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451. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

451-3 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru terenéw
zielonych w zwiazku z wykonaniem placu zabaw przy ul. Falenckiej w Raszynie, nr ew. dziatki 14/6, obreb Falenty.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.

77314000-4  Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro§linna zawierajaca, co najmniej 2% cze$ci organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomocg walca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,
z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewdéw lub forma utworzona w szkotce przez niskie przycigcie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robdt obejmuje:

— przygotowanie terenu,

— zabezpieczenie drzew na czas budowy,

— zakup i sadzenie ro$lin,

— wykonanie trawnika z siewu,

— pielegnacje roslin i trawnikow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zielen nowo projektowana:

- Trawa: mieszanka odporna na $rednio intensywne uzytkowanie, odporna na susze i deptanie.

- Drzewa

- Krzewy

Projektowane gatunki roslin sa gatunkami rodzimymi, odpornymi na warunki miejskie, maja mate wymagania glebowe

1 wilgotno$ciowe oraz duze walory dekoracyjne. Drzewa o charakterze owocowym begdace gatunkami polskiej flory,

ktore sa jednoczesnie Zrédlem pokarmu dla matych ptakéw, drobnych zwierzat i owadow.

Sadzonki powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany

oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- korzenie nie moga by¢ przesuszone ani przegnite

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zro$nicte

- ro§liny powinny by¢ dojrzate technicznie-nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w calej partii, zdrowe

- bez uszkodzen mechanicznych

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

- znaczne uszkodzenia mechaniczne

- $lady zerowania szkodnikow

- $lady wystgpowania choréb bakteryjnych oraz grzybowych

- defekty kory na czgséciach nadziemnych oraz na korzeniach

- martwice oraz pgknigcia kory

- uszkodzenie przewodnika

- nieprawidlowe zro$ni¢cie odmiany szczepionej z podktadka

Dob6r materiatu ro§linnego oraz jego parametréw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nast¢pujace wlasciwosci:

—  ziemia urodzajna zakupiona i dostarczona na plac budowy nie moze zawiera¢é w swym sktadzie gruz ani innych
resztek budowlanych, nie moze by¢ przerosnigta korzeniami, nie moze by¢ zasolona oraz zanieczyszczona
chemicznie . Podloze przywiezione na plac budowy powinno by¢ odchwaszczone.

—  ziemia urodzajna powinna posiada¢ odpowiednie parametry, dostosowane do planowanych zadan ( zgodne
z wymogami siedliskowymi ro$lin).

-  pHS5S

Wyzej wymienione wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na

plac budowy.

Kora sosnowa

Materiat mielony, przekompostowany, frakcja 0-10mm, bez oznak plesni oraz wolna od zanieczyszczen.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z podanym sktadem
chemicznym (azot, fosfor, potas - NPK) Nawozy powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu i przechowywania
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przed zbryleniem, zawilgoceniem i zniszczeniem opakowan. Zaleca si¢ stosowanie nawozdw wielosktadnikowych
zawierajacych w swym sktadzie : azot, fosfor, potas. Stosowanie dawek powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta (umieszczonymi na opakowaniu produktu).

Tkanina ograniczajaca rozwoj chwastow

Tkanina o gramaturze 100g/m?2 wraz ze szpilkami plastikowymi do mocowania.

Paliki wraz z ryglami poprzecznymi i taSma do palikowania

Paliki do palikowania drzew wraz z ryglami poprzecznymi z drewna sosnowego, ciSnieniowo impregnowanego,
wysoko$¢ min. 2,5m, $rednica min. 7cm. Tadma szeroko$ci min. 4cm.

Zabezpieczenie drzew

Oszalowanie pni za pomoca: desek sosnowych gr. min. 20mm, mat stomianych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywaé
nastgpujacy sprzet specjalistyczny:

— sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewow

— $widry mechaniczne do wykonania dotéw ( sadzenie drzew)

— sprzet do transportu ziemi urodzajnej

— sprzet do wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych zieleni

— cysterny z woda pod ci$nieniem oraz w¢zy do podlewania drzew oraz trawnikow

— kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawnikéw, kosy spalinowe

— opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania opryskdw chemicznych przeciwko patogenom

chorobotwdérczym i szkodnikom( pielegnacja drzew i krzewow)
— opryskiwacze mechaniczne do wykonywania opryskow trawnikéw przeciwko chwastom.
— inny sprz¢t ogrodniczy zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materialtéw do wykonania zagospodarowania terenu zieleniag moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.

W trakcie transportu materiat rodlinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni.
Rodliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryly korzeniowe lub opakowaniem powinny by¢
donice. W czasie transportu ro$lin jednostki ro$linne nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem Ilub przed
przemarzaniem. Material ro§linny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢ natychmiast sadzony. Powinien by¢
sktadowany w miejscu ocienionym i oslonigtym od wiatréw, oraz podlewany. Natomiast je$li rosliny nie moga by¢
posadzone bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ zadolowane w zacienionym ostonigtym od
wiatrow miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu zielenig powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.2. Ochrona drzew na czas budowy

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Na placu budowy:

- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrgbie i bezpos$rednim sasiedztwie inwestycji
poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czg¢$¢ desek opieraé si¢ ma na podiozu); pomiedzy
odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zosta¢ umieszczony elastyczny material (np. grube maty
stomiane)
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- na czas realizacji robot zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu
korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujacego zasi¢g korony i systemu korzeniowego
nie mniejszy niz w promieniu 2m od zewnetrznej krawedzi pnia drzewa

- prace prowadzone w obrebie bryl korzeniowych wykonywa¢ w spos6b najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone r¢cznie pod nadzorem
specjalisty z zakresu dendrologii

- nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot

- nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajacy regeneracje¢ korzeni po zasypaniu
wykopu

- nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegto$ci rzutu korony (w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu nalezy
wykona¢ system napowietrzajacy glebe)

- nie wolno na powierzchnie wyznaczonej rzutem korony sktadowaé materialéw chemicznych i budowlanych

- zakaz postoju i poruszania si¢ ci¢zkim sprzetem budowlanym w obrgbie powierzchni wyznaczonej rzutem korony —
powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

- nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

- maszyny oraz S$rodki transportu nalezy tankowal oraz garazowa¢ na utwardzonym i uszczelnionym placu,
zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji ropopochodnych

- korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie $ciany azurowej lub
pelnej; Sciana ostony powinna by¢ odsunigta o odlegto§¢ min. 0,5 m od stycznej rzutu korony drzewa, nalezy
wykluczy¢ mozliwo$¢ operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym mogacym doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.
Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy obja¢ systematyczng pielegnacja w zakresie nie
mniejszym nizZ nowe nasadzenia

5.3. Zakladanie trawnikow

Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow:

—  teren przeznaczony pod wykonanie nowych trawnikéw powinien by¢ uprzednio zrekultywowany, (oczyszczony
z gruzu, zanieczyszczen chemicznych, odchwaszczony)

—  tern powinien by¢ wyr6wnany , splantowany

—  nawieziong ziemi¢ urodzajng nalezy rozktadaé na zageszczonym gruncie

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona warstwag o jednakowej grubosci i wymieszana z nawozami
mineralnymi, po czym starannie wyréwnana

—  grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej — 5 cm

—  przed wysiewem nasion traw , ziemi¢ nalezy zgrabi¢ lekko i zagesci¢- walowaé watem gladkim

—  wykonywanie wysiewu nasion traw powinno by¢ wykonane w dni bezwietrzne

— termin wysiewu nasion traw: kwiecieh - maj oraz koniec sierpnia az do konca wrze$nia — w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych. Przy sprzyjajacych warunkach pogodowych, zakladanie trawnikéw z siewu
mozna wykonywa¢ réwniez w innych miesigcach, musi by¢ to jednak zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Terenéw Zieleni.

—  nasiona traw nalezy przegrabi¢ z wierzchnig warstwa gleby, umieszczajac je nie glebiej niz 0,5 cm

—  tak przygotowane podtoze nalezy watowa¢ lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych
warunkoéw dla podsigkania wody.

—  sklad procentowy mieszanki traw oraz norm¢ wysiewu podano w Dokumentacji Projektowej

— nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiazkowy dosiew, przy zastosowaniu tej samej
mieszanki traw

—  po zakonczeniu prac zwigzanych z wysiewem nasion traw, cala powierzchni¢ nalezy podlac.

5.4. Pielegnacja trawnikow

Podstawowymi zabiegami w pielegnacji trawnikow jest koszenie, nawozenie, odchwaszczanie oraz wertykulacja.

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone , gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok 10 cm, a kazde kolejne powinno si¢
przeprowadzaé, gdy traw osiagnie ok 8-10 cm wysokosci, wysoko$¢ skracania ok. 6cm (trawa nie moze by¢ zbyt nisko
koszona-ma to znaczenie w okresach suszy). Ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane
z miesi¢cznym wyprzedzeniem spodziewanych przymrozkdéw (przewaznie jest to pierwsza potowa pazdziernika).

Koszenie trawnikéw w calym okresie pielggnacji powinno odbywa¢ si¢ w regularnych odstgpach czasu (w zaleznosci
od panujacych warunkéw atmosferycznych - przy duzej wilgotno$ci podloza oraz wyzszej temperaturze powietrza
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trawa rosnie szybciej, podczas okresOw suszy trawa jest stabsza i wzrost nastgpuje znacznie wolniej). Przy

czgstotliwosci koszenia nalezy mie¢ na uwadze panujace warunki atmosferyczne i dostosowywac do nich prace.

Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od

zalozenia trawnika. Przy stosowaniu §rodkoéw chwastobdjczych nalezy §cisle przestrzegaé instrukcji umieszczonej na

opakowaniu produktu. Wszelkie nieréwnosci, kegpy, kretowiny powinny by¢é na biezaco usuwane. Konieczne jest

utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci podloza trawnikéw (podlewanie w okresach, gdy jest to konieczne -

szczegblnie podczas upalnego lata, aby nie doszto do zniszczenia darni).

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy

przygotowywac w ten sposob, aby zaspokoi¢ potrzeby darni odpowiednio do poszczegélnych pér roku.

- wiosng trawnik potrzebuje nawozu startowego z duza iloscig azotu,

- od polowy lat nalezy ograniczy¢ ilo$ci azotu stosowanych na powierzchnie trawnika, zwigkszajac dawki potasu
i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- gdy wystgpia problemy w jakoSci trawnika nalezy zastosowaé specjalistyczne nawozéw wzbogacone
o niezbedne sktadniki mineralne, likwidujgce zaistniate problemy,

- w okresie wczesnowiosennym oraz péznojesiennym nalezy wykona¢ zabieg wertykulacji trawnikoéw,

- przewiduje si¢ wykonywanie dosiewania nasion traw w miejscach gdzie wystapito ostabienie wzrostu darni lub
jej mechaniczne uszkodzenie (powinna by¢ uzyta ta sam mieszanka traw co przy zakladaniu trawnika).

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym — szczegélowe wytyczne:

- koszenie w miesigcach kwiecien i pazdziernik — co 2 tygodnie

- koszenie w miesigcach maj — wrzesien — raz w tygodniu

- nawozenie w miesigcach kwiecien — sierpieh — raz w miesigcu nawozem wielosktadnikowym - w dawkach
zalecanych przez producenta

- nawozenie jesienne — wrzesien — nawoz jesienny do trawnika — w dawkach zalecanych przez producenta.

- jesienig regularne zgrabianie lisci z trawnik6w

- nie nalezy sktadowa¢ $niegu na powierzchniach trawiastych

- podlewanie — w zaleznosci od pory roku i panujacych warunkéw atmosferycznych, ale nie rzadziej niz raz w tygodniu
(w miesigcach kwiecien, maj, wrzesien, pazdziernik) i nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu ( w miesigcach czerwiec —
sierpien).

5.5. Sadzenie drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw sa nastepujace:

- podczas sadzenia ro$lin nalezy przestrzega¢ zasad¢ jak najkrotszego okresu przetrzymywania sadzonek tj. od
momentu zakupu do chwili posadzenia. O ile to mozliwe rosliny powinny by¢ posadzone natychmiast po dostarczeniu
na miejsce sadzenia;

- w sytuacjach niemozno$ci szybkiego posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je odpowiednio
przechowywa¢, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji badz przemrozenia. Powinny by¢ okryte
wlékning i podlewane w miar¢ potrzeby;

- jezeli bryly ro$lin podczas transportu ulegly przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryskaé
Iub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac rozptynigcia si¢ bryty;

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed posadzeniem przyciaé;

- drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w Dokumentacji Projektowej;

Nalezy uporzadkowac¢ teren po wykonanych robotach. Wykonawca jest zobowiazany do wywiezienie odpadéw na
wilasny koszt. Wykonawca z terenu budowy wywiezie odpad, gruz i §miecie przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. O odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1987).

Nie dopuszcza si¢ spalania pozostatosci ro§linnych na placu budowy.

Przygotowanie rabat do sadzenia

- przygotowac¢ teren: uprawic teren recznie lub mechanicznie, wybra¢ gruz i czgéci podziemne chwastéw trwatych

- wykona¢ niweletg: wyrodwnac i zagrabi¢: nalezy uzyska¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujacych nawierzchni
i trawnikow

- ulozy¢ obrzeze rabatowo: trawnikowe mocujac je do podloza szpilkami — min. 4 szt./mb

- rabaty wytozy¢ tkaning ogrodnicza ograniczajaca rozwéj chwastow, mocujac ja do podloza przy pomocy szpilek
plastikowych — minimum 3 szt./m2
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Sadzenie krzewéw w rabatach

- wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzef,

- w miejscu sadzenia roslin rozcia¢ widknine w ksztatt litery X,

- wykopa¢ doty dwa razy wigksze od $rednicy bryty korzeniowe;j,

- zaprawi¢ doty zyzna ziemia,

- umiesci¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa byla na réwni z ziemia,
- okorowa¢ pigciocentymetrowa warstwa kory sosnowej,

- obficie podlac.

Sadzenie drzew
Na proces sadzenia drzew sktadaja si¢ nast¢pujace czynnosci:

Wytyczenie miejsca w terenie.

Wykopanie dotu o $rednicy 2-3 x wickszej niz §rednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany dotu powinny
by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gladkie). Wzruszenie powinno objaé¢ warstwe ok. 15 cm, co ma na celu
ulatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegllnie wazne przy ubitym podiozu.
Przy nasadzeniach uzupelniajacych szpalery drzew, doty nalezy wykopywaé ostroznie, ze wzgledu na blisko$¢
korzeni drzew sgsiadujacych. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie calych karp (réwniez w przypadku, gdy prace beda
musiaty by¢ prowadzone r¢eznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach wycigtych, na miejsce ktérych planowane
sa nasadzenia zastgpcze. Nalezy uwzgledni¢ wywo6z nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadéw. Urobek nalezy
zawsze odklada¢ na uprzednio rozlozona foli¢. Nie zezwala si¢ skltadowania ziemi z dotéw bezposrednio na
trawnikach lub powierzchniach przylegtych.

Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu sadzeniowego), ktory
formuje si¢ z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego substancji organicznej

1 zapewniajacego trwala strukturg. Przy posadowieniu bryty na siodle nalezy uwzgledni¢ 10% osiadania.

Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze widoczna na wysokoS$ci gruntu

Stabilizacja drzewa w gruncie poprzez opalikowanie trzema palikami (przy sadzeniu drzew nalezy uwzglednié¢ ceng
opalikowania). Paliki toczone, o $rednicy min. 7 cm, wysokos$ci 250 cm powinny by¢ nowe, wykonane z drewna
ci$nieniowo impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢ w ziemi¢ na glebokos¢ 50 cm, poza bryta korzeniowa tak, aby jej
nie uszkodzi¢, przed zasypaniem dotu z sadzonym drzewem — rysunek nr 1. Wysoko$¢ palikéw po wbiciu w ziemie
musi by¢ mniejsza niz wysoko$§¢ nasady korony. Paliki nalezy polaczy¢ ze soba pojedyncza poprzeczka z péipalika
umieszczong u géry. Na paliku pod gérng poprzeczka nalezy trwale umiesci¢ zafoliowang informacje o drzewie —
zgodnie z rysunkiem nr 2. Pien drzewa mocujemy do palikéw migkka i odporna na czynniki atmosferyczne tasma
szerokosci 4-5 cm. Na paliku pod gérna poprzeczka nalezy trwale umie$ci¢ zafoliowang informacj¢ o drzewie —
zgodnie z rysunkiem nr 2 Ani paliki ani taSma nie moze powodowa¢ uszkodzen pnia ani galezi, np. przez ocieranie.
Catkowita zaprawa dotu: ziemia urodzajna z dodatkiem wolno uwalniajacych si¢ nawozéw. Nie dopuszcza sig¢
uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania dotéw. Ziemi¢ tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia.
UtozZenie systemu napowietrzajacego rdwnolegle z wypetnianiem dotéw ziemig urodzajng. Bryty korzeniowe drzew
nalezy owina¢ rura drenarska o $rednicy min. 60 mm, z zapasem na dalsze rozprowadzenie w obrgbie dotu.
Koncéwke rury perforowanej systemu napowietrzajacego nalezy zakonczy¢ perforowana, plastikowa zaslepka
w kolorze czarnym. Podczas sadzenia drzewa nalezy ulozy¢ rury perforowane oplatajac nimi bryte, tak aby jeden jej
koniec zakonczony zaslepka znajdowat si¢ ok. 2 cm ponad gruntem.

Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasmg z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z obszytymi
dwoma brzegami.

Wykonanie misy o regularnym, okraglym ksztalcie i $rednicy od 100-130 cm z brzegiem w formie watu
o wysokosci okoto 10-15 cm, usypanego z ziemi urodzajnej (gérnej). Pojemno$¢ misy powinna umozliwi¢ przyjecie
jednej, pelnej dawki wody — 60 litrow.

Sci6tkowanie $rednio zmielong korg drzew iglastych calej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio
centymetrowg (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odst¢pu miedzy $ci6tka a nasadg pnia.
Zalanie woda po posadzeniu — min. 50 1/60 1 na jedno drzewo.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

sadzenie roélin z bryla korzeniowa wczesna wiosng lub jesienia — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym niektére
rodzaje, takie jak: rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu — od poczatku wrze$nia lub
przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

ro§liny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty rok — w zaleznosci
od warunkéw pogodowych i temperatury gleby. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewéw w czasie silnych
przymrozkéw lub w zamarznig¢ta ziemi¢. Temperatura powinna wynosi¢ powyzej 5 stopni Celsjusza;
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- ro$liny nalezy ustawi¢ w dole tak, aby po zakopaniu znalazly si¢ na glgbokosci, na jakiej wczesniej rosty w szkotce;
dla gatunkéw roslin, ktére nalezy sadzi¢ nieco glgbiej, informacja o tym zamieszczana jest na etykiecie dolaczonej
do zakupu;

- w przypadku wykonywania nasadzen w obrebie istniejacego trawnika urobek nalezy zawsze odktadaé na uprzednio
roztozong foli¢. Niedopuszczalne jest skladowanie ziemi z dotéw bezposrednio na trawnikach.

- przy rozktadaniu warstw ziemi rodzimej i ziemi urodzajnej nalezy uwzgledni¢, ze powierzchnia wykorowanej rabaty
po zakonczeniu prac ma by¢ obnizona w stosunku do kraweznika o 3-5cm,

- ro$lin z bryla korzeniowa nie mozna podnosi¢ za pien i korong, a jedynie za bryte korzeniowa; bryte korzeniowa
nalezy ustawi¢ stabilnie na dnie wykopanego dotu;

- w przypadku dobrze przygotowanego materialu szkoétkarskiego nie zaleca si¢ dokonywaé tzw. cigé
kompensacyjnych po posadzeniu, a jedynie usung¢ uszkodzone i nadtamane galezie.

- posadzone ro§liny nalezy obficie podla¢ woda (nawet podczas deszczu) w ilosci: dla krzewdw i pnaczy min. 10 1
wody, dla drzew min. 60 1 wody pod jedna ro$ling oraz 40 1 na 1 m2 rabaty bylinowej - pierwsze podlanie nie p6Zniej
niz po dwéch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pozniej niz po 30 minutach;

5.6. Pielegnacja materiatu szkotkarskiego

Pielegnacja polega na:

—  systematycznym podlewaniu,

—  odchwaszczaniu mis przy drzewach i krzewach,

— nawozeniu (ro§liny sadzone jesienia nawozimy jeden raz w sezonie, na wiosng-nawozem o przedtuzonym
dzialaniu, jednostki roslinne posadzone na wiosng — dwa miesigce po posadzeniu, zgodnie z zaleceniami
producenta),

—  usuwaniu odrostoéw korzeniowych oraz dzikich odrostéw z pnia,

—  korekcie ksztaltu mis przy pniu drzew, uzupetnianie kory drzew iglastych,

—  wymianie uszkodzonych lub chorych jednostek roslinnych,

—  wymianie zniszczonych palikéw oraz taSm mocujacych,

—  wykonywaniu ci¢¢ ksztattujacych konstrukcje korony, cigciach sanitarnych, cigciach odmtadzajacych,

—  opryskach chemicznych przeciwko szkodnikom oraz patogenom chorobotwérczym przynajmniej 1 — krotnie
w sezonie( nalezy monitorowaé stan zdrowotny roslin i w razie takiej potrzeby zastosowaé konieczne opryski
chemiczne),

—  zabiegi pielegnacyjne nalezy wykonywaé systematycznie przy uzyciu najwyzszej jakosci materiatéw, konieczne
jest monitorowanie stanu zdrowotnego jednostek roslinnych.

—  zabezpieczaniu roslin na zimg;

Dopuszcza si¢ wymiang ( nieprzyjg¢cie si¢ jednostek roslinnych po posadzeniu, pomimo przestrzegania podczas

wykonywania prac w/w wskazéwek ) do 5% ilo$ci wysadzonych sztuk drzew.

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym — szczegétowe wytyczne:

— wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta

— jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej prze producenta

— podlewaniu w miar¢ potrzeb duzymi dawkami wody, nowo posadzone ro$liny powinny by¢ nawadniane 3 razy
w tygodniu w ciggu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu, a nast¢pnie co tydzien lub co dwa tygodnie w okresie
pierwszego sezonu wegetacyjnego, po mroznej zimie nalezy bezwzglednie obficie podlewa¢ roslinno$é¢, zwlaszcza
znajdujaca si¢ w bezposrednim sasiedztwie pasa jezdnego przez okres od 1 do 2 miesiecy, celem wyplukania soli
z gleby.

— wiosng uzupetnianie mis korg sosnowg; pozadana warstwa kory — ok. 5 cm, kora nie moze dotyka¢ drzewa —
co najmniej 10 cm od pnia drzewa

— poprawianie mis zatrzymujacych wode — w razie potrzeby

— systematyczne odchwaszczanie

— wymiana uszkodzonych palikéw i wigzah — w razie potrzeby

— ,JJuzowanie” wigzan wraz ze wzrostem drzewa

- usuwanie odrostéw korzeniowych u drzew, przekwittych kwiatostanéw u krzewéw i bylin

— przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi

—w miar¢ potrzeb wykonywanie ci¢¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych
i odmtadzajacych
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— obserwowanie roslin na obecno$¢ patogenéw — w przypadku stwierdzenia choréb grzybowych nalezy zastosowac
oprysk grzybobdjczy - ze wzgledu na specyfike otoczenia Inwestycji, rodzaj oprysku mnalezy uzgodnié
z Uzytkownikiem; w przypadku stwierdzenia owadoéw zerujacych na drzewach nalezy zastosowa¢ oprysk owadobdjczy
— ze wzgledu na specyfike otoczenia Inwestycji, rodzaj oprysku nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem

- bezzwloczna wymiana uschnigtych, uszkodzonych i chorych roslin

- dopuszcza si¢ nieudatnos¢ nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny, pod warunkiem
ich wymiany

- pielegnacje nasadzen nalezy prowadzi¢ w okresie gwarancyjnym zgodnym z Warunkami Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg¢ robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badaf i ich czgstotliwosci sg okre§lone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie zaktadania i renowacji trawnikéw polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci przygotowania terenu pod zatoZenie trawnika mieszankami traw zgodnymi
z Dokumentacja Projektowa,

—  prawidlowego zwalowania warstw ziemi urodzajnej/torfu,

—  zgodnosci sktadu mieszanek traw do zaktadania trawnikéw z dokumentacja,

—  prawidlowej czgstotliwosci i wysokosci koszenia trawnikow,

—  przestrzegania wykonywania dosiewek nasion traw —w miejscach tego wymagajacych.

Kontrola prac przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

—  prawidlowej sily kietkowania/gestosci wschodzacych nasion traw (na trawniku niedopuszczalne jest
wystepowanie ,,pustych” placéw bez wykietkowanej trawy),

—  obecnosci niepozadanych gatunkéw, chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

—  prawidlowosci i wielko$ci wykopanych dotéw pod drzewa i krzewy,

—  zaprawieniu ich ziemig urodzajng lub kompostowg,

—  prawidlowe uloZenie tkaniny ograniczajacej rozwdj chwastow,

—  zgodnos$ci wykonania obsad z Dokumentacja Projektowa,

—  jako$ci materiatu ro§linnego pod wzgledem parametréw uwzglednionych w Dokumentacji Projektowe;j,

—  prawidlowos$ci montazu palikéw drewnianych wokét posadzonych jednostek ro§linnych

—  przechowywania, transportu,  zabezpieczenia  materialu  roslinnego  podczas prac  zwigzanych
z przesadzaniem oraz sadzeniem ro$lin,

—  przestrzegania terminéw sadzenia i przesadzani jednostek roslinnych,

—  jakosci wykonania mis przy krzewach, czy ro§liny zostaly dostatecznie i terminowo podlane,

—  czy roéliny uszkodzone, chore, obumarle, zostalty wymienione,

—  ilo&ci, jakoSci i terminu zastosowania nawozéw wielosktadnikowych,

—  jako$ci oraz ilosci kory drzew iglastych uzytej do wykonania mis przy krzewach.

Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

—  zgodnosci realizacji prac zwigzanych z posadzeniem jednostek ro§linnych z Dokumentacja Projektowa,
—  zgodnoscig posadzonych gatunkéw z Dokumentacja Projektowa,

—  wykonania mis przy drzewach i krzewach,

—  jako$ci posadzonego materiatu ro$linnego.

6.4. Kontrola prac zanikajacych

Kontrola prac zanikajacych(ktérych efekt nie jest widoczny po ich wykonaniu) dotyczy:
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—  jako$ci wykonania dotéw pod sadzenie drzew i krzewdw,
—  zaprawienia dotéw ziemia urodzajng lub kompostowa,

—  prawidlowego sposobu sadzenia jednostek roslinnych,

—  podlewania,

—  zasilania nawozami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Obmiar prac powinien by¢ dokonany na placu budowy w obecnosci Inzyniera i Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowg dla poszczeg6lnych robot:
- 1m? zaktadania trawnika,

—  1m3 zakupu, transportu ziemi urodzajnej,

— 1 szt. wykonania sadzenia drzew i krzewow,
—  1m?3 zakupu, transportu kory,

- 1m? $cidtkowania drzew i krzewow,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym,

— 1 m? pielggnacji trawnika,

—  1m? wykonywanie opryskdw chemicznych trawnikéw oraz krzewdw w okresie gwarancyjnym,
—  1m? wertykulacja trawnika w okresie gwarancyjnym

— 1 m? wykonywanie opryskéw chemicznych trawnikéw oraz krzewé6w w okresie gwarancyjnym,
— 1 m?> wykonywanie nawozenia drzew/krzew6éw, trawnikéw,

— 1 m?> wykonywanie nawozenia drzew/krzewdéw, trawnikéw w okresie gwarancyjnym,

— 1 szt. zabezpieczenia drzew na czas budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu pozostalych prac przebiegajacych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt
w terminie ustalonym z Inzynierem i Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Wszystkie szczeg6ly rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-04600:1998_Torf i wyroby z torfu - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-R-67026:2002_Materiat sadzeniowy - Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - pobieranie i przygotowywanie probek obornika i kompostu
Technologie stosowane przez przedsigbiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych.

,Zalecenie jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego”- Zwiazek Szkétkarzy Polskich 2008
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