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Budowy i przebudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty.

I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne
Inwestor: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Projektant: GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka, ul. Gabinska 9/75, 01-703

Warszawa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i przebudowy sieci wodociggowej
w ul. Falencka, Opackiego, Grocholskiego, Magnoli, Wrzosowa, Azali, Kaczehcowa, Rozbrat,
Al. Hrabska i Droga Hrabska w m. Falenty

Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora. Sie¢ wodociggowg Dz160, Dz
110 mm, wraz z odejsciami sieci Dz40, Dz50, Dz63, Dz100 PE100 SDR11 i hydrantami na
odgatezieniach Dn80mm, projektuje sie z podziatem na etapy. ktaczna dtugosc

zaprojektowanej sieci wynosi 2 717,5 mb.

3. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa nr 7/RP-ZZ1/2016 zawarta w dniu 16.08.2016r.
pomiedzy Gming Raszyn, a GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka.

W zakresie merytorycznym opracowania wykorzystano:

e ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 290
z pdzn. zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462) z pdzn. zmianami,

= ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r., poz. 880 z pdzn.
Zmianami).

= ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektdrych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),

» rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz.

2573 z pdzn. zm.),
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pézn. zm.),

» ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z pézn. zm.),

= Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

e mapy do celdw projektowych, normy,

e literature naukowo-techniczna,

e wizje lokalne terenu.

4. Rozwigzania projektowe

Sie¢ wodociggowg projektuje sie od wigczenia w istniejacy wodocigg w ul. Falenckiej

poprzez ul. Opackiego do wigczenia w istniejgcy wodocigg w Drodze Hrabskiej. Jednoczesnie
w projektowang sie¢ zostang wigczone przewody wodociggowe zasilajgcych inne ulice tj.
Magnoli, Wrzosowa, Azali, Kaczencowa, ul. Hrabska, Grocholskiego, a takze przepiete
odejscia do granic dziatek na trasie nowych rurociggéw.

Aby zapewni¢ ciggto$¢ dostaw wody do obiektow mieszkalnych, biurowych i handlowych
nowg sie¢ wodociggowg podzielono na cztery etapy.
ETAP I — obejmuje budowe odcinka sieci od ul. Falenckiej, czesci ul. Opackiego,
wraz z siegaczami do ul. Magnolii, Azali, Kaczencowej.

Etap I zostat podzielony na czesci wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:
1.- odcinek od wiaczenia wodociggu w ul. Falencka (DROGA POWIATOWA) wezet WI_1 do
wezta WI_15 w ul. Grocholskiego (DROGA GMINNA oraz tereny Skarbu Panstwa). Odcinek
ten projektowany z rur Dz160 PE100 RC SDR11 jest to catkowicie nowy odcinek, nalezy

wykona¢ go za pomocg przewiertu sterowanego. Na trasie rurociggu od wezta WI_1 do
WI_15 zaprojektowano hydranty podziemne ppoz DN80 PN16 na odgatezianych, oraz 2 szt
wytgczen Dz160 PE100 RC SDR11 — ul. Pionieréw i ul. Opackiego — Magnolii, i zasuwy
sieciowe. Na przedmiotowym odcinku nie znajdujg sie odejScia przytaczy. Na terenie
lokalizacji wodociggu znajduja sie drogi asfaltowe, ziemne.

1a. - nastepnie przewiduje sie budowe odcinka od wigczenia wodociggu w ul. Grocholskiego
(DROGA GMINNA ) na wysokosci wezta WI_11 do HPI_11 w ul. Magnolii. Odcinek ten
projektowany z rur Dz160 PE100 RC SDR11 jest to odcinek uktadany jako catkowicie nowy
rurocigg, nalezy wykonaé go za pomocg przewiertu sterowanego. Trasa rurociggu przebiega

w nowej lokalizacji, co daje mozliwo$¢ budowy nowego wodociggu i pracy istniejgcego
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wiejskiego rurociggu. Na trasie rurociggu od wezta WI_11 do HPI_11 zaprojektowano
hydranty podziemne p.poz. DN80 PN16 na odgatezianych, zasuwy sieciowe oraz odejscia
przytaczy. Na terenie lokalizacji wodociggu znajdujg sie drogi z kostki drogowej, ziemne.
Wykonawca po zakonczeniu robdt i uzyskaniu dopuszczenia rurociggu do uzytkowania,
poinformuje pisemnie mieszkancéw i uzytkownikdw posesji o budowie i przepieciach
istniejgcych przytaczy i okresli terminy ewentualnych wytgczeni wody na czas trwania robét
przepieciowych z 7 dniowym wyprzedzeniem. Roboty Wykonawca powinien tak prowadzi¢
aby czas ewentualnych wytgczen wody nie trwat dtuzej niz 2 godz, lub zapewni dostawy
wody na czas wyfgczen.

1b. - nastepnie przewiduje sie budowe odcinka od wigczenia wodociggu w ul. Grocholskiego
(DROGA GMINNA ) na wysokosci wezta WI_6 do WI_21 w ul. Opackiego (DROGA
POWIATOWA I CZESC' DROGI GMINNEJ) Odcinek ten projektowany z rur Dz160 PE100 RC
SDR11 jest to odcinek ukfadany jako nowy rurocigg, nalezy wykona¢ go za pomocg
przewiertu sterowanego. Trasa rurociggu przebiega wzdiuz istniejgcego rurociggu. W
przypadku zblizen do istniejgcego rurociggu, przewiert nowego wodociggu nalezy wykonaé w
odlegtosci okoto 0,5 m. Wykonawca powinien zwrdci¢é uwage na mozliwos¢ kolizji z
istniejagcym  pracujgcym wodociggiem, i wykona¢ przekopy kontrolne, szczegdlnie w
miejscach skrzyzowan istniejgcego z projektowanym wodociggiem np. na wysokosci wezta od
WI_6.3 do wi_6.5 oraz WI_6.16 do WI_6.20. Na trasie rurociggu w ul. Opackiego od wezta
WI_6 do WI_21 zaprojektowano hydranty podziemne ppoz DN80 PN16 na odgatezianych,
zasuwy sieciowe oraz odejscia przytaczy. Na terenie lokalizacji wodociggu znajduje sie droga
asfaltowa, rurocigg uktadany jest w chodniku, w pasie drogi powiatowej i czesciowo drogi
gminnej. Wykonawca po zakonczeniu robdt i uzyskaniu dopuszczenia rurociggu do
uzytkowania, poinformuje pisemnie mieszkancéw i uzytkownikéw posesji o budowie i
przepieciach istniejgcych przytgczy i okresli terminy ewentualnych wytgczeni wody na czas
trwania robot przepieciowych z 7 dniowym wyprzedzeniem. Roboty Wykonawca powinien tak
prowadzi¢ aby czas ewentualnych wylgczen wody nie trwat dtuzej niz 2 godz lub zapewni
dostawy wody na czas wytgczen.

1c. - nastepnie przewiduje sie budowe odcinkéw w ul. Wrzosowej, Azali i Kaczencowej
(DROGI WEWNETRZNE)- kolejno:

ul. Wrzosowa od wezta WI11.16 do HPI_12 . Odcinek ten projektowany z rur Dz110 PE100
RC SDR11 jest to odcinek uktadany jako nowy rurocigg, nalezy wykona¢ go za pomoca
przewiertu sterowanego. Trasa rurociggu przebiega wzdtuz istniejgcego rurociggu. W
przypadku zblizen do istniejgcego rurociggu, przewiert nowego wodociggu nalezy wykonaé w

odlegtosci okoto 0,5 m. Wykonawca powinien zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ kolizji z
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istniejagcym  pracujgcym wodociggiem, i wykona¢ przekopy kontrolne, szczegdlnie w
miejscach skrzyzowan istniejgcego z projektowanym wodociggiem np. na wysokosci wezta od
WI_1.17 do WI_1.18. Na koncu rurociggu zaprojektowano hydrant podziemy ppoz DN8O
PN16, przy wezle WI11.16 zaprojektowano zasuwe sieciowg oraz na dtugosci rurociggu
zaprojektowano 5 szt. odejscia przytagczy. Na terenie lokalizacji wodociggu znajduje sie droga
ziemna. Wykonawca po zakoAczeniu robdt i uzyskaniu dopuszczenia rurociggu do
uzytkowania, poinformuje pisemnie mieszkancéw i uzytkownikéw posesji o budowie i
przepieciach istniejgcych przytaczy i okresli terminy ewentualnych wytgczeni wody na czas
trwania robot przepieciowych z 7 dniowym wyprzedzeniem. Roboty Wykonawca powinien tak
prowadzi¢ aby czas ewentualnych wylaczen wody nie trwat dtuzej niz 2 godz lub zapewni
dostawy wody na czas wytgczen.

- ul. Azali od wezta WI11.21 do HPI_13.1 . Odcinek ten projektowany z rur Dz110 PE100 RC
SDR11 jest to odcinek ukfadany jako nowy rurocigg, nalezy wykona¢ go za pomocg
przewiertu sterowanego. Trasa rurociggu przebiega wzdtuz istniejgcego rurociggu. Na koncu
rurociggu zaprojektowano hydrant podziemy ppoz DN80 PN16, przy wezle WI11.21
zaprojektowano zasuwe sieciowg oraz na dtugosci rurociggu zaprojektowano 5 szt. odejscia
przytaczy. Na terenie lokalizacji wodociggu znajduje sie droga ziemna. Wykonawca po
zakonczeniu robot i uzyskaniu dopuszczenia rurociggu do uzytkowania, poinformuje pisemnie
mieszkancow i uzytkownikow posesji o budowie i przepieciach istniejgcych przytaczy i okresli
terminy ewentualnych wytaczeni wody na czas trwania robdt przepieciowych z 7 dniowym
wyprzedzeniem. Roboty Wykonawca powinien tak prowadzi¢ aby czas ewentualnych
wytaczen wody nie trwat dtuzej niz 2 godz lub zapewni dostawy wody na czas wytgczen.

- ul. Kaczericowa od wezta WI11.25 do HPI_14 . Odcinek ten projektowany z rur Dz110

PE100 RC SDR11 jest to odcinek uktadany jako nowy rurocigg, nalezy wykona¢ go za
pomocyg przewiertu sterowanego. Trasa rurociggu przebiega wzdtuz istniejgcego rurociggu.
W przypadku zblizen do istniejgcego rurociggu, przewiert nowego wodociggu nalezy wykonaé
w odlegtosci okoto 0,5 m. Wykonawca powinien zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ kolizji z
istniejgcym  pracujgcym wodociggiem, i wykona¢ przekopy kontrolne, szczegdlnie w
miejscach zblizen istniejagcego z projektowanym wodociggiem. Na korfcu rurociggu
zaprojektowano hydrant podziemy ppoz DN80 PN16, przy wezle WI11.25 zaprojektowano
zasuwe sieciowg oraz na dtugosci rurociggu zaprojektowano 7 szt. odejscia przytgczy. Na
terenie lokalizacji wodociggu znajduje sie droga ziemna. Wykonawca po zakonczeniu robdt i
uzyskaniu dopuszczenia rurociggu do uzytkowania, poinformuje pisemnie mieszkancow i
uzytkownikéw posesji o budowie i przepieciach istniejgcych przytaczy i okresli terminy
ewentualnych wyfaczeni wody na czas trwania robdt przepieciowych z 7 dniowym
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wyprzedzeniem. Roboty Wykonawca powinien tak prowadzi¢ aby czas ewentualnych
wytgczen wody nie trwat dtuzej niz 2 godz lub zapewni dostawy wody na czas wytgczen.
ETAP II — obejmuje budowe odcinka sieci od ul. Opackiego i ul. Hrabska.
Przewiduje sie rozpoczecie prac od wezta WI 6.16 w ul. Opackiego (przejscia pod droga
powiatowg ) do WII 11. Odcinek ten projektowany z rur Dz160 PE100 RC SDR11 jest to

catkowicie nowy odcinek, nalezy wykona¢ go za pomocg przewiertu sterowanego. Na trasie

rurociggu od wezta WI_6.16 do WII_11 zaprojektowano hydranty podziemne ppoz DN80
PN16 na odgatezianych, zasuwy sieciowe oraz odejscia przytgczy. Na terenie lokalizacji
nowego wodociggu od wezta WI_6.16 do wezta WII_6 brak jest sieci wodociggowej. Ulice
Opackiego i ul. Hrabska sg drogami asfaltowymi, wodociag bedzie utozony w chodniku.

Nastepnie wykonac odcinek od wezta WII 6 do wezta WII 6.3. Odcinek ten projektowany z
rur Dz160 PE100 RC SDR11, a od wezta WII_6.3 do wezta WII_6.10 z rur Dz110 PE100 RC

SDR11, jest to nowy odcinek, nalezy wykona¢ go za pomocg przewiertu sterowanego. Na

trasie rurociggu od wezta WII_6 do WII_6.10 zaprojektowano hydranty podziemne ppoz
DN80 PN16 na odgatezianych oraz 1 szt hydrantu podziemnego bezposrednio na sieci dla
OSP, zasuwy sieciowe oraz odejScia przytaczy. Ulica Hrabska na odcinku od WII_6 do

WII_6.10 jest droga asfaltowg nalezacg do Instytutu Technologiczno — Przyrodniczego.

Droga ta stanowi gldwna droge dojazdowa do Jednostki Ochotniczej StrazZy
Pozarnej i Centrum Konferencyjno — Hotelowego, dlatego prace budowlane
naleZzy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ciagfa mozliwos¢ dojazdu i wyjazdu

pracownikom Ochotniczej Strazy PoZarnej oraz do hotelu pracownikom, gosciom
Jak i stuZzbom ratunkowym tj. Pogotowie Ratunkowe, Straz PoZarna itp.

Wykonawca po zakonczeniu robdt i uzyskaniu dopuszczenia rurociggu do uzytkowania,
poinformuje pisemnie mieszkancéw i uzytkownikdw posesji o budowie i przepieciach
istniejgcych przytaczy i okresli terminy ewentualnych wytaczeni wody na czas trwania robét
przepieciowych z 7 dniowym wyprzedzeniem. Roboty Wykonawca powinien tak prowadzic
aby czas ewentualnych wytgczen wody nie trwat dtuzej niz 2 godz lub zapewni dostawy wody
na czas wytaczen.

ETAP III- obejmuje odcinek od Drogi Hrabskiej , ul.Opackiego i ul. Magnolii

Przewiduje sie rozpoczecie prac od wezta WIII_1 w Drodze Hrabskiej (DROGA
POWIATOWA) poprzez ul. Rozbrat do ul. Magnoli HPI_11. Odcinek ten projektowany z rur
Dz160 PE100 RC SDR11 jest to nowy odcinek, nalezy wykona¢ go za pomocg przewiertu
sterowanego.
Na odcinku od wezta WIII_1 (Droga Hrabska) do wezta WIII_18 ( ul. Opackiego) i od wezta
WIII_21 do WIII_24 (ul. Rozbrat) brak jest sieci wodociggowej. Natomiast od WIII_18 do
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WIII_21 i WIII_25 do WI_21 projektowany rurociagg Dz160 PE100 RC SDR11 utozony bedzie
wzdtuz istniejgcego wodociggu w odlegtosci okoto 0,5 m. Odcinek ten wykonac¢ przewiertem.
Na odcinku od WIII_1.7 do WI_21 wystepuje zblizenie do istniejgcej sieci wodociggowe;j.
Wykonawca ma obowigzek przed wykonaniem robdt sprawdzi¢ rzeczywiste potozenie
istniejacej sieci. Wykonawca musi zapewni¢ na czas przebudowy i przepiec statg dostawe
wody np. przez utozenie bypassu. Na trasie rurociggu zaprojektowano hydranty podziemne
ppoz DN80 PN16 na odgatezianych, zasuwy sieciowe oraz odejscia przylaczy. Ulice
Opackiego i ul. Hrabska sg drogami asfaltowymi, wodocigg bedzie utozony w chodniku ul.
Opackiego i poboczu Drogi Hrabskiej. Wykonawca po zakonczeniu robdt i uzyskaniu
dopuszczenia rurociggu do uzytkowania, poinformuje pisemnie mieszkancow i uzytkownikéw
posesji o budowie i przepieciach istniejgcych przytaczy i okresli terminy ewentualnych
wytgczen wody na czas trwania robot przepieciowych z 7 dniowym wyprzedzeniem. Roboty
Wykonawca powinien tak prowadzi¢, aby czas ewentualnych wytgczen wody nie trwat diuzej

niz 2 godz. lub zapewni dostawy wody na czas wyfgczen.

ETAP IV — obejmuje odcinek w ul. Rozbrat i cze$c ul. Opackiego.
Odcinek w ul. Rozbrat (DROGA GMINNA) od wezta VIII_24 do WIII_2,9 wykonac¢ za pomocg
przewiertu i wigczyé w projektowany wodocigg Dz110 wg odrebnego opracowania.
Na odcinku w ul. Opackiego WIII_ 21 do WIII_1.7 Wykonawca powinien przewidzie¢
mozliwos¢ wykonania nowego rurociggu metodg krakingu przy uzyciu rur Dz160 PE100 RC
SDR11 i zapewni¢ na czas przebudowy statg dostawe wody np. przez utozenie bypassu. Na
przedmiotowym odcinku nie znajdujg sie odejsScia przytgczy. Wykonawca po zakonczeniu
robot i uzyskaniu dopuszczenia rurociggu do uzytkowania, poinformuje pisemnie
mieszkancow i uzytkownikdw posesji o budowie i przepieciach i okresli terminy ewentualnych
wytaczeni wody na czas trwania robdt przepieciowych z 7 dniowym wyprzedzeniem. Roboty
Wykonawca powinien tak prowadzi¢, aby czas ewentualnych wytgczen wody nie trwat dtuzej
niz 2 godz. lub zapewni dostawy wody na czas wytgczen.
Zatozono, ze kazdy etap powinien zakonczy¢ sie przepieciami przytaczy do nowej sieci
wodociggowej i etapowym wytgczaniem poszczegodlnie dziatajacych obecnie rurociggow.
W kazdym etapie Wykonawca powinien przewidzie¢ harmonogram robot, ktdry zapewni w
sposob bezkolizyjny przebudowe i budowe odcinkéw sieci oraz ich przepiecia i wytgczenia z
pracy istniejgcych rurociggéw.

Odejscia wodociggowe do granic dziatek, montaz armatury i ksztattek zostang wykonane
metodg wykopu otwartego.
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4.1. Likwidacja istniejgcego wodociagu

Po wybudowaniu kolejnego etapu i przepieciu uzytkownikow do nowej sieci,
istniejagcy wodociagg wytaczy¢é z eksploatacji poprzez zamulenie, np. zapiaszczenie
i zakorkowanie. Odtaczenie istniejgcego wodociggu Wykonawca wykona po
wybudowaniu nowej sieci wodociggowej i sprawdzeniu czy wszyscy uzytkownicy zostali
podpieci i majg zapewniony dostep do wody. Wykonawca musi utrzymac ciggtosc
dostaw wody do odbiorcéw podczas budowy jak i przepied.

Istniejgca armature wodociggowa (opaski, zasuwy, hydranty) zdemontowac

i przekazac na stan uzytkownika sieci Eko Raszyn.

4.2. Zastosowane materiaty
Rury wodociggowe — przewody gtdwne

Zastosowane rury o srednicy Dz160, Dz100 do technologii bezwykopowej (przewiertu,
krakingu) muszg by¢ wykonane z PE100 RC SDR11 zgodnej z PN EN 12201 i zgodna z
PAS 1075 ze zintegrowana tasmg lokalizacyjng znajdujgca sie pod dodatkowym
ptaszczem PE rury.

Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagaciji
peknieé, podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h).
Rury odporne na skutki zarysowan i naciskdw punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h, dodatkowo rury muszg posiadac
atest PZH.

4.3. Odejscia wodociggowe

Od nowo projektowanej sieci zaprojektowano odejscia do granic dziatek w zakresie
$rednic Dz40mm, Dz50mm, Dz63mm i Dz100mm PE100 SDR11 (rurociggi zgodne z
normg PN-EN 12201).
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4.4. Zasuwy na rurociggach gtéwnych i bocznych

Na rurociggu zaprojektowano zasuwy sieciowe Dn150, Dn100, Dn80 kotnierzowe
miekkouszczelniajgce F5 na cisnienie PN16. Zasuwy muszg by¢ wykonane zgodnie z
normg PN-EN 558-1:2001 Zasuwy by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 558-1:2001
Zasuwy.

Zasuwy nalezy posadowic na bloku podporowym wykonanym z betonu klasy C30/35.
Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej zeliwnej do zasuw.

4.5. Zasuwy na odejsciach wodociagowych
Projektuje sie zasuwy domowe Dn40, Dn50, Dn63 na odej$ciach wodociggowych.

4.6. Hydranty ppoz.

Na sieci wodociggowej na odgatezieniach zaprojektowano hydranty podziemne DN8O
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdg pozarowych.

Hydrant stuzy¢ bedzie do ptukania, odwodnienia i odpowietrzenia sieci
wodociggowej. Hydrant musi by¢é zgodny z normg PN-EN 14339:2009. Hydrant
podziemny z podwdjnym zamknieciem na ci$nienie nominalne PN 16. Pod hydrantem
wykona¢ podbudowe betonowa umozliwiajgcg podparcie armatury. Nalezy stosowal
bloki podporowe z betonu klasy C30/37.

W miejscach wystgpienia przykrycia mniejszego niz 1,6m nalezy wykonac ocieplenie
wodociggu chronigc go przed przemarzaniem. Nalezy zastosowaé materiat

termoizolacyjny - w postaci tupkdw poliuretanowych twardych o gr. 10 cm.

4.7. Tasma lokalizacyjna

Posadowienie wodociggu za pomocg_metody bezwykopowej Wykonawca zastosuje
rury PE100 RC SDR11 ze zintegrowana tasmg lokalizacyjng znajdujgca sie pod
dodatkowym ptaszczem PE rury.

W wykopach otwartych réwnolegle do sieci wodociggowej posadowionej z rur PE100
SDR11 nalezy umiescic tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wkiladkg metalowa
szerokosci 20 cm i utozong nad grzbietem rury 0,3 m. Tasme réwniez wyprowadza¢ do

skrzynek, zasuw i hydrantow.

4.8. Wymagania do zastosowanych materiatow

WSszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac:

— rury i ksztattki - atest PZH, deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12201.
- zasuwy - atest PZH, deklaracja zgodnosci,
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- hydranty - $wiadectwo dopuszczenia CNBOP Jdzeféw, deklaracja wtasciwosci
uzytkowych CE, atest PZH.

— wszystkie urzadzenia i uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ wg normy PN-86/B-
09700. Lokalizacja oznakowania powinna by¢ widoczna i jednoznacznie okreslajaca
miejsce potozenia danego uzbrojenia. Hydrant ppoz. dodatkowo oznakowac

pryzmatami wg normy PN 65 M-51520.

5. Inwentaryzacja zieleni

W ramach niniejszej inwestycji, w zwigzku z wykonaniem wiekszosci sieci metoda
bezwykopowa, nie ma potrzeby wykonywania wycinki drzew. Drzewa, ktdéra sg w
bezposrednim sasiedztwie sieci, w miejscach, gdzie przewiduje sie wykopy punktowe, zostaty

oznaczone numerami ha planach sytuacyjnych i przedstawione w ponizszej tabeli.

Nr Nazwa Obw. pnia [cm] Opis Gosp. zielenig
1 |Brzoza 63 Scieta korona do zachowania
2 |- drzewo zostato
usuniete
3 |Sosna 78 stan zdrowotny dobry |do zachowania
4 | Swierk 47 stan zdrowotny dobry |do zachowania
5 |Swierk 51 stan zdrowotny dobry |do zachowania
6 |Swierk 47 stan zdrowotny dobry |do zachowania
7 |Olcha 32 stan zdrowotny dobry |do zachowania
8 |Olcha 68 stan zdrowotny dobry |do zachowania
9 |Klon 157 stan zdrowotny dobry |do zachowania

6. Roboty ziemne

6.1. Metoda bezwykopowa

Metoda przewiertu sterowanego ma by¢ wykonana zgodnie z norma PN-EN-12889
~Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw wodociggowych”.

Wykonanie przewiertu:

I etap - wiercenie za pomocg zerdzi, po torze zgodnie z zaprojektowang trasg

II etap - poszerzenie otworu - rozwiercenie do wtasciwej srednicy

III etap- wciggniecie nowego rurociggu.

Podczas wiercenia przez zerdz i dysze podawal ptuczke bentonitowa, ktdra

spowoduje wynoszenie urobku, zmniejszy tarcie i zasklepianie $cian otworu. Puczka
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bentonitowa musi posiadac atest higieniczny. Nadwyzka bentonitu zostanie usunieta i
zutylizowana przez Wykonawce robdt.

W technologii bezwykopowej nalezy przewidzie¢ wykopy punktowe. Wykop
poczatkowy i koncowy o wymiarach min. 2,0mx5,0m (przy zatozeniu temp 20°C),
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, szalowane, wykopy wykonywane
mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopdw jest bezwzglednie
wymagana. waskoprzestrzenne, wykonane tak jak w technologii wykopu otwartego.
Wykopy punktowe projektuje sie w miejscach wylgczen armatury i w miejscach
przepied istniejgcych przytaczy i na tukach o kacie wiekszym od 8°.

Wykopy punktowe bedg zlokalizowane w chodniku i terenie zielonym drog.
Zabrania sie rozkopu w pasie drogowym.

Po zakonczeniu prac bezwykopowych Wykonawca wykona probe szczelnosci,
dezynfekcje sieci i zabezpieczen ppoz. zgodnie z pkt 4 opisu technicznego.
Poinformuje pisemnie mieszkancéw i uzytkownikdw posesji o przepieciach
istniejgcych przytaczy i okresli terminy ewentualnych wytgczeni wody na czas trwania

robot przepieciowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

6.2. Wykop otwarty

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych z petnym umocnieniem
(bez mozliwosci sktadowania urobku na jezdni). Przyjeto zabezpieczenie wykopow
profilami stalowymi do pionowej obudowy, np. z grodzic GZ4, rozpartych typowymi
rozporami stalowymi stosownie do warunkéw hydro-geologicznych oraz gtebokosci
wykopu.

Gérna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg. Dno wykopu musi by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe wodociggu
prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi. Montaz
rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym, na podsypce
piaskowej o grubosci min. 20cm. Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt
mineralny — piasek sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie
tej warstwy musi by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa
ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju gruntu

rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym
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zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpdr Scian wykopu. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy 30 cm
warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is = 0,98 potwierdzony
laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta rur i normami. Rury nalezy ukfadac zgodnie z:

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy w zasiegu uzbrojenia podziemnego jak i w poblizu drzew wykonywac recznie.
Wykonawca musi zapewni¢ ciggta dostawe wody do wszystkich budynkéw ktdére sg

obecnie wtgczone do istniejgcego rurociggu.

6.3. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie z
robotami w pas drogowy.

Wykonawca powinien zachowac szczegdlna ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac
ziemnych i montazowych w rejonie gazociggdw oraz podziemnych i napowietrznych linii
energetycznych.

Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

Wykonawca zabezpieczy swoich pracownikdw w sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy.

Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa
drogowego i przej$¢ nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i
oswietlenie w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakdéw
drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu.

6.4. Zabezpieczenie przejsc dla pieszych i dojazdu do posesji
W miejscach wjazdu do poszczegdinych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w

porozumieniu z wtascicielem posesji lub zapewni¢ dojazd i dojscie do posesii.

6.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Istniejgce przewody gazowe, kanalizacyjne, oraz kable energetyczne itp. krzyzujace
sie z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek i podwieszenie
nad wykopem.
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Przed ponownym ich utozeniem, po wykonaniu wodociggu, kable elektryczne i
telefoniczne zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowej dwudzielnej zgodnie z

wytycznymi wiasciciela sieci.

7. Odwodnienie wykopow

Na podstawie wykonanej dokumentacji badan podioza gruntowego oraz opinii
geotechnicznej stwierdza sie, ze bedzie wymagane odwodnienie wykopdw. Poziom
zwierciadta wody gruntowej waha sie w wiekszosci otworéw w przedziale 1,4-1,8m p.p.t. W
dwdch otworach wode nawiercono na gtebokosci 1,2m p.p.t, a w jednym na gtebokosci 2,8m
p.p.t. Pojawiajgca sie woda wystepuje w warstwie piaskéw drobnych lub $rednich.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana jest w technologii bezwykopowej. Przewiduje sie
wykonanie wykopow punktowych w celu montazu ksztattek i armatury. Te wykopy bedg
podlegaty odwodnieniu. Przyjmuje sie zastosowanie odwodnienia pionowego w postaci
igtofiltrow  zapuszczanych na gteboko$¢ ok. 0,5m ponizej projektowanej rzednej
posadowienia wodociggu, stad dtugos¢ igtofiltrow bedzie wynosi¢ max. 3m. Igtofiltry nalezy
umiesci¢ 0,5m od krawedzi wykopu. Wody gruntowe bedg odpompowywane za pomoca
zestawu ssgco-ttoczacego i odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej lub rowdw
drogowych za zgodg ich eksploatatora / zarzadcy. W celu spowolnionego obnizania wdd
gruntowych niezbedne jest zastosowanie agregatu pompowego z regulacjg pracy i wydatku
pompy poprzez sterowanie natezeniem pradu za pomocag falownika montowanym przy

agregacie pompowym.

W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowaé stale poziom wod za pomocy
piezometrédw oraz osiadanie $cian budynku najblizej potozonych od odwadnianych wykopdéw.
Osiadanie mozna obserwowac na kilka sposobdéw m. in. za pomocg podstawowych szkiet
mikroskopowych. Tam gdzie byt robiony wykop nakleja sie szkietka mikroskopowe
podstawowe szlifowane np.firmy Sigmatic. Nakleja sie je na rysy na gips. Obserwuje sie
spekania gipsu pokrywajacego ryse lub oderwanie szkietek od powierzchni gipsowej.
Oznacza to poszerzanie sie rys czyli osiadanie budynku. Przed przystgpieniem do
odwodnienia nalezy zweryfikowa¢ dane przyjete do projektu poprzez zbadanie aktualnie

panujgcych warunkdw hydrogeologicznych.

Ponadto w razie wystgpienia deszczy wykopy nalezy odwadnia¢ powierzchniowo.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtiowe odwodnienie w catym

okresie trwania robot ziemnych.
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W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki
odptyw wadd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu roboét ziemnych.

Ze wzgledu na to, ze poziom wod gruntowych ulega wahaniom, zakres robét
odwodnieniowych nalezy dostosowad do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych
zastanych w trakcie wykonywania robdt. Odwodnienie wykopdw jest robotg tymczasowg
wykonang zgodnie z przyjeta technologig przez Wykonawce.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw Wykonawca musi zadbaé o to,
aby nie doszto do niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wdd gruntowych.

Podczas wykonywania czynnosci odwadniajgcych podstawa wykopu musi pozosta¢ sucha.
Roboty w rodzaju betonowania lub instalacji rur bedg mogty by¢ przeprowadzane jedynie w

wykopach suchych.

8. Odbudowa nawierzchni
Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy bezwzglednie spetni¢ wszystkie wymagania okreSlone w_decyzjach na lokalizacje

infrastruktury technicznej w pasach drdg publicznych a ponadto:

- przy prowadzeniu robot w dziatkach drogowych nalezy bezwzglednie odtworzyé
nawierzchnie w istniejgcej technologii na catej ich szerokosci,
- trase wbudowanej infrastruktury technicznej nalezy trwale oznakowac w terenie,
- nawierzchnie czesci jezdnych oraz poboczy nalezy przywrdci¢ do takiego stanu, aby
powierzchnia ich byta prawidtowo wyprofilowana, aby nie byto mozliwosci gromadzenia sie
wadd opadowych w koronie drogi.
Ponadto teren po wykonaniu robét nalezy:

o tereny zielone
W miejscach, gdzie rurociggi uktadane sg w terenach zielonych, po wykonaniu robét
budowlanych, teren ten nalezy uporzadkowac, wyréwnac i obsia¢ ponownie trawa.

e drogi gruntowe
W miejscach, gdzie rurociggi uktadane sa w drogach gruntowych, zasyp wykopdw musi by¢
wykonany gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z zageszczeniem warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu réwnego Is = 0,98 (potwierdzone laboratoryjnie).

e drogi tluczniowe
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W miejscach, gdzie rurociggi uktadane sa w drogach ttuczniowych, zasyp wykopow nalezy
wykonac gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z zageszczeniem warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Nawierzchnie utwardzong kruszywem odbudowad:

o warstwa dolna z ttucznia kamiennego @0--63 i grubosci 15cm,

o warstwa gorna z ttucznia kamiennego @0+31,5 i grubosci 8cm,

o na catej szerokosci pasa nalezy wykonac profilowanie pasa drgowego do
rzednej niwelety drogi, takiej jaka byta przed przystgpieniem do robdt.

e drogi z kostki betonowej
W miejscach, gdzie rurociggi uktadane sg w drogach z kostki betonowej, zasyp wykopdw
nalezy wykona¢ gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z zageszczeniem warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Nawierzchnie z kostki odbudowac:

o warstwa dolna z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie @063 i
grubosci 20cm, zaklinowana klincem kamiennym o frakcji @0-+-31,5 i grubosci
10cm, co daje tgczng grubosé podbudowy ttuczniowej 30cm,

o nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej o
grubosci 4cm,

o peknieta lub uszkodzona kostka musi by¢ wymieniona na cata.
e drogi asfaltowe bedace we wiadaniu Gminy Raszyn

o zasyp wykopdw musi by¢ wykonany gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z
zageszczeniem warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
rownego Is min. = 0,98 (potwierdzone laboratoryjnie),

o podbudowe z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa
dolna o frakcji @0+63 i grubosci 15cm zaklinowana klincem kamiennym o
frakcji ©@0+31,5 i grubosci 10cm, co daje faczng grubos¢ podbudowy
tluczniowej 25cm,

o nawierzchnia asfaltobetonowa skfadajgca sie z warstwy wigzacej o grubosci
5cm i warstwy Scieralnej o grubosci 4cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z
masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2.

e Zjazdy do poses;ji
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ z materiatu z jakiego byly wykonane
pierwotnie. Podbudowa na zjezdzie do posesji musi mie¢ grubo$¢ min. 15cm i moze
by¢ wykonana z ttucznia lub z betonu.

e odtworzenie nawierzchni chodnikéw i odtworzenie kraweznika oraz obrzezy
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej

o - podsypka piaskowa - 15cm
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o - stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa —10cm
o - podsypka cementowo- piaskowa 1:4 -5cm
o - kostka betonowa na zjazdach i parkingach -8cm
o - kostka betonowa na chodnikach —-6cm

- chodnik o nawierzchni asfaltowej:

- podsypka piaskowa - 15cm

@]

o - stabilizacja gruntu cementem 2,5MPA —10cm

o - podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego

o  mechanicznie —10cm

o - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego —3cm
Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzyé na catej szerokosci, odtworzony chodnik nalezy
zaspoinowac piaskiem w przypadku odcinka z kostki betonowej.
Odtwarzang nawierzchnie chodnikéw nalezy dowigza¢ do istniejgcej niwelety chodnika,
zachowujac spadek 2% w kierunku jezdni.

- odtworzenie kraweznika
o Wykonac ich odtworzenie wraz z tawg z oporem z betonu B-15MPa (przekrdj
tawy 0,075m3/mb) zgodnie z normg PN-EN 1340:2004
- odtworzenie obrzeza
o W miejscach rozbidrki obrzeza wykona¢ jego odtworzenia nawierzchnie
oddzieli¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 (PN-EN 197:2002, PN-EN13139:2003)
e odtworzenie nawierzchni chodnikéw bedacych we wiadaniu Zarzadu Drdg
Powiatowych
Wykop nalezy zasypaC i zagesci¢ do wskaznika 1,0. Konstrukcja nawierzchni
chodnika:
o warstwa Scieralna z kostki betonowej o grubosci 8cm,
o podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3cm,
o podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego o grubosci 15cm.
Nalezy bezwzglednie stosowad kruszywo kamienne bez zanieczyszczen gliniastych.
Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw skat wapiennych.
e odtworzenie poboczy drég bedacych we wtadaniu Zarzgdu Drég Powiatowych
Wykop nalezy zasypac i zagesci¢ do wskaznika 1,0. Konstrukcja nawierzchni pobocza:
o warstwa odcinajgca z pospotki o grubosci 10cm,
o warstwa stabilizowana cementem o wytrzymatosci 1,5MPa o grubosci 10cm,

o kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie @0-+-31,5 i grubosci 10cm.
Nalezy bezwzglednie stosowal kruszywo kamienne bez zanieczyszczen gliniastych.
Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw skat wapiennych.
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9. Proba szczelnosci, dezynfekcja sieci i zabezpieczenie ppoz.

Badanie szczelnosci wodociggu nalezy wykonac zgodnie z normg PN/B 10725:1997.
Warto$¢ cisnienia probnego - 1,5 ciSnienia roboczego. Podczas wykonywania préby
szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogdlnych:

- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,

- odpowietrzenia rurociggdw wykonac w jego najwyzszych punktach,

- badany odcinek wodociggu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,

- sie¢ nie powinna by¢ nastoneczniona, a zimg temperatura jej powierzchni zewnetrznej nie
moze spas¢ ponizej +1C,

- préby cisnienia nalezy przeprowadzac co najmniej 0,5 godz.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ dezynfekcje i dwukrotne ptukanie
sieci wodociggowej (po wykonaniu préby szczelnosci i po dezynfekgji). Predko$¢ przeptywu
wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m/s. Ilos¢ przepuszczonej wody przez
wodocigg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu
(protokolarnie odnotowaé wynik ptukania). Pobér wody do ptukania nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem sieci wodociggowej. Do dezynfekcji wodociggu uzy¢ nalezy podchlorynu sodu o
zawartosci 20-30 mg czystego chloru na 1litr wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z
roztworem chloru wodocigg nalezy ponownie ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia
na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekgji i ptukania
nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda musi
spetnia¢ wymagania wody do picia.

Préby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu, a
na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci
catego przewodu.

Projektowana sie¢ wodociggowa ma zapewni¢ potrzeby iloSciowe wody p. pozarowe na
obszarze objetym tym projektem. (Q>10l/s ,H>0,2 MPa). Hydranty p.poz. umieszczone sg na

sieci wodociggowej w odlegtosciach nie wiekszych niz 150m od siebie.

10. Zestawienie materiatow

ETAP |
Wyszczegolnienie Jednostka Obmiar
1 | Rura Dz160 PE 100 RC SDR11 mb 1094
2 | Rura Dz110 PE 100 RC SDR11 mb 239
3 | Rura Dn 80 zeliwo PN 16 mm mb 29,5
4 | Rura Dz 40 PE 100 SDR 11 mb 112,0
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5 | Rura Dz 50 PE 100 SDR 11 mb 20,5
6 | Rura Dz 63 PE 100 SDR 11 mb 45,5
7 | Ilo$¢ odej$¢ wodociggowych PE100 SDR11 szt 38
ETAP II
Wyszczegdlnienie Jednostka Obmiar
1 | Rura Dz160 PE 100 RC SDR11 mb 297
2 | Rura Dz110 PE 100 RC SDR11 mb 53
3 | Rura Dn 80 zeliwo PN 16 mm mb 11
4 | Rura Dz 32 PE 100 SDR 11 mb 1,0
5 | Rura Dz 50 PE 100 SDR 11 mb 37,5
6 | Ilos¢ odejs¢ wodociggowych PE100 SDR11 szt 6
ETAPIITi IV
Wyszczegolnienie Jednostka Obmiar
1 | Rura Dz160 PE 100 RC SDR11 mb 797
2 | Rura Dz110 PE 100 RC SDR11 mb 24
3 | Rura Dn 80 zeliwo PN 16 mm mb 12
4 | Rura Dz 40 PE 100 SDR 11 mb 8
5 | Rura Dz 50 PE 100 SDR 11 mb 12,5
6 | Rura Dz 63 PE 100 SDR 11 mb 2,5
7 | Tlos¢ odejs¢ wodociggowych PE100 SDR11 szt 7
Ilosc catkowita etap I, II, III i IV
Wyszczegolnienie Jednostka Obmiar
1 | Rura Dz160 PE 100 RC SDR11 mb 2188
2 | Rura Dz110 PE 100 RC SDR11 mb 316,0
3 | Rura Dn 80 zeliwo PN 16 mm mb 52,5
4 | Rura Dz 40 PE 100 SDR 11 mb 120
5 | Rura Dz 50 PE 100 SDR 11 mb 70,5
6 | Rura Dz 63 PE 100 SDR 11 mb 48,0
7 | Rura Dz 32 PE 100 SDR 11 mb 1,0
8 | Ilos¢ odejs¢ wodociggowych PE100 SDR11 szt 51

Armature typu: zasuwy, hydranty, kolana, tréjniki, mufy elektrooporowe itp. — zestawiono na
rysunkach weztéw wodociggowych, prostki kotnierzowe wg profili podtuznych.

11. Uwagi koncowe
* Przed przystgpieniem do budowy trasy przewodéw musi wytyczy¢ uprawniony

geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzowac.
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» Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano — montazowych” jak réwniez zgodnie z zaleceniami
zawartymi w opinii ZUD.

» Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr 437 i
438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie
ogolnych przepiséw BHP,,

* Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

»  Wszelkie zmiany uzgodnic z Projektantem.

= Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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