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Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociggowej w miejscowoéci Falenty.

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys Tytut Skala
1 Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
2A, 2B, 2C, 2D Profil podtuzny 1:100/500
3

Montaz zestawu wodomierzowego

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: awkis@gwkis.pl, www.gwekis. pl Strona 3



Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty.

I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogodlne

Inwestor: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Projektant: GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka, ul. Ggbinska 9/75, 01-703

Warszawa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i przebudowy przytaczy sieci

wodociggowej w ul. Opackiego, Magnoli, Azali, Al Hrabskiej w m. Falenty

Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora. Przytacza projektuje sie z rur
wykonanych z PE100 SDR11 Dz40, Dz50, Dz63, Dz110mm.

3. Podstawa opracowania

Formalng podstawa opracowania jest umowa nr 7/RP-ZZ1/2016 zawarta w dniu 16.08.2016r.

pomiedzy Gming Raszyn, a GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka.

W zakresie merytorycznym opracowania wykorzystano:

ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 290
z pozn. zmianami,

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462) z p6zn. zmianami,

ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r., poz. 880 z p6zn.
Zmianami).

ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz
niektdrych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz.
2573 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pozn. zm.),

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: awkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 4



Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociagowej w miejscowosci Falenty.

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 2 2003 r. z pozn. zm.),

WYPpIs i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

mapy do celéw projektowych, normy,

literature naukowo-techniczng,

wizje lokalne terenu.

Rozwigzania projektowe

4.1. Budynki jednorodzinne

Projektuje sie przytacza do ponizszych budynkéw jednorodzinnych:

S A

Ul. Magnolii 1, dziatka nr 38/20,

Ul. Azali 2, dziatka nr 38/17,

Ul. Azali 3, dziatka nr 38/14,

Ul. Azalii 7, dziatka nr 38/25,

Ul. Opackiego 42/10, dziatka nr 38/10,
ul. Opackiego 20/30, dziatka 14/16.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne

chwilowe zapotrzebowanie na zimng i ciepta wode obliczono korzystajac ze wzoru:

Qon = 0,682 -(2q,)** - 0,14

Tabela 1. Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepia)

- Norm ny | Ilos¢ punkté taczn
ng?a?:: k;u W:P'V:"t“”"“"’dn Cz:fll:a'"l;tchw vai?rsvz V\‘r(odv
- qn [dm’/s] [szt] 2q, [dm?/s]
zmywarka 0,15 1 0,15
pralka :25 1 0,25
wanna 0,30 1 0,3
prysznic 0,3 1 0,3
zlewozmywak 0,14 1 0,14
umywalka 0,14 3 0,42
| wc 0,13 2 0,26
Razem 1,82 |/s
Qumax 0,71/s

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@qgwkis. pl, www.gwkis.pl Strona 5



Budowy i przebudowy przylaczy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty.

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano srednice przytacza réwng Dz40x3,7mm.
Predkos¢ wody w rurociggu wyniesie 0,9 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 0,7 I/s = 2,5m3/h.

Przytgcze wykona¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o $rednicy
Dz40x3,7mm PE, fgczonych za pomocy ksztaltek elektrooporowych. Rury te musza
spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE)".

Zestaw wodomierzowy nalezy umiescic na pierwszej Scianie liczac od wejscia
przytgcza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie musi z zaworéw kulowych
DN20, wodomierza jednostrumieniowego o $rednicy DN20 i Q = 2,5 m3/h oraz zaworu
antyskazeniowego DN20.

Dla budynku przy ul. Opackiego 20/30 projektuje sie studnie wodomierzowa
wykonang z elementéw prefabrykowanych betonowych o Srednicy DN1200, wyposazong
we wiaz Zeliwny DN600 klasy D400 i stopnie ztazowe. W studni umieszczony zostanie

zestaw wodomierzowy jw.

4.2. ul. Opackiego 18, dziatka 39/12
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o0 norme PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe
zapotrzebowanie na zimng i ciepta wode obliczono korzystajgc ze wzoru:

Gobi = 0,682 -(2q,)"* - 0,14

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepfa)

- Norm 5C ktow taczn
Rodeaf punkt o e ] wyphWWorly
e | auldnysi [szt] 2qn [dm?/s]

zmywarka 0,15 18 2,70
pralka 0,25 18 4,50
wanna 0,30 18 540
zlewozmywak 0,14 18 252
umywalka 0,14 18 2,52
WC 0,13 18 2,34

Razem 19,98 I/s

Qmax 251/s

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 6



Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociggowej w miejscowodci Falenty.

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano $rednice przytacza rowng Dz63x5,8mm.
Predkos¢ wody w rurociagu wyniesie 1,1 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 2,5 I/s = 9,0 m3/h.

Przytacze wykonad¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o Srednicy
Dz63x5,8mm PE, taczonych za pomocyg ksztattek elektrooporowych. Rury te musza
spetniac wszystkie wymagania okreélone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE)Y".

Zestaw wodomierzowy nalezy umieéci¢ na pierwszej Scianie liczac od wejécia
przytacza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie musi z zawordw kulowych
DN25, wodomierza jednostrumieniowego o srednicy DN25 i Q = 10 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN25.

4.3. ul. Opackiego 20, dziatka 39/8
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne
chwilowe zapotrzebowanie na zimng i ciepta wode obliczono korzystajac ze wzoru:
Qobi = 1,7 -(2q,)°?! - 0,7

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpaln ych (woda zimna i ciepta )

: n losé ' tac
o g | e T
PANES® | quldm¥/s] [s2t] 2qn [dm?/s]
pralka 0,25 33 8,25
wanna 0,30 33 9,9
zlewozmywak 0,14 33 4,62
umywalka 0,14 33 4,62
| owc 0,13 33 4,29
Razem 31,68 /s :{
Qnmax 3,11l/s

Na tej podstawie dobrano érednice Przytacza réwng Dz63x5,8mm Predkodc wody w
rurociggu wyniesie 1,2 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw nominalny Qw = 3,1 I/s =
11,6 m3/h.

Przytagcze wykonaé¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o srednicy
Dz63x5,8mm, fgczonych za Pomocy ksztattek elektrooporowych. Rury te muszg spetniaé
wszystkie wymagania okreélone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewoddéw rurowych

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwekis.pl, www.gwkis.pl Strona 7



Budowy i przebudowy przylaczy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty.

z tworzyw sztucznych do cinieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE)".

Zestaw wodomierzowy nalezy umiescic na pierwszej Scianie liczac od wejscia
przytgcza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie musi z zawordow kulowych
DN32, wodomierza jednostrumieniowego o srednicy DN32 i Q = 16 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN32.

4.4. ul. Opackiego 22, dziatka 39/11
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe
zapotrzebowanie na zimnga i cieptg wode obliczono korzystajgc ze wzoru:

Qo = 0,682 -(2g,)>* - 0,14

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepta)

- Norm ny | Ilos¢ punktow kaczn
Rodza) punit | O NLCl) | erpainych. | wyphvw wody
- G [dm?/s] [szt] =q, [dm®/s]
zmywarka 0,15 6 0,9
pralka 0,25 6 1,5
wanna 0,30 6 18
zlewozmywak 0,14 6 0,84
umywalka 0,14 6 0,84
wC 0,13 6 0,78
Razem 6,66l/s
Qmax 15 l/S

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano $rednice przytgcza réwng Dz50x4,8mm.
Predko$¢ wody w rurociggu wyniesie 1,1 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 1,5 I/s = 5,4 m3/h.

Przytacze wykona¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o $rednicy
Dz50x4,8mm PE, taczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych. Rury te musza
spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
{PE}".

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na pierwszej Scianie liczac od wejscia

przylgcza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktadac¢ sie musi z zaworéw kulowych

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 8



Budowy i przebudowy przylaczy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty.

DN20, wodomierza jednostrumieniowego o $rednicy DN20 i Q = 6 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN20,

4.5. ul. Opackiego 24, dziatka 39/15
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe
zapotrzebowanie na zimng i ciepta wode obliczono korzystajac ze wzoru:

Qobi = 0,682 -(2q,)** - 0,14

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepfa)

Io dzaf punktu Normatywny | Ilo$¢ punktow kaczny |
czerpalnego wyplyw :vody czerpalnych | wyplyw v;rody
qn [dm*/s] [szt] Zqn [dm*/s]

zmywarka 0,15 6 0,9
pralka 0,25 6 1,5
wanna 0,30 6 1,8
Zlewozmywak 0,14 6 0,84
umywalka 0,14 6 0,84
wWC 0,13 6 0,78

Razem 6,66//s 4L|

Qi 15l/s |

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano srednice przytacza réwna Dz50x4,8mm.
Predkos¢ wody w rurociagu wyniesie 1,1 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 1,5 I/s = 5,4 m3/h.

Przytacze wykonaé z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o Srednicy
Dz50x4,8mm PE, tgczonych za pomocy ksztattek elektrooporowych. Rury te muszg
spefniac wszystkie wymagania okreélone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen
(PE)”.

Zestaw wodomierzowy nalezy umieéci¢ na pierwszej scianie liczac od wejécia
przytacza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktadaé sie musi z zaworéw kulowych
DN20, wodomierza jednostrumieniowego o $rednicy DN20 i Q = 6 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN20.

4.6. ul. Opackiego 26, dziatka 39/2

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o normg PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe

zapotrzebowanie na zimng i ciepta wodg obliczono korzystajac ze wzoru:

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100,  e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis. pl Strona 9



Budowy i przebudowy przylgczy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty.

Qobt = 01682 '(an)oJ45 - 0114

Tabela 1. Normatywny wypfyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepfa)

: Normatyw 5¢ punktow czn
Rg:'ezraja"’::k;" w:plysvtywor:l‘; II(:ozst=::rppalny¢g1 wy;ﬁw vrody
e Sa.[dm/s] [szt] £qn [dm’/s]
zmywarka 0,15 12 1,8
pralka 0,25 12 3
wanna 0,30 12 3,6
Zlewozmywak 0,14 12 1,68
umywalka 0,14 12 1,68
wC 0,13 12 1,56
Razem 13,32 |/s
Qmax 2,0l/s

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano $rednice przytacza réwng Dz63x5,8mm.
Predkos¢ wody w rurociggu wyniesie 1,0 m/s. Dobrano wodomierz na przeplyw
nominalny Qw = 2,0 I/s = 7,2 m3/h.

Przytgcze wykona¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o srednicy
Dz63x5,8mm PE, faczonych za pomocg ksztaltek elektrooporowych. Rury te musza
spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukiadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE)”.

Zestaw wodomierzowy nalezy umiescic na pierwszej $cianie liczac od wejscia
przytacza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie musi z zaworéw kulowych
DN25, wodomierza jednostrumieniowego o Srednicy DN25 i Q = 10 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN25.

4.7. ul. Opackiego 28, dziatka 39/10
Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe
zapotrzebowanie na zimng i cieptg wode obliczono korzystajac ze wzoru:

Qobl = 01682 '(ZCIn)U'45 - OI14

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 10



Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociaggowej w miejscowosci Falenty.

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepfa)

r $ n n
@:;aj ';'""kt" v?;pmmzzr Igec;g:ml;t&w wy[:'-lal;;:l:vz v\‘r’ody
PANeI® | aquldm¥s] [szt] 2qn [dm’/s]
zZmywarka 0,15 6 0,9 —I
pralka 0,25 6 1,5
wanna 0,30 6 1,8
Zlewozmywak 0,14 6 0,84
umywalka 0,14 6 0,84
wC 0,13 6 0,78
Razem ' 6,66//s %
| Qx| 154s

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano Srednice przylacza rowng Dz50x4,8mm.
Predkos¢ wody w rurociggu wyniesie 1,1 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 1,5 I/s = 5,4 m3/h.

Przytacze wykonaé z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o Srednicy
Dz50x4,8mm PE, taczonych za pomoca ksztaltek elektrooporowych. Rury te musza
spetniac wszystkie wymagania okreélone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE)".

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na pierwszej scianie liczac od wejscia
przytacza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie musi z zawordw kulowych
DN20, wodomierza jednostrumieniowego o srednicy DN20 i Q = 6 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN20.

4.8. ul. Opackiego 30, dziatki 39/14i6/11

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe
zapotrzebowanie na zimna i Cieptg wode obliczono korzystajac ze wzoru:
Qovi = 0,682 -(2q,)%* - 0,14

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepla)

: Normatywny | Iloé¢ punktéw czn
Rg:eiaj ‘l’""kt" wyplywtyv:‘t’:dvy czergalnych wy[:.liw vrody
e | ai[amis] [szt] 2q, [dm?/s]
L zmywarka 015 12 1,8
| pralka 0,25 12 3]

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail; gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl
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Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociagowej w miejscowosci Falenty.

No Ilosc . czn
Rodal punkcu | Lo | B oy
s | aifami/s] [szt] £qn [dm?/s]
wannha 0,30 12 3,6
zlewozmywak 0,14 12 1,68
umywalka 0,14 12 1,68
WC 0,13 12 1,56
Razem 13,32 l/s
Qmax 2,01l/s

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano $rednice przytacza rowng Dz63x5,8mm.
Predkos¢ wody w rurociggu wyniesie 1,0 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 2,0 I/s = 7,2 m3/h.

Przytacze wykonac¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o srednicy
Dz63x5,8mm PE, taczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych. Rury te muszg
spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggow do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE)".

Zestaw wodomierzowy nalezy umiescic na pierwszej Scianie liczac od wejscia
przytacza do budynku. Zestaw wodomierzowy skfadac sie musi z zaworéw kulowych
DN25, wodomierza jednostrumieniowego o srednicy DN25 i Q = 10 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN25.

4.9.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe

ul. Opackiego 32, dziatka 39/17

zapotrzebowanie na zimng i cieptg wode obliczono korzystajgc ze wzoru:
Qobl = 01682 '(Eqn)aﬂs - 0114

Tabela 1. Normatywny wypfyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepta)

: Normatywny | Ilos¢ punktow taczn
Rg::fj |!:unktu wyph/wtywod{v ::)zerppalnych wypl?[w \zody
P | doldme/s] [szt] £qq [dm?/s]

zmywarka 0,15 12 1,8
pralka 0,25 12 3

wanna 0,30 12 3,6

zlewozmywak 0,14 12 1,68

umywalka 0,14 12 1,68

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_ gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 12



Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty,

Normatywny | Iloéé¢ punkté taczn
R:zd;aj |lJunktu w:plysvtywod); ;erg:myc%w wypl?(w vzody
palnego a» [dm?/s] [szt] Zq, [dm?/s]
we 0,13 12 1,56
Razem 13,32 |/s J‘
L Qmax 2,01l/s '

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano srednice przytacza réwna Dz63x5,8mm.
Predkos¢ wody w rurociggu wyniesie 1,0 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 2,0 I/s = 7,2 m3/h.

Przytgcze wykonaé¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o srednicy
Dz63x5,8mm PE, tgczonych za pomocy ksztattek elektrooporowych. Rury te muszg
spetnia¢ wszystkie wymagania okreélone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE)".

Zestaw wodomierzowy nalezy umiescié na pierwszej Scianie liczac od wejscia
przytacza do budynku. Zestaw wodomierzowy skiada¢ sie musi z zawordw kulowych
DN25, wodomierza jednostrumieniowego o $rednicy DN25 i Q = 10 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN25.

4.10. ul. Opackiego 34, dziatka 39/9
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe
zapotrzebowanie na zimng i ciepta wode obliczono korzystajac ze wzoru:

Qobi = 0,682 -(£q,)** - 0,14

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepta)

[ ; Norma Ilos¢ punkté czn
R:z‘g_aj 'l’""kt" w;)priywtyv:\:)'cil‘; czs:rgzlnl;tc;w wy:l?rw vrody
PANE® | aquldm¥/s] [szt] 2q, [dm*/s]
zmywarka 0,15 6 0,9
pralka 0,25 6 1.5
wanna 0,30 6 1,8
zlewozmywak 0,14 6 0,84
umywalka 0,14 6 0,84
| WC 0,13 6 0,78 N
Razem 6,66//s
™ 1,5l J

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 13



Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociagowej w miejscowasci Falenty.

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano srednice przytgcza réwng Dz50x4,8mm.
Predko$¢ wody w rurociggu wyniesie 1,1 m/s. Dobrano wodomierz na przeplyw
nominalny Qw = 1,51/s = 5,4 m3/h.

Przytacze wykonac z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o s$rednicy
Dz50x4,8mm PE, taczonych za pomocag ksztattek elektrooporowych. Rury te musza
spetniaC wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE)".

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na pierwszej Scianie liczac od wejscia
przytgcza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktadac¢ sie musi z zaworow kulowych
DN20, wodomierza jednostrumieniowego o srednicy DN20 i Q = 6 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN20.

4.11. ul. Opackiego 36, dziatka 6/5
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne
chwilowe zapotrzebowanie na zimna i ciepta wode obliczono korzystajgc ze wzoru:
Qont = 1,7 (2G0)"*' = 0,7

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepfa)

. Norma ny | Ilos¢ punktow taczn
Rgzdez:;a?::;;u WYP*YWty\A‘:zd‘:f czer;:Iny;i wypi?;\:nlz vxody
qn [dm®/s] [szt] 2q, [dm3/s]
pralka 0,25 24 3,6
wanna 0,30 24 B
zlewozmywak 0,14 24 7.2
umywalka 0,14 24 3,36
wcC 0,13 24 3,12
Razem 26,64 I/s
Qmax 2,71l/s

Na tej podstawie dobrano Srednice przytgcza réwng Dz63x5,8mm Predkos¢ wody w
rurociggu wyniesie 1,2 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw nominalny Qw = 2,7 I/s =
9,7 m3/h.

Przylacze wykona¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o S$rednicy
Dz63x5,8mm, tgczonych za pomocg ksztaltek elektrooporowych. Rury te muszg spetniac

tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 14
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Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty.

wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244: «Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do ciénieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE)”.

Zestaw wodomierzowy nalezy umieéci¢ na pierwszej Scianie liczac od wejscia
przytgcza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktadac¢ sig musi z zaworéw kulowych
DN32, wodomierza jednostrumieniowego o $rednicy DN32 i Q = 10 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN32.

4.12. ul. Opackiego 38, dziatka 6/4
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe
zapotrzebowanie na zimng i cieptg wode obliczono korzystajac ze wzoru:
Qobt = 1,7 -(£q,)°*' - 0,7

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepta)

rm n SC 5 taczn
ROl T iy ody | Cearpaimvh | wyoiya vy
e qn [dm®/s] [szt] 2q, [dm3/s]

pralka 0,25 24 3,6
wanna 0,30 24 6
zlewozmywak 0,14 24 7.2

umywalka 0,14 24 3,36

we 0,13 24 3,12

Razem 26,64 |/s
L Qmax 2.71/s j

Na tej podstawie dobrano $rednice przytacza rowng Dz63x5,8mm Predkos$¢ wody w
rurociggu wyniesie 1,2 m/s, Dobrano wodomierz na przeptyw nominalny Qw = 2,7 I/s =
9,7 m3/h.

Przytacze wykona¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o érednicy
Dz63x5,8mm, tgczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych. Rury te musza spetniaé
wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244- ~Systemy przewoddw rurowych
Z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE)”".

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na pierwszej scianie liczac od wejécia
przytacza do budynku. Zestaw wodomierzowy skiadac sie¢ musi z zaworéw kulowych
DN32, wodomierza jednostrumieniowego o srednicy DN32 i Q = 10 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN32.

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, Strona 15
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Budowy i przebudowy przylaczy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty.

4.13. ul. Opackiego 40, dziatka 6/3
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe
zapotrzebowanie na zimna i ciepta wode obliczono korzystajac ze wzoru:

Qo = 0,682 -(2q,)%* - 0,14

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepta)

: Norm ny | Ilos¢ punktow taczn
Rgzdezra;a':::::" w;)pty;tyv:\c’:d‘(r czer:;alny; wypl?[w vrody
qn [dm?/s] [szt] 2q, [dm®/s]
zmywarka 0,15 18 2,70
pralka 0,25 18 4,50
wanna 0,30 18 5,40
Zlewozmywak 0,14 18 2,52
umywalka 0,14 18 2,52
wC 0,13 18 2,34
Razem 1998 |/s
Qmax 2,51/s

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano $rednice przytacza rowng Dz63x5,8mm.
Predkos¢ wody w rurociggu wyniesie 1,1 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 2,5 I/s = 9,0 m3/h.

Przytacze wykona¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o $rednicy
Dz63x5,8mm PE, faczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rury te muszg
spetniaC wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen
(PE"

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na pierwszej $cianie liczac od wejscia
przytacza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktadaé sie musi z zaworéw kulowych
DN25, wodomierza jednostrumieniowego o $rednicy DN25 i Q = 10 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN25.

4.14. ul. Opackiego 42, dziatka 6/2

Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0o norme PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe

zapotrzebowanie na zimng i cieptg wode obliczono korzystajgc ze wzoru:

Qoo = 0,682 -(2q.)>* - 0,14

GWK Inzynieria Sanitarna,

tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 16



Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty.

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepia)

o lodé 7
ot (Lt ol ek i
DY | gt [dm?/s) [szt] Zqn [dm?/s]
zmywarka 0,15 18 2,70
pralka 0,25 18 4,50
wanna 0,30 18 5,40
zlewozmywak 0,14 18 2,52
umywalka 0,14 18 2,52
WC 0,13 18 2,34
Razem 19,98 /s
Qmax 2,51l/s

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano $rednice przylacza réwna Dz63x5,8mm.
Predkos¢ wody w rurociggu wyniesie 1,1 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 2,5 I/s = 9,0 m3/h.

Przytacze wykona¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o Srednicy
Dz63x5,8mm PE, faczonych za pomocy ksztattek elektrooporowych. Rury te musza
spetnia¢ wszystkie wymagania okreélone w normie PN-EN 13244: ~Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE)”.

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na pierwszej $cianie liczac od wejécia
przytgcza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktadaé sie musi z zawordw kulowych
DN25, wodomierza jednostrumieniowego o srednicy DN25 i Q = 10 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN25.

4.15. ul. Opackiego 464, dziatka 38/23

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne

chwilowe zapotrzebowanie na zimng i cieptg wode obliczono korzystajac ze wzoru:

Qoo = 117 '(Eqr\)OIZI - Or7

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 17



Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty.

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepfa)

Norm Ilo$¢ punktow czn
Rgzdezraj ;I)unktu w;?piysvtywwo?; gzse::r:a!ny& wy;ﬁw v¥ody
Peas || auldme/s] [szt] £qn [dm®/s]

pralka 0,25 19 2,85
wanna 0,30 19 4,75
Zlewozmywak 0,14 19 5.7
umywalka 0,14 19 2,66
WC 0,13 19 2,66

Razem 21,1/

Qumax 251/s

Na tej podstawie dobrano sSrednice przytacza réwng Dz63x5,8mm Predkos¢ wody w
rurociggu wyniesie 1,1 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw nominalny Qw = 2,5 /s =
9,0 m3/h.

Przytacze wykonaC z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o srednicy
Dz63x5,8mm, taczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rury te muszg spetnia¢
wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizagji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiq i nad ziemia. Polietylen (PE)”.

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na pierwszej Scianie liczac od wejécia
przytgcza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie musi z zaworéw kulowych
DN32, wodomierza jednostrumieniowego o $rednicy DN32 i Q = 10 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN32.

4.16. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, dziatka 9/2, 8/3

Przytgcza zaopatrywac beda budynki bedace we wtadaniu Instytutu Techniczno-
Przyrodniczego. Dobrano $rednice przytaczy PE100 SDR11 Dz110mm. Zestaw
wodomierzowy umieszczony zostanie w komorach wodomierzowych zelbetowych o
wymiarach wewnetrznych 1,0x2,2m. Komory muszg by¢ wyposazone we wiaz zeliwny o
$rednicy DN600, klasy D-400 oraz stopnie ztazowe.

Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie bedzie z wodomierza skrzydetkowego,
jednostrumieniowego, kotnierzowego DN50mm, Q = 25 m3/h, zasuw odcinajacych

DN50 kotnierzowych oraz zaworu antyskazeniowego DN50mm.

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 18



Budowy i przebudowy przyfaczy sieci wodociggowej w miejscowosci Falenty.

4.17. ul. Opackiego, dziatka 38/24

Do budynku zlokalizowanego na dziatce 38/24 doprowadzone zostang 4 przytacza,
oddzielnie do kazdego mieszkania.
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne

chwilowe zapotrzebowanie na zimng i ciepta wode obliczono korzystajac ze wzoru:

oot = 0,682 -(2q,)>* ~ 0,14

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepla)

Norm Ilos¢ punktow cz
Rgzdezraj ’;u"ktu w;)plys:yv:\c':;‘; (?zs:rppalnytc(:t wy:fqyw'wody
| duldmi/s] [szt] £qn [dm®/s]

zmywarka 0,15 1 15
pralka 0,25 1 0,25
wanna 0,30 1 0,3
prysznic 0,3 1 0.3
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
umywalka 0,14 3 0,42
wC 0,13 2 0,26

Razem 1,82 /s

Qmax 0,7 l/s

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano srednice przytacza rowng Dz40x3,7mm.
Predkos¢ wody w rurociggu wyniesie 0,9 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 0,7 I/s = 2,5m3/h.

Przytacze wykonac z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o $rednicy
Dz40x3,7mm PE, tgczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rury te musza
spefniaC wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE)".

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na pierwszej Scianie liczagc od wejscia
przytacza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie musi z zaworéw kulowych
DN20, wodomierza jednostrumieniowego o srednicy DN20 i Q = 2,5 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN20.
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4.18. ul. Opackiego, dziatka 38/3

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Maksymalne
chwilowe zapotrzebowanie na zimng i cieptg wode obliczono korzystajac ze wzoru:
Qobl = 0f682 _(an)(},% - 0114

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepfa)

Rodea punkcs e v | iy wocs
P qn [dm®/s] [szt] >q. [dm3/s]
zmywarka 0,15 8 12
pralka 0,25 8 2
wanna 0,30 8 24
Zlewozmywak 0,14 8 1,12
umywalka 0,14 8 112
wWC 0,13 8 104
Razem 8,88 I/s
Qmax 1,681l/s

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano $rednice przytgcza rowng Dz50x4,8mm.
Predkos¢ wody w rurociggu wyniesie 1,2 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 1,68 I/s = 6,0 m3/h.

Przytacze wykona¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o srednicy
Dz50x4,8mm PE, tgczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rury te musza
spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244: ,Systemy przewoddow
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE)”.

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na pierwszej Scianie liczac od wejscia
przytacza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie musi z zaworow kulowych
DN20, wodomierza jednostrumieniowego o $rednicy DN20 i Q = 6 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN20.

4.19. Al. Hrabska 4a, dziatka 14/24

Na podstawie uzyskanych warunkow technicznych projektuje sie przylacze
wodociggowe o $rednicy Dz63x5,8mm.
Przytgcze wykona¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o Srednicy

Dz63x5,8mm PE, tgczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rury te muszg
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spetniac wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 13244: ~Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiag i nad ziemia. Polietylen
(PE)".

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na pierwszej scianie liczac od wejécia
przytgcza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktadac¢ sie musi z zawordw kulowych
DN32, wodomierza jednostrumieniowego o $rednicy DN32 i Q = 16 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN25.

4.20. Ochotnicza Straz Pozarna, dziatka 14/2
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o normg PN-92/B-01706. Maksymalne chwilowe
zapotrzebowanie na zimng i cieptg wode obliczono korzystajac ze wzoru:

Qovi = 0,682 -(£q,)"* - 0,14

Tabela 1. Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych (woda zimna i ciepta)

e = A z L
Rgzdezrajal?:: ktu v??pmmdz IIcc.zsecr::i:l Ir:;::%w wypl?/:vz r\‘l\fody
S || ai[dmY/s] [szt] 2qn [dm®/s]
zawor czerpalny 0,3 1 0,3
prysznic 0,25 2 0,6
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
umywalka 0,14 6 0,84
wC 0,13 6 0,78 N
Razem 2,66 /s
Qumax 0,9 1l/s J

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano $rednice przytgcza réwng Dz50x4,8mm.
Predko$¢ wody w rurociggu wyniesie 0,9 m/s. Dobrano wodomierz na przeptyw
nominalny Qw = 0,9 I/s = 3,24 m3/h.

Przytacze wykona¢ z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o $rednicy
Dz63x5,8mm PE, tgczonych za pomocy ksztattek elektrooporowych. Rury te musza
spetniac wszystkie wymagania okreélone w normie PN-EN 13244: ~Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PEY”.

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na pierwszej scianie liczac od wejscia

przytgcza do budynku. Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie musi z zaworéw kulowych
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DN20, wodomierza jednostrumieniowego o srednicy DN20 i Q = 6 m3/h oraz zaworu

antyskazeniowego DN20.

4.21. Likwidacja istniejacych przyiaczy

Po wybudowaniu nowych przytaczy i przepieciu uzytkownikdéw do nowej sieci, istniejgce
przytacza wodociggowe wytaczyC z eksploatacji poprzez zamulenie, np. zapiaszczenie i
zakorkowanie. Wykonawca musi utrzymac ciggtos¢ dostaw wody do odbiorcow podczas
budowy jak i przepiec.

Istniejaca armature wodociggowg (opaski, zasuwy) zdemontowac
i przekazac na stan uzytkownika sieci Eko Raszyn.

4.22. Zastosowane materiaty

Rury wodociagowe — przytacza

Zastosowane rury o srednicy Dz110, Dz63, Dz50, Dz40 musza by¢ wykonane z rur
PE100 SDR11 i zgodne z normg PN EN 12201.

4.23. Tasma lokalizacyjna

W wykopach otwartych réwnolegle do przytaczy sieci wodociggowej posadowionej z
rur PE100 SDR11 nalezy umiesci¢ taSme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadka metalowa
szerokosci 20 cm i utozong nad grzbietem rury 0,3 m. Tasme rowniez wyprowadzaé do

skrzynek zasuw.

5. Roboty ziemne

Przylgcza wodciggowe nalezy ukfadaé w wykopach waskoprzestrzennych z petnym
umocnieniem (bez mozliwosci sktadowania urobku na jezdni). Przyjeto zabezpieczenie
wykopéw  profilami stalowymi do pionowej obudowy, np. z grodzic GZ4, rozpartych
typowymi rozporami stalowymi stosownie do warunkow hydro-geologicznych oraz gtebokosci
wykopu.

Gorna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa. Dno wykopu musi by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe przytaczy prowadzi¢
nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi. Montaz rur na dnie
wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym, na podsypce piaskowej o grubosci
min. 20cm. Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki,
drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢

przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 22



Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociagowej w miejscowosci Falenty.

ubita z obu stron przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy
dokonywac warstwami o grubosci do 1/3 érednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub
gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka
odeskowan i rozpdr scian wykopu. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze
by¢ przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is = 0,98 potwierdzony laboratoryjnie.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur i normami.
Rury nalezy uktadac zgodnie z:

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy w zasiegu uzbrojenia podziemnego jak i w poblizu drzew wykonywac recznie.

Wykonawca musi zapewni¢ ciggta dostawe wody do wszystkich budynkéw ktore sa
obecnie wigczone do istniejacego rurociagu.

Po wykonaniu robot ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.1. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien uzyskaé pozwolenie na wejscie z
robotami w pas drogowy. Wykonawca powinien zachowad szczegdlna ostroznosé
podczas prowadzenia prac ziemnych i montazowych w rejonie gazociggéw oraz
podziemnych i napowietrznych linii energetycznych. Pracownicy Wykonawcy muszg by¢
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wykonawca zabezpieczy swoich pracownikéw w
sprzgt ratowniczy i zabezpieczajacy.

Miejsca roblt ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa
drogowego i przejs¢ nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i
oSwietlenie w nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakdw
drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu.

5.2. Zabezpieczenie przejsc dla pieszych i dojazdu do posesji

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesiji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w

porozumieniu z wtascicielem poses;ji lub zapewni¢ dojazd i dojscie do posesiji.
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5.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Istniejgce przewody gazowe, kanalizacyjne, oraz kable energetyczne itp. krzyzujace
sie z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek i podwieszenie
nad wykopem.

Przed ponownym ich utozeniem, po wykonaniu wodociggu, kable elektryczne i
telefoniczne zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowej dwudzielnej np. Arot zgodnie z

wytycznymi wiasciciela sieci.

6. Proba szczelnosci, dezynfekcja sieci i zabezpieczenie ppoz.

Badanie szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN/B 10725:1997.
Warto$¢ cisnienia probnego - 1,5 cisnienia roboczego. Podczas wykonywania proby
szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogdlnych:

- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,

- odpowietrzenia rurociggow wykonac w jego najwyzszych punktach,

- badany odcinek wodociggu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,

- sie¢ nie powinna byc nastoneczniona, a zimg temperatura jej powierzchni zewnetrznej nie
moze spas¢ ponizej +1C,

- proby cisnienia nalezy przeprowadzac co najmniej 0,5 godz.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac dezynfekcje i dwukrotne ptukanie
sieci wodociggowe]j (po wykonaniu proby szczelnosci i po dezynfekcji). Predkos¢ przeptywu
wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m/s. Ilo$¢ przepuszczonej wody przez
wodocigg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu
(protokolarnie odnotowac¢ wynik ptukania). Pobdr wody do ptukania nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem sieci wodociggowej. Do dezynfekcji wodociggu uzy¢ nalezy podchlorynu sodu o
zawartosci 20-30 mg czystego chloru na 1litr wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z
roztworem chloru wodociag nalezy ponownie ptukac¢ woda sieciowg do momentu wyptyniecia
na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania
nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda musi

spetnia¢ wymagania wody do picia.

7. Zestawienie materiatow
ETAP I (IA, IC) - ul. Opackiego, Magnolii, Azali

Wyszczegolnienie Jednostka Obmiar
1 | Rura Dz63 PE 100 SDR11 mb 78.5
2 | Rura Dz40 PE 100 SDR11 mb 45
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3 | Ilos¢ przytaczy wodociggowych szt. 10
ETAP | (IB) - ul. Opackiego,
Wyszczegolnienie Jednostka Obmiar
1 | Rura Dz110 PE 100 SDR11 mb 65
2 | Rura Dz63 PE 100 SDR11 mb 194,5
3 | Rura Dz50 PE 100 SDR11 mb 1075
4 | Ilos¢ przytaczy wodociggowych szt 14
ETAP lI- Al. Hrabska
Wyszczegolnienie Jednostka Obmiar
1 | Rura Dz110 PE 100 SDR11 mb 5,0
2 | Rura Dz63 PE 100 SDR11 mb 19
3 | Rura Dz50 PE 100 SDR11 mb 179,5
4 | Ilos¢ przytaczy wodociggowych szt 7
ETAP Ili- ul. Opackiego
Wyszczegolnienie Jednostka Obmiar
1 | Rura Dz63 PE 100 SDR11 mb 5,0
2 | Rura Dz50 PE 100 SDR11 mb 145,5
3 | Rura Dz40 PE 100 SDR11 mb 44,5
4 | Ilos¢ przytgczy wodociggowych szt 10
Ilosc¢ catkowita etap I, II, III
Wyszczegolnienie Jednostka Obmiar
1 | Rura Dz110 PE 100 SDR11 mb 11,5
2 | Rura Dz63 PE 100 RC SDR11 mb 297,0
3 | Rura Dz50 PE 100 RC SDR11 mb 145,5
4 | Rura Dz 40 PE 100 SDR 11 mb 89,5
5 | Ilos¢ przytaczy wodociggowych szt 41

8. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do budowy trasy przewodow musi wytyczyé uprawniony

geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzowac.

CatosC robdt nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych” jak réwniez zgodnie z zaleceniami

zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjne;.

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605 890 100, e-mail:_gwkis@qwkis.pl,

www.gwkis.pl

Strona 25




Budowy i przebudowy przytaczy sieci wodociagowej w miejscowosci Falenty.

= Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPIiB nr 437 i
438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie
ogolnych przepisow BHP,,

= Montaz rur wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

= Wszelkie zmiany uzgodnic¢ z Projektantem.

= Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

II. CZESC RYSUNKOWA
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