GWK Sp. z 0.0. ul. Gabinska 9/75, 01-703 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w m. Falenty, gm. Raszyn

ADRES INWESTYCJI : ul. Falencka, Opackiego, Grocholskiego, Magnoli, Wrzosowa, Azali, Kaczericowa, Rozbrat, Al. Hrabska,
Droga Hrabska w m. Falenty

INWESTOR : Gmina Raszyn

ADRES INWESTORA  :  ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  drinz. Agnieszka Halicka

DATA OPRACOWANIA : 26.06.2019

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.06.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje budowe i przebudowe sieci wodociggowej w ul. Falenckiej, Opackiego, Grocholskiego - odcinek WI_1 - WI_6 - WI_15.
Wodociag projektowany jest w drogach powiatowych, gminnych oraz drogach nalezgcych do Instytutu Techniczno-Przyrodniczego.

Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie w przewazajgcej wiekszosci metodg przewiertu sterowanego, przeciskdw w rurach ostonowych.
W miejscach montazu ksztattek i armatury zaprojektowano wykop otwarty. Nowy wodocigg, na niektorych odcinkach, zostat zaprojekto-
wany w odlegtosci ok. 0,5m od istniejgcego. Wykonawca przed wykonaniem rob6t ma obowigzek wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
dokfadnego okreslenia istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody do wszystkich odbiorcow obecnie zasilanych ze starego wodociggu.
Catkowite zestawienie diugosci:
1. Rura Dz160 PE 100 RC SDR11 mb 427,5

2. Rura Dn 80 zeliwo PN 16 mm mb 5,5
3. Rura Dz160 PE 100 mb 2,0

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 19371 dla GWK sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
SIEC WODOCIAGOWA
1 ETAP |
1.1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie km
d.1./0111-01 tras rurociagow
1|ST-00, STO1
0.435 km 0.435
RAZEM 0.435
2 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejagcego w rejonie rob6t budowlanych  |szt
d.1.|kalk. wlasna, |(jezdnia, ogrodzenia, budynki, mata architektura)
1|ST-00, STO1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Organizacja ruchu m
d.1.|kalk. wiasna,
1|ST-00, STO1
938 m 938.000
RAZEM 938.000
4/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
1|ST-00, STO1
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej  |m?2
d.1.|0803-05 Krotnos¢ = 2
1|ST-00, STO1
23.5*1.5 m?2 35.250
RAZEM 35.250
6|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 4 cm m
d.1./0101-01
1|ST-00, STO1
52 m 10.000
RAZEM 10.000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4-8 cm mechanicz- |m?2
d.1.|0802-04 nie
1|ST-00, STO1
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
1|ST-00, STO1
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatu z rozbiorki nawierz- |m3
d.1.|/0108-19 chni na odlegtos¢ 10 km
1/0108-20
ST-00, STO1
5%1.5*0.15+5%1.5*0.06 m3 1.575
RAZEM 1.575
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0201-06 gr.kat. lll-1V (odlegtos¢ okresla Oferent) wraz z montazem i demontazem kon-
2|ST-00, ST-02|strukcji podwieszen
30.5*1.5*1.7 m3 77.775
RAZEM 77.775
11/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2|ST-00, ST-02|grunt kat. I-IV
30.5*(1.7+0.15)*2 m?2 112.850
RAZEM 112.850
12|KNR-W 4-01 |Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi - podsypka, obsypka, zasyp- |m3
d.1.|0109-05 ka
2/0109-08
analogia, ST-
00, ST-02
30.5*1.5*1.4 m3 64.050
RAZEM 64.050
13/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
2|ST-00, ST-02
30.5-3.14*0.16*0.16/4*25-3.14*0.08*0.08/4*5.5 m3 29.970
RAZEM 29.970
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14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
2|2.5.2. 9907
ST-00, ST-02
poz.12 m3 64.050
RAZEM 64.050
15|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi (grunt kat. 111) (odlegtos¢ m3
d.1./0109-06 okresla Oferent)
2|ST-00, ST-02
poz.12 m3 64.050
RAZEM 64.050
1.3/45230000-8 |Roboty montazowe
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.|/0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
3|ST-00, ST-07
2 m 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne ci$nieniowe o $r. nominalnej 80 mm m
d.1.|/0103-01
3|ST-00, ST-07
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.ze- szt
d.1./1012-02 wnetrznej 110-140 mm
3|ST-00, ST-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrz- [szt
d.1./1012-03 nej 160-225 mm
3|ST-00, ST-07
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1./1014-02
3|ST-00, ST-07
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  [szt
d.1.|1014-04
3|ST-00, ST-07
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1.|/0102-01
3|ST-00, ST-07
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
23 Przewiert sterowany wiertnicg horyzontalna poprzez wykonanie otworu pilota- |m
d.1.|kalk. wlasna, |zowego i wcigganie rury Dz160 PE (przewiert rurg przewiertowg) (bez dostawy
3|ST-00, STO7 |rury)
4275 m 427.500
RAZEM 427.500
24 Dostawa rury wielowarstwowej PE 100-RC SDR 11 Dz160 m
d.1.|kalk. wiasna,
3|ST-00, STO7
427.5 m 427.500
RAZEM 427.500
25|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r.280mmw  |m
d.1./1207-06 gruntach kat.lll-1V wraz z rurociggiem przewodowym, wcigganiem rurociggu
3|ST-00, ST-07|przewodowego, montazem ptdz dystansowych i manszet, L= 13m, L= 16m, L=
10m, L=7m.
29 m 29.000
RAZEM 29.000
26|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.|/0607-01 bok.do4 m
3|ST-00, ST-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 2-01 Pompowanie wody z odwodnienia wykopow godz.
d.1.|/0605-01
3|ST-00, ST-07
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
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28|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.|1105-02
3|ST-00, ST-07
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.|1105-03
3|ST-00, ST-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.|1105-04
3|ST-00, ST-07
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
31|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
3|analogia, ST-
00, ST-07
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o prob.
d.1.|0802-02 $r.nom. 150 mm
3|ST-00, ST-07
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/1612-01 Om
3|ST-00, ST-07
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
34|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/1611-01 Om
3|ST-00, ST-07
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
35 Likwidacja istniejacej sieci wodociggowej o srednicy DN160 m
d.1.|kalk. wtasna,
3|ST-00, STO7
15 m 15.000
RAZEM 15.000
36 Instalacja tymczasowa, zapewniajgca staty doptyw wody do odbiorcow szt
d.1.|kalk. wtasna,
3|ST-00, STO7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45233200-1 |Odbudowa nawierzchni
37|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem |m2
d.1.|0408-02
4|ST-00, STO1
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
38|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
4|ST-00, STO1
23.5*1.5 m?2 35.250
RAZEM 35.250
39|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnikéw, parkingow i
4|ST-00, STO1 |zjazdow
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
40|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.1./0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
4/KNR 2-31
ST-00, STO1
51.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
41|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4|KNR 2-31
ST-00, STO1
5*1.5 m?2 7.500
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RAZEM 7.500
42|/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1.|0113-05
4|ST-00, STO1
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
43|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC 11 S
4|ST-00, STO1
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
44|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.1./0308-02 cm (warstwa wigzgca) AC 16 W
4|ST-00, STO1
52 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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