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I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogodine
Inwestor: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Projektant: GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka, ul. Gabifska 9/75, 01-703

Warszawa.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wigczenie do przebudowywanej sieci wodociggowej w
ul. Opackiego istniejgcej sieci wodociggowej (wezet W_A) zasilajgcej osiedle potudniowe

ponizej ulicy Grocholskiego w m. Falenty

3. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa nr 7/RP-ZZ1/2016 zawarta w dniu 16.08.2016r.
pomiedzy Gming Raszyn, a GWK Inzynieria Sanitarna Agnieszka Halicka.

W zakresie merytorycznym opracowania wykorzystano:

e ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 290
Z pozn. zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462) z p6zn. zmianami,

» ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r., poz. 880 z pozn.
Zmianami).

» ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),

» rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczagco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz.
2573 z pézn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z p6zn. zm.),
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» ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z pdzn. zm.),

= wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

e mapy do celdw projektowych, normy,

e literature naukowo-techniczna,

e wizje lokalne terenu.

4. Rozwigzania projektowe
Wigczenie za pomocag trojnika redukcyjnego kotnierzowego DN150/100 PN16 do
przebudowywanej sieci wodociggowej w ul. Opackiego istniejgcej sieci wodociggowej

(wezet W_A) zasilajacej osiedle potudniowe ponizej ulicy Grocholskiego w m. Falenty

Zastosowane materiaty

Na rurociggu zaprojektowano zasuwe sieciowg Dn100, kotnierzowg miekkouszczelniajaca
F5 na ci$nienie PN16. Zasuwa musi by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 558-1:2001
Zasuwy wykonane zgodnie z normg PN-EN 558-1:2001 Zasuwy.

Zasuwe nalezy posadowi¢ na bloku podporowym wykonanym z betonu klasy C30/35.
Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej zeliwnej do zasuw.

4.1. Wymagania do zastosowanych materiatow

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac:
— ksztattki - atest PZH, deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12201.

- zasuwy - atest PZH, deklaracja zgodnosci,
- wszystkie urzadzenia i uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ wg normy PN-86/B-
09700. Lokalizacja oznakowania powinna by¢ widoczna i jednoznacznie okreslajaca

miejsce potozenia danego uzbrojenia.

5. Roboty ziemne

Wykop otwarty

Wigczenie wykona¢ w wykopie punktowym z petnym umocnieniem (bez mozliwosci
sktadowania urobku na jezdni). Przyjeto zabezpieczenie wykopow profilami stalowymi
do pionowej obudowy, np. z grodzic GZ4, rozpartych typowymi rozporami stalowymi
stosownie do warunkéw hydro-geologicznych oraz gtebokosci wykopu.

Gérna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla

zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa. Dno wykopu musi by¢ réwne i
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wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Montaz potaczenia na
dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym, na podsypce piaskowej o
grubosci min. 20cm. Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny —
piasek sypki, drobno lub srednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy
musi by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem
rodzimym lub gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpor $cian wykopu. Ubijanie mechaniczne na catej
szerokosci wykopu moze byC¢ przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad
wierzchem rury.

Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is = 0,98 potwierdzony
laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta rur i normami. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z:

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy w zasiegu uzbrojenia podziemnego jak i w poblizu drzew wykonywac recznie.
Wykonawca musi zapewni¢ ciggta dostawe wody do wszystkich budynkéw ktdre sa

obecnie wiaczone do istniejgcego rurociagu.

Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie z
robotami w pas drogowy.

Wykonawca powinien zachowac szczegdlna ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac
ziemnych i montazowych w rejonie gazociggéw oraz podziemnych i napowietrznych linii
energetycznych.

Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Wykonawca zabezpieczy swoich pracownikdw w sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy.

Miejsca robdt ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa
drogowego i przej$¢ nalezy zabezpieczyé przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i
oSwietlenie w nocy S$wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakdéw
drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu.
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Zabezpieczenie przejsc dla pieszych i dojazdu do posesji
W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w

porozumieniu z wiascicielem posesiji lub zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji.

Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia
Istniejgce przewody gazowe, kanalizacyjne, oraz kable energetyczne itp. krzyzujace
sie z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek i podwieszenie
nad wykopem.
Przed ponownym ich utozeniem, po wykonaniu wodociggu, kable elektryczne i
telefoniczne zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowej dwudzielnej zgodnie z

wytycznymi wiasciciela sieci.

6. Odbudowa nawierzchni
Po wykonaniu robdt ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy bezwzglednie spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone w decyzjach na lokalizacje

infrastruktury technicznej w pasach drdg publicznych a ponadto:

- przy prowadzeniu robdt w dziatkach drogowych nalezy bezwzglednie odtworzy¢
nawierzchnie w istniejgcej technologii na catej ich szerokosci,

- trase wbudowanej infrastruktury technicznej nalezy trwale oznakowac w terenie,

- nawierzchnie czesSci jezdnych oraz poboczy nalezy przywrdci¢ do takiego stanu, aby
powierzchnia ich byta prawidtowo wyprofilowana, aby nie byto mozliwosci gromadzenia sie

wadd opadowych w koronie drogi.

7. Proba szczelnosci, dezynfekcja sieci i zabezpieczenie ppoz.

Badanie szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN/B 10725:1997.
WartoS¢ cisnienia prébnego - 1,5 ciSnienia roboczego. Podczas wykonywania proby
szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogolnych:

- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,
- odpowietrzenia rurociggdw wykonac w jego najwyzszych punktach,
- badany odcinek wodociggu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,
- sie¢ nie powinna by¢ nastoneczniona, a zimg temperatura jej powierzchni zewnetrznej nie
moze spas¢ ponizej +1C,
- préby cisnienia nalezy przeprowadza¢ co najmniej 0,5 godz.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac dezynfekcje i dwukrotne ptukanie

sieci wodociggowej (po wykonaniu proby szczelnosci i po dezynfekcji). Predkos¢ przeptywu
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wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m/s. Ilo$¢ przepuszczonej wody przez
wodocigg nie moze byC mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu
(protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania). Pobdr wody do ptukania nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem sieci wodociggowej. Do dezynfekcji wodociggu uzy¢ nalezy podchlorynu sodu o
zawartosci 20-30 mg czystego chloru na 1litr wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z
roztworem chloru wodocigg nalezy ponownie ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia
na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekciji i ptukania
nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda musi
spetnia¢ wymagania wody do picia.

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, a
na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci

catego przewodu.

8. Zestawienie materialow

7 EACZNIK KOENIERZOWO — RUROWY RK DN150 PN16 |szt. 1
6 KRAZEK OSADCZY ZELBETOWY O WYMIARACH i 1
Dz=480mm, Dw=180mm, H=100mm Szt
S SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW LINIOWYCH 185mm |szt. 1
4 OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW GLEBOKOSC -y ]
ZABUDOWY Hz wg profilu
3 ZASUWA KOENIERZOWA F5 DN100 PN16 szt. 1
2 EACZNIK KOENIERZOWO — RUROWY RK DN150 PN16 |szt. 2
1 TROUNIK KOLNIERZOWY ZELIWNY DN150/100 PN16 szt. 1
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI

9. Uwagi koncowe
» Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” jak réwniez zgodnie z zaleceniami
zawartymi w opinii ZUD.
= Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr 437 i
438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sSprawie
ogolnych przepiséw BHP,,

» Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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I.CZESC RYSUNKOWA
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