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Raszyn, dnia 08 pazdziernika 2018 .

Inwestor: Urzad Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

Jednostka Projektowa: GWK Sp. z 0.0.
ul. Gabinska 9/75, 01-703 Warszawa

L.dz. 604 /DT.7037/211/01/18/k [h&

WARUNKI PRZYLACZENIA .
do sieci wedeciagowej / kanalizacyjne;j’

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,EKO-RASZYN” Sp. z o0.0. w odpowiedzi
na wniosek z dnia 13.08.2018 r. (data wptywu 20.08.2018 r.), po uzupetnieniu brakujgcych
dokumentéw pismem z dnia 01.10.2018 r. (data wptywu 01.10.2018 r.) w sprawie wydania
warunkéw technicznych dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej
i w Al. Krakowskiej na dziatce ewidencyjnej nr 222 i 1236/2 w miejscowoéci Raszyn, gm.
Raszyn, uprzejmie informuje, ze przy opracowywaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej
sieci oraz urzadzen sieciowych kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledni¢ nastepujace
wytyczne eksploatacyjne:

1. Kolektory grawitacyjne nalezy projektowa¢ w pasie chodnika lub zieleni, oraz
w utwardzonych ciggach pieszo-jezdnych. W szczegoélnych przypadkach, przy braku
miejsca, dopuszcza sie lokalizacje przewoddw w jezdni za zgodg zarzgdcy drogi.

2. Trasy przewoddéw nalezy projektowaé bez zbednych zataman, zachowujgc przebieg
prostoliniowy i réwnolegty do innego uzbrojenia terenu. Nalezy unikac
nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw z jednej strony ulicy na druga.

3. Kolektory grawitacyjne  projektowaé w  technologii rur litych  PVC-U
w klasie S (SN8) z wydtuzonym kielichem. Najmniejsze $rednice dla kanatéw
$ciekowych nalezy przyjmowa¢ DN 200 mm. Rury tgczone na kielichy z uszczelkami.

4. Zagtebienie kanatéw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw $Sciekéw z obiektow
kanalizowanych (z wyjatkiem obiektow posiadajgcych kondygnacje podziemne) ponizej
strefy zamarzania i nie powodowac kolizji z innymi urzgdzeniami. Ustalajgc zagtebienie
kanatu i spadek kanatu nalezy uwzgledni¢ predkos¢ zapewniajacg samooczyszczenie
kanatu.

5. Najmniejsze spadki kanatéw grawitacyjnych powinny zabezpiecza¢ dopuszczalne
minimalne predko$ci przeptywu i nie powinny byé mniejsze niz 5%. dla kanalizacji
$ciekowej przy srednicy DN 200 mm.
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6. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy DN 600 mm na kanatach
nieprzetazowych nalezy projektowa¢ na odcinkach prostych w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 50,0 mb oraz przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju
kanatu.

7. Studnie rewizyjne betonowe o $rednicy DN 1200 mm nalezy projektowaé
na_skrzyzowaniach z wyrobionymi kinetami bocznymi dla witgczenia przylegtych ulic
oraz na zatamaniach i na poczatkach kanatéw, a na odcinkach prostych
w odlegto$ciach nieprzekraczajgcych 150 mb.

8. Wszystkie wigczenia do studni betonowych poprzez ksztattki adaptacyjne PVC/bet.,
wigczenia do studni z tworzyw sztucznych IN SITU. W przypadku réznicy wysokosci
pomiedzy rzedng wigczenia, a dnem kanatu powyzej 0,6 m nalezy projektowac
kaskady zewnetrzne.

9. Studnie betonowe wykonywaé z kregébw tgczonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub podobne). Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz
gotowg (wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz z przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat (studzienki
potgczeniowe i rozgatezne). Kinete nalezy wykonac¢ z betonu tej samej klasy co beton
studni. Dopuszcza sie stosowanie wkitadek z tworzyw sztucznych do kinet studni
betonowych. Studnie betonowe z betonu wibrowanego B-45, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F-150.

10. Wtazy _na__studniach _rewizyjnych projektowaé jako zZeliwne (bez wypetnienia
betonowego) o przeswicie 600 mm, klasy D400.

11. Siegacze na odcinku od kolektora sanitarnego do granicy ewidencyjnej pasa
drogowego projektowaé o $rednicy DN 160 mm z rur litych w klasie S (SN-8).
Najmniejsze spadki kanatéw grawitacyjnych powinny zabezpiecza¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu i nie powinny by¢ mniejsze niz 15%. dla kanalizacji
$ciekowej przy $rednicy DN 160 mm oraz nie wigeksze niz 150%o.

12. Wigczenie projektowanych siegaczy do kanatu sanitarnego powinno by¢ wykonane
w planie pod katem 90°, z wykorzystaniem studni potaczeniowych badz trojnikow.
Siegacze zakonczy¢ korkiem na granicy pasa drogowego.

13. Siegacze projektowac na odcinku od kanatu sanitarnego do granicy ewidencyjnej
dziatek ewidencyjnych lezacych w zasieggu projektowanej sieci (do linii
rozgraniczajacej zakres opracowania). Lokalizacje siegacza sieci uzgodnié¢
kazdorazowo z wilascicielem przylaczanej nieruchomosci.

14. Dla dziatki ewid. nr 420, obr. Raszyn projektowac sie¢ kanalizacji ciSnieniowej z
przydomowa przepompowania sciekow zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a. Pompownie przydomowe projektowa¢ wytgcznie na dziatkach zabudowanych,
uzbrojonych w energie elektryczna.

b. Lokalizacje przepompowni przydomowej oraz skrzynki sterujgco-zabezpieczajgcej
przepompowni i przewodu tlocznego uzgodni¢é w granicach administracyjnych
przytaczanej posesji z wtascicielem/-mi nieruchomosci gruntowej. Szafke projektowac
na elewacji frontowej budynku od strony drogi.

c. Przepompownie przydomowe lokalizowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m
od podtgczanego budynku. Lokalizacja przepompowni powinna zapewnia¢ dojazd stuzb
eksploatacyjnych 24 godziny na dobe wozem asenizacyjnym 3-osiowym oraz innymi
pojazdami technicznymi.
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d. Zbiornik przepompowni projektowac z tworzyw sztucznych o pojemnosci zapewniajgcej
odbiér Sciekdw przez okres min. 1-dniowy (24 h) w przypadku wystgpienia awarii,
retencja awaryjna 30-50 l/os. Zbiornik powinien zapewnia¢ swobodny dostep stuzbom
eksploatacyjnym do armatury w nim zamontowanej, w tym réwniez do prowadzenia prac
konserwacyjnych i remontowych.

e. Przepompownie przydomowe projektowaé wraz z przytgczem energetycznym i skrzynka
sterujgco-zabezpieczajacg umieszczong na elewacji budynku od strony drogi. Doptyw
$ciekéw do przepompowni z budynku w technologii rur PVC 160x4,7 mm SN8 SDR34
klasy S ze spadkiem do przepompowni min. 1.5%.

f. Zasilanie przepompowni nalezy wykona¢ we wszystkich przypadkach tak, jak dla
przepompowni 3-fazowych przytaczem z przewodu 5-cio zytowego. Przytagcza powinny
by¢ jak najkrotsze. Na zewnatrz budynku na $cianie zabudowaé szafke sterownicza.
Szafke sterowniczg i przewdd ochronny nalezy uziemi¢. Szafka sterownicza powinna
posiadac sygnalizator akustyczno-$wietiny.

g. W wyposazeniu przepompowni przydomowych przewidzie¢ nastepujgce elementy:

e uktad jednopompowy - pompy wirowe,

e komora przepompowni w postaci studni w wykonaniu antywypornosciowym,
z polietylenu (PE), zbiornik przejezdny z wlazem umozliwiajgcym przejazd
samochodow. Przepompownia do zabudowy jednej pompy do $ciekdéw
i kroécem ttocznym o $rednicy DN 40 mm. Zbiornik przepompowni przydomowej
powinien by¢:

- takiej konstrukcji w czesci dennej, aby przestrzen pod korpusem pompy
byta wolna od mozliwosci powstawania osadéw oraz zapewniata
powstanie objetosci resztkowej minimalnej,

- umozliwia¢ ustawienie objetosci retencyjnej w zakresie nastawnym
uwzgledniajgcym 30-50 l/os,

- posiada¢ fabrycznie wykonane min. 1 szt. przytacza DN150
do podtgczenia rury kanalizacyjnej gotowe do podtgczenia z uszczelka,

- posiada¢ min. trzy przytacza rurowe DN100 do zabudowy wywietrznikéw
i przepustéw kablowych,

- posiadac¢ stosowne, zgodne z obowigzujgcymi przepisami, dopuszczenie
do stosowania w budownictwie,

- wariantowo dopuszcza sie wykonanie zbiornika z w postaci studni
prefabrykowanej z polimerobetonu o $rednicy min. 800 mm. Wysokos¢
catkowita przepompowni do 3 metrow.

e ukiad hydrauliczny (rurociagi, armatura):

- armatura: zawoér zwrotny i odcinajgcy w przepompowni

- odpowiednie zabezpieczenie pomp przed wstecznym naptywem $Sciekéw
- zawory zwrotne montowane pionowo,

- orurowanie ze stali nierdzewnej o srednicy nominalnej DN 40 mm,

- armatura musi posiada¢ dopuszczenie do pracy w warunkach $ciekéw
komunalnych,

- wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali kwasoodpornej.

e ukiad sterowniczo-alarmowy wraz z zasilaniem:
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- zasilanie energetyczne z wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku
- wg szczeg6towego projektu branzy elektrycznej, bedgcego czescig
sktadowg dokumentacji projektowe;j.

h. Rurociggi ttoczne 1{gczace pojedyncze pompownie przydomowe 2z kolektorem
cisSnieniowym (boczne kanaty cisnieniowe) projektowa¢ z rur PE 100 SDR 11 w klasie
cisnien PN16. Na kanale bocznym projektowaé zasuwe odcinajgcg z trzpieniem w rurze
teleskopowej, zakonczonej skrzynka uliczng. Zasuwe odcinajgcg nalezy zlokalizowaé
jak najblizej kolektora, w pasie drogowym tak, aby byta dostepna bez wchodzenia na
wygrodzony teren posesji. Zasuwe nalezy oprze¢ na bloku oporowym. Wigczenie kanatu
bocznego cisnieniowego do kolektora cisnieniowego wykona¢ za pomoca trojnika 90
stopni.

i. Kolektory ci$nieniowe projektowac jako rurociggi z rur PE 100 SDR 11 w klasie ci$nien
PN16 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Rurociggi te muszg
by¢ utozone ponizej przyjetej granicy zamarzania 1,40 m pod poziomem terenu.
W miejscach o mniejszej gtebokosci przykrycia niz 1,40 m np. pod rowami stosowac
ocieplenie rurociggu w postaci zasypki z keramzytu o grubo$ci warstwy minimum 20 cm,
na cafej szerokosci wykopu. Srednice kanatéw powinny zapewniaé predkosci
samooczyszczenia kanatu i mozliwos¢é rozbudowy systemu polegajacej na
podiaczeniu wszystkich nieruchomosci znajdujacych si¢ w kanalizowanym
obszarze z uwzglednieniem wydzielonych, a z chwila wydawania warunkéw,
niezabudowanych dziatek. Potgczenia przewodéw zgrzewane doczotowo lub za
pomocg ksztatek elektrooporowych, armatura zabezpieczajgca i odcinajgca na
potaczeniach kotnierzowych.

j.  Na kolektorach gtéwnych nalezy projektowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgco -
napowietrzajgce gwarantujgce poprawne dziatanie kanalizacji ciSnieniowej.

k. Przejscie kanatow pod drogami, ciekami wodnymi, ogrodzeniami i w miejscach Kolizji
z inng infrastrukturg i urzadzeniami prowadzi¢ w rurach ostonowych. Przejécia wykonac
metodg przecisku lub przewiertu stosujac rury przeciskowe stalowe bez szwu
zabezpieczone antykorozyjnie. Rurociggi w przejsciach prowadzi¢ na ptozach
w rozstawie co 0,6 m. Koncowki rur uszczelni¢ pierscieniem samouszczelniajgcym.

I.  Na rurociggach zbiorczych nalezy projektowac studzienki rewizyjne w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 120m. Do rewizji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu wozu
asenizacyjnego.

m. Zbiorczy kolektor cisnieniowy wprowadzi¢ do projektowanego uktadu kanalizacji
grawitacyjnej poprzez projektowang studnie rozprezng. Wylot rurociggu ttocznego
umieszczony w studni rozpreznej kierowac¢ w dét do kanatu grawitacyjnego.

n. Przedsiebiorstwo nie wyraza zgody na podiaczenie wigcej niz jednego budynku
do pompowni przydomowej. W przypadku budynkéw w zabudowie szeregowej
dla kazdego segmentu projektowaé¢ oddzielng pompownie przydomowa.
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Miejsca witgczen projektowanych kanatow:

ul. Polna (dz. ewid. nr 220, obr. Raszyn):

- wigczenie do istniejgcej studni rewizyjnej betonowej o $rednicy DN 1200 mm i rzednych
107,67/105,57 m n.p.m. Nalezy przedtuzyé kanat grawitacyjny do Al. Krakowskiej
z mozliwoscig podtagczenia innych odbiorcéw z w/w rejonu.

I. CatoS¢ opracowania wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) i wymaganiami Inwestora.

II.  Dokumentacje projektowg sieci kanalizacji sanitarnej pod wzgledem technicznym nalezy
uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem.

lll. Wigczenia do istniejgcej sieci wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Dziatem
Eksploatacji i Utrzymania Sieci tut. Przedsiebiorstwa.

Niniejsze warunki techniczne zachowujg waznos¢ w okresie dwéch lat od dnia
ich wydania.

W przypadku okreslenia warunkéw dla projektowanych przytaczy kanalizacyjnych
pragniemy przekazaé, ze zgodnie uchwatg Nr XllI/203/07 Rady Gminy Raszyn z dnia
25 pazdziernika 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow
Przedsiebiorstwo wydaje warunki techniczne przytgczenia nieruchomosci do sieci kanalizac;ji
sanitarnej wylacznie na wniosek osoby ubiegajacej sie o przylaczenie. Z wnioskiem
takim moze wystapi¢ osoba posiadajaca prawo do dysponowania nieruchomoscia
lub upowazniona przez nig jednostka projektowa.

W zwigzku z powyzszym prosimy o ztozenie wnioskéw o wydanie warunkéw
przytaczenia przez zainteresowanych witascicieli dziatek badz bezposrednio przez jednostke
projektowg z zatgczeniem wykazu przytaczanych nieruchomo$ci oraz upowaznien
wystawionych przez ich wtascicieli.

PREZES ZARZADU

. M
gr inz. Andrzej Lechanski

Przedsigbiorstwo

Otrzymuija:

1} Adresat
.ala
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