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Dokumentacja projektowa wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadan:
1. Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Janki
2. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Raszyn

3. Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Diugiej w
Dawidach Bankowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku przy

Al. Krakowskiej 103 w Raszynie- dz nr 420

Al. Krakowska, Raszyn

Dz. ewid. nr 420 obreb Raszyn

Sanitarna

PBW/1

PROJEKTANT

OPRACOWAL

SPRAWDZAJACY

mgr inz.Beata Skorupinska Specjalnosc:

78/D0OS/05 instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen: wod., kan.,
ciepl., went. i gaz.

inz. Barbara Adamaszek ----------------

dr inz. Agnieszka Halicka ~ Specjalno$¢:

MAZ/0200/PO0S/08 instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen: wod., kan.,
ciepl., went. i gaz.

Warszawa, pazdziernik 2018
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I. UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajqcego

Projektant:

mgr inz. Beata Skorupinska upr. Nr 78/D0S/05

Cztonek Izby: Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DO$/1S/0500/05

Sprawdzajacy:

dr inz. Agnieszka Halicka upr. Nr MAZ/0200/POQS/08

Cztonek Izby: Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. MAZ/IS/0595/08

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 Prawa Budowlanego Dz.U. 2018 poz. 1202 ze wszystkimi zmianami
oSwiadczam, ze wykonany przeze mnie Projekt budowlano-wykonawczy przylacza
kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej (dz. nr 420 ) zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Beata Skorupinska Sprawdzajacy : dr inz. Agnieszka Halicka

Warszawa 10.2018 Warszawa 10.2018
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DOLNOSLASKA
‘OKREGOWA
V572 5B K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-102/2004/05 % [ ‘ Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
just. 2, art: 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,

~zp6Zn.zm.) oraz§9 . ust1 rozporzadzenia Ministra ~ Gospodarki . -‘Przestrzennej . i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w. budownictwie (Dz.U..z 1995r.
Nr 8, poz 38, zp6Zn. zm.), w zwigzku z-art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
2 nadaje :
: Pani - :
: Beata Kinga Skorupinska
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
“numer ewidencyjny 78/DOS/05

do projektowania bez ograniczer

w specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

" UZASADNIENIE

Okregowa Komns;a Kwallﬁkacyjna Dolnoélasklej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu ‘

na podstawie protokoléw z postepowaniakwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu- stwierdza,
ze Pani Beata Kinga Skorupitiska. posiada  wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych y

gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych.
Szczegblowy zakres uprawmen jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;u

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo- budowlane - podstawe do wykonywania samodzselnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis ‘do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego. ;
2..0d ‘niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posredmetwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu v erminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pani Beata nga Skorupinska

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 7 BT
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka
doktor inzynier
urodzona dnia

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-H85-8D8-UYK *

Pani Beata Kinga Skorupiriska o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/0500/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numaerze weryfikacyjnym:

MAZ-QGE-8UX-JHF *

Pani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0595/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wruiml 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
mnmuw opatrzone bezpiecznym podp 5 icznym weryfik: ym przy p vy waznego kwalifik ego certyfikatu s3
rownowaine pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

$ Wﬂyﬁku]Q popnwnoéu danvch w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
j I1zby ictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowe] Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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I1.

1.

2.

CZESC OPISOWA

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytacza
kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej w Raszynie

Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie : Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, Raszyn

W zakresie merytorycznym opracowania wykorzystano:
ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z pézn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.
462) z pdzn. zmianami,
ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drédg pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030 z 2009r. z pdzn. zmianami),
literature naukowo-techniczng,
wizje lokalne terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar bedacy przedmiotem opracowania stanowi fragment miejscowosci Raszyn z
zabudowa jednorodzinng. Wystepujg kable energetyczne i sie¢ gazowa.

Stosunki wiasnosciowe
Przytagcze projektowane jest na terenie dziatki nr 420, ktdérej wiascicielem jest osoba
prywatna.

Informacja o ochronie zabytkow i szkodach gorniczych
Inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i szkod gdrniczych.

Projektowany stan zagospodarowania terenu
Projektuje sie przylgcza kanalizacyjne, ktére bedzie odprowadza¢ Scieki bytowo -
gospodarcze z budynkow przy Al. Krakowskiej
Bilans Sciekdw sanitarnych
Ilos¢ odprowadzanych Sciekow z jednego budynku jednorodzinnego przy zatozeniu 4
mieszkancow:

Qsrd=M x qér = 4 x 0,150 m3/d =0, 61m3/d
Qmaxd= Qs$r x Nd = 0,64 m3/d x 1,3 = 0,79 m3/d
Qmaxh = Qmaxd x Ng = 0,033 x 1,6 = 0,052 m3/h

Zastosowane rozwigzania

Na terenie dziatki przytgcze wykonane z rur Dz200 i Dz160 PVC-U litych SDR34 tgczonych
kielichowo na uszczelke gumowg. Na terenie dziatki prywatnej bedzie zlokalizowana
studzienka przykanalika DN120 oraz DN425.

Studnie DN1200 wykonane z kregdéw betonowych o s$rednicy DN1200 o minimalnej
wytrzymatosci na Sciskanie 40 Mpa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci
ponizej 6%, z kineta monolityczng wykonang z betonu samozageszczalnego z przejsSciami
szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $ciane.
Studzienki izolowane zewnetrznie powtokami bitumicznymi, W zwienczeniu zastosowac ptyte
odcigzajacg. Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie
wyposazy¢ we witaz z zeliwa szarego klasy D400, przeswit ®600, pokrywa luzna nie
wentylowana wg PN-EN 124: 2000.
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Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykonaé ze stopni Zeliwnych, lub tworzywowych
osadzonych mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-
H-74086 lub osadzonych drabinkowo.

Oraz studnia wykonana z tworzywa o $rednicy DN425 z wiazem Zzeliwnym klasy D-400.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne.

Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy ciggte, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, szalowane,
wykonywane mechanicznie koparkami na odkfad. Obudowa wykopdw jest bezwzglednie
wymagana. Gorna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren,
dla zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg. Dno wykopu musi byé rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe kanatu prowadzic
nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych
do wyzszych. Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm.
Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
Srednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac warstwami o
grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w
zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odesk owan i rozpdr Scian
wykopu. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy
30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is > 0,95 (teren zielony) potwierdzony
laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ zgodnie z:

PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.
Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna, sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa) nalezy uzbrojenie to przez caty czas trwania robdt
zabezpieczy¢ podwieszajgc je z powiadomieniem zainteresowanych stuzb miegjskich,
telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociggowych i gazowych.
W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢
uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasma
zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢
zabezpieczone $wiattem ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz oswietlone
zgodnie z wymogami BHP.

Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, a na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.
Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych”. Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie
odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi, czas proby i ilos¢ wod wg PN-EN 1610:2002.
W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymieni¢ a probe
szczelnosci powtdrzyc.
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9, Zestawienie materiatow

Lp Wyszczegodlnienie Jednostka | Obmiar

1 | Rura Dz160 PVC-U SDR34, LITA m 49,0

2 | Rura Dz200 PVC-U SDR34, LITA m 12,5

3 | Studnia tworzywowa Dn425 szt. 1

4 | Studnia betonowa Dn1200 szt. 1
10. Uwagi koncowe

» Przed przystgpieniem do budowy trasy przewodéw musi wytyczy¢ uprawniony geodeta, a po
wybudowaniu zainwentaryzowac.

= Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” jak réowniez zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii ZUD.

» Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr 437 i 438 z
dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie ogdinych przepisow
BHP,,

* Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

= Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.
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