Raszyn, dn. 18.10.2018 .
IR.7230.1.235.2018.PM/AK

DECYZJA nr235/U/ 2018

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 3b Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017 ., poz. 2222) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.10.2018 r. (data wplywu do Urzedu 12.10.2018 t.) zlozonego
przez GWK Sp. z o.0. ul. Gabidska 9/75, 01-703 Warszawa

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z odejSciami i sieci wodociagowej w pasie drogowym
ul. Godebskiego (dziatka nr ew. 318/1) obreb Janki, ul. Polna (dziatka nr ew. 222) obreb Raszyn 01, gmina Raszyn.

Zezwala si¢ Wnioskodawcy

na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej z odejsciami 1 sieci wodociagowe;j w pasie drogowym
ul. Godebskiego (dziatka nr ew. 318/1) obreb Janki, ul. Polna (dziatka nr ew. 222) obreb Raszyn 01, gmina Raszyn.
zgodnie z zataczona kopia mapy do celéw projektowych.

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia w/w urzadzenia, koszt tego przelozenia
poniesie jego wlasciciel — art. 39 ust. 5) Ustawy o drogach publicznych / tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222./

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktore
moglyby powodowac niszczenie lub uszkodzenie drogi 1 jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci oraz zagrazac
bezpieczenstwu ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cytowanej Ustawy, zgodnie z ktérym szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nastapic wylacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi.

Lokalizacja nie powinna wplywac negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego jezeli spelnione zostana przez
stron¢ wnioskujaca przedstawione wyzej warunki.

Pouczenie

Przed przystapieniem do robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym.

Warunki Odtworzenia Nawierzchn
Do Zastosowania Odpowiednio:

1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to nalezy wymieni¢ grunt
pod nawierzchnia na calej glebokosci wykopu ponizej konstrukeji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka),

2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos$¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni.
Wymagany wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is= 0,98 - 1,0.

3. W przypadku watpliwosci odnosnie zaggszczenia Gmina Raszyn zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajacych, ktorych koszt ponosi Wykonawca robét,

4. Jezeli wykopy powoduja rozluznienie gruntu lub doprowadza do réwnoziarnistosci nawierzchni 1 nie mozna
bedzie jej zagesci¢ Wykonawca ma obowiazek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidlowego zageszczenia
drogi. Odziarnienie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowalyby nieprzepuszczalnosc
nawierzchni,

5. Roboty prowadzone w nawierzchni drogowej utwardzonej kruszywem lub destruktem - w zakresie robot musi si¢
znalez¢ wykonanie w tej drodze nawierzchni dwuwarstwowej, warstwa dolna z thucznia kamiennego 0-63 grubosci 15
cm, warstwa gorna z tlucznia kamiennego 0- 31,5 lub destruktu grubosci 8 cm w zakresie wykonywanego wykopu
pod instalacje oraz utzadzenia podziemne oraz profilowanie na calej szerokosci pasa drogowego do rzadnej niwelety
drogi, jaka byla przed przystapieniem do roboét. Zamawiajacy moze zada zmiany niwelety w celu zmiany spiywu
wod opadowych lub w celu usprawnienia obstugi komunikacyjnej posesji polozonych przy tej drodze oraz
uporzadkowanie poboczy.

6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na calej szerokosci w wyniku prowadzonych robot Wykonawca
zobowiazany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.

7. Na konstrukcje nawierzchni w miejscu odtworzenia nawierzchni asfaltowej must si¢ sktadac:
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a) podbudowa z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie- warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm
zaklinowanego kliicem kamiennym o frakcji 0- 31,5 gr. 10 cm, co daje taczna grubosé podbudowy tluczniowej 25
cm,

b) nawierzchni asfaltobetonowa ma mie¢ dwie warstwy: warstwa wiazaca 5 cm i warstwa Scieralna 4 cm.
Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2,

8. Na konstrukcje nawierzchni w miejscu odtworzenia nawierzchni jezdni z kostki betonowej mus sie skladac:

a) podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie- warstwa dolna o frakeji 0-63 gr. 20 cm
zaklinowanego kliicem kamiennym o frakcji 0- 31,5 gr. 10 cm, co daje faczna grubos¢ podbudowy thuczniowej 30
cm,

b) nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej (4cm)

c) peknieta lub uszkodzona kostka betonowa musi by¢ wymieniona na cala,

9. nawierzchnie z mas mineralno - asfaltowych nalezy uklada¢ rozscielaczem do mas bitumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalaja na zastosowanie rozscielacza nalezy ja ukladac recznie, przy czym jako$¢ 1 rownos¢ nie moze
odbiega¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.

10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ z materiatu z jakiego byl pierwotnie wykonany .
Podbudowa na zjezdzie do posesji musi mie¢ grubos¢ min. 15 ¢m i moze by¢ wykonana zaréwno z tlucznia jak
1 betonu.

11. Zaktes odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

- konstrukcja nawierzchnia ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu,

- szeroko$é odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko$¢ wykopu powigkszona o 35 cm z kazdej strony poza
szeroko$¢é nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuje
cala konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami,

- jezeli zniszczeniu ulegla nawierzchnia poza szeroko$¢ podana powyzej nalezy odtworzyé nawierzchni¢ oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 7,

- jezeli po wykonaniu wykopow i odcieciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas
o szerokosci 1 m nalezy go zerwal bez naruszania istniejacej podbudowy i réwniez na tym pasie ulozy¢
nawierzchnig,

- uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5 °C na czyste i skropione emulsja
asfaltowa podloze asfaltowe,

12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrécony lub zapadniety nalezy go wyregulowac do
wlasciwego poziomu i zaspoinowac przed przystapieniem do robét nawierzchniowych,

13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest kraweznika poszczegélne
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:

- podbudowa ma byé¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ ukladanej warstwy nawierzchni,

14. Polaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukladang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione tasma asfaltowa na
etapie ukladania nawierzchni,

15. W przypadku robét w chodniku Wykonawca zobowiazany jest do przelozenia calej szerokosci chodnika
w przypadku, gdy odleglos¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa
chodnikéw na polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidlowe i bezpieczne uzytkowanie. Peknigte
plyty chodnikowe lub kostka betonowa musza by¢ wymienione na cale.

Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dzielacego: kostka betonowa/plyty chodnikowe na podsypce cementowo-
piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm,

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni:

kostka betonowa/ plyty chodnikowe na podsypce cementowo- piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie
0-31,5 gr. 15 cm, pospotka gr. 10 cm,

15. Wlazy kanalowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy wyregulowac
z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej si¢
znajduja,

16. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej czynnej, a drzewa 1 krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czgsci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Prace nalezy wykonac w sposob nie narazajacy drzewa i krzewy na uszkodzenia.

W bezposrednim sasiedztwie drzew zabrania si¢ przechowywania i1 uruchamiania maszyn i urzadzed budowlanych.
Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy wykonywac recznie.

17. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowe;
otganizacji ruchu, bedzie prowadzil stala kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowang strefe ruchu. Zobowiazuje si¢ Wykonawce do przywrécenia kompletnego oznakowania stalej organizacji
ruchu réwnoczesnie z likwidacja czasowego oznakowania na czas robot,

18. Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiednich 1 ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowiazany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstalych podczas realizacji robot i transportu zwiazanego
z budowa,

19. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowiazek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkowmkom oraz po zakoficzeniu robét przywrdci¢ nawierzchnie do stanu
plerwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne.
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Po zakoficzeniu robét powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc),
20. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Gminy Raszyn na pisemne
zgloszenie Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowa¢ bedzie nieprzerwalne naliczanie oplat za zajecie
pasa drogowego.
21. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancja, Wykonawca zobowiazany
jest do dostarczenia oryginatu oswiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie robét w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.
22. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Od decyzji stuzy stronie prawo do wmesmma odwolama h?\monn posrednictwem, do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dma dor@c ma niniejszej decyzji.
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Otrzymuja:

1. Agnieszka Halicka GWK Sp. z o.o.
ul. Gabinska 9/75. 01-703 Warszawa
2. a/a






