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Załączniki formalno-prawne 
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I. UPRAWNIENIA I  OŚWIADCZENIA 

 

 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

Projektant: 

mgr inż. Beata Skorupińska   upr. Nr 78/DOŚ/05 

Członek Izby: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. DOŚ/IS/0500/05 

 

 

Sprawdzający: 

dr inż. Agnieszka Halicka upr. Nr MAZ/0200/POOS/08 

Członek Izby: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. MAZ/IS/0595/08 

 

Oświadczenie 
 
Stosownie do art. 20 Prawa Budowlanego Dz.U. 2018 poz.  1202 ze wszystkimi zmianami 

oświadczam, że wykonany przeze mnie Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej (dz. nr 420 ) został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant : mgr inż. Beata Skorupińska           Sprawdzający : dr inż. Agnieszka Halicka                   

 

 

 

Warszawa 10.2018 __________________          Warszawa 10.2018 ________________ 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA  
1. Przedmiot i zakres opracowania   

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej w Raszynie 

2. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie : Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, Raszyn  

W zakresie merytorycznym opracowania wykorzystano: 
 ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 
462) z późn. zmianami,  

 ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954), 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 
1030 z 2009r. z późn. zmianami), 

 literaturę naukowo-techniczną, 
 wizje lokalne terenu. 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Obszar będący przedmiotem opracowania stanowi fragment miejscowości Raszyn z 
zabudową jednorodzinną. Występują kable energetyczne i sieć gazowa.  

4. Stosunki własnościowe  
Przyłącze projektowane jest na terenie działki nr 420, której właścicielem jest osoba 
prywatna. 

5. Informacja o ochronie zabytków i szkodach górniczych 
Inwestycja nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej i szkód górniczych. 

6. Projektowany stan zagospodarowania terenu 
Projektuje się przyłącza kanalizacyjne, które będzie odprowadzać ścieki bytowo - 
gospodarcze z budynkow przy Al. Krakowskiej  
Bilans ścieków sanitarnych 
Ilość odprowadzanych ścieków z jednego budynku jednorodzinnego przy założeniu 4 
mieszkańców: 
  
Qśrd=M x qśr = 4 x 0,150 m3/d =0, 61m3/d 
Qmaxd=  Qśr x Nd = 0,64 m3/d x 1,3 = 0,79 m3/d 
Qmaxh = Qmaxd x Ng = 0,033 x 1,6 = 0,052 m3/h 
 
Zastosowane rozwiązania 
Na terenie działki przyłącze wykonane z rur Dz200 i Dz160 PVC-U litych SDR34 łączonych 
kielichowo na uszczelkę gumową. Na terenie działki prywatnej będzie zlokalizowana 
studzienka przykanalika DN120 oraz DN425. 
Studnie DN1200 wykonane z kręgów betonowych o średnicy DN1200 o minimalnej 
wytrzymałości na ściskanie 40 Mpa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości 
poniżej 6%, z kinetą monolityczną wykonaną z betonu samozagęszczalnego z przejściami 
szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w ścianę. 
Studzienki izolowane zewnętrznie powłokami bitumicznymi, W zwieńczeniu zastosować płytę 
odciążającą. Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie 
wyposażyć we właz z żeliwa szarego klasy D400, prześwit Φ600, pokrywa luźna nie 
wentylowana wg PN-EN 124: 2000. 
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Stopnie złazowe (klamry) należy wykonać ze stopni żeliwnych, lub tworzywowych 
osadzonych mijankowo w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30cm zgodnie z PN-
H-74086 lub osadzonych drabinkowo. 
Oraz studnia wykonana z tworzywa o średnicy  DN425 z włazem żeliwnym klasy D-400.  
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty 
techniczne. 
 

7. Roboty ziemne 
Projektuje się wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, szalowane, 
wykonywane mechanicznie koparkami na odkład. Obudowa wykopów jest bezwzględnie 
wymagana. Górna krawędź obudowy wykopu musi być wysunięta około 15 cm ponad teren, 
dla zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową. Dno wykopu musi być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowę kanału prowadzić 
należy z zaprojektowanymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych 
do wyższych. Montaż rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu odwodnionym, na 
podsypce piaskowej o grubości min. 10cm.  
Materiałem zasypki warstwy ochronnej musi być grunt mineralny – piasek sypki, drobno lub 
średnio ziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy musi być przeprowadzone z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron 
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o 
grubości do 1/3 średnicy rury. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się w 
zależności od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym, 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odesk owań i rozpór ścian 
wykopu. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości wykopu może być przeprowadzane przy 
30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.   
Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is ≥ 0,95 (teren zielony) potwierdzony 
laboratoryjnie. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur. 
Rury należy układać zgodnie z: 

 PN-EN 1610:2002  „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”  

 PN-B-10736:1999  „Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”. 
Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna, sieć 
wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa) należy uzbrojenie to przez cały czas trwania robót 
zabezpieczyć podwieszając je z powiadomieniem zainteresowanych służb miejskich, 
telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociągowych i gazowych.  
W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP 
(Rozporządzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny być 
uzbrojone w barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane taśmą 
zabezpieczającą w kolorze biało-czerwonym. Od zmroku do świtu wykopy winny być 
zabezpieczone światłem ostrzegawczym, pulsującym pomarańczowym, oraz oświetlone 
zgodnie z wymogami BHP. 

8. Próba szczelności  kanalizacji sanitarnej 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, a na 
żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu.  
Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych”. Próbę szczelności na eksfiltrację przeprowadza się 
odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi, czas próby i ilość wód  wg PN-EN 1610:2002.  
W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze należy wymienić a próbę 
szczelności powtórzyć.  

 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1610%3A2002
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473501&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473501&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473501&page=1
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9. Zestawienie materiałów 
Lp Wyszczególnienie Jednostka Obmiar 

1 Rura Dz160 PVC-U SDR34, LITA m 49,0 

2 Rura Dz200 PVC-U SDR34, LITA m 12,5 

3 Studnia tworzywowa Dn425 szt. 1 

4 Studnia betonowa Dn1200 szt. 1 

 

10. Uwagi końcowe  
 Przed przystąpieniem do budowy trasy przewodów musi wytyczyć uprawniony geodeta, a po 

wybudowaniu zainwentaryzować. 
 Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych” jak również zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii ZUD. 
 Wszystkie czynności przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr 437 i 438 z 

dn.01.10.1993 r., rozporządzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. „w sprawie ogólnych przepisów 
BHP„ 

 Montaż rur wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 Wykonawca bezwzględnie musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.  



 


