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Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Raszyn
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Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Raszyn

I. CZESC OPISOWA OGOLNA

1. Dane ogodlne
Inwestor: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Jednostka projektowa: GWK sp.zo.0., ul. Gabinska 9/75, 01-703 Warszawa
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Raszyn.
Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej projektuje sie od wtaczenia w istniejacy kanat w ul. Polnej w Raszynie.
Dtugosc¢ catkowita wynosi 67,0 m.
3. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona bedzie do odprowadzenia Sciekéw
socjalno — bytowych z budynkdw zlokalizowanych przy Al. Krakowskiej 103 w Raszynie za
pomocg przydomowej przepompowni $ciekow.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar bedacy przedmiotem opracowania stanowi fragment miejscowosci Raszyn. Sg
to tereny z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna i gazociggi. Drogi sg drogami asfaltowymi.
Obecnie zaprojektowana zostata réwniez Sciezka rowerowa wg odrebnego opracowania w
wydtuz drogi powiatowej.
5. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie od wiaczenia w istniejgcy kanat
zlokalizowang na dziatce nr 222.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej bedzie wykonana z rur Dz63 PE100 RC SDR17.

II. CZESC OPISOWA SZCZEGOLOWA

1. Opinia geotechniczna
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw
budowlanych” rozwazang inwestycje nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Nie przewiduje sie odwodnienia wykopdw.
Integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji stanowi ,Dokumentacja Badan Podioza
Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny”.

2. Rozwiazania projektowe

2.1 Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na niemozliwos¢ odprowadzenia Sciekow w systemie grawitacyjnym,
zaprojektowano przydomowg przepompownie $ciekdw.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy wykona¢ z rur Dz50 PE100 RC SDR17 SN8 metoda
bezwykopowa — przewiertem sterowanym.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej w ul. Polnej wykona¢ za pomocg rur Dz200 PVC-U SDR34,
litych tgczonych za pomoca kielicha i uszczelki.

Przydomowa pompownia sciekéw
Na terenie dziatki zostata zlokalizowana przepompownia przydomowa PEHD-1000-2-DN40-
3050/3500 na zigczu hakowym, o S$rednicy DN1000 z tworzywa sztucznego PEHD
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Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Raszyn

dostarczona razem z zestawem rur ttocznych i zaworami. Przekrdj zewnetrznego obrysu
dolnej czesci pompowni w ksztatcie trapezu zabezpieczajacy przed wyparciem, $rednica
czesci dennej o 200mm wieksza od $rednicy nominalnej zbiornika.

Instalacja rurowa wykonana ze stali nierdzewnej 304 DN50. tancuch i elementy oraz goérny
tacznik prowadnic oraz montowania wigcznikow pltywakowych i zawdr zwrotny oraz
odcinajacy ze stali nierdzewnej. Wigczenie przytacza z budynkdw za pomoca ksztattki in situ
dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o Sciance gtadkiej) , wiaz zeliwny
niewentylowane D600 zgodne z PN-EN 124:2000

W pompowni zostang zainstalowane z 2 szt pompy (P+R) zasilanej pradem tréjfazowym.
Pompy typu SEG.40.09.E.2.50B wraz z funkcjg AUTOADAPT.

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1: 1.4 kW
Nominalna moc silnika - P2: 0.9 kw
Czestotliwosc podstawowa: 50 Hz
Napiecie nhominalne: 3 x400-415V
Tolerancja napiecia: +6/-10 %

Max zatgczen na godzine: 30

Prad znamionowy: 27127 A
Prad uruchomienia: 21A

Prad znamionowy przy braku obcigzenia: 1.9 A
Cos phi - wspétczynnik mocy:  0.76

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.68

Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.58
Predkos¢ nominalna: 2860 obr/min
Moment bezwtadnosci: 0.0036 kg m2
Sprawnosc¢ silnika przy petnym obcigzeniu: 71 %
Sprawnosc¢ silnika przy 3/4 obcigzenia: 67 %
Sprawnosc¢ silnika przy 1/2 obcigzenia: 60 %

Liczba biegunow: 2

Rozruch: bezposredni
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F
Wykonanie Ex: hie

Dtugosc kabla: 10m

Typ kabla: LYNIFLEX
Rodzaj wtyczki kabla: NO PLUG

Przy pompowni nalezy zamontowac szafg sterownicza.

Szafka DC-AUTOADAPT w wykonaniu zewnetrznym na rurze przy studni. W zaleznosci od
zastosowanej pompy szafki przystosowanej do zasilania z sieci jedno lub trdjfazowe;.

Szafka DC- AUTOADAPT w wykonaniu zewnetrznym wyposazona w: obudowe o stopniu
ochrony IP44 wykonana jest z aluminium odporna na uszkodzenia mechaniczne i na
dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych. Roztgcznik gtéwny napiecia zasilania, z
pokrettem umieszczonym za drzwiami zewnetrznymi. Wytaczniki nadpragdowe. Lampka
sygnalizacyjna Awaria ( czerwona ). Zaciski kablowe

Studzienki kanalizacyjne.
Wiaczenie nastgpi w studnie kanalizacyjng w ul. Polnej.
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Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Raszyn

Na trasie kanatu nalezy wykona¢ studnie rozprezng z kregdw betonowych o Srednicy
DN1200 o minimalnej wytrzymatosci na Sciskanie 40 Mpa, wykonanych z betonu klasy
C35/45, o nasigkliwosci ponizej 6%, z kinetg monolityczng wykonang z betonu
samozageszczalnego z przejéSciami  szczelnymi  wykonanymi w  postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $ciane. Studzienki izolowane zewnetrznie powtokami
bitumicznymi, W zwienczeniu zastosowac ptyte odcigzajacag. Studnie kanalizacyjne zgodnie z
PN-EN 1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wiaz z Zeliwa szarego klasy
D400, przeswit ®600, pokrywa luzna nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000.

Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykona¢ ze stopni zeliwnych, lub tworzywowych
osadzonych mijankowo w dwadch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-
H-74086 lub osadzonych drabinkowo.

Oraz 1szt. studni z kregéw betonowych o Srednicy DN1200 o minimalnej wytrzymatosci na
Sciskanie 40 Mpa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci ponizej 6%, z kinetg
monolityczng wykonang z betonu samozageszczalnego z przej$ciami szczelnymi wykonanymi
w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w Sciane. Studzienki izolowane
zewnetrznie powtokami bitumicznymi, W zwienczeniu zastosowac piyte odcigzajgca. Studnie
kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wiaz z
zeliwa szarego klasy D400, przeswit ®600, pokrywa luzna nie wentylowana wg PN-EN 124:
2000.

Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykona¢ ze stopni Zzeliwnych, lub tworzywowych
osadzonych mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-
H-74086 lub osadzonych drabinkowo.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne.

2.2 Zestawienie materiatow
Zestawienie szczegdtowe wg rys. nr 2 — Profile sieci kanalizacji sanitarnej

Wyszczegolnienie Jednostka | Obmiar
1 Rura Dz50 PE100 RC SDR17 m 52,00
2 Rura Dz200PVC-U SDR34, LITA m 15,00
3 Studnia betonowa DN1200 szt 1
4 Studnia rozprezna szt 1
5 Przydomowa pompownia $ciekéw dn1000 kpl 1
wraz z pompa i szafkg sterownicza
6 Wkiadki in-situ Dz200 kpl 1

3. Roboty ziemne
Projektuje sie utozenie rurociggu ttocznego za pomocg przewiert sterowanego

Wykopy punktowe pod posadowienie studni rozpreznej oraz przydomowej pompowni
$ciekdw o Scianach pionowych, szalowane, wykonywane mechanicznie koparkami na odktad.
Obudowa wykopdw jest bezwzglednie wymagana.

Gorna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa. Dno wykopu musi by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Montaz na dnie wykopu
przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym, na podsypce piaskowej.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
$rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac warstwami.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju gruntu

GWK sp.z 0.0 e-mail: biuro@gwkts.com.pl Strona 5



Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Raszyn

rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpdr Scian wykopu.

Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is > 0,98 (droga ziemna), Is > 0,95 (teren
zielony) potwierdzony laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢
uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasmg
zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do Switu wykopy winny byc
zabezpieczone $wiattem ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz osSwietlone
zgodnie z wymogami BHP.

Rurociag ttoczny wykonac za pomocq przewiertu sterowanego.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH
Odbudowe nawierzchni drogi wykonac¢ zgodnie z decyzjg wydang przez Woéjta Gminy Raszyn.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG POWIATOWYCH

chodnik :
Odtworzy¢ konstrukcje chodnika na catej szerokosci w zakresie inwestycji w nastepujacy
Sposob:
- wykop zasypac kruszywem stabilizowanym cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa i zagesci¢
do wskaznika 1,0,
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa grubos¢ 3 cm,
-podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego grubosci 15 cm,
Nalezy bezwzglednie stosowaé kruszywo kamienne bez zanieczyszczen gliniastych. Nie
dopuszcza sie stosowania kruszyw skat wapiennych. Roboty odtworzeniowe wykonac¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane bez ograniczen o specjalnosci
drogowej w obecnosci przedstawiciela zarzadcy drogi.
Po zakonczeniu prac przedstawi¢ badanie dotyczgce prawidtowego zageszczenia i no$nosci
gruntu oraz warstw konstrukcji chodnika.
Wykonawca robdét odbudowe nawierzchni wykona zgodnie z wydang decyzjg Zarzadu
Powiatu Pruszkowskiego
Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie z
robotami w pas drogowy. Wykonawca powinien zachowac szczegdlna ostrozno$¢ podczas
prowadzenia prac ziemnych i montazowych w rejonie gazociggdw oraz podziemnych i
napowietrznych linii energetycznych.
Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wykonawca
zabezpieczy swoich pracownikédw w sprzet ratowniczy i zabezpieczajgcy. Miejsca robdt
ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przejs¢ nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i o$wietlenie w nocy Swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Zabezpieczenie przejsc dla pieszych i dojazdu do posesji

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z wtascicielem posesji lub zapewni¢ dojazd i dojscie do posesii.
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
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Istniejgce przewody gazowe, oraz kable energetyczne itp. krzyzujgce sie z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.
Przed ponownym ich utozeniem, po wykonaniu wodociggu, kable elektryczne i telefoniczne
zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowej dwudzielnej np. Arot zgodnie z wytycznymi
wiasciciela sieci.

4. Proba szczelnosci
Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych”. Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie
odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi, czas proby i ilos¢ wod wg PN-EN 1610:2002.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wodg z sieci .Ptukanie przeprowadzi¢ z predkoscig
przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m/s
Uwaga ; Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji, w porozumieniu z inwestorem wystgpi do
eksploatacji ze szkicem pokazujgcym z ktérego hydrantu bedzie pobierana woda, ile i w
jakim czasie.
Odprowadzanie Sciekéw z ptukania kanatéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej, nalezy
uzgodni¢ z EKO RASZYN

5. Uwagi koncowe

= Przed przystgpieniem do budowy trasy przewoddw musi wytyczy¢ uprawniony
geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzowac.

» CatosS¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych” jak réwniez zgodnie z zaleceniami
zawartymi w opinii ZUD.

» Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr 437 i
438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie
ogolnych przepiséw BHP,,

» Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

= Wszelkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.

» Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

» W przypadku wystgpienia wéd gruntowych Wykonawca wilasnym staraniem
zabezpieczy rurociggi do odwadniania wykopow.

» Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

6. Wytyczne zasilania pompowni

Potaczenie skrzynki sterujgcej odbywac sie bedzie z zalicznikowych wewnetrznych instalagji
elektrycznych..

Z rozdzielnicy wewnetrznej w budynku, nalezy wyprowadzi¢ niezalezny obwdd, wykonany
kablem typu KYzo5x4mm do skrzynki sterujgcej zlokalizowanej w poblizu pompowni. Kabel
winien by¢ w klasie reakgcji na ogien. Gtebokos¢ utozenia proj. kabla w ziemi wynosi ok 0,7m.
Prace zwigzane z uktadaniem kabla nalezy wykonywac zgodnie z normg N SEP — E — 004.

W rozdzielnicy wewnetrznej nalezy zabudowad wytacznik réznicowopragdowy z cztonem
nadpragdowym C 13A lub C16A.

Instalacje kablowg pomiedzy szafa sterowniczg a rozdzielnica w budynku musi wykonaé
osoboa posiadajaca uprawnienia do 1kV i przekaza¢ protokoty badan linii kablowych i
skuteczno$¢ ochronny przeciwporazeniowej.

Po montazu przydomowej pompowni S$ciekow i podtgczeniu zasilania z wewnetrznych
instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania pompy oraz zabezpieczenia
przedlicznikowego.
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Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Raszyn.
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