Opis parametréow oferowanego wyposazenia
»Dostawa i montaz sprzetu informatycznego
dla: Adaptacji budynku Austerii na centrum integracji
spoteczno-kulturalnej”

Zadanie 2
Zatacznik B — 2

Opis parametréw oferowanych

Lp. Opis minimalnych wymaganych parametréw sprzetu Wymagania stawiane przez Zamawiajacego (wypetnia Wykonawca)
1 Switch 24 porty gigabit, 4 porty SFP, podstawowe funkcje zarzadzania wraz z ustugg instalacji, uruchomienia
Producent podaé
Nazwa i typ urzadzenia podac

Switch sieciowy zarzadzalny posiadajacy 24 portow

Typ 1 Gbi 4 porty SFP 1Gb z podstawowymi funkcjami
zarzadzania (VLAN, Spannig Tree, QoS, LACP itp.)
: minimum 24*10/100/1000Base-T oraz minimum
Porty przetacznika

4*1000Base-X;

Obstuga PoE

Obstuga standardéw IEEE 802.3af oraz IEEE
802.3at na minimum 24 portach urzadzenia

Matryca przetgczajgca

minimum 56 Gbps

Przepustowo$¢ pakietow

minimum 40 Mpps

Pojemno$¢ tablicy MAC

minimum 16000 wpiséw

Wielko$¢ obstugiwanych ramek MTU

minimum 12 kilobajtéw

llo$¢ wpiséw tablicy ACL

minimum 2000 wpiséw

llo$¢ aktywnych IEEE802.1Q VLAN

minimum 4000

Zasilanie urzadzenia

230V AC zasilacz wbudowany w urzgdzenie

Oszczedzanie energii

zgodnos$¢ ze standardem |IEEE 802.3az (Energy
Efficient Ethernet)

Certyfikaty bezpieczenstwa

CE, RoHS

Algorytm pracy

Storage and forwarding

Obstuga VLAN

IEEE 802.1Q, QinQ, selektywne QinQ, elastyczne
QinQ

Wsparcie dla zdefiniowanych typéw VLANSw

Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN,
Protocol based VLAN, Private VLAN

Obstuga protokotéw IP

IPv4 oraz IPv6

Obstuga spanning tree

|IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1W RSTP, IEEE
802.1S MSTP, Root guard, BPDU guard, BPDU
forwarding

Obstuga protokotéw redundantnego ringu

MRPP, ITU-T G.8032, Loopback Detection, Fast
Link

Agregacja LACP

zgodne z IEEE 802.3ad, minimum 16 grup po 8
portow,

Pozostate funkcje L1iL2

VCT (Vlirtual Cable Testing), DDM, LLDP, Loop
Guard, ITU-T G.8032 ERP, MRRP (Multilayer Ring
Protection Protocol)

Funkcje QoS

Klasyfikacja ruchu w oparciu o IEEE 802.1p CoS,
Broadcast Storm Control, Rate Limiting, SWRR,
SP, WRR, DWRR, SDWRR, WRED, DiffServ,
Traffic Policina

MAC filtering, BPDU Tunnel , RADIUS , TACACS+,
SSH v1/v2, DHCP snooping, IP Source Guard, ARP

Bezpieczeristwo Inspection, Port Security, Guest VLAN, IEEE
802.1X
. IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP fast leave, MLD
Multicast i
v1/v2 snooping
CLI, Inband , Out of band , SNMP , SSH v1/v2,
) Telnet , WEB , Console Port , TFTP/FTP ,
Zarzadzanie

Configuration Backup/Restore , Multilevel CLI , DNS
Client, NTP, RMON

Firmware oraz konfiguracja

oprogramowanie przetgcznika (firmware) dostepny
bez ograniczen czasowych, przez caty okres cyklu
zyciowego urzadzenia poprzez internet, wsparcie
techniczne producenta lub dystrybutora bez
koniecznosci wykupu dodatkowych ustug,
mozliwo$¢ wgrania oprogramowania oraz
konfiguracji poprzez TFTP/FTP

Obstuga DHCP

IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay,
Option 82,0ption 37/38, IPv4/IPv6 DHCP,
Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server

Wyposazenie dodatkowe

24 patchcordy cat. 5e 1,5m, kabel zasilajacy, 2
wktadki $wiattowodowe SFP wielomodowe, 2
wktadki $wiattowodowe SFP WDM jednomodowe
10km, 2 patchcordy $wiattowodowe wielomodowe, 2
patchcordy $wiattowodowe umozliwiajgce
podtgczenie z przetgcznicg Swiattowodowg
($wiattowodd jednomodowy)

Ustuga instalacji i konfiguracji switcha (instalacja w szafie rack,
podtgczenie patchcorddw do krosownicy i do rutera)

TAK

2 Ruter z 10 portami Gigabit Ethernet stuzacy do rutowania ruchu internetowego (firewall i VPN)
Producent podaé
Nazwa i typ urzadzenia podaé
Typ Ruter sprzetowy z 10 portami ethernet
Obudowa Metalowa z mozliwoscig montazu w szafie rack 19"
10 portéw Gigabit Ethernet
Porty 1 port SFP
1 port USB 3.0 typ A
1 port Serial
Procesor 2 rdzenie
1,3 GHz
Pamie¢ RAM 1GB
Przepustowos$¢ przetgczania min 700 Mbps
Przepustowos$¢ rutowania pakietow min 700 Mbps




Obstuga IPv6 TAK
- IPv4 ruting statyczny
Funkcje obstugi protokotu IP - Klient NTPv6

- Zarzadzanie przez sieci IPv6 (SNMP, SSH)

Funkcje zwigzane z zarzgdzaniem

- Zarzadzanie przez linie polecen (SSH i Telnet) z
pomoca kontekstowa, mozliwoscig obstugi przez
skrypty

- Zarzadzanie przez dedykowang aplikacije

- Zarzadzanie przez interfejs www

- Zarzadzanie przez protokét SNMP zgodny z MIB-
P

- Mozliwos$¢ kopiowania danych konfiguracyjnych na
pamie¢ flash USB

- Zewnetrzny wyswietlacz informujgcy o stanie
urzgdzenia z mozliwoscig konfiguracji urzgdzenia i
wyswietlania statystyk ruchu

Funkcje zwigzane z firewallem

- Obstuga translacji adreséw (NAT) w trybie source i
destination

- Przekierowanie portéw

- Obstuga Carrier-Grade NAT

- Funkcja $ledzenia potaczen (Connetion tracking)

- Obstuga filtrowania ruchu na podstawie réznych
kryteriow: adreséw MAC, adresow IP, protokotow,
zawartosci i wielko$ci pakietow

- Obstuga filtrowanie w warstwie 7

Funkcje zwigzane z tunelowaniem ruchu

- Obstuga tuneli IPSec w trybie site-to-site i road
warrior

- Obstuga tuneli OpenVPN

- Obstuga tuneli L2TP i PPTP

- Obstuga tuneli EolP

Funkcje zwigzane z rutingiem sieci Internet

- Obstugiwane protokotu rutingu: BGP, RIP, IGMP-
Proxy, OSFP, MPLS

Funkcje zwigzane bezpieczenstwem

- Listy ACL do 256 wpiséw oparte na warstwie 2, 3 i
4

- Mozliwo$¢ konfiguracii VLAN goécia

- Obstuga AAA (Authentication, Authorization and
Accounting)

- Ochrona BPDU

- Dynamiczne przydzielanie VLAN

- Obstuga potrdjnego uwierzytelniania opartego o:
MAC, WWW | IEEE 802.1x

- Zabezpieczenie przed powstaniem petli

- Obstuga PVST+, STP, DHCP snooping, IP source
guard i Dynamic ARP Inspection

Obstugiwane standardy komunikacyjne

IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad,
IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE
802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, |IEEE 802.3z

Zasilanie

Whbudowany zasilacz 230V, mozliwos$¢ zasilania
przez port Ethernet PoE

Certyfikaty

TUV, RCM, CE, cULus

Wyposazenie dodatkowe

8 patchcordéw FTP kat. 5e 1,5m

Ustuga instalacji i konfiguracji rutera (instalacja w szafie rack,
podtgczenie patchcordéw do krosownicy i podstawowa
konfiguracja dostepu do internetu)

TAK

Monitor 24" IPS + konwerter HDMI-LAN + mysz i klawiatura USB + 2 patchcordy 3m (zestaw do podgladu mon

itoringu w recepciji z rejestratora

Producent podaé
Nazwa i typ urzadzenia podaé
Przekatna wyswietlacza 23" do 24"
Typ panelu IPS
Format obrazu 16:9
Maksymalna rozdzielczos¢ 1920x11080
Jasnos¢ 250 cd/m2
Wspétczynnik kontrastu 1000:1
Katy widzenia min. 170 stopni w pionie i poziomie
Wejécia - VGA

- HDMI
Whbudowane gto$niki TAK

Certyfikaty

CE, FCC klasa B, TUV

Konwerter HDMI-LAN

Konwerter umozliwiajgcy podtaczenie sygnatu HDMI
z rejestratora BCS-NVR3202-4K-1Il w szafie
sieciowej do monitorra stojgcego na recepcji wraz z
podtgczeniem myszy i klawiatury USB. Odtegto$¢
szafy od recepcji to okoto 50m przewodu kat 5e.

Minimalne wymagania:

- Zestaw skfadajcy sie z pary (nadajnik i odbiornik)
- Przesytany obraz min. 1080p

- Gniazdka przedtuzania USB (mysz i klawiatura)

- 2 szt kabel HDMI 3m

Wyposazenie dodatkowe

Listwa jgca 3m, kabel ilajacy, kabel
sygnatowy VGA i HDMI, 2 patchcordy kat. 5e 3m,
mysz i klawiatura USB przewodowa

Telefon stacjonarny analogowy bezprzewodowy z dwoma stuchawkami
Producent podac
Nazwa i typ urzadzenia podac

Typ

Telefon stacjonarny, bezprzewodowy z dwoma
stuchawkami podtgczany do linii telefonicznej
analogowej przewodem z wtyczka RJ-11




System DECT

llo$¢ obstugiwanych linii telefonicznych 1

Obtuga wielu stuchawek 5 stuchawek
Identyfikacja numeru TAK

Obstuga SMS TAK

Wielko$¢ wyswietlacza stuchawki min. 1,5"

Funkcja ksiazki telefonicznej TAK, min 100 pozycii
Tryb gto$nomdwigcy TAK

Funkcja przypisywania dzwonkéw do numeréw TAK

Ponowne wybieranie numeréw TAK, pamie¢ 10 numeréw
Zegar TAK

Blokada klawiatury TAK

Zasilanie stuchawek akumulatorami AAA TAK

Czas rozmow Min. 5 godzin

Czas czuwania

Min. 150 godzin

(9]

Zestaw komputerowy z monitorem 24", myszka i klawiaturg i p oprogramowania biurowego
Komputer
Producent poda¢
Nazwa i typ urzadzenia podacé
Typ Komputer stacjonarny
Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb pracy
Zastosowanie biurowej: pakietu biurowego, dostepu do internetu
oraz poczty elektronicznej
Min. 4-rdzeniowy, 4-watkowy, o czestotliwosci
taktowania min 3,5GHz, wykonany w procesie
Procesor technologicznym 14nm, ilo$¢ pamieci cache L3 nie

mniej niz 6 MB, szybko$¢ magistrali 8 GT/s DMI3,
osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik
min. 7900 punktéw.

Pamig¢ operacyjna

8GB DDR4 w jednej kosci, czestotliwos¢ szyny
pamieci minimum 2666 MHz, Non-ECC, mozliwo$¢
rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny
na dalszg rozbudowe

Plyta gtéwna

Ptyta gtéwna wyposazona w:

- 2 banki pamieci RAM

- sloty: 1 szt PCle x16 Gen 3.0, 1 szt M.2
- 2 zlacza SATA

Karta sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45
(zintegrowana) z obstugg PXE, Wol, ASF 2.0,
ACPI

Parametry pamieci masowej

Min. 256 GB SATA Il typu SSD

Grafika

Zintegrowana z procesorem, ze wsparciem dla
DirectX 12, OpenGL 4.4, rozdzielczo$¢ maksymalna
nie mniej niz 4096x2304 pix oraz dla rozdzielczo$ci
2560x1600@60Hz siegajaca w tescie Average G3D
Mark wynik na poziomie 1000 punktéw.

Wyposazenie multimedialne

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptytg gtéwna;
wbudowany gtosnik

Obudowa

Obudowa fabrycznie konwertowalna typu
MicroTower z mozliwo$cig pracy w pozycji pionowej
i poziomej, 0 maksymalnej sumie wymiaréw 90 cm
posiadajgca min.: 1 zewnetrzna kieszen na naped
DVD typu slim oraz min 2 wewngtrzne pétki 2,5” dla
dyskow twardych (w tym min. 1 wolna).
Zaprojektowana i wykonana przez producenta
komputera opatrzona trwatym logo producenta,
metalowa. Obudowa musi umozliwia¢ serwisowanie
komputera bez uzycia narzedzi oraz dawac
mozliwos$¢ instalacji drugiego dysku twardego.

Porty i ztgcza

Wbudowane porty i ztgcza:

- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort i 1 szt HDMI
- min. 8 x USB w tym min 8 szt wyprowadzonych na
zewnatrz obudowy:

4 porty USB z przodu w tym min 2 szt USB 3.0,
4 porty USB z tytu w tym min 2 szt USB 3.0,

- port sieciowy RJ-45,

- port audio: wyjscie stuchawek i wejscie
mikrofonowe

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz
obudowy komputera) portéw USB nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp.

Whudowany system diagnostyczny

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany
fabrycznie wizualny system diagnostyczny, stuzacy
do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z
komputerem i jego komponentami, ktéry musi
sygnalizowa¢ co najmniej:

- awarie procesora lub pamieci podrecznej
procesora,

- uszkodzenie lub brak pamigci RAM,

- uszkodzenie ptyty gtdwnej,

- uszkodzenie zasilacza,

- uszkodzenie kontrolera Video.

Zabezpieczenie fizyczne

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
(ztgcze blokady Kensington) oraz kitodki (oczko na
ktodke)

Zasilacz

Zasilacz o mocy min 240W i sprawnosci min 90% i
trybem PFC




BIOS

Mozliwo$¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS

2. Modelu procesora, predkosci procesora,

3. Informaciji o ilo$ci pamigci RAM wraz z informacja
o jej predkosci i technologii wykonania a takze o
pojemnosci i obsadzeniu na poszczegodinych slotach
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemnos¢,
wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART,

5. Informacji o napedzie optycznym: model, wersja
firmware, nr seryjny,

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej.

Mozliwo$¢ bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych

- wylgczenia/wigczenia: zintegrowanej karty
sieciowej, kontrolera audio, poszczegdlnych portéw
USB, poszczegdlnych slotow SATA, wewngtrznego
gtosnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS .

- funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania
stacji roboczej z dysku twardego, zewnetrznych
urzgdzen oraz sieci.

- mozliwo$¢ ustawienia hasta na poziomie
administratora.

- update BIOS przez sie¢ wtgczang na poziomie
BIOS przez uzytkownika.

- funkcje automatycznego update BIOS ze strony
producenta wigczang na poziomie BIOS przez
uzytkownika.

BIOS - Bezpieczenstwo

1. BIOS musi posiada¢ mozliwos$¢

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia
hasta dostepu do BIOSu (administratora) w sposob
gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odtgczenia wszystkich zrédet zasilania i
podtrzymania BIOS,

- mozliwo$¢ ustawienia hasta na dysku,

- blokady/wytaczenia portéw USB, karty sieciowej,
karty audio;

- blokady/wytaczenia kart rozszerzer/slotéw PCI

- kontroli sekwencji bootujgce;j;

- startu systemu z urzgdzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen

2. Komputer musi posiadac¢ zintegrowany w ptycie
gtéwnej aktywny uktad zgodny ze standardem
Trusted Platform Module (TPM v 1.2);

3. Udostegpniona bez dodatkowych optat, petna
wersja oprogramowania, szyfrujgcego zawarto$¢
twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz
algorytmem szyfrujgcym AES 128 bit oraz AES
256bit, wspdtpracujgcego z wbudowang sprzetowg
platforma bezpieczenstwa

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia
zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od
stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz
stanu wigczenia komputera podczas pracy na
zasilaczu sieciowym AC, posiadajgca sprzetowe
wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany
sprzetowy firewall, zarzgdzany i konfigurowany z
serwera zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego
systemu OS i lokalnych aplikacji, a takze
umozliwiajgca:




- monitorowanie konfiguracji komponentow
komputera - CPU, pamig¢, HDD, wersje BIOS ptyty
gtownej;

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS;

- zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu,
przekierowanie procesu tadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z
serwera zarzadzajacego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o
wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny
odczyt tych informacji z wbudowanej pamieci
nieulotneyj;

- technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym powinna by¢
zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN
1.0.0 oraz DASH 1.0.0;

- nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm
zarzadzania zdalnego szyfrowanego protokotem
SSL/TLS potaczenia z serwerem zarzgdzajgcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku
wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu
systemowego oraz na zgdanie uzytkownika z
poziomu BIOS;

- wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego
zarzgdzania, mozliwy do kasowania tylko przez
upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
zarzadzania zdalnego.

BIOS - Zarzadzanie

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu

- Deklaracja zgodnosci CE

- Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy
Star 5.0

- Komputer musi spetnia¢ wymogi normy EPEAT na
poziomie min GOLD dla Polski

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy
oferowanego modelu komputera w internetowym
katalogu http://www.epeat.net — wymaga sie
wydruku ze strony internetowej

- Certyfikacja dla Novell SUSE Linux Enterprise
Desktop 11 oraz Red Hat Enterprise Linux 64

Certyfikaty i standardy

Minimalne wymagania systemu operacyjnego, ktére musi spetni¢ wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji

Producent poda¢

Nazwa oprogramowania podac

Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i
myszy, TAK
b. dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzgdzeniach
typu tablet lub monitorach dotykowych.

Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z
wbudowanym modutem ,uczenia si¢” pisma uzytkownika — TAK
obstuga jezyka polskiego

Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —w

tym polskim i angielskim TAK

Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie sig pomigdzy pulpitami za TAK
pomoca skrétéw klawiaturowych lub GUI.

Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki

Internetowe TAK

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikdw réznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku
pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu TAK
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace

elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer TAK
plikow.

Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku TAK
polskim

Whbudowany system pomocy w jezyku polskim. TAK

Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb

niepetnosprawnych (np. stabo widzacych). TAK

Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora systemu [TAK
Zamawiajaceqo.

Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w

TAK
modelu peer-to-peer.

Mozliwo$¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji
systemu operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opézniania TAK
dostarczania nowej wersji o0 minimum 4 miesigce.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w TAK
trybie ochrony kont uzytkownikéw.

Mozliwo$¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-

premise lub w chmurze. TAK

Umozliwienie zablokowania urzgdzenia w ramach danego konta

tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". TAK

Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikéw i folderow
roboczych znajdujgcych sie na firmowym serwerze plikow w
centrum danych z prywatnym urzgdzeniem, bez koniecznosci TAK
faczenia sig z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.




Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania TAK
problemu z komputerem.

Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie
przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajacy wigkszg niezawodnosé i pozwalajacy tworzy¢
kopie zapasowe.

TAK

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig TAK
automatycznego przywrdcenia wersji wezesniejszej.

Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do

X : . . TAK
uprzednio zapisanej postaci.

Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu

poczatkowego z pozostawieniem plikdw uzytkownika. TAK

Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu TAK
numeroéw identyfikacyinych sprzetu).

Whbudowany mechanizm wirtualizacii typu hypervisor. TAK
Whbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy TAK
zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

Dostgpnos$¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych TAK

z dziataniem systemu operacyjnego.

Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do TAK
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony
system operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi TAK
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostepniania plikéw itp.).

Mozliwo$¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposob
aby automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikdw.

Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy TAK
aplikacjami zarzgdzanymi a niezarzgdzanymi.

Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty

o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie TAK
biometryczne.

Whbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi TAK
aktualizaciami.

Whbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem TAK
modutu TPM

Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy TAK
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.
Mozliwo$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. TAK
Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu TAK
(Secure Boot)

Whbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez TAK

wbudowane przegladarki filtr reputacyiny URL.

Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC
oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia TAK
zarzadzanych w sposéb centralny.

Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu | TAK
o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN,

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 TAK

Whbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na

N A TAK
staciji roboczei.
Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych TAK
$rodowiskach
Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera TAK
polecen
Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania TAK
interpretera polecen
Petna kompatybilno$¢ z dostarczanym w postepowaniu
. . R, TAK
serwerem (ustugi katalogowe, logowanie, udostepnianie plikéw)
Petna kompatybilno$¢ z dostarczanym w postepowaniu dyskiem
. TAK
sieciowym NAS
Petna kompatybilno$¢ z dostarczanym w postepowaniu dyskiem
. TAK
sieciowym NAS
Petna kompatybilno$¢ z dostarczanym w postepowaniu tabletem TAK
graficznym (sterowniki)
Petna kompatybilno$¢ z wykorzystywanymi przez TAK

Zamawiajgcego programami; Ul Infosystem, Ptatnik

Pakiet oprogramowania biurowego musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji

Producent poda¢

Nazwa oprogramowania podacé

Licencja dozywotnia, bez koniecznosci wykupywania
R . . ! TAK
aktualizacji/abonamentu na uzytkowanie pakietu

Dostgpnos¢ pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umozliwiajgcej

wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej, TAK




Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a. Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

b. Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajgca na pracg osobom
nieposiadajgcym umiejetnosci technicznych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje
dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie, ktéry
spetnia nastgpujgce warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b. ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z
Zatgcznikiem 2 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

c. Pozwala zapisywa¢ dokumenty w formacie XML.

TAK

Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i
szablonéw do potrzeb instytucii.

TAK

W skfad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia
programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiane
danych pomigdzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezvk skryptowy).

TAK

Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku
polskim.

TAK

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:
a. Edytor tekstow

b. Arkusz kalkulacyjny

c. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d. Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatow
informacyjnych

e. Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg
elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

f. Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub
notatek odrecznych na ekranie urzgdzenia typu tablet PC z
mechanizmem OCR.

TAK

Funkcje edytora tekstow

a. Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z
obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i

e ; . -~ . TAK
poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnosciag stownika
wyrazow bliskoznacznych i autokorekty.
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel. TAK
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych. TAK
d. Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego
Lo TAK
(wliczaigc tabele przestawne).
e. Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktow, akapitow,
) . TAK
tabel i rysunkdw.
f. Automatyczne tworzenie spiséw tresci. TAK
g. Formatowanie nagtéwkow i stopek stron. TAK
h. Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez
. L N TAK
uzytkownikéw w dokumencie.
i. Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych TAK
wykonywanie czynnosci.
j. Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma). TAK
k. Wydruk dokumentdw. TAK
I. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych
adresowych pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego i z TAK
narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.
m. Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft
Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z zapewnieniem
X " ) o . TAK
bezproblemowej konwersji wszystkich elementow i atrybutéw
dokumentu.
n. Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz
N o TAK
przed wprowadzaniem modyfikacji.
0. Wymagana jest dostepnos$¢ do oferowanego edytora tekstu
bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako
. . . . . . |TAK
$rodowiska kreowania aktéw normatywnych i prawnych, zgodnie
z obowigzujgcym prawem.
p. Wymagana jest dostgpnos$¢ do oferowanego edytora tekstu
bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych podpisanie podpisem
elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy TAK

certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowiazujgcego w Polsce prawa.

Funkcje arkusza kalkulacyjnego

a .Tworzenie raportéw tabelarycznych

TAK

b. Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu),
stupkowych, kotowych

TAK

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane
liczbowe oraz formuty przeprowadzajgce operacje
matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje
na danych finansowych i na miarach czasu.

TAK

d. Tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne
arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki
tekstowe, pliki XML, webservice)

TAK

e. Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend
bazodanowych i webowych. Narzedzia wspomagajgce analize
statystyczng i finansowa, analize wariantowg i rozwigzywanie
problemdw optymalizacyinvch

TAK

f. Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych
dynamiczng zmiang wymiaréw oraz wykreséw bazujacych na
danych z tabeli przestawnych

TAK

g. Wyszukiwanie i zamiane danych

TAK




h. Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania

TAK
warunkowego
i. Nazywanie komérek arkusza i odwotywanie si¢ w formutach po TAK
takiej nazwie
j. Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych TAK
wykonywanie czynnosci
k. Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim TAK
formatem
|. Zapis wielu arkuszy kalkulacyinych w jednym pliku. TAK
m. Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikow
utworzonych za pomoca oprogramowania Microsoft Excel 2007 TAK
oraz Microsoft Excel 2010 i 2013, z uwzglednieniem poprawnej
realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.
n. Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz TAK

przed wprowadzaniem modyfikacii.

Funkcje narzedzia do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda: TAK

b. Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego TAK
c. Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek TAK
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. TAK
e. Nagrywanie narraciji i dotgczanie jej do prezentacii TAK
f. Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera TAK
g. Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektéw graficznych,
P - TAK

tabel, nagran dzwiekowych i wideo
h. Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza TAK
kalkulacyinego
i. Od$wiezenie wykresu znajdujacego si¢ w prezentacji po

L . . . TAK
zmianie danych w zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym
i. Mozliwo$¢ tworzenia animacii obiektow i catych slajdow TAK
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim TAK

widoczne s3 slaidy i notatki prezentera

|. Petna zgodno$¢ z formatami plikéw utworzonych za pomoca
oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010i |TAK
2013.

Funkcje narzedzia do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych

a. Tworzenie i edycje drukowanych materiatow informacyjnych | TAK

b. Tworzenie materiatéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem

szablonéw: broszur, biuletynéw, katalogéw. TAK
c. Edycie poszczegdlnych stron materiatéw. TAK
d. Podziat tresci na kolumny. TAK
e. Umieszczanie elementéw graficznych. TAK
f. Wykorzystanie mechanizmu korespondencii seryinei. TAK
g. Ptynne przesuwanie elementéw po catej stronie publikacji. TAK
h. Eksport publikaciji do formatu PDF oraz TIFF. TAK
i. Wydruk publikacii. TAK
j. Mozliwo$¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w TAK

standardzie CMYK.

Funkcje narzedzia do zarzagdzania informacja prywatng (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

a. Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera

TAK

pocztowego,
b. Przechowywanie wiadomosci na serwerze lub w lokalnym TAK
pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz

P 7 . . TAK
okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawcéw,
d. Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowa¢ poczte TAK
elektroniczna,
e. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, TAK

f. Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte
elektroniczng do okreslonych katalogéw bazujac na stowach TAK
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

g. Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu

przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatéw, TAK

h. Mechanizm ustalania liczby wiadomosci, ktére majg by¢

) ; TAK
synchronizowane lokalnie,

i. Zarzgdzanie kalendarzem, TAK

j. Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom z mozliwoscig

P S oL TAK
okreslania uprawnien uzytkownikéw,
k. Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw, TAK
|. Zapraszanie uczestnikéw na spotkanie, co po ich akceptacji
powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich TAK
kalendarzach,
m. Zarzadzanie listg zadan, TAK
n. Zlecanie zadan innym uzytkownikom, TAK
0. Zarzadzanie listg kontaktéw, TAK
p. Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom, TAK
q. Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw, TAK
r. Mozliwo$¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikoéw, TAK
s. Mozliwos¢ wykorzystania do komunikacji z serwerem TAK

pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.

Listwa zasilajgca antyprzepigciowa 3m, patchcord

Wyposazenie dodatkowe cat. 6 3m, mysz i klawiatura przewodowa USB

Minimalne wymagania monitora 24"

Producent [podad [

Nazwa i typ urzadzenia [podad |




Typ

Monitor komputerowy o przekatnej 24" wraz z
gtosnikami

Przekatna ekranu

Miedzy 23,5" a 24,5"

Proporcie ekranu 16:9
Rodzaj matrycy LED IPS
Powtoka matrycy Matowa

Natywna rozdzielczo$¢ matrycy

1920x1080 (FullHD)

Jasno$é

Nie mniej niz 250 cd/m?

Kontrast statyczny 1000:1
Katy widzenia w pionie/poziomie Nie mniej niz 175 stopni
Czas reakciji matrycy 8 ms
VGA 1 szt.
DisplayPort 1 szt.
Porty/ztacza HDMI 1 szt.
wyjscie audio jack 3,5mm 1 szt.
USB 1 szt. w tym min. 1 z boku obudowy
Waga Nie wiecej niz 5 kg

Pozostate funkcje

Whbudowany hub USB
Kolor dopasowany do koloru dostarczanego
komputera stacionarnego

Wyposazenie dodatkowe

Kabel zasilajgcy, kabel DisplayPort-DisplayPort,
kabel audio 3,5mm, kabel USB umozliwiajacy
podtaczenie huba USB

6 Laptop 15,6" z pakietem oprogramowania biurowego
Producent poda¢
Nazwa i typ urzadzenia poda¢

Laptop bedzie wykorzystywany dla potrzeb pracy

Zastosowanie biurowej: pakietu biurowego, dostgpu do internetu
oraz poczty elektronicznej
Min. 4-rdzeniowy, 8-watkowy, o czestotliwosci
taktowania min 1,6GHz, wykonany w procesie
technologicznym 14nm, ilo§¢ pamieci cache L3 nie
Procesor

mniej niz 6 MB, szybko$¢ magistrali 4 GT/s,
osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik
min. 7500 punktéw.

Pamie¢ operacyina RAM

8GB mozliwos¢ rozbudowy do min 16GB

Parametry pamieci masowej

Dysk twardy 1x 256GB SSD

Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem, ze wsparciem dla

DirectX 12, OpenGL 4.4, rozdzielczo$¢ maksymalna
nie mniej niz 4096x2304@60Hz osiegajaca w tescie
Average G3D Mark wynik na poziomie 900 punktow.

Wyposazenie multimedialne

Karta dzwigekowa zgodna z DTS, wbudowane 2W
gtosniki stereo

Wbudowana w obudowe matrycy kamera wraz z
mikrofonem

Ekran

TFT FullHD LED, matowy

Porty i ztgcza

min. 3 USB w tym min. 1 USB 3.0i 1 USB-C
1x HDMI

1x VGA

1x LAN RJ-45

1x audio 3,5mm

1x Czytnik kart SD

Bluetooth

Whbudowany modut Bluetooth 4.0

Wi-Fi

Whbudowana karta sieci bezprzewodowej 802.11
b/a/nlac

Wymagania dotyczace baterii i zasilania

4-cell, 40Wh, Li-lon. Czas pracy na baterii wg
dokumentacji producenta min 4 godzin, zasilacz o
mocy min. 65W

Certyfikaty i standardy

- Certyfikat 1SO9001:2000 dla producenta sprzetu
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

- Deklaracja zgodnosci CE

- Potwierdzenie spetnienia kryteriow
Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji

- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski
- Certyfikat EnergyStar 5.0

Gto$nos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z
normg ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normg

Ergonomia 1SO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 35dB.
Waga Waga max 2 kg
Ztgcze typu Kensington Lock
Bezpieczenstwo TPM 1.2
Zintegrowany czytnik linii papilarnych
uktad US-QWERTY odporna na zalanie, min 101
Klawiatura klawiszy z wydzielong z prawej strony strefg

klawiszy numerycznych

Wymagania dodatkowe

- Zewnetrzny naped optyczny 8x DVD +/- RW

- Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.

- Torba na laptopa

- Mysz USB przewodowa

- kabel HDMI-HDMI 5m

- listwa zasilajgca antyprzepigciowa 5m

Minimalne wymagania systemu operacyjnego, ktére musi spetni¢ wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji

Producent

[podaé

Nazwa oprogramowania

[podaé




Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i
myszy,

b. dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzgdzeniach
typu tablet lub monitorach dotykowych.

TAK

Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z
wbudowanym modutem ,uczenia si¢” pisma uzytkownika —
obstuga jezyka polskiego

TAK

Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w
tym polskim i angielskim

TAK

Mozliwo$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za
pomoca skrétéw klawiaturowych lub GUI.

TAK

Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki
Internetowe

TAK

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikdw réznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku
pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,

TAK

Zlokalizowane w jgzyku polskim, co najmniej nastepujgce
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikéw.

TAK

Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku
polskim

TAK

Whbudowany system pomocy w jezyku polskim.

TAK

Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

TAK

Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzgdzany przez administratora systemu
Zamawiajgcego.

TAK

Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w
modelu peer-to-peer.

TAK

Mozliwo$¢é sterowania czasem dostarczania nowych wersji
systemu operacyjnego, mozliwo$¢ centralnego opdzniania
dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

TAK

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikdw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w
trybie ochrony kont uzytkownikéw.

TAK

Mozliwos$¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-
premise lub w chmurze.

TAK

Umozliwienie zablokowania urzgdzenia w ramach danego konta
tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

TAK

Mozliwo$¢ automatycznej synchronizaciji plikéw i folderéow
roboczych znajdujacych sie na firmowym serwerze plikow w
centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
faczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.

TAK

Zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.

TAK

Transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie
przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz
zapewniajgcy wigkszg niezawodnos$¢ i pozwalajacy tworzy¢
kopie zapasowe.

TAK

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwo$cig
automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej.

TAK

Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

TAK

Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikéw uzytkownika.

TAK

Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu
numeréw identyfikacvinych sprzetu).

TAK

Whbudowany mechanizm wirtualizacii typu hypervisor.

TAK

Whbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy
zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

TAK

Dostegpnos¢ bezptatnych biuletyndw bezpieczenstwa zwigzanych
z dziataniem systemu operacyinego.

TAK

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

TAK

Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony
system operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostepniania plikéw itp.).

TAK

Mozliwo$¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb
aby automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikow.
Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci migdzy
aplikacjami zarzgdzanymi a niezarzadzanymi.

TAK

Whbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty
o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.

TAK

Whbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

TAK




Whbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem

modutu TPM TAK
Mozliwo$¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy

X . X TAK
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.
Mozliwo$¢é tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. TAK
Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu

TAK

(Secure Boot)
Whbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez TAK

wbudowane przegladarki filtr reputacyjiny URL.

Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC
oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia TAK
zarzadzanych w sposdéb centralny.

Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu |TAK
o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN,

e. Certvfikat/Klucz i uwierzvtelnienie biometrvczne

Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 TAK

Whbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na

- > TAK
stacii roboczei.
Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych TAK
$rodowiskach
Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera TAK
polecen
Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania TAK
interpretera polecen
Petna kompatybilno$¢ z dostarczanym w postepowaniu
. N o TAK
serwerem (ustugi katalogowe, logowanie, udostepnianie plikéw)
Petna kompatybilno$¢ z dostarczanym w postepowaniu dyskiem
o TAK
sieciowym NAS
Petna kompatybilno$¢ z dostarczanym w postepowaniu dyskiem
o TAK
sieciowym NAS
Petna kompatybilno$¢ z dostarczanym w postepowaniu tabletem TAK
graficznym (sterowniki)
Petna kompatybilnos¢ z wykorzystywanymi przez TAK

Zamawiajgcego programami; Ul Infosystem, Ptatnik

Pakiet oprogramowania biurowego musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji

Producent poda¢

Nazwa oprogramowania podac

Licencja dozywotnia, bez konieczno$ci wykupywania
R . . ! TAK
aktualizacji/abonamentu na uzytkowanie pakietu

Dostepnos$¢ pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umozliwiajacej

wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej, TAK

Wymagania odnos$nie interfejsu uzytkownika:

a. Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

b. Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajgca na pracg osobom
nieposiadajgcym umiejetnosci technicznych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje
dokumentow elektronicznych w ustalonym formacie, ktéry
spetnia nastepujgce warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu, TAK
b. ma zdefiniowany ukfad informacji w postaci XML zgodnie z
Zatgcznikiem 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

c. Pozwala zapisywa¢ dokumenty w formacie XML.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentow i

szablonéw do potrzeb instytucii. TAK
W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia
programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiane

. R TAK
danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy).
Do aplikacji musi by¢ dostgpna petna dokumentacja w jezyku TAK

polskim.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:
a. Edytor tekstow

b. Arkusz kalkulacyjny

c. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji
d. Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatow
informacyjnych TAK
e. Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg
elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

f. Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub
notatek odrecznych na ekranie urzgdzenia typu tablet PC z
mechanizmem OCR.

Funkcje edytora tekstow

a. Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z
obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i

e R R L . TAK
poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika
wyrazow bliskoznacznych i autokorekty.
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel. TAK
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektdw graficznych. TAK
d. Wstawianie wykresoéw i tabel z arkusza kalkulacyjnego TAK

(wliczajgc tabele przestawne).




e. Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitow,

R . TAK
tabel i rysunkéw.
f. Automatyczne tworzenie spiséw tresci. TAK
9. Formatowanie nagtowkow i stopek stron. TAK
h. Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez
L L. . TAK
uzytkownikdw w dokumencie.
i. Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych TAK
wykonywanie czynno$ci.
i. Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma). TAK
k. Wydruk dokumentéw. TAK
I. Wykonywanie korespondenciji seryjnej bazujgc na danych
adresowych pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego i z TAK
narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna.
m. Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft
Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z zapewnieniem
. - . L . TAK
bezproblemowej konwersji wszystkich elementow i atrybutow
dokumentu.
n. Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz
N . TAK
przed wprowadzaniem modyfikacii.
0. Wymagana jest dostepnos$¢ do oferowanego edytora tekstu
bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako TAK

$rodowiska kreowania aktéw normatywnych i prawnych, zgodnie
z obowigzujgcym prawem.

p. Wymagana jest dostgpnos¢ do oferowanego edytora tekstu
bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych podpisanie podpisem
elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy TAK
certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowiazujgcego w Polsce prawa.

Funkcje arkusza kalkulacyjnego

a .Tworzenie raportdw tabelarycznych TAK

b. Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu),

stupkowych, kotowych TAK
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane
liczbowe oraz formuty przeprowadzajgce operacje TAK

matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje
na danych finansowych i na miarach czasu.

d. Tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne
arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki TAK
tekstowe, pliki XML, webservice)

e. Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend
bazodanowych i webowych. Narzedzia wspomagajgce analize
statystyczng i finansowa, analize wariantowg i rozwigzywanie
probleméw optymalizacyinych

TAK

f. Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych
dynamiczng zmiane wymiaréw oraz wykreséw bazujgcych na TAK
danych z tabeli przestawnych

g. Wyszukiwanie i zamiane danych TAK
h. Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania TAK
warunkowego

i. Nazywanie komérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po TAK
takiej nazwie

j. Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych TAK
wykonywanie czynnosci

k. Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim TAK
formatem

|. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. TAK
m. Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikow

utworzonych za pomoca oprogramowania Microsoft Excel 2007 TAK
oraz Microsoft Excel 2010 i 2013, z uwzglednieniem poprawnej
realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.

n. Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz TAK

przed wprowadzaniem modyfikacii.

Funkcje narzedzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda: TAK
b. Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego TAK
c. Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek TAK
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. TAK
e. Nagrywanie narraciji i dotgczanie jej do prezentacii TAK
f. Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera TAK
g. Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektéw graficznych,
PRSI - TAK

tabel, nagran dzwiekowych i wideo
h. Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza TAK
kalkulacyinego
i. Od$wiezenie wykresu znajdujgcego si¢ w prezentacji po

L .. . TAK
zmianie danych w zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym
j. Mozliwo$¢ tworzenia animacii obiektéw i catych slajdow TAK
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim TAK

widoczne s3 slajdy i notatki prezentera

|. Petna zgodnos$¢ z formatami plikéw utworzonych za pomoca
oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010i |TAK
2013.

Funkcje narzedzia do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych

a. Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych | TAK

b. Tworzenie materiatéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem

szablonéw: broszur, biuletyndw, katalogow. TAK
c. Edycie poszczegoélnych stron materiatdw. TAK
d. Podziat tresci na kolumny. TAK

e. Umieszczanie elementéw graficznych. TAK




f. Wykorzystanie mechanizmu korespondencii seryinej. TAK

g. Ptynne przesuwanie elementéw po catej stronie publikacji. TAK
h. Eksport publikacii do formatu PDF oraz TIFF. TAK
i. Wydruk publikacii. TAK

j. Mozliwo$¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w

standardzie CMYK. TAK

Funkcje narzedzia do zarzagdzania informacjg prywatng (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

a. Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera

TAK
pocztowego,
b. Przechowywanie wiadomosci na serwerze lub w lokalnym
f ; ) - TAK
pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz
i 1 H ; . TAK
okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawcéw,
d. Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowa¢ poczte TAK
elektroniczna,
e. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, TAK

f. Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte
elektroniczng do okreslonych katalogéw bazujgc na stowach TAK
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

g. Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu

przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatéw, TAK

h. Mechanizm ustalania liczby wiadomosci, ktére majg by¢

. . TAK
synchronizowane lokalnie,

i. Zarzadzanie kalendarzem, TAK

j. Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom z mozliwos$cig

P S o TAK
okreslania uprawnien uzytkownikow,
k. Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow, TAK
|. Zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich akceptacji
powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich TAK
kalendarzach,
m. Zarzadzanie listg zadan, TAK
n. Zlecanie zadan innym uzytkownikom, TAK
0. Zarzadzanie listg kontaktow, TAK
p. Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom, TAK
q. Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw, TAK
r. Mozliwo$¢ przesytania kontaktdw innym uzytkownikow, TAK
s. Mozliwo$¢ wykorzystania do komunikacji z serwerem TAK

pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.

Rzutnik ultrakrétkoogniskowy wraz z ekranem i ustugg instalacji

Rzutnik ultrakrétkoogniskowy

Producent poda¢

Nazwa i typ urzadzenia podaé

Rzutnik ultrakrétkoogniskowy do projekc;ji

Przeznaczenie L Y, .
prezentacii i materiatéw wideo

Technologia projekcii 3LCD

Rozdzielczo$¢ 1280x800

Format obrazu 16:10

Kontrast 4000:1

Jasno$é min. 3500 ANSI Im

Moc lampy min. 250 W

Zywotno$é lampy min. 5000 godz.

Korekcija znieksztatcenia obrazu pion/poziom +/- 10 stopni

Kat projekcii 49 stopni

Wspdtczynnik projekcii 0,35:1

Zoom cyfrowy 1,4x

Gtos$niki TAK, min. 20W mono
min. 1x VGA IN, 1x VGA OUT
min. 2x HDMI
1x RCA

1x audio 3,5 mm jack IN, 1x audio 3,5 mm OUT
1x MIC input 35, mm jack
1x RS232 (control)

Wejscia i porty

1x RJ45 LAN
1x USB B, 2x USB A
NTSC
NTSC 3,58
NTSC 4,43
. X PAL
Obstugiwane standardy wideo PAL-M
PAL-N
PAL60
SECAM
Zasilanie 230v
poboér mocy max 260W
Poziom szumu max. 30 dB
Waga rzutnika max 5,6 ka
Komplet okablowania
Wyposazenie dodatkowe Dedykowany uchwyt $cienny tego samego
producenta w kolorystyce zblizonej do rzutnika
Ekran
Producent poda¢
Nazwa i typ urzadzenia podacé
Przeznaczenie Ekran zwijany elektrycznie do projekcji przedniej
Rozmiar obszaru aktywnego 240x180 cm
Format obrazu 4:3

Matowe, dedykowane do ekranéw do projekcji, bez

Wykonczenie powierzchni ekranu
czarnych ramek

Kolor obudowy biaty RAL 9016 mat

Zasilanie Wyprowadzone z prawej strony ekranu




Sterowanie Radiowe za pomoca pilota

Wymiary kasety max. 10x10 cm w przekroju

Wyposazenie dodatkowe Komplet okablowania

Rzutnik i ekran nalezy zainstalowa¢ na $cianie
zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego i uruchomic.
Montaz ma odby¢ sie bez uzycia koryt natynkowych.
Ustuga instalacji i uruchomienia Budynek, w ktorym odbywac sie bedzie instalacja
jest wpisany do wojewodzkiego rejestru zabytkow
pod numerm 1077/743, decyzjag z dnia 7 maja 1962
r.




