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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp

Wyszczezgélnienie Jednostka llos¢

1 3 4

1. |Budowa kablowej linii oSwietlenia zewnetrznego stup/m |8/ 345(418)
2. |Montaz opraw o$wietleniowych z wysiegnikiem kpl. 8

3. |Wykonanie uziemienia Rus10Q / bednarka FeZn 25x4 kpl. /'m 2/378




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt: Budowa sieci

elektroenergetycznej kablowej 0,23kV o$wietleniowe].

2.2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe stupow, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobér zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowg, sposob zasilania opraw
os$wietleniowych. Szczegdtowa lokalizacja urzgdzen zostata przedstawiona na

zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celoéw projektowych
e Warunki przytgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci energetycznej

e Uzgodnienie z inwestorem,

2.4.Rozwiagzanie techniczne zasilania

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejgcej szafce SON w kierunku
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu zainstalowanej na stupie linii nn
zasilanej ze stacji transformatorowej ST 1101 PODOLSZYN NOWY 2. Miejsce
dostarczenia energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji odbiorcy stanowig
zaciski pradowe przewoddw przytgczenia na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku

instalacji odbiorcy.




2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwod oswietleniowy wykonaé kablem YAKXs 4x25mm?2. Wzdiuz
projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm. Kabel zasili¢ z obwodu
oSwietlenia ulicznego ze stupa linii nn. Kabel prowadzi¢ po stupie w proj. rurze
ostonowej odpornej na UV 50, 1=3m 2,5m od poziomu gruntu.

Kable oswietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej ®50 . Na utozony kabel nasypacé
0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykryé tasmg w kolorze niebieskim i
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowac¢ w czytelny i trwaty sposéb w
charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). Przej$cia pod drogami kabla
energetycznego wykonac¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w
rurze ostonowej sztywnej. Przycisk wykona¢ na catej szerokosci pasa zewnetrznego
na gtebokosci min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejgce
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokonaé wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupow

Stupy wykonaé jako os$wietleniowe aluminiowe o wysokosci 7m wg. zalecen
zamawiajgcego wraz z fundamentem prefabrykowanym. Do zabezpieczenia wneki

stupow zastosowac pokrywy z materiatu kompozytowego.

2.4.4. Wysiegniki.

Zastosowa¢ wysiegniki aluminiowe o dtugosci ramion 1,5m (wysoko$é zawieszenia
oprawy 8,0m).

2.4.5. Oprawy oswietleniowe.

Do os$wietlenia ulicy dobrano oprawy LED o mocy 39W o nastepujgcych
parametrach:




Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 100K oraz CRI (Ra) min. 70

o Skutecznos¢ swietlna oprawy, rozumiana jako strumien Swietlny emitowany na
jezdnie przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej
energii zuzywanej przez oprawe jako system min. 109Im/W podana przy 4000K

«  Ochrona przeciw przepieciowa na poziomie minimum 6kV

«  Oprawa o stopniu protekcji min. IP66

*  zywotno$¢ na poziomie 100 000h L90 (oznacza 10 % spadek strumienia
Swietlnego oprawy po 100 000h)

 Dedykowana temperatura pracy oprawy w zakresie -25st. Do +35st.
potwierdzona oryginalng kartg katalogowg dla wykonania standardowego produktu.

¢ Oprawy o strumieniu $wietinym nie mniejszym niz ten wskazany w projekcie o
MOocCy nie wyzszej niz uzyta w projekcie.

*  Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z aluminium ci$nieniowo
odlewanego lub formowanego. Niedopuszczane nitowanie elementow.

« Sterowanie oprawg i redukcjg mocy autonomiczne dla kazdej oprawy:
zdefiniowany profil systemu redukcji lub uktad z systemem wyznaczania wirtualnej
poétnocy z mozliwoscig przeprogramowywania.

¢ Oprawy w Il klasie ochronnosci

2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo
bezpiecznikowe z wktadkg topikowg BiWts-6A.

2.4.7. Przewody oswietleniowe.

Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych
przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.

2.4.8. Ochrona odgromowa i uziemienia
Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B.

Odgromniki zainstalowaé na stupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1 i 2).

Stupy i czesci podlegajace uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.




Uziemienie wykonaé jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Wartos¢ uziemienia

nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.4.9. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wylaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z

bednarka.

2.4.10. Uwagi koncowe.

Catosé Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Prace
przy sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjne;.
Nalezy dbaé¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po
zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

- sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzgdzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazac

protokolarnie zarzadzajgcemu.




3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt: Budowa sieci

elektroenergetycznej kablowej 0,23kV o$wietleniowe;.

3.2.Zagospodarowanie — stan istniejacy
Teren czesciowo zagospodarowany.

3.3.Zagospodarowanie — stan projektowany
Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla czesci terenu gminy Raszyn uchwalonego Uchwatg Rady Gminy
Raszyn Nr nr XXXVI1/647/09 z dn. 10.09.2009 ..

3.4.Zestawienie powierzchni
Projektowane stupy aluminiowe o wysokosci 8m, z wysiegnikami o wysiegu 1,5m i
dtugosci 1m oraz oprawami o mocy 39W.
Projektowana linia kablowa YAKXs 4x25mm? o $rednicy zewnetrznej 19mm w izolacji
z polietylenu usieciowanego.

3.5.Dane o terenie
Teren nie jest w strefie konserwatorskie;.

3.6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).




3.7.Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Projektowana linia o$wietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia ludzi. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.

3.8.Charakter robot budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii kablowych oraz
miejsce posadowienia stupow pokazano na planie linii o$wietleniowej. Inwestycja nie

ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dziatek sgsiednich.

3.9.0bszar oddziatywania obiektu

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane,
stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach opracowania
(dz. nr 76/4, 107/1, 107/2, 105/5, 105/14, 107/4 obreb 0011, j.ewid. 142106_2, gm.

Raszyn) i nie ma wptywu na sasiednig zabudowe.

3.10. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463)
warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej (bilans mocy)
Obwaod oswietleniowy nr 1 (istn.) — = 1800W

Obwaod oswietleniowy nr 1 (proj.) — 8x39W = 312W
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pnh/ zkl ‘k_/ .P:
gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

7.2.Dobér przewodoéw i zabezpieczen:

e Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdd oswietleniowy:

3=,

1
g U-cosep

=15,30A

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetnia¢ nastepujace warunki:

=151,
1,£145],
gdzie:
I,- prad obliczeniowy
I, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I,- prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych
I, - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw

Dopuszczalna obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi 7,=99 A.

Linia zasilajgca obwdd oSwietleniowy zabezpieczona jest wytgcznikiem

nadprgdowym B16 A.

12




15,30<16<99
23,2=143,6
Warunki sg spetnione

7.3.Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadkéw napigc

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

2
AU, = - 2 ZPI g
}/.S.U“

gdzie:

AU,, - procentowy spadek napiecia

y - konduktywno$¢ przewodu

S — przekréj przewodu

Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu
li — i-ty odcinek obwodu

AUy, = AUy o5 # AU, =1,5%<5%

% projS

Warunki sa spetnione

7.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

AsXSn 2x25 mm?2 : o
+ YAKXS 4x25mm2  Prol- Siup

nr 8/UG T
o X2,5mm )
() o} i »
195m+ 418 m / 5m /
Ly L
/
V Y
A B
Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:
Prad wytgczeniowy dla:
- wytgcznika nadprgdowego B16A dla czasu zadziatania t>5 s =80 A

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu oswietleniowego

18




Element petli zwarciowej Rjed Xjed i R X
Q/km | Q/km km Q Q
- transformator 160 kVA 0,0162 | 0,0469 - 0,016 | 0,047
- przewod AsXSn 2x25 mm2 1,2 0,09 0,195 | 0,468 | 0,035
- kabel YAKXs 4x25 mm2 1,142 | 0,08 0,418 | 0,955 | 0,067
Re= 1,813 Q
Xk= 0,149 Q
Z, =R+ X = 1520 Q
0,8-U
[, =—2"=
K 7, 1210 A
121>80
I, >1,

Warunki sg spetnione




8. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

solg0o|So|SolSo|So|SoSo|SE| =
D20 200200202020 2|0 2|6 ©| W
o o e e Fo e F e N o E - B
8 |8 €|a €|a €|a €|a S|a T|a |2 &
L.p.|Materiaty: J.m.
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1|Stup aluminiowy 7m z wysiegnikiem 1,5m |szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2|Fundament do ww. stupa szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3[Nakretka + podkladka M14 szt | 4 | 4 | 4 4 4141 4] 4 32
ELEMENTY OSWIETLENIA
4|Oprawa LED o mocy 39W kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 8
5|Ztgcze bezpiecznikowe szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
6|Ztgcze fazowe szt | 2 2 ] 2 2 2 2 2 2 16
7|Ztacze zerowe szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
8|Bezpiecznik BiWts 6A szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
9|Przewdd YdY 3x2,5mm2 szt | 9 9 9 9 9 9] 9 9 72
UZIEMIENIE
10|Odgromnik A 660/5/B szt 1 1
11|Pret 5/8" o0 dt.1,5m szt | 12 12| 24
12| Gtowica szt 4 4 8
13|Ztgczka 5/8” szt | 8 8 | 16
14|Grot stalowy 5/8" szt | 4 4 8
15|Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4 8
16|Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4 4 8
ELEMENTY WSPOLNE
17|Kabel YAKXs 4x25mm* m 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 53 418
18|Bednarka FeZn25x4mm m 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 378
19|Folia niebieska m 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 36 345
20|Rura ostonowa do przeciskow ®75 m 18 18
21|Rura ostonowa gietka ®50 m 50| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 40 377
22|Zaciski dwustronnie przebijajgce izolacje |szt 4 4
Rura ostonowa odp. na UV ®50 dt. 3m z
23|uchwytami kp!. 1 1

gL




9. Informacja dotyczaca bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV
oswietleniowej

m. Podolszyn Nowy, ul. Bursztynowa
dz. nr 76/4, 107/1, 107/2, 105/5, 105/14, 107/4 obreb 0011
jrewid. 142106_2, gm. Raszyn

Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Karol CitkowsKi

Nr. upr. PDL/0056/POQE/08
ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

Cieszyn, 25.04.2017
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1.1

2.1
2.2

31

3.2

3.3

41

4.2

6.1

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowe;j.

Projektowany zakres robét.

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV o$wietleniowe;j.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokoSci podczas montazu opraw
o$wietleniowych i wysiegnikoéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatdw
w pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu oméwienia zakresu robot,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegblnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajacego. W szczegoélnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterbw muszg miec
zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywac

prac samodzielnie.
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6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone

do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin i czas wytaczenia uzgodni¢ z Rejonem

Energetycznym Konstancin Jeziorna. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie

po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

c)

d)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw prgdéw zwarciowych. Czes¢
1: Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Czes$¢ 0: Obliczenia prgdow.

PN-E-04700: 1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robét zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Prace i spos6b zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodni¢ we

wiasciwym Zarzadzie Drég.
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Cieszyn, 25.04.2017.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(Dz.U.2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
o$wiadczam jako projektant, ze projekt pt.. Budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej 0,23kV o$wietleniowej, dz. nr 76/4, 107/1, 107/2, 105/5, 105/14, 107/4
obreb 0011, j.ewid. 142106 _2, gm. Raszyn, wykonanej dla Gmina Raszyn, ul.
Szkolna 2a, 05-090 Raszyn sporzadzono zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane
uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢é oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i w
zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem
zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane zgodnie z

art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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Wi-1 fwz. 15.06.2018)

PGE Dystrybucia S.A.
Oddziat Warszaws
Reion Energetycony Konstancin leziorna
Y, 05-520 Konstancin jeziomna
PG E ul. Piasaceydska 52
tel. 0-22 701-32-20 fax. 0-22 701-33-03

Konstancin Jeziorna, dn. 04-01-2017r.

Gmina Raszyn
Raszyn ul. Szkolna Z A
{5-090 Raszyn

Nr kontrahenta: 702012

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 17/R2/00371
dia podmiotu V grupy przyiaczeniowej do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przyigczanego do siech: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Podolszyn Nowy, , dz. nr 0011-76/4;107/1;107/2;105/5;105/14;107 /4, 76/4;137/4;137 , gm. Raszyn .

Na podstawie rozporzatizenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 04-01-2017 r., okredla sig nastepujace
warunki przyigczenia:

1.
2L

i

Lo

10.

144
12

1.3

14,

15;

Miejsce przytgczenia: Istn. linia napowietrzna.

Misjsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodbw przylgcza na odejéciu od linii zasilajgee] w Kierunku instaladji

odbiorey; .

Moc przylgczeniowa: 4 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyiagcza: napowistrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej PODOLSZYN NOWY 2 [ 2-1101 | do zwigkszonego obcigienia: nfd .

5.2. Powigzaniu stacji wediug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nfd .

5.3, Wybudowaniu linii nN: nfd .

5.4. Wykonaniu przyiacza: napowietrzne Wymiana zabezpieczenia przediicanikowego w szafce pomiarowej. Dostosowad istn, szafke

pomiarowy do aktuainych wytycznych PGE Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacii odbiorcze] speiniajace] wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu

Ministra  Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.680}, z poiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego: szafka pomiarowa oéwietienia ulicznego na stupie .

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy bezposredni energii czynnej .

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia w ziaczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe {przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do

plombowania 20 A w szafce pomiarowej .

Jako system dodatkowej ochrony od porazed przviad samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okredlonym w obowigzujgcych normach,

Ukiad pracy sieci zasilajgee] 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg & = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elekiryczne] w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczedstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami lgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgeymi w siec

energetyczne], powstaniem poZaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie prace winny wykonac osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych,

informacje dodatkowe:

e warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacia inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach ckredlonych w umowie o
przyiaczenie do sieci dystrybucyine]. Realizacja warunkéw przyigczenia {w tym rozpocigcie prac projektowych) wymaga podpisania w
ckresie waznosci warunkdw przyigczenia umowy o przyigczenie.

®  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przyfaczenia jest: Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
tel.: {22} 701-33-10 .

Uwagi dodatkowe: Po realizacji przylgcza dostarczyé oéwiadczenie elekiryka 6 wykonaniu instalacii odbiorczej zgodnie z normami |

przepisami oraz warunkami przyigczenia. istn. moc przyiaczeniowa 2 kW, nr ew, 1551443,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci | jej konfiguracji lub

utrudnien w budowie urzadzed. Zmiany wplywajace na 2wiekszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanege
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINES [ 5 KWl 2017
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia ..o LR St i

Znak sprawy: WGN.6

630.138.2817

Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaty 30.

Whiosek z dnia.: 2017-02-27

Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ elektroenergetyczna nN kablowa oswietleniowa

Whioskedawea: ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, ul. Gérna 29B, 43-400 Cieszyn
Inwestor: GMINA RASZYN , ul. Szkolna 2A, 05-090 RASZYN
Lokalizacja: gm. Raszyn, obr, Podolszyn Nowy, ul. Bursztynowa, ul. Szafirowa — wg zalgcznika mapowego

stanowigcego integraing czgs

protokolu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.)

ip. Podmiot ktéry reprezentuje Imig i nazwisko Stanowisko nczestaika narady

pezestnik narady podpis

1. STAROSTA STAROSTY Wejscie w teren uzgodaié z wiascicielem dzialki.

PRUSZKOWSKI e e Przy punkiach osnowy geodezyjnej roboty ziemne wykonywad rgczaie hez
naruszenia jego posadowienia (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne |
i kariograficzne, Dz. U. 2 2016 1, poz. 1629). Inwestor ponosi wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem lub konserwacjg znakéw geodezyjnych
zagrozonych przy realizacii inwestycii.

2 WYDZIAL ; _
INFRASTRUKTURY 1 (,1113{46}/4 l 2'4 ‘9‘21 2,9{ 2.9
OCHRONY SRODOWISKA

NIE DOTYCZY
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br  wweg
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//

4. MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO PR o ey
WODOCIAGOW 1 NIE DOTYCZY
KANALIZACIH

5. PGNIG TERMIKA S.A. I BT Y %,
e e A SA, Warszawa, ul. Madiiriska 15 NIE DUy csy
KLIENTA SurQ Zarsguy 'ﬁi%;'Mag‘azkiém’ﬁé.ﬁ?awniczym

srgx Forniewski

8. POLSKA SPOLKA Gazownis w Pruszkowis
GAZOWNICTWA
GAZOWNIA W e UO’ b.A.
PRUSZKOWIE e {7"0

7 PGE DYSTRYBUCIA S.A /

ODDZIAL W-WA/ )Z 7
innogy STOEN OPERATOR Z‘,&{ycz v .
SP.Z20.0. ;
8. INETIAS.A. PAWEL RUTKOWSKI
Specialista ds. Utrzymania
Infrastruktury Sieciowe] BEZ  wuwh¢
(uzgodniono za pomocg Srodkow Qé ; St
komunikacii elektronicznei)

9. ORANGE POLSKA S.A.

NIE DOTYCZY
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iy, usnin
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11, |CENTRUM WSPARCIA UZGODNIO:

TELEINFORMATYCZNEGO z Centrum Wsparcla Te
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Dnia ..
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15, |PRZEDSTAWICIEL INSPEKTOR
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Na zebraniu narady koordynacyijnej projekt zostal uzgodniony i wniesiony na mapg zasadniczg.
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Zarzad Powlatu Pruszkowskiego
ul Drzymaly 30

W

WI1S.7111.1.85.2017.JD

powiat

pruszkowski
rieskonczone moiliwosa

Pruszkéw, dnia 31.05.2017 1.

Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

OPINIA TECHNICZNA

zarzgdey drogi w sprawie umieszczenia urzadzenia zwigzanego z funkcjonowaniem drogi,
przewidzianego do umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej

Obiekt : droga powiatowa: nr 2842W ul. Ztota w Podolszynie Nowym, gm. Raszyn.
Urzadzenie: kablowa linia oswietlenia ulicznego.

Faza:

koncepcja umieszczenia: kablowej linii oswietlenia ulicznego w pasie
drogowym ww. drogi powiatowej.

1. Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem, opiniuje sie pozytywnie z nw. warunkiem,

umieszczenie: kablowej linii o$wietlenia ulicznego (wielko$é rzutu poziomego
1,0 m*) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2842W ul. Zlota (dz. nr: 76/4,
107/1) w Podolszynie Nowym, gm. Raszyn, zgodnie z odpisem protokotu z
Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia proj. sieci uzbrojenia terenu
wraz z zalacznikiem graficznym NR WG.6630.138.2017 (z zalgcznikiem
graficznym pokazujacym lokalizacje urzadzenia).

Udostepnia si¢ teren dzialki nr: 76/4, 107/1 w Podolszynie Nowym, gm.
Raszyn dla potrzeb oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, Dz. U. 2013, poz. 1409) w zakresie wynikajgcym z
umieszczenia kablowej linii o§wietlenia ulicznego.

Warunek:

1. Przejscie poprzeczne pod drogg wykonaé bez naruszenia konstrukcii jezdni.
2. Wnioskodawca na wilasny koszt przebuduje wyzej wymienione urzadzenia

w przypadku zaistnienia w przysziosci kolizji z infrastrukturg drogows lub innymi
elementami drogi w terminie umozliwiajacym przebudowe drogi powiatowej nr
2842W.

UWAGIL:

1

o

Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadey drogi o zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

na czas robst, kidre oirzyma wykonawca robdt, zwigzanych z umieszezeniem urzadzenia
w drodze.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor/wnioskodawea zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy oraz uzgodnienia z zarzadea drogi,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia.

W przypadku przeniesienia wiasnosci urzgdzenia nalezy przekaza¢ niniejsza opinic

nowemu wiascicielowi, ktéry przejmuje wszelkie zobowigzania z niej wynikajace.




4. W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanego awaria urzadzenia, kosztami
naprawy drogi bedzie obcigzony wlasciciel urzadzenia.

5. Zarzadea drogi nie bierze odpowiedzialnosei za uszkodzenie urzgdzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.

6. Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wiasciciela (posiadacza)
urzadzenia.

7. Wlasciciel (posiadacz) urzadzenia ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez
to urzadzenie.

8. Jezeli urzadzenie zostanie umieszczone w rurze ostonowej lub w kanale technologicznym,
wprowadzenie dodatkowych urzadzen do ww. rury oslonowej lub do Kkanalu
technologicznego wymagaé bedzie uzyskania zgody zarzadey drogi.

U
Otrzymuje:
1. Adresat.
2. Aja.

Sprawe prowadzi:
J6zef Damaziak

Tel.: 22738 1559
e-mail: inwestycie@powiat.pruszkow.pl



