10. Przejscia przewodéw wodociggowych przez ulice projektowaé pod kagtem prostym lub
zblizonym do prostego. Zaleca sie ‘owanie skrzyzowan przewodow
wodociggowych z innym uzbrojeniem lersnu réwniez pod  katem zblizonym
do prostego.

11. Srednice przewodéw dobiera¢ w celu zapewnienia niezakiéconej dostawy wody
do posesp znajdujacych sie w zasiggu projektowanego wodociggu, w ilosci minimalnej
0,5 dm¥s.

12. Na sieci wodociggowej w miejscach pmjektowanych przytaczy nalezy uwzgledni¢ wezly
wigczeniowe w postaci opaski petnej kotnierzowej przeznaczonej do rur PE/PVC;
za opaskg projektowaé zasuwg kotnierzowg zeliwng z migkkim uszczelnieniem
o $rednicy DN 50 mm. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ teleskopowo w zeliwnej duzej
skrzynce ulicznej do poziomu terenu.

13. Projektowane uzbrojenie powinno by¢ trwale oznakowane w terenie na $cianach
budynkéw, ogrodzeniu lub stupkach. Przyja¢ oznakowanie uzbrojenia tabliczkami
na statych elementach i ewentualnie na stupkach betonowych lub stalowych o $rednicy
minimum 80 mm zakotwiczonych w ziemi ponad 1,0 mb.

14.W przypadku usytuowania uzbrojenia w gruntach omych, zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i oznakowadé stupkami jak wyzej.

Miejsca wigczen:
ul. Lesna (dz. ew. nr 72/10): ‘
- wlaczenie do istniejgcego wodomakg“ P‘\/C DN 160 mm z uwzglqdnnemem petnego
ukfadu zasuw w wezle oraz hydrantu ppoz. przy skrzyzowaniu ulic.

. Cato$¢ opracowania wykona¢ . zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118} i wymaganiami Inwestora.

ll. Dokumentacje projektowg sieci wodociggowej pod wzgledem technicznym nalezy
uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem.

Ill. Wigczenia do istniejgcej sieci wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Dziatem
Eksploatacji i Utrzymania Sieci tut. Przedsigbiorstwa.

Niniejsze warunki techniczne zachowujg waznos¢ w okresie dwoch lat od dnia
ich wydania.

W przypadku okreslenia warunkéw dla projektowanych przylaczy wodociggowych
pragniemy przekaza¢, ze zgodnie uchwatg Nr Xill/203/07 Rady Gminy Raszyn z dnia
25 pazdziernika 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw
Przedsiebiorstwo wydaje warunki techniczne przytgczenia nieruchomo$ci do sieci
wodociggowej wylacznie na wniosek osoby ubiegajacej sie o przytaczenie. Z wnioskiem
takim moze wystapi¢ osoba posiadajaca prawo do dysponowania nieruchomoscia
lub upowazniona przez nia jednostka projekiowa.

W zwigzku z powyzszym w przypadku projektowania przytgcza wodociggowych poza
pasem drogowym na dziatkach prywatnych prosimy o zloZzenie wnioskow o wydanie
warunkow przytaczenia przez zainteresowanych wiascicieli dziatek bgdz bezposrednio przez
jednostke projektowg z zatgczeniem wykazu przytaczanych nieruchomosci oraz upowaznien
wystawionych przez ich wiascicieli.
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