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WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowanej sieci wodociggowej
w ul. Kubusia Puchatka (dz. ew. nr 81/1, 81/11, 85/2 i 85/7)
m. Sekocin Nowy i Laszczki, gm. Raszyn

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,EKO-RASZYN” Sp. z o.0. w odpowiedzi

na wniosek z dnia 25.08.2016 r. (data wptywu) w sprawie wydania warunkéw technicznych
dla projektowanej sieci wodociggowej w ul. Kubusia Puchatka w miejscowos$ci Sgkocin Nowy
i Laszczki, gm. Raszyn, na dziatkach ewidencyjnych nr 81/1, 81/11, 85/2 i 85/7 uprzejmie
infformuje, ze przy opracowywaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci oraz
urzadzen sieciowych wodociggowych nalezy uwzglednié nastgpujgce wytyczne
eksploatacyjne:

1.

£ B

Przewody wodociggowe nalezy projektowa¢é w pasie chodnika lub zieleni, oraz
w utwardzonych ciggach pieszo-jezdnych. W szczegélnych przypadkach, przy braku
miejsca, dopuszcza sig lokalizacje przewodéw w jezdni, za zgodg zarzadcy drogi.
Trasy przewodéw wodociggowych nalezy projektowaé bez zbgdnych zataman,
zachowujgc przebieg prostoliniowy i rownolegty do innego uzbrojenia terenu. Nalezy
unikaé nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw wodociggowych z jednej strony
ulicy na druga.

Przewody wodociggowe projektowa¢ w technologii rur PE HD PE100 na cisnienie
PN 16 (1,6MPa), hydranty p/poz. podziemne o Srednicy DN 80 mm, z samoczynnym
odwodnieniem i podwojnym zamknigciem, montowane wraz z zasuwg odcinajgca.
Minimalna srednica projektowanych przewodoéw wodociggowych — Dn 110 mm.
Hydranty nalezy rozmieszczaé w odlegto$ciach do 150 m, w najwyzszych i najnizszych
punktach przewodéw wodociggowych (réwnoczesna funkcja odpowietrzania
i odwodnienia), na koricdwkach przewodéw oraz przy skrzyzowaniach ulic.

Hydranty wraz z zasuwg odcinajgcg nalezy projektowa¢ na odgaftgzieniu. Wigczenie
hydrantéw do przewodéw wodociggowych projekiuje sie poprzez trojnik. Zasuwa
odcinajgca powinna znajdowac si¢ min. 1,0 m od kolumny hydrantowe;j.

Sie¢ wodociggowg projektowac na potaczenia zgrzewane doczotowo. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie elektroztgczy lub tgcznikéw kotnierzowych
przeznaczonych do rur PEHD.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaé¢ zasuwy rownoprzelotowe,
kotnierzowe, z migkkim zamknigciem, z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN16
(1,6MPa). Wrzeciono zasuw powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa
sferoidalnego (z tego samego co korpus) catkowicie pokryty powiokg z gumy EPDM.
Zasuwy nalezy projektowa¢é w odlegtoéci liniowej co 300m, z uwzglednieniem
petnego ukiadu zasuw w weztach.

Przy projektowaniu przewodéw wodociggowych w rurach ostonowych np. przejscia pod
ulicami, ciekami wodnymi ‘itp. nalezy stosowaé nastepujace zasady: $Srednica
wewnetrzna rury osfonowej winna zapewni¢ swobodny montaz i demontaz rurociggu
przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich pt6z dystansowych dobranych
zgodnie z instrukcjg producenta. Rure ostonowg nalezy projektowac z rur stalowych
zaizolowanych antykorozyjnie, o najwiekszej produkowanej grubosci Scianki dla danej
érednicy. z rur z zywic poliestrowych, wzmocnionych widoknem szklanym, ci$nieniowych



