§17.
I. Odno$nie wymagan zwigzanych z oddzialywaniem akustycznym komunikacji kotowej, ustala
si¢ nastgpujace zasi¢gi potencjalnego oddzialywania, mierzone w obie strony od zewnetrznej
krawedzi jezdni:

D G
2) pozostale drogi zbiorcze, (...) - pomiedzy skrajng krawedzig jezdni a ustalong w planie linia
zabudowy.
2. Lews)e
(...)
§19.
W zakresie ochrony przed hatasem i okreslenia standardu akustycznego terenow:
D (..);

2) wskazane w planie, tereny zabudowy ustugowej z funkcja mieszkalng MN/U (...) nalezy
traktowa¢ jako tereny przeznaczone pod zabudow¢ mieszkaniowg z ustugami
rzemie$lniczymi w rozumieniu przepisow odrebnych (aktualnie Rozporzadzenie Ministra
$rodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu
w érodowisku Dz. U. Nr 178, poz. 1841 z dnia 13 sierpnia 2004r.).

§ 20.
Warunki gruntowe i ochrona powierzchni ziemi:

1) ustala si¢ (...), oraz prowadzenia uzbrojenia w plytkich wykopach nie naruszajac stosunkow
wodnych;

2) (---)

3) ze wzglgdu na niekorzystne warunki posadowienia (warunki gruntowo-wodne) przed
przystapieniem do dziatan projektowych dla terenow wymienionych w pkt. 1 i 2 nalezy
wykona¢ dokumentacje geotechniczng, a dla pozostatych terenéw ekspertyzg;

4) zakazuje si¢ samowolnego nasypywania i obnizania powierzchni terenu dzialek powyzej
poziomu terenu dzialek sasiednich oraz odprowadzania wéd opadowych na dziatki sgsiednie
i drogi.

5. Ustalenia ogolne w zakresie przestrzennego ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.
§21.

5.1. Zasady ustalania linii zabudowy
Z uwzglednieniem warunkow, o ktorych mowa w § 17 dla budynkéw nowo wznoszonych,
rozbudowywanych, —nadbudowywanych lJub odtwarzanych ustala si¢ nastgpujace
nieprzekraczalne odlegtosci linii zabudowy od linii rozgraniczajacych drog:
1) 10 m od drogKZ (...);
2) (...); od drog wewnetrznych wg przepisoéw szczegolnych.
2. (...).
Dopuszcza si¢ wycofanie zabudowy w glab dziatek.
4. Zachowuje sic zabudowe istniejaca na dzien uchwalenia planu i zlokalizowang poza

wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, jezeli nie stanowi ona samowoli

budowlanej.
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§ 22.
5.2. Ogrodzenia
1. Ustala si¢ nastepujgce zasady sytuowania ogrodzen:
1) ogrodzenia nie mogg przekraczac wyznaczonych linii rozgraniczajacych drog;
2) dla ogrodzen na dziatkach naroznych nalezy stosowa¢ symetryczne narozne $cigcia linii
ogrodzen nie mniejsze niz 10 x 10 m dla drog zbiorczych KZ, oraz nie mniejsze niz 5 m
x 5 m dla drog (...) wewnetrznych, a w przypadku skrzyzowania drogi zbiorczej KZ
z drogami (...) i drogami wewngtrznymi narozne $ciecia linii ogrodzen niesymetryczne i nie
mniejsze niz 10 m dla drogi KZi5Smdla(...) drogi wewngtrznej;
3) ogrodzenia nie moga by¢ wyzsze niz 2,2 m od poziomu terenu;



