4.

I

yeh planem, dopuszeza si¢ obickty infrastruktury technicznej takic jak: stacje
gazowe, na  podstawic

Na terenach objet
(ransformatorowe, podziemne  pompownic  scickow, urzgdzenia
i bez koniceznoSei zmiany ninicjszego planu, pod warunkicm
aby ich oddzialywanic na srodowisko nic powodowalo
do ktérego lokujgey obickty

opracowan technicznych
lokalizowania ich w taki sposob.
przekroczenia  standardow jako$ci srodowiska poza terenen,
posiada tytul prawny.

Rozdzial 3
Warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Zasadv ksztaltowania zabudowy
§12.

Ustala si¢ nast¢pujace zasady ksztaltowania nowej zabudowy:

bt

1) wyglad, standard techniczny i funkcjonalny zabudowy kubaturowej nalezy podporzadkowac
warunkom okreslonym w planie dla poszezegdlnych terenow;

2) ustala si¢ stosowanie wysokosci zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegélowymi dla
poszczegdlnych terendw oraz okresla sic rejony lokowania dominant urbanistycznych;

3) forma nowych budynkéw powinna by¢ uksztaltowana w nawigzaniu do architektury
wspolczesnej, bez ograniczen w zakresie materialow konstrukcyjnych. Zakazuje si¢
stosowania siddingu i glazury na elewacjach oraz stosowania jaskrawej 1 nasycongj
kolorystyki;

4) dla nowej zabudowy mieszkaniowej, garazy i towarzyszacych budynkow gospodarczych
ustala si¢ stosowanie dachow skosnych o symetrycznym ukladzie potaci gldownych
i nachyleniu w zakresie 15-45°%

5) dopuszcza si¢ dachy plaskie przy rozbudowie budynkoéw istniejacych z dachami ptaskimi;

6) ustala si¢ nakaz zharmonizowanych rozwiazan architektonicznych w zakresie wysokosci
budynkow, form architektonicznych, kolorystyki pokryé¢ i elewacji oraz malej architektury
dla zespotow zabudowy stanowiacych jedng inwestycje;

7) ()

8) (-);

9) dopuszcza si¢ lokowanie ustug na terenach zabudowy mieszkaniowe;.

Zasady ustalania linii zabudowy

§ 13.

7 uwzglednieniem warunkéw, o ktérych mowa w § 21 i odpowiednio ustalen szczegétowych
dla wyodrebnionego terenu, dla budynkéw nowo wznoszonych, rozbudowywanych,
nadbudowywanych lub odtwarzanych, ustala sig nastepujace nieprzekraczalne odlegtosci linii
zabudowy od linii rozgraniczajacych drog:
D ()
2) ()

3) 6 m od granicy z dzialkami pelnigcymi funkcje niepublicznych drog wewnetrznych lub

placu do zawracania;
4) 4 m od granicy siegacza.

)

Dopuszcza si¢ odcinkowe zmniejszenia odleglosci linii zabudowy od linii rozgraniczajacych
drég zgodnie z rysunkiem planu. ‘

Dopuszcza si¢ pomig¢dzy linig rozgraniczajacg drog, a nieprzekraczalng linig zabudowy, obiekty
malej architektury, obiekty infrastruktury technicznej, a takze, o ile ustalenia szczegolowe nie
stanowia inaczej, dopuszcza si¢ pomigdzy linig rozgraniczajaca drog, a nieprzekraczalna linia
zabudowy trwale elementy konstrukcyjne budynkow (klatka schodowa, loggia, balkon, galeria,
weranda, schody i taras na kolumnach lub wykusz, wiatrolapy) o maksymalnym wysiggu do
1,5 m poza lico budynku w tym réwniez poza lico wycofanego parteru z ustugami.

(..).
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