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Standardy i zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej
Zasady uzbrojenia terenu
§ 24.

Ustala sie zasad¢ obstugi istniejacego 1 docelowego zainwestowania w obszarze planu
2 sieci infrastruktury technicznej poprzez istniejgce i projektowane przewody magistralne
i sie¢ rozdzielcza oraz poprzez urzadzenia lokalne. ‘

Ustala sie zasadg prowadzenia przewodow podstawowej sieci infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczajacych drog. ’

Dopuszcza sig, W uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie przypadkach, prowadzenie sieci
infrastruktury technicznej poza terenami polozonymi w liniach rozgraniczajacych drog, co

wymaga uzyskania stosownej zgody wlasciciela terenu.
Dopuszcza — Si¢ lokowanie urzadzen infrastruktury technicznej, takich jak stacje
transformatorowe, podziemne przepompownie Sciekow, stacje telekomunikacyjne na podstawie
opracowan technicznych, na calym obszarze objetym planem, bez konieczno$ci zmiany
niniejszego planu pod warunkiem, ze ewentualna ucigzliwo$¢ tych urzadzen nie bedzie
wykracza¢ poza granice lokalizacji.
W przypadku kolizji nowych inwestycji z istniejacymi elementami infrastruktury techniczne;
dopuszcza si¢ ich przeniesienie lub odpowiednig przebudowg, przy uwzglednieniu
uwarunkowan wynikajacych z  przepisow odrgbnych oraz warunkow okreslonych przez
operatora; W szczegodlnosci dotyczy to przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych
éredniego napigcia na sieci kablowe.
Na terenach przylegajacych do obiektéw i sieci infrastruktury technicznej, w odleglosciach
wynikajacych z przepisow odrebnych i Polskich Norm, zakazuje si¢ projektowania i realizacji
wszelkich obiektow budowlanych chyba, ze inwestor uzgodni ich realizacj¢ z operatorem sieci.
Zasady obslugi

§ 25.

Ustala sie nastepujace zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:
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