4. Wydziclanie nowych dzialek budowlanych nic przylegajacych do drog publicznych jest

mozliwe po uprzednim wydzicleniu niezbednych drog publicznych odpowiednio (...) albo

nicpublicznych drog wewnetrznych.

Podzial terendw zwigzany z wydzieleniem dzialek pod niepubliczne drogi wewnetrzne moze

nastgpi¢ z zachowaniem nast¢pujgcych warunkow:

4) oS projektowanych niepublicznych drog wewn¢trznych powinna przebiega¢ wzdtuz prawne;j
granicy pomiedzy sgsiadujacymi, przeznaczonymi do parcelacji dziatkami;

5) nalezy tak dzieli¢ teren, aby unika¢ wyznaczania niepublicznych drég wewnetrznych po obu
stronach jednego rzgdu dzialek;

6) linie rozgraniczajgce niepublicznych drog wewnetrznych wyznacza si¢ odmierzajac od
wyznaczonej osi (granicy dzialek objetych podzialem), symetrycznie w kazda strong
odpowiednio:

a) po4 m (5m w przypadku takiej mozliwosci),
b) a w przypadku braku mozliwosci wyznaczenia symetrycznego drogi wewnetrznej. po
8 m na kazdej dzialce vddzicinie,

4) kazda nowa niepubliczna droga wewngtrzna winna mie¢ dwustronne wilgczenic do
publicznego uktadu komunikacyjnego, a gdyby to byto niemozliwe, droga o jednostronnym
wlaczeniu dluzsza niz 60 m, musi mie¢ stworzone warunki do zawracania (placyk do
zawracania o minimalnych wymiarach 12,5 x 12,5 m);

5) wilaczenia nowych niepublicznych drég wewnetrznych do istniejgcego uktadu drogowego
mogg nastapi¢ albo w osi wlgczenia drog od strony przeciwnej, albo dla unikniecia
mimosrodow w odleglosci min. 40 m od takiego wlaczenia;

6) skrzyzowania niepublicznych drog wewnetrznych nalezy projektowac pod katem zblizonym
do kata prostego i z naroznymi $cigciami linii rozgraniczajacych nie mniejszymi niz 5 m
wzdtuz drog (...), KD i niepublicznych drog wewnetrznych.

W przypadku wydzielenia niepublicznej drogi wewnetrznej o szerokosci 8 m, powstajacej

z symetrycznego wydzielenia z dwoch dzialek, podziatl winien byé dokonany jednoczesnie dla

obydwu nieruchomosci.

W przypadku podzialu nieruchomosci z wydzieleniem niepublicznej drogi wewnetrznej

podzialem nalezy obja¢ wszystkie dzialki, przez ktére wydzielana droga wewngtrzna bedzie si¢

taczyla z drogg publiczng.

(..)-

(...)

Rozdzial 6

Warunki zagospodarowania wynikajjce z potrzeb ochrony $rodowiska przyrodniczego

i zdrowia ludzi

§19.

Ustala si¢ docelowe objecie obszaru planu zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wode
oraz odprowadzania i unieszkodliwiania $ciekow wytwarzanych przez uzytkownikéw
wszystkich obiektow istniejgcych i projektowanych w obszarze planu, a takze docelowe
odwodnienie do kanalizacji deszczowej (po uprzednim podczyszczeniu) pokrytych
nieprzepuszczalnymi nawierzchniami (...), MN/U, (...) oraz terenéw komunikacji.
Ustala si¢, Zze odwodnienie terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN odbywac sie¢
bedzie na wlasnych dziatkach do gruntu lub rowu.
W celu ochrony powietrza ustala si¢ ogrzewanie pomieszczen obiektow istniejagcych i nowych
paliwami, o mozliwie najnizszym poziomie emisji substancji szkodliwych dla srodowiska,
spetniajacych aktualnie obowigzujace normy.
Ustala si¢ zachowanie na kazdej dzialce budowlanej minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej, liczonej zgodnie z definicjg zapisang w § 6 ust. 1 pkt 14.

(.).



