6.

1) o$ projektowanych droég wewngtrznych powinna przebicgac wzdluz prawnej granicy
pomigdzy sasiadujacymi, przeznaczonymi do parcelacji dziatkami;

2) nalezy tak parcelowac teren, aby unikac wyznaczania drog wewnetrznych po obu stronach
jednego rzgdu dzialek;

3) linie rozgraniczajgce projektowanych drég wewngtrznych wyznacza si¢ odmierzajgc od
wyznaczonej sl (granicy dzialek). symetrycznie w kazda strong odpowiednio:

a) pod4m(@GSmw przypadku takiej mozliwosci).
b) a w przypadku braku mozliwoéci wyznaczenia symetrycznego drogi wewngtrznej, po
8 m na kazdej dziatce oddzielnie;

4) kazda nowa droga wewnetrzna winna mie¢ dwustronne wlaczenie do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego, a gdyby to bylo niemozliwe, droga o jednostronnym wigczeniu dluzsza
niz 60 m, musi mie¢ stworzone warunki do zawracania (placyk do zawracania
o minimalnych wymiarach 12,5 x 12,5 m);

51 wlaczenia nowych drog do istnicjacego ukiadu drogowego moze nastapi¢ albo w osi
wlaczenia drog od strony przeciwnej albo dla unikniecia mimosrodow w odleglosci min.
40 m od takiego wiaczenia po stronie przeciwnej:

6) skrzyzowania projektowanych drog nalezy projektowa¢ pod katem zblizonym do kata
prostego z symetrycznymi naroznymi $cigciami linii rozgraniczajacych dla drog: (...) i drog
wewnetrznych nie mniejszymi niz 5 x 5 m, a dla drog KZ z niesymetrycznymi naroznymi
$cieciami linii rozgraniczajacych nie mniejszymi niz 10 m dla drogi KZ i 5 m dla drogi
wewnetrznej;

W przypadku wydzielenia drogi wewngtrznej o szerokosci 8 m, powstajacej z symetrycznego

wydzielenia z dwoch dziatek, podzial winien by¢ dokonany jednocze$nie dla obydwu

nieruchomosci.

W przypadku podzialu nieruchomosci z wydzieleniem drogi wewnetrznej podzialem nalezy

objaé wszystkie dziatki, przez ktore wydzielana droga wewngtrzna bedzie si¢ laczyta z droga

publiczng.
(...)
(...)

6. Standardy i zasady obslugi infrastrukturg techniczng
§ 26.

Ustala sie nastepujgce zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodg:

z wodociggu komunalnego z ujecia w ,.Ladach” z ujecia i wodociggu lokalnego Spotdzielni

w ,,Dawidach Bankowych lub wodociagu WUC - warszawskiego ukfadu centralnego,

a w okresie przejsciowym (do czasu wybudowania wodociagu komunalnego oraz dla ustug,

do celow gospodarczych i przeciwpozarowych, dla zabudowy zagrodowej z ujg¢ wiasnych

z uje¢ wlasnych;

2) odprowadzane i oczyszezanie SciekOw:

a) docelowo Scieki odprowadzane bgdg systemem kanalizacji rozdzielcze] grawitacyjno-
podcisnieniowej do oczyszczalni $ciekow poza obszarem planu albo do oczyszczalni
w terenie NOs,

b) do czasu skanalizowania dopuszcza Si¢ odprowadzenie Sciekow do zbiornikow
bezodplywowych i po wstepnym oczyszczeniu Z zanieczyszczen technologicznych,
jezeli takie wystepuja, wywoz do najblizszej zlewni przy oczyszczalni $ciekow, na
podstawie stosownych umow z odbiorcami uzyskanych do pozwolenia na budowg,

c) naklada sig obowiazek uzyskania pozwolenia na wykonanie zbiornikow
bezodptywowych,

d) ustala si¢ zakaz stosowania przydomowych biologicznych oczyszczalni $ciekow
z rozsaczkowaniem;

3) odprowadzenie wod opadowych:



