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zaopatrzenic w wodg:

z wodociggu komunalnego z ujecia w ..Ladach™ — teren WZ, z ujgcia i wodociggu lokalnego

Spotdzielni w ,,Dawidach Bankowych™ (poza obszarem planu) lub wodociggu WUC

- Warszawskiego Ukladu Centralnego; do czasu wybudowania wodociggu komunalnego.

a takze dla uslug, do celow gospodarczych i przeciwpozarowych, dla zabudowy zagrodowe;j

dopuszcza si¢ ujecia lokalne:

odprowadzane i oczyszczanie sciekdw sanitarnych:

a) zgodnie z przepisami prawa micjscowego -gminnym systemem utrzymania czystosci
i porzadku - po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, Scieki sanitarne
odprowadzane beda systemem kanalizacji rozdzielczej grawitacyjno-podcisnieniowe;j
do oczyszczalni sciekow poza obszarem planu,

b) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ odprowadzenie
$ciekow sanitarnych do zbiornikow bezodptywowych, a w przypadku takiej
koniecznosci po wstepnym oczyszczeniu z zanieczyszczen technologicznych, wywoz
do najblizszej zlewni przy oczyszczalni Sciekow, na podstawie stosownych umow
z odbiorcami uzyskanych do pozwolenia na budowe,

c) ustala si¢ zakaz stosowania przydomowych biologicznych oczyszczalni sciekow
z rozsaczkowaniem,

d) do czasu podlgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, scieki (...) z terenow (...) 1 MN/U
w przypadku technologicznej koniecznosci odprowadzone beda do biologiczno
— mechanicznej oczyszczalni Sciekow na wlasnych dzialkach z odprowadzeniem
oczyszczonych $ciekéw do odbiornika. Scieki technologiczne, przed odprowadzeniem
do gminnej sieci i oczyszczalni Sciekéw, wymagaja podczyszczenia z zanieczyszczen
w urzadzeniach zlokalizowanych na wlasnych dziatkach,

e) dopuszcza sie sytuowanie lokalnych urzadzen zbiornikowo tlocznych (przepompowni)
bez zmiany niniejszego planu;

odprowadzenie wod opadowych:

a) z terenu dzialek powierzchniowo na wlasny nieutwardzony teren w przypadku
wystepowania wystarczajaco chlonnej powierzchni biologicznie czynnej,

b) ustala sie nakaz stosowania zbiornikéw  akumulacyjno-retencyjnych  lub
odparowywalnych, a takze podziemnych (np. pod parkingami) dla wod opadowych
docelowo zmniejszajacych jednorazowy spltyw (...), z terenow ustug w terenach (...)
1 MN/U,

c) ustala sie odwodnienie drég i parkingéw z wod opadowych z zastosowaniem
rozwigzan eliminujacych zawiesing ogo6lng oraz substancje ropopochodne przed
odprowadzeniem tych wod do odbiornika,

d) (...). Dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych z (...) i niepublicznych drég
wewngetrznych do rowow melioracyjnych lub odparowywalnych albo na nieutwardzone
pobocza drogi oraz poprzez system studni chlonnych do gruntu zgodnie z przepisami
odrebnymi i warunkami uzgodnionymi odpowiednim zarzadem melioracji,

e) zakazuje si¢ odprowadzania wod opadowych, wod drenazowych i odwodnieniowych
do sieci kanalizacji sanitarnej lub na jezdnie drog;

zasilanie w energie elektryczng z istniejacego lub rozbudowywanego uktadu sieci Sredniego

i niskiego napiecia w uzgodnieniu i na warunkach podanych przez Zaktad Energetyczny:

nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscia budowy stacji transformatorowej SN/nn, na dzialce

o wymiarach 2 x 3 m polozonej w zasiggu dojazdu samochodem cig¢zarowym, ze strefa

wolng od zabudowy w promieniu 3 m dla budynkéw z materialdéw niepalnych i 5 m dla

budynk6éw z materialdw palnych;

zasilanie w lgcza telefoniczne wedlug przyjetych standardow z rozbudowywanej sieci na

warunkach okreslonych przez operatora sieci. Nie dopuszcza si¢ urzadzen w formie wolno

stojacych budowli (masztow telefonii komorkowej);

21



