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zasilanic w gaz przewodowy wymaga budowy sieci i przylgezy zgodnie z warunkami

okreslonymi w przepisach odrgbnych oraz przez operatora sieci. min..:

a) przyjmuic si¢. ze gaz dostarczany bedzie w miare potrzeb z istniejacych podziemnych
sieci z istniejacej stacji gazowych 1°..S¢kocin™ i, Janki™,

b) wokdl gazociggdw obowiazuja odpowiednie strefy ochronne: odleglodci podstawowe
lub strefy kontrolowane (linia $rodkowa strefy pokrywa si¢ z 0sig gazociagu),
7 zakazem lokowania budynkow i sadzenia drzew,

¢) minimalne zblizenia ogrodzen do gazociggow $redniego cisnienia moga wynosi¢ 0.5 m,

d) szatka gazowa, otwierana na zewnatrz, dla funkeji mieszkaniowej jednorodzinne]
winna by¢ sytuowana w linii ogrodzen, a dla pozostalych funkcji w miejscu
uzgodnionym z operatorem sieci;

zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych Zrodet wykorzystujacych jako czynniki grzewcze,

w szczegolnoscei: gaz ziemny, energie elektryczng, z wykorzystaniem gazu plynnego (LPG),

oleju opalowego lub paliw ekologicznych w tym statych. ktorych stosowanie jest zgodne

z przepisami prawa ochrony srodowiska, dopuszczajac  stosowanie  ogrzewania

kominkowego jedynie jako dodatkowego zrédla ogrzewania obiektow:

usuwanie odpadow statych poza obszarem planu:

a) ustala si¢c nakaz usuwania odpadéw do miejsc selektywnego skladowania lub z uzyciem
innych rozwiazan w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

b) ustala sie. ze na kazdej dzialce nalezy wydzieli¢ odpowiednie (zadaszone) miejsce do
selektywnej zbiorki odpadow, oproznianych okresowo, w miarg potrzeb do zakladow
utylizacji na podstawie stosownych uméw indywidualnych lub zbiorowych,

¢) ustala sie, ze odpady zwigzane z funkcjonowaniem ustug, zwlaszcza odpady
niebezpieczne dla srodowiska wymagajg sktadowania zgodnie z przepisami odrgbnymi
i podlegaja utylizacji przez odpowiednie specjalistyczne jednostki,

d) ustala sie, ze zawiesiny . tluszcze i oddzielone produkty naftowe beda usuwane
z separatora i unieszkodliwiane przez odpowiednie specjalistyczne jednostki.

Rozdzial 8
Zasady obslugi w zakresie komunikacji
Komunikacja kolowa
§ 26.

()

Wskazuje sie na rysunku planu tereny przeznaczone pod niepubliczne drogi wewngtrzne, a dla
niektorych drog wewnetrznych miejsca optymalnych polaczen z drogami publicznymi.

W terenach komunikacji ustala si¢ lokowanie funkcji komunikacji kolowej i odwodnienia oraz
o ile inne przepisy planu nie stanowia inaczej, za zgoda zarzadzajacego droga, ustala sig
lokowanie urzadzen i sieci infrastruktury technicznej, lokowanie $ciezek rowerowych.

W liniach rozgraniczajacych drog ustala si¢ zakaz realizacji obiektow stalych i czasowych, nie
zwiazanych z droga, z urzadzeniami infrastruktury technicznej, z komunikacjg piesza lub
rowerows, z zielenig izolacyjng.

Do czasu realizacji drég publicznych zachowuje si¢ dotychczasowe uzytkowanie terenu
i dopuszcza urzadzanie miejsc postojowych.

§27.

Ustala si¢ obstuge obszaru planu poprzez drogi (...).
Obstuga komunikacyjna uktadem okreslonym w ust. 1 okresla docelowy stan.

1)
2)

§ 28.
Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania terenu drog:

{5s)3

dla obslugi zainwestowania, realizowanego zgodnie z przeznaczeniem terendw na obszarze
objetym planem, ustala si¢ drogi dojazdowe KD powigzane z drogami zbiorczymi KZ

i lokalnymi KL;
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