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wydzielanej dzialce budowlanej musi by¢ zachowana odpowiednia powierzchnia biologicznie
czynna ustalona w ustaleniach szezegolowych dla poszezegdlnych terendow.
W przypadku dzialek budowlanych. istnicjacych na dzien uchwalenia planu, ustala si¢ zasadg
dostosowania wielkosci i ksztattu dziatek do potrzeb zwiazanych z funkcjonowaniem obiektow
i urzadzen oraz przepisow odre¢bnych.
Rysunck planu zawiera propozycje podzialu na dzialki budowlane i niepubliczne drogi
wewnetrzne, ktore nie stanowig ustalen planu. Orientacyjne linie podzialu wewngtrznego mog
by¢ korygowane zgodnie z zasadami ustalonymi w planie.
Obowiazujg nast¢pujace minimalne powierzchnie dla nowo wydzielanych dziatek budowlanych
z dopuszczalnym obnizeniem tych powierzchni 0 5 %, a dla dzialek z ktorych wydziela sig
tereny pod drogi z dopuszczalnym obnizeniem tych powierzchni o 10 %:
1) dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z ustugami wbudowanymi:

a) 1000 m? na jeden budynek wolno stojacy,

b) 750 m? na jeden budynek w zabudowie blizniaczej,

c) (...):
2) dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z ustugami oswiaty — 1500 m*;
3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszaca funkcja ustug lub dla (...)

— 1500 m?;
4) ()
5) ()
6) (..);

7) wzdtuz linii rozgraniczajacych drog minimalna szeroko$¢ dzialki budowlanej ustala sig
odpowiednio na: 20 m dla zabudowy wolno stojacej; 10 m dla jednego budynku
w zabudowie blizniaczej, (...); z dopuszczeniem zmniejszenia tej szerokoS$ci dla dzialek na
tuku drogi lub wokot placu do zawracania.

Ustala sie zachowanie z prawem zabudowy dzialek budowlanych wydzielonych na podstawie

prawomocnych decyzji administracyjnych lub dzialek, ktore uzyskaly status dzialek

budowlanych przed wejsciem planu w zycie, o ile realizacja zabudowy na tych dzialkach

zgodna bedzie z ustaleniami planu i przepisami odrgbnymi.
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(...)

(...)

. Dopuszcza si¢: wydzielanie dzialek budowlanych o powierzchni mniejszej niz okreslone w ust.

5: dla potrzeb lokalizacji obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej, pod drogi lub ich
poszerzenie; dzialek wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych,
a realizacja zabudowy na tych dziatkach zgodna bedzie z przepisami odrgbnymi, kiedy
wydzielona dziatka stanowi wynik podzialu w rezultacie, ktorego cze$¢ jej powierzchni zostala
przeznaczona pod komunikacj¢ pod warunkiem zachowania pozostalych wymogow planu.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie dla celow budowlanych nieruchomosci gruntowych ztozonych
z wiecej niz jednej dzialki pod warunkiem stosowania okreslonych planem parametrow
i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania.

(i)
§17.

Kazda wydzielana dziatka budowlana musi miec zapewniony dostep do drogi publicznej
i infrastruktury technicznej; za dostgp do drogi publicznej i infrastruktury technicznej uznaje sig
dostep poprzez niepubliczne drogi wewnetrzne, 0 ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 21, albo
siegaczem o minimalnej szerokosci 5 m (W terenach zabudowy mieszkaniowej) lub 8 m
(w pozostatych terenach).
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