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4) zakazuje si¢ ogrodzen z prefabrykowanych elementow betonowych oraz ogrodzen petnych
z wyjatkiem ogrodzen od drogi 1 KZ:
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6) (...).
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§ 23.

3. Reklamy

Ustala si¢ zasade umieszczania reklam i innych znakéw informacyjno-plastycznych wzdtuz linii
rozgraniczajgcych drég KZ, (...) i drég wewnetrznych, na budynkach na elewacji frontowej lub
na ogrodzeniu od strony wejscia na dziatke, pod warunkiem, 7e nie bedzie to powodowaé
utrudnien w komunikacji.

(...).
§ 24.

5.4.Zasady podzialu terenow
1

Ustala si¢, ze wydzielane nowe dzialki muszg by¢ dostosowane wielkoscia i ksztattem do
sposobu zagospodarowania oraz do potrzeb zwigzanych z funkcjonowaniem projektowanych
obiektow i urzadzen, zgodnie z przepisami odrgbnymi z warunkami zagospodarowania dla
calego terenu oraz ustalong funkcja, a na kazdej wydzielanej dzialce budowlanej muszg by¢
zachowane powierzchnie biologicznie czynne podane w ustaleniach szczegdtowych dla
poszczegblnych terendw.

W przypadku dzialek budowlanych, istniejacych na dzien uchwalenia planu ustala si¢ zasade
dostosowania wielkosci i ksztattu dzialek do potrzeb zwigzanych z funkcjonowaniem obiektow
i urzadzen oraz przepiséw odrebnych.

Rysunek planu zawiera propozycje podziatu na dzialki i drogi wewnetrzne, ktére nie stanowig
ustalen planu. Orientacyjne linie podzialu wewngtrznego moga by¢ korygowane zgodnie
z zasadami ustalonymi w planie.

Obowigzujg nastgpujace minimalne powierzchnie dla nowo wydzielanych  dzialek
z dopuszczalnym obnizeniem tej powierzchni o 5 %:

D ()

2) dla zabudowy mieszkaniowe; jednorodzinnej i ustug MN/U, (...) — 2000 m? :
3) ()i

4) (...).

Zachowuje si¢ z prawem zabudowy dziatki wydzielone na podstawie ostatecznych decyzji
administracyjnych.

(...).

(...).

Dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek o powierzchni mniejszej niz okreslone planem dla potrzeb
lokalizacji urzadzen infrastruktury techniczne;j.

(...).

§ 25,
Wyznacza si¢ na rysunku planu linie rozgraniczajgce drég publicznych KZ, (...) oraz ustala
miejsca potaczen drog wewnetrznych z w/w drogami publicznymi.
Kazda wydzielana dziatka budowlana musi mieé zapewniony dostgp do drogi publicznej
1 infrastruktury technicznej; za dostep do drogi publiczne;j i infrastruktury technicznej uznaje sie
dostgp poprzez drogi wewngtrzne, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 12, albo siegaczem
o minimalnej szeroko$ci 5 m i maksymalnej dtugosci 60 m, ktdry stanowi czesé dziatki.
Goag-
Przy kazdym podziale terenu przylegajacego do istniejacych drég publicznych KZ, (...) nalezy
kazdorazowo wydziela¢ dziatki pod poszerzenie tych drég, a linie tego wydzielenia muszg si¢
pokrywac z liniami rozgraniczajacymi tych drog.
Podzial terenéw zwigzany z wydzieleniem drég wewnetrznych moze nastgpi¢ z zachowaniem
nastepujacych warunkéw:




