Zarzad Powiatu Pruszkowskiego &

powiat .
pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

WIS-I-JD.7111.282.2016 Pruszkéw, dnia 2.12.2016 1.

Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

OPINIA TECHNICZNA

zarzadcy drogi w sprawie umieszczenia urzadzenia niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi,
przewidzianego do umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej

Obiekt : droga powiatowa: nr 2842W ul. Ztota w Podolszynie Nowym,
gm. Raszyn.
Urzadzenie: sie¢ wodociagowa (do ul. Bursztynowe;j).
Faza: koncepcja lokalizacji sieci wodociagowej (do ul. Bursztynowej) w pasie
drogowym ww. drogi powiatowe;.

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem, opiniuje si¢ pozytywnie z nw. warunkiem,
lokalizacje sieci wodociggowej (do ul. Bursztynowej) w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2842W ul. Zlota (dz. nr 76/4, 107/1) w Podolszynie Nowym, gm.
Raszyn, zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Warunek:

1. Wnioskodawca na wlasny koszt przebuduje wyzej wymienione urzadzenie
w przypadku zaistnienia w przysztosci kolizji z infrastrukturg drogowg lub innymi
elementami drogi podczas przebudowy drogi powiatowej nr 2842W;

2. Wnioskodawca  odtworzy  konstrukcje  jezdni w  zakresie  inwestycji
W nastepujacy sposob:

- odbuduje na szerokosci wykopu podbudowe wraz z warstwa wigzaca ww. drogi
powiatowej dla kategorii ruchu KR3 oraz wymieni warstwe $cieralng na szerokosci
min. o 2,0 m wigkszej niz szerokos$¢ wykopu;

- wykop zasypa¢ kruszywem stabilizowanym cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa

i zagesci¢ do wskaznika 1,0.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 8 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu

na zimno grubosci 20 cm.

Nalezy bezwzglednie stosowaé kruszywo kamienne bez zanieczyszczen gliniastych.

Nie dopuszcza si¢ stosowanie kruszyw skat wapiennych,

Roboty odtworzeniowe wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia

budowlane bez ograniczen o specjalnosci drogowej w obecnosci przedstawiciela

zarzadcy drogi.

Po zakonficzeniu prac przedstawi¢ badanie dotyczace prawidlowego zageszczenia i

nosnosci gruntu oraz warstw konstrukcji jezdni.



