SzafrowawodaKST.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/Roboty ziemne
1KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Ill pod wodociag gtéwny i hydranty
4.1 V=396 x 1,80x0,9+ 6x1,80x0,9 = 641,5+6,5=651m3
w zagtebieniu wykopu uwzgledniono podsypke
651 m3 651.000
RAZEM 651.000
2IKNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1|1411-01 v=(396+6)x0,9x0,1=36m3
4.3
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
3KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.10313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
4.2 grunt kat. I-IvV
396x 1,8 x2=1426m2
1426 m?2 1426.000
RAZEM 1426.000
4KNR 4-01 Wyw6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 kmm3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
3 zatozono 30%wymiane gruntu wywéz na odlegto$¢ do 5km
V=651x30%=195m3
195 m3 195.000
RAZEM 195.000
5KNR 4-01 Wyw6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km/m3
d.1/0108-08 Krotnosé¢ = 4
3
195 m3 195.000
RAZEM 195.000
6/KNNR 1 Dow6z piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni m3
d.10208-02 utwardzonej(kat.gr. 1-IV) z odlegtosci 10km
3 v=195m3-36m3=159m3
Krotnosé = 10
159 m3 159.000
RAZEM 159.000
7IKNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem i piaskiem spycharkami z zageszcz.mechanicz- |m3
d.10214-01 nym (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il w 80% mechanicznie
4.4
v= (651-36)x80%=615x80%=492m3
492 m3 492.000
RAZEM 492.000
8KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.10318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-111
4.4 v=615-492=123m3
123 m3 123.000
RAZEM 123.000
2|Ruroci ag rozdzielczy i odgat ezienia do hydrantéw p-po z i w granicach drogi
9KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE HD100 o $rednicy Dz=110 mm x |m
d.2/1009-04 10,0mm PE 110mm w ulicy Szafirowej
21
396 m 396.000
RAZEM 396.000
10KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych cisnieniowych PEHD 110mm, metodg zgrzewa- |ztacz.
d.21010-04 nia czotowego
2.4
33 ztacz. 33.000
RAZEM 33.000
11]KNR-W 2-18 [Montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego DN110mm /100mm - wezet podiacze- |kpl.
d.2/0214-05 niowy w ul. Ztotej
2.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 KNR-W 2-18 [Montaz trdjnika zeliwnego kotnierzowego DN100mm/80mm - pod hydranty p-poz|kpl.
d.2|0214-03
2.3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13KNNR 4 Montaz ztaczek cisnieniowych kielichowo-kotnierzowych z PVC o $r.zewnetrznej |szt
d.21012-02 110mm
2.3 wcinka w ulicy Ztotej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14KNNR 4 Montaz nasuwek PVC cisnieniowych dwukielichowych taczone na wcisk o szt
d.2/1023-03 $r.zewn. 110 mm-wcinka w ulicy Ztotej
2.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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15KNNR 4 Montaz tulei kotnierzowych z luznym kotnierzem PE 110mm/100mm w wezle |szt
d.21012-02 podtaczeniowym w ul.Ztotej , przy tréjnikach kotnierzowych, zasuwie i na koncé-
2.4 wce przewodu wodociggowego z kotnierzem slepym
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
16/KNNR 4 W stawienie kré¢cow zeliwnych cisnieniowych dwukotnierzowych o ér. 80 mmi |szt
d.21014-02 dtugosci L=1000mm na odgatezieniach do hydrantéw p-poz
2.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |[m
d.2/0219-01
5.3
396 m 396.000
RAZEM 396.000
18KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r. do 110 mm |200m -
d.2|1606-01 1 préb.
5.4
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
19KNNR 4 Dezynfekcja wodociagu odc.20
d.21611-01 Oom
5.4
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
20KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.21612-01 Oom
5.4
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
3Armatura i hydranty
21KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe kotnhierzowe o sr.100mm z obudowsg i skrzynkg zeliwng [kpl.
d.3/1105-03 uliczng w ul Ztotej- wcinka
2.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22KNNR 11 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa i skrzynka zeliwng uliczng na rurociag-  [szt.
d.3/0304-02 gach o $ér. nominalnej 80 mm- na odgatezieniach do hydrantéw
22
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
23KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z samoczynnym odwodnieniem i kpl
d.31119-01 podwdjnym zamknieciem
2.2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
4|Roboty budowlane i drogowe
24KNNR 4 \Wykonanie blokéw oporowych i podporowych na rurociggu -analogia m3
d.4/2001-08
2.6
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
25KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni w ulicy Ziotej m
d.4/0101-04
4.5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
26KNNR 4 Montaz kregu betonowego o $r.800 mm do obrukowania skrzynki od hydrantui |m
d.4/1423-01 zasuwy hydrantowej
4.5
1 m 1.000
RAZEM 1.000
27KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita hawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.4/0101-04 cm
4.5
8 m 8.000
RAZEM 8.000
28KNNR 6 Obrukowanie skrzynki hydrantu i zasuwy hydrantowej kostkg brukowg betonowam?2
d.4/0502-01 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4.5
0.55 m?2 0.550
RAZEM 0.550
29KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materia-m?2
d.4/0104-03 tu z rozbidrki na odl. do 1 km w ulicy Ztotej
4.5

Norma 3.14 Licencja: 8169 dla Danuta




SzafrowawodaKST.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
30KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie w ul. Ztotej m2
d.4/0801-02
4.5
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
31KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie w |m2
d.4/0801-08 ul. Ztotej
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
32KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego 0-63 - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.4/0114-05 cm
4.5 odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ul. Ziotej
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
33 KNR 2-31 Podbudowa z klinca 0-31,5- warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.4/0114-07 odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ul. Ztotej
4.5
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
34/KNR 2-31 Podbudowa z klinca 0-31,5 - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m?2
d.4/0114-08 geszcz
4.5 odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ulicy Ztotej
Krotnosé = 2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
35KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warst- |m2
d.4/0312-01 wa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
4.5 odtworzenie j.w.
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
36/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warst-|m?2
d.4/0312-02 wa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4.5 odtworzenie j.w.
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warst- |m2
d.4/0312-05 wa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
4.5 odtworzenie j.w.
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
38KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warst-|m?2
d.4/0312-06 wa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4.5 odtworzenie j.w.
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
39KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego 0-63 - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.4/0114-05 cm
4.5 odtworzenie nawierzchni w ulicy Szafirowej
362 m?2 362.000
RAZEM 362.000
40 KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego 0-31,5 - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |m?2
d.4/0114-07 8cm
4.5 odtworzenie nawierzchni w ulicy Szafirowej
362 m?2 362.000
RAZEM 362.000
41KNR 2-31 Wypelnienie szczelin masa asfaltowg w ulicy Ztotej m
d.4/0315-05
4.5
8 m 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recznymms3
d.4/1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odleg. 1 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
43 KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.4/1103-05 waniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
3 Krotnosé = 5
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
44KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.4/0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
4.5
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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45 KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.4/0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
4.5
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
46/KNNR 6 Profilowanie wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- |m2
d.4/0103-03 trukcyjne nawierzchni
4.5
1700 m?2 1700.000
RAZEM 1700.000
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