2. Wnioskodawca  odtworzy  konstrukcje  jezdni w  zakresie  inwestycji

W nastepujacy sposob:

- odbuduje na szerokosci wykopu podbudowe wraz z warstwa wigzacg ww. drogi
powiatowej dla kategorii ruchu KR3 oraz wymieni warstwe $cieralng na szerokosci
min. o 2,0 m wiekszej niz szerokos$¢ wykopu;

- wykop zasypa¢ kruszywem stabilizowanym cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa

i zage$ci¢ do wskaznika 1,0.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 5 cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci 8 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu

na zimno grubosci 20 cm.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ kruszywo kamienne bez zanieczyszczen gliniastych.

Nie dopuszcza si¢ stosowanie kruszyw skat wapiennych,

Roboty odtworzeniowe wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane bez ograniczen o specjalnosci drogowej w obecnosci przedstawiciela

zarzadcy drogi.

Po zakonczeniu prac przedstawi¢ badanie dotyczace prawidlowego zageszczenia i

nosnosci gruntu oraz warstw konstrukcji jezdni.

UWAGTI.

1. W przypadku przeniesienia wlasno$ci urzadzenia nalezy przekaza¢ niniejsza decyzje
nowemu wilascicielowi, ktory przejmuje wszelkie zobowiazania z niej wynikajace.

2. W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanego awarig urzadzenia, kosztami
naprawy drogi bedzie obcigzony wlasciciel urzadzenia.

3. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.

4. Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wlasciciela (posiadacza)
urzadzenia.

5. Wiasciciel (posiadacz) urzadzenia ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez
to urzadzenie.

6. Jezeli urzadzenie zostanie umieszczone w rurze ostonowej lub w kanale technologicznym,
wprowadzenie dodatkowych urzadzen do ww. rury ostonowej lub do kanahu technologicznego
wymagaé bedzie uzyskania zgody zarzadcy drogi.

7. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu umieszczenia urzagdzenia juz wezesniej
umieszczonego w pasie drogowym, nalezy z co najmniej miesigcznym wyprzedzeniem przed
wygasnieciem dotychczasowego terminu zezwolenia, zlozy¢ wniosek na umieszczenie
urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

UZASADNIENIE
Strona wystapila z wnioskiem o zgod¢ na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym drogi
powiatowej.
Zarzadca drogi, po rozpatrzeniu sprawy, postanowil wyrazi¢ zgode¢ na umieszczenie
urzadzenia.

POUCZENIE

1. Nalezy uzyskaé zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego

prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Od decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim po$rednictwem, w terminie czternastu dni od dnia
jej doreczenia.

Uwaga: Decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art. 130 par. 4 kpa

Otrzymuja:
1.Whnioskodawca - 1 egz.

2. Ala. -1egz.

Do wiadomosci:

1. Wydzial Budzetu i Finansow - 1 egz.
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