VI. Kolejno$¢ robét i wytyczne wykonawcze
W ramach prac montazowych nalezy

— wyznaczy¢ tras¢ przylacza wodociagowego projektowanego
— wykona¢ wykop po wyznaczonej trasie z zabezpieczeniem $cian wykopu

— w wykopie ulozy¢ rurociag PE40mm na 10cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej

- po zlokalizowaniu wodociagu PE110mmw ulicy Kwiatéw Lesnych zatozyé na przewod
wodociagowy opaske do nawiercania z odej$ciem kohierzowym

- ustawi¢ opaske petna kotnierzowa w odpowiedniej pozycji

- przymocowaé opaske poprzez przykrecenie $rub

- wykona¢ nawiertke na przewodzie wodociagowym rozdzielczym PE110mm

— za nawiertka zamontowaé zasuwe domowa zeliwna komierzowa z miekkim uszczelnieniem,
DN50mm

— wykona¢ prébe cisnieniowa nowego rurociagu PE 40x3,7mm oraz dezynfekcje

— po zakonczeniu préby obsypa¢ rurociag 20cm warstwa obsypki piaskowej i zagescié recznie

— dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej potozonego rurociagu

— nad rurociagiem w wykopie utozy¢ tasme sygnalizacyjna

— wykonaé zasypke wykopu

— zasuwg i skrzynke w ulicy ustawi¢ na podporach betonowych

— skrzynke zasuwy oznaczy¢ w terenie tabliczka z domiarem

— W obrebie pasa drogowego ulicy Kwiatéw Lesnych grunt nalezy zagescié do 98%-100% stopnia
Proctora(MP)

—  calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Eko-RASZYN

Zestawienie materialéw do budowy przylacza wodociagowego w ulicy Kwiatéw Lesnych

dzialka nr ew 82/4
Lp. Materiatl Parametry | Ilo§é¢
1 | Rurociag PE-HD100 srednicy D=40x3,7mm PN 16, 5,5m
‘ SDR11
2 | Opaska pelna koierzowa dla rur PE110mm 1 szt
3 | Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN50mm z migkkim zamknieciem, z zeliwa PN16 1 szt
sferoidalnego, z obudowa i skrzynka zeliwna uliczng
4 | Ptyta podporowa betonowa pod zasuwe i skrzynke uliczna 2 szt
5 | Tuleja PE 40mm z kohierzem stalowym przesuwnym DN50mm, 1 szt
6 | Studzienka wodomierzowa systemowa z tworzywa PE z przejsciami szczelnymi | érednica 1 szt
D=1000mm
7 | Zestaw wodomierzowy dostarczany przez EKORaszyn Sp. z oo 1 kpl
8 | Tasma sygnalizacyjna polietylenowa 5,5m
9 | Wilaz kanatowy zeliwny kl. A125 §r 600mm 1 szt
10 | Ziaczka przejsciowa PE/stal ér. 40mm/25mm(1>) 1 szt




