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7. Studnie wodomierzowa lokalizowaé na terenie posesji dziatki ew. nr 82/4
w odlegtosci do 5,0 m od ogrodzenia lub linii rozgraniczajacej nieruchomosé¢.

8. Minimalne przykrycie przytacza wodociggowego powinno wynosi¢ co najmniej 1,4 m.

9. Budowa przytacza wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe| przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjinego i kartograficznego.

W tym celu nalezy:

1. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia Kkolizji z innym uzbrojeniem terenu nalezy ztozy¢
wniosek do Starosty Powiatu Pruszkowskiego o objecie naradg koordynacyjng
projektowanego przytacza wodociggowego na odcinku zlokalizowanym w pasie
drogowym.

2. Opracowaé¢ dokumentacje projektowg przytacza wodociggowego z wigczeniem
do sieci poprzez opaske petng kotnierzowg i odciecie zasuwg kotnierzowg DN 50mm,
wyznaczeniem trasy przebiegu, uzbrojenia, okresleniem materiatéw, Srednic, wymiarow,
zapotrzebowaniem ilosci wody, opomiarowaniem wody z lokalizacjg zespotu
wodomierzowego o wydajnosci nie wiekszej niz 5 m*h i zabezpieczeniem zaworem
antyskazeniowym w szczelnej studni wodomierzowe;.

3. Dokumentacje projektowg przytacza pod wzgledem technicznym (3 egz.) nalezy
uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem.

4. Budowe przytacza zleci¢ wykwalifikowanej firmie lub osobie fizycznej posiadajacej
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu roboét.

5. Powiadomi¢ Przedsiebiorstwo o planowanym terminie rozpoczecia robét nie pdzniegj
niz 3 dni przed datg wejScia w teren.

6. Po wykonaniu inwestor zgtasza przylacze do odbioru w otwartym wykopie. Jezeli
przytacze wykonane jest zgodnie z projektem uzgodnionym po odbiorze przez
przedstawicieli Przedsiebiorstwa wykop mozna zasypaé.

7. Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

8. Po wybudowaniu i odbiorze koncowym przytacza wodociggowego nalezy ztozyé
do Przedsiebiorstwa wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody.

9. Niniejsze warunki techniczne zachowujg waZnoéc’;,,wuol%efsie, dwéch lat od dnia ich
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Otrzymuja:
(1. 1 egz. — inwestor/petnomocnik
2. 1egz. -ala
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