OPIS TECHNICZNY

I Podstawa opracowania
1.Warunki techniczne przylaczenia do gminnej sieci wodociagowej DT/7037/29/02/17 wydane przez
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne EKO-Raszyn Sp. z oo w Raszynie ul. Szkolna 2a
2.Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzgodnionymi w ZUD w Starostwie Pruszkowskim
odcinkami przylaczy wodociagowych w ulicy Kwiatéw Lesnych
3.Wizja lokalna i uzgodnienia z wascicielem

IL. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Projekt obejmuje zaprojektowanie przylacza wodociagowego zapewniajacego zaopatrzenie w wode
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bez podpiwniczenia, w Laszczkach przy ulicy Kwiatow
Lesnych, potozonego na dziatce nr 81/6. W oparciu warunki techniczne przylacze wodociagowe bedzie
zasilone z nowo zaprojektowanego wodociagu rozdzielczego PE-HD 110mm w ulicy Kwiatow
Lesnych.

II1. Przylacze wodociggowe

Przytacze wodociagowe do budynku zaprojektowano z rury PE100 $rednicy D=40 x 3,7mm, SDR 11,
zgrzewanej. Rurociag PE40mm bedzie taczony z zasuwa i rurociagiem stalowym przy uzyciu ztaczek
PE/stal. Wcinka do wodociagu rozdzielczego w ulicy Kwiatéw Les$nych bedzie wykonana za pomoca
opaski petnej kotierzowej dla rur PE110mm. Za opaska bedzie zamontowana zasuwa domowa zeliwna
kohierzowa DN50mm z miekkim uszczelnieniem, z obudowa teleskopowa i skrzynka zeliwna uliczng
Skrzynka zeliwna uliczna oznaczona w projekcie jako sz winna posiada¢ min wymiary: ¢ zewngtrzne
190/270mm, ¢ wewnetrzne 185mm i wysoko$¢ h=270mm oraz byé oparta na plycie betonowe;
wysokosci h=100mm. Skrzynke uliczna nalezy oznaczy¢ tabliczka z domiarem, a samo przylacze
oznaczyé rozciagnieta wzdtuz rurociagu w wykopie tasma polietylenowa sygnalizacyjna

W budynku przytacze bedzie wprowadzone w rurze ostonowej PVC sr. 7Smm do kottowni, gdzie
bezposrednio za $ciana zewnetrzng, na wysokosci min h=0,8m, bedzie zamontowany zestaw
wodomierzowy na konsoli. W sktad zestawu wodomierzowego wchodza:

—  wodomierz WS 2,5 DN20mm (suchobiezny jednostrumieniowy) o wydajnosci
nominalnej Q = 2,5 m3/h

—  zawdr odcinajqcy grzybkowy skosny gwintowany DN25mm

—  zawor grybkowy skosno- zwrotny 7 funkcjq zaworu antyskazeniowego DN 25mm

Zestaw wodomierzowy na konsoli dostarcza i montuje Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne
Eko-RASZYN

IV. Roboty montazowe i ziemne .
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z BN-83-8836-02 i PN-68/B-06050 z zachowaniem
przepiséw BHP i ruchu drogowego. Rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z ” Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz II” ze szczegblnym przestrzeganiem
wytycznych zawartych np. w Instrukcji Montazowej dotyczacej uktadania w gruncie rurociagow z PE.

V. Plukanie, préby
Po ulozeniu przewodéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-70/B-
107255 na cisnienie probne 1,0 MPa (ok. 10 atn ).Po pozytywnej probie przewéd wodociggowy nalezy
poddaé dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 g/m3. Po 48 godzinach wodociag winien
byé przeptukany woda z predkoscia 1,0m/sek.
W przypadku nie uruchomienia wodociagu w przeciagu 24 godzin, dezynfekcje i ptukanie nalezy
powtdrzyc.

VI. Kolejnosé robét i wytyczne wykonawcze



