3. W przypadku watpliwosci odnosnie zageszczenia Gmina Raszyn zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupelniajacych, ktérych koszt ponosi Wykonawca robét,

4. Jezeli wykopy powoduja rozluznienie gruntu lub doprowadza do réwnoziarnistoéci nawierzchni i nie mozna
bedzie jej zagesci¢ Wykonawea ma obowiazek dogescic grunt rodzimy 1 doprowadzi¢ do prawidlowego zageszczenia
drogi. Odziarnienic nie moze by¢é wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowalyby nieprzepuszczalno$é

nawierzchny,
5. Roboty prowadzone w nawierzchni drogowej utwardzonej kruszywem lub destruktem - w zakresie robét musi sie

znalez¢ wykonanie w tej drodze nawierzchni dwuwarstwowej, warstwa dolna z tlucznia kamiennego 0-63 grubosci 15
cm, warstwa gorna z thucznia kamiennego 0- 31,5 lub destruktu grubosci 8 cm w zakresie wykonywanego wykopu
pod instalacje oraz urzadzenia podziemne oraz profilowanie na calej szerokosci pasa drogowego do rzadnej niwelety
drogi, jaka byla przed przystapieniem do robét. Zamawiajacy moze zadaé zmiany niwelety w celu zmiany splywu
wod opadowych lub w celu usprawnienia obslugi komunikacyjnej posesji polozonych przy tej drodze oraz
uporzadkowanie poboczy.

6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na calej szerokosci w wyniku prowadzonych rob6t Wykonawca
zobowiazany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.

7. Na konstrukcje nawierzchni w miejscu odtworzenia nawierzchni asfaltowej musi sie skladaé:

a) podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie- warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm
zaklinowanego kliicem kamiennym o frakcji 0- 31,5 gr. 10 cm, co daje laczna gruboé¢ podbudowy tluczniowej 25
<m,

b) nawierzchni asfaltobetonowa ma mieé¢ dwie warstwy: warstwa widzaca 5 cm 1 warstwa $cieralna 4 cm.
Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2,

8. Na konstrukcje nawierzchni w miejscu odtworzenia nawierzchni jezdni z kostki betonowej musi sie skladaé:

a) podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie- warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm
zaklinowanego klidicem kamiennym o frakcji 0- 31,5 gr. 10 cm, co daje laczna grubos¢ podbudowy thuczniowej 30
cm,

b) nawierzchnia z kostki betofiowej na podsypce cementowo- piaskowej (4cm)

©) peknieta lub uszkodzona kostka betonowa musi by¢ wymieniona na cala,

9. nawierzchnie z mas mineralno - asfaltowych nalezy ukladaé¢ rozécielaczem do mas bitumicznych: Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalaja na zastosowanie rozscielacza nalezy ja ukladaé recznie, przy czym jakosC i rtéwno$é nie moze
odbiega¢ od nawierzchni ukladanej mechanicznie. '

10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé z materialu z jakiego byl pierwotnie wykonany .
Podbudowa na zjezdzie do posesji musi mieé¢ grubosé min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z tlucznia jak
1 betonu.

11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;j:

- konstrukcja nawierzchnia ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu,

- szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokosé wykopu powickszona o 35 cm z kazdej strony poza
szerokos¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuje
cala konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami,

- jezeli zniszczeniu ulegla nawierzchnia poza szeroko$é¢ podana powyzej nalezy odtworzyé nawierzchnie oraz
podbudowg zgodnie z pkt. 7,

- jezeli po wykonaniu wykopéw i odcieciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas
o szerokosci 1 m nalezy go zerwal bez naruszania istniejacej podbudowy i réwniez na tym pasie ulozyé
nawierzchnie,

- ukladanie mieszanki asfaltowej ma byé wykonywane w temperaturze powyzej 5 °C na czyste i skropione emulsja
asfaltowa podloze asfaltowe, :

12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewr6cony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do
wlasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do robét nawierzchniowych,

13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest kraweznika poszczegélne
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy spos6b:

- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ ukiadanej warstwy nawierzchni,

14. Polaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukladang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione tasma asfaltows na
etapie ukladania nawierzchni,

15. W przypadku robét w chodniku Wykonawca zobowiazany jest do przelozenia calej szerokosci chodnika
w przypadku, gdy odleglos¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa
chodnik6w na polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidlowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete
plyty chodnikowe lub kostka betonowa musza by¢ wymienione na cale.

Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dzielacego: kostka betonowa/ plyty chodnikowe na podsypce cementowo-
piaskowe), kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospéika gr. 10 cm,

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni:

kostka betonowa/ plyty chodnikowe na podsypce cementowo- piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie
0-31,5 gt. 15 cm, pospéika gr. 10 cm,

15. Wiazy kanalowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace sie w poziomie terenu nalezy wyregulowaé
z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nadaé pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktérej sie
znajduja,



