KORASZYN

Gminne Przedsigblorstwo Komunaline Sp. 10.0. 1 siedzibq w taszynie

PN-EN 1SO 9001:2009 QaMms

Raszyn, dnia 16 lutego 2017 r.

Inwestor: Pani
Anna Brzenska
ul. Kwiatéw Lesnych 4
05-090 Laszczki

Petnomocnik: Jednostka Projektowa ,,WODAR” Danuta Gajewska
Projektowanie, nadzory, kosztorysy w zakresie budownictwa
ul. Staszica 7, 05-500 Piaseczno

DT.7037/29/07/17
WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci wodociagowej / kanalizacyjnej’

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,EKO-RASZYN” Sp. z o.0. w odpowiedzi
na wniosek z dnia 06.02.2017 r. (data wptywu 14.02.2017 r.) uprzejmie informuje, ze istnieje
mozliwosé zaopatrzenia w wode budynku mieszkalnego jednorodzinnego potozonego
w miejscowosci Laszczki przy ul. Kwiatéw Lesnych 4, gm. Raszyn, na dziatce ewidencyjne;j
numer 82/4, pod nastepujacymi warunkami:

1. Budynek mieszkalny jednorodzinny na dziaice ewid. nr 82/4 mozna przytaczy¢
i zaopatrzyé w wode z projektowanego przewodu wodociggowego PE-HD o $rednicy
DN 110 mm w ul. Kwiatéw Leénych.

2. \Wiaczenie do sieci bedzie mozliwe po realizacji inwestycji przez Urzad Gminy Raszyn,
odbiorze koricowym i przejeciu wodociggu do eksploatacji przez Przedsiebiorstwo.

3. Przedsiebiorstwo zapewni dostawe wody na cele socjalno-bytowe w ilo$ci qmax= 0,7 I/s,
zgodnie z okreslonym we wniosku zapotrzebowaniem.

4. Przylacze wodociggowe projektowac z rur PE 100 na cisnienie PN16 (SDR11)
o $rednicy nie wiekszej niz DN 40 mm, z jednolitego odcinka przewodu.

5. llos¢ dostarczanej wody dla budynku rozliczana bedzie na podstawie wskazan
wodomierza gtéwnego. Za wodomierzem nalezy przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy
PN-EN 1717:2002.

6. Przedsiebiorstwo warunkowo dopuszcza lokalizacje zestawu wodomierza
gtéwnego w szczelnej studni wodomierzowej. Studnie wodomierzowa projektowac
jako studnie wtazowa ze stopniami do schodzenia i wtazem zeliwnym o przeswicie
co najmniej 600 mm. Studnie projektowac z polietylenu z przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do srednicy proj. przytacza, o srednicy wew. min. DN 1000 mm.
Na studni wtaz zeliwny klasy B125. Studnie wodomierzowa projektowacé w terenach
zielonych poza ciggami jezdnymi. Studzienka wodomierzowa powinna by¢ tfatwo
dostepna dla montazu, demontazu, obstugi, konserwacji oraz odczytu wskazan
wodomierza oraz zabezpieczona przed naptywem wéd gruntowych i opadowych.
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