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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla budowy:

Sieci wodociagowej w ulicy Kwiatow LeSnych, w miejscowosci
LASZCZKI w gminie Raszyn. dzialki nr: 79, 82/1, 82/11 obr¢b

Laszczki

KLASYFIKACJA ROBOT CPV

dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub
ich cze$ci, oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie teren
kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow energetycznych
kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagoéw i kabli
kategoria: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog.

Inwestor : Gmina Raszyn
05-090 RASZYN
ul. Szkolna 2a
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy :

Sie¢ wodociagowa w ulicy Kwiatéw Lesnych, w miejscowosci LASZCZKI w gminie Raszyn. dzialki
nr: 79, 82/1, 82/11 obreb Laszczki

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy i zabezpieczenia wodociagu wymagajacego
wykonania ponizszych robot montazowych:

a/ montaz rurociagéw z rur PE100 SDR 11 DN 110 x10,0mm

b/ montaz zasuw odcinajacych zeliwnych kotnierzowych DN150mm, DN100mm, DN80mm

¢/ montaz ksztattek zeliwnych kotierzowych ¢150mm, ¢100mm, ¢80mm

d/ montaz ksztattek PE, PE/stal, PVC/stal, PVC

e/ montaz hydrantéw przeciwpozarowych podziemnych o $rednicy ¢80 mm

f/ montaz skrzynek zeliwnych ulicznych od zasuw wodociagowych hydrantow

g/ wykonanie blokéw oporowych i podporowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreé$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre$leniami zawartymi w
obowiazujacych Polskich Normach.

Wodociqg — zesp6t wspodlpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemyshu w wodg.

Sie¢ wodociqgowa zewnetrzna — uklad przewodéw wodociagowych znajdujacych si¢ poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujace w wodg ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewod wodociqgowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$é z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Materialy uzyte do budowy i zabezpieczenia wodociagu powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta
lub innym warunkom. umownym.
Materiaty stosowane w sieciach wodociagowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sklad i wzajemne
oddziatywania nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatoS$ci sieci.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociagowej beda: rury przewodowe, zasuwy odcinajace,
hydranty podziemne, beton na ptyty podporowe i bloki oporowe

2.1. Rury przewodowe
Sieci wodociggowe nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania.
Sieci wodociagowe z tworzyw sztucznych PE nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-EN 12201-2 +A1:2013-12.
Do budowy sieci zaprojektowano rurociag z PE-HD100 SDR 11 PN 16 DN 110 x 10mm taczony poprzez
zgrzewanie doczotowe, ktory musi spetnia¢ warunki:
® rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 +A1:2013-12 - systemy
przewodow rurowych z tworgyw sgtucznych do przesylania wody oraz cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej polietylen PE - cz 2 rury
= rury ci$nieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie
= rury PE powinny by¢ dostosowane do budowy sieci wodociagowych
" wszystkie rury PE powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catlej
powierzchni barwe: dla PE100 kolor ciemno niebieski
= rury PE powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow regranulatu)

2.2. Zasuwy wodociagowe odcinajace na sieci
Zasuwy odcinajace liniowe bgda montowane wraz z obudowami i skrzynkami zeliwnymi ulicznymi duzymi



Zastosowano zasuwy odcinajace zeliwne kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem o $rednicach :
DN150mm — szt 2
DN100mm — szt 1
DN80mm - szt 2
Zasuwy beda posadowione na blokach oporowych betonowych i wyposazone w obudowy teleskopowe i
skrzynki uliczne. Skrzynka zeliwna uliczna do zasuwy winna posiada¢ minimalne $rednice : ¢ zewngtrzne
190/270mm, ¢ wewngtrzne 185mm i wysokos¢ h=270mm . Dla podparcia skrzynek do zasuw i hydrantow
podziemnych beda wykorzystane pier§cienie podporowe betonowe o minimalnej $rednicy ¢180/480mm i
wysoko$ci h=100mm lub ptyty podporowe wys. h=100mm.
Nalezy zamontowa¢ zasuwy kolnierzowe (PN16) réwnoprzelotowe o nastgpujacych parametrach
konstrukcyjnych:
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem,
- uszczelnienie wrzeciona jako bezobstugowe z zastosowaniem odpowiednich uszczelek
- pokrywa i korpus wykonane z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40),
- klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40) pokryty elastyczng powtoka z EPDM,
- pokrycie antykorozyjne na zewnatrz i wewnatrz wykonane z proszku epoksydowego w technologii
fluidyzacyjne;j.

2.3. Ksztaltki wodociagowe Zeliwne na sieci-polaczenia z rurociagiem PE i PVC

Przy budowie sieci wodociagowej nalezy zastosowaé ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie
wewngtrzna 1 zewngtrzna powtoka z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowa W wezle w ulicy
Les$nej nalezy zastosowaé trojnik zeliwny kolnierzowy (wcinka) i polaczenia kolierzowe z wykorzystaniem
tulei kolierzowych przeznaczonych dla systemu PVC oraz systemu PE wraz z kohierzem luznym stalowym
galwanizowanym ¢150mm i ¢@l00mm. Przy tréjnikach zeliwnych kolierzowych na odgalezieniach do
hydrantow nalezy zastosowaé potaczenia kolierzowe z wykorzystaniem tulei kolnierzowych (dla systemu
polietylenowego PE) wraz z kotierzem luznym stalowym galwanizowanym ¢80mm.

W potaczeniach kotierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi.

2.4. Ksztaltki z PE100 do zgrzewania

®  Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3-systemy przewodow rurowych z
tworgyw sztucznych do przesylania wody oraz cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
polietylen PE - cz 3 - ksztaltki oraz by¢ dopuszczone do stosowania w drogownictwie

= Kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i §rednicg .

= Ksztattki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem ich powierzchni tak, by
przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;j.

= Ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w
opakowaniu.

2.5. Hydranty przeciwpozarowe podziemne o Srednicy @80mm z samoczynnym odwodnieniem i
podwéjnym zamknigciem

Hydranty przeciwpozarowe podziemne o $rednicy @80mm beda posadowione w gruncie na kolanach

zeliwnych stopowych i zwienczone na poziomie terenu skrzynkami zeliwnymi ulicznymi hydrantowymi

Nalezy stosowa¢ hydranty na ci$nienie robocze PN16 z kolumna hydrantu z nierdzewnej rury stalowej

lub zeliwa sferoidalnego, trzpieniem nierdzewnym z walcowanym gwintem polerowanym pod

uszczelnienie, wrzecionem nierdzewnym, uszczelnieniem trzpienia , elementem odcinajaco

-zamykajacym (grzybowym) calkowicie zawulkanizowanym powtoka z EPDM. Hydrant powinien posiadaé

jedno ztacze @110mm i dwa zlacza ¢75mm.Teren wokot hydrantéw nalezy obsypa¢ gruntem

latwo przepuszczalnym dla wody (piasek lub pospotka).

2.6. Bloki oporowe
Bloki oporowe pod zasuwy, przy kolanach oraz pierscienie podporowe pod skrzynki uliczne nalezy
wykona¢ z betonu B-15 zgodnie z norma BN-81/9192-05.

3. SprzetiSrodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociagowej powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu i srodkdéw transportu:
samochodow skrzyniowych
samochodow samowyladowczych
samochodow dostawczych
ciagnika kolowego



koparki podsigbierne;j
spycharki gasienicowej
zageszcezarki do gruntu
ubijaka spalinowego

aparatu do zgrzewania rur PE
betoniarki

agregatu pradotworczego
wiertarki

4. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociagowa nalezy rozpocza¢ od odkopania wodociagu z PVC160mm w ulicy LesSnej i
ustalenia doktadnego miejsca wiaczenia zaprojektowanego wodociagu uwzgledniajac mozliwos¢ wykonania
wezta podlaczeniowego zgodnie z projektem. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736
- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociqgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Odleglos¢ pomiedzy $ciana wykopu oszalowanego a zewngtrzna $cianka rury z kazdej strony
powinna wynosi¢ najmniej 40 cm. Przyjeto szerokos¢ wykopu 0,9m. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i1 opuszczeniu calych ciagow do wykopu, szeroko§¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacjg. Odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

4.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub rgeznie potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

4.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykopy beda szalowane poziomo palami stalowymi z rozparciem poprzecznym.

4.3. Podloze

Podloze naturalne powinno stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ 5 cm. Zdjecie
tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez pltynace wody opadowe lub powierzchniowe za
pomoca rowka o glgbokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub z obu stron dna
wykopu w sposob zabezpieczajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢
w nich wody. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkow drewna lub
gruzu.

4.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy wykop osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos§¢ warstwy ochronnej zasypki ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem
po obu stronach, ze szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zaggszczenie i
podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach zgodnie z
PN-B-06050. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla
droég w nasypie o ruchu cigzkim. Zatozono 30% wymiang gruntu z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odlegto$¢
do Skm.

4.5. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej i gruntowej

W ulicy Lesnej bedzie wykonany wezet podlaczeniowy co spowoduje demontaz fragmentu jezdni asfaltowej. W
celu odtworzenia nawierzchni w ulicy Leénej nalezy wykona¢ podbudowe pod asfalt z tlucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 25cm uktadajac warstwe dolna z tlucznia kamiennego frakcji 0-63
wysoko$ci 15cm i warstwe gorng z klinca 0-31,5 wysokos$ci 10 cm. Asfalt powinien by¢ ulozony na nowo w
warstwie o catkowitej grubosci min 9 cm. Warstwe dolna asfaltu bedzie stanowi¢ warstwa wigzaca grubosci 5



cm, warstweg gorng warstwa Scieralna grubosci 4 cm. Nawierzchnia asfaltowa powinna by¢ wykonana z masy
asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2.
W celu odtworzenia nawierzchni gruntowej w ulicy Szafirowej nalezy w planie wykopu wykona¢ podbudowg z

thucznia kamiennego frakcji 0-63 grubosci 15cm w warstwie dolnej i tlucznia kamiennego frakcji 0-31,5 i
grubosci 8 cm w warstwie gornej. Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy nawierzchni¢ na catej szerokosci drogi
wyprofilowa¢ do rzednej istniejace;.

5. Roboty montazowe
5.1. Roboty montazowe w wykopach
Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Technologia ukladania przewodéw powinna zapewnic
utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja projektowa.
Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych sig
poza wykopem oraz reperé6w pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i skladowania. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca
krazkow, wielokrazkow lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkow
przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane do spadku podtoze. Przy
montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwagg na to, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia powloki zewngtrznej. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej
osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociagowego nie moze
przekraczaé + 5 cm. Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
moga w zadnym wypadku przekracza¢ 5 cm. Rury PE o $rednicy ¢@110mm beda dostarczone na budowe w
odcinkach o dlugo$ci L=12,0 m.

5.2. Montaz przewodow

Odcinki rur na sieci beda laczone przez zgrzewanie doczotowe. Rury PE moga by¢ ukladane w
temperaturze od -20° do 50°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego
przewodu z zachowaniem spadkdéw. Rury na calej swej dlugosci powinny przylega¢ do
przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Dno wykopu powinno byé wykonane w stosunku do
projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscia +5 cm. Wloty rur
uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zakladanie
tymczasowych korkow.

5.3. Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umieéci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej, niz
25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic oznaczajacych zasuwy obowiazuje tlo niebieskie.

5.4. Préba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10725.
Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Technologia uktadania przewodoéw
powinna zapewni¢ szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednicg powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadto w ciagu 30 min ponizej wartosci ci$nienia prébnego.
Przed hydrauliczna proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysSci¢, w czasie badania powinien by¢
uniemozliwiony dostgp do ztaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgat¢zienia
powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia
do wysokosci potowy $rednic rur, za§ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura
powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegélnych przypadkach
zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystgpujacego w badanym odcinku
przewodu ci$nienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie
mniej niz | MPa,
b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego o ci$nieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,
c) dla odcinka przewodu cisnieniowego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie
mniejsze niz 1 MPa.



Wysokos$¢ ci$nienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienie probne
catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ jako réwne maksymalnemu wystgpujacemu w badanym
przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy dokonac¢ jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddaé¢ dezynfekcji za pomoca roztworow wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunigciu
wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po plukaniu wykaza, ze pobrana
prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01.
Sprawdzeniu podlega:

- wytyczenie osi przewodow

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu

- stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow

zatrudnionych przy montazu
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
nie rzadziej niz co 20 m,

- wykonanie zasypki

- szeroko$¢ 1 glebokos¢ wykopu

- zabezpieczenie od obciazen ruchu kotlowego

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury

- bloki oporowe

- szczelnos¢ przewodu

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

6.2. Roboty montazowe
Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace sprawdzenia:
a) zgodnosci z dokumentacja projektowa,
b) zgodnos$ci materialdéw z wymaganiami norm
¢) ulozenia przewoddéw w tym
- glebokosci utozenia przewodu
- ulozenia przewodu na podtozu
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkdéw przewodow
- zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przewody
- kontrola polaczen przewodow
d) wulozenia przewodu w rurach ochronnych (jesli byla taka potrzeba)
e) dziatania zasuw
f) przeprowadzenia proby szczelnosci rurociagu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty dla stosowanych materiatow,
potwierdzajace, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

7. Odbidr robot
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt
oraz schemat wezlow z domiarem do punktéw statych,
b) Dziennik Budowy i ksigzka obmiarow,
¢) Dokumenty uzasadniajace uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
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e) Protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),
f) Protokdt przeprowadzonego badania szczelnos$ci calego przewodu,
g) Protokoty z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz

fizykochemicznych i bakteriologicznych,

h)

Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow,

i) Inwentaryzacja geodezyjna przewodow wykonana przez uprawniona jednostk¢ geodezyjna.
Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢é wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbiordéw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia

- protokoly z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie protokoty badan szczelnosci catego przewodu
Wykonawca w momencie dokonywania odbioru koncowego robét musi powinien ponizsze dokumenty:

Tabela — Dokumenty do odbioru konicowego robét.

zapisami w Dzienniku Budowy

Lp. Nazwa dokumentu Branza, temat, zakres Uwagi
1 Projekt budowlany powykonawczy kompletny z wniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez projektanta i
inspektora nadzoru
2 Oswiadczenie kierownika budowy Art. 57a Prawa Budowlanego
Art. 57b prawa Budowlanego
3 Dziennik budowy kompletny
4 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - sie¢ wodociagowa
- rzedne charakterystycznych
punktow
- hydrantow

5 Protokohu z wykonania podtoza i glgbokosci - sie¢ wodociagowa

ulozenia  przewodow  wodociagowych,

montazu
6 Wydruki ze zgrzewarki potwierdzajacy - sie¢ wodociagowa

jako$¢ wykonania kazdego zgrzewu
7 Protokoly , proby szczelnosci ,badania wody - sie¢ wodociagowa wynik badania probki wody pobranej

, plukania, prze zwykwalifikowana osobg
8 Certyfikaty Iub deklaracje zgodnosci , atesty Wszystkie materialy uzyte do | Potwierdzone za zgodno$¢ przez

higieniczne budowy sieci wodociggowej kierownika budowy
9 Protokot odbioru pasa drogowego

- drogi gminne

8. Podstawa platnosci

bedzie okreslona w umowie
Cena wykonania sieci wodociagowej obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociagowej,

- wykonanie wykopow,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie rur przewodowych,

- montaz hydrantdw przeciwpozarowych,

- montaz armatury,

- wlaczenie do istniejacych sieci wodociagowych wraz ze

wodociagowe;j,

- przeprowadzenie proby szczelnosci i dezynfekcje wodociagu,
- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- oznakowanie uzbrojenia,

- regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociagowych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociagowych z

aktualizacja mapy zasadnicze;.

spustem wody z istniejacej sieci
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