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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

|. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu str.4-5

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzdnudowlanego obejmagego wecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby hkaéfealizacji obiektow

2) Istniepcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opipeojektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i
obiektow przeznaczonych do dalszeggtkowania

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terewutym urzdzenia budowlane zwzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym oktajacy parametry techniczne drogzamowych, sieci i urgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniag przeciwpearowe zaopatrzenie w weduksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
nieztednym do uzupetnienia e¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki tefenu;

4) Zestawienie powierzchni poszczegolnychescz zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i ista@jch obiektow budowlanych, powierzchnie drog, pagkw,
placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub poweielnia biologicznie czynna oraz innyched&d terenu,
nieztednych do sprawdzenia zgodiso z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowarnzastrzennego, a w
przypadku jego braku z decyz) warunkach zabudowy albo decygjlokalizacji inwestycji celu publicznego

5) Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projeldaw obiekt budowlany,aswpisane do rejestru

zabytkow oraz czy podlegapchronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6) Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziedkib teren zamierzenia budowlanego, znajdego st w
granicach terenu goérniczego

7) Informacja i dane o charakterze i cechach igioyeh i przewidywanych zagren dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uytkownikow projektowanych obiektow budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

8) I?mg konieczne dane wynikag ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowasiiektu budowlanego lub robét
budowlanych

9) W przypadku budynkéw — powierzchnzabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okienej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotygeej okrélania i obliczania wskaikdéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zatczniku do rozporgdzenia

. Opis do Projektu Budowlanego str. 6-10
1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Materialy wygciowe do opracowania
3. Sposob zagospodarowania terenacagnia sieci
4. Lokalizacja projektowanych elementow
5. Obszar oddziatywania obiektu
5.1. Wptyw inwestycji ndrodowisko
6. Warunki geotechniczne
7. Sig¢ wodochgowa
7.1. Odgazienia sieci wodoggowe;j
8. Wytyczne realizacji
9.1. Przygotowanie terenu
9.2. Rozbidrka istniggej nawierzchni
9.4. Kolizje z istnigicym uzbrojeniem
9.5. Odwodnienie wykopow
9.6. Roboty montawe
9.7. Zasypka przewodow
9.8. Odbudowa nawierzchni
9.9. Uporzdkowanie terenu
9.10. Inwentaryzacja geodezyjna

[1l. Informacja dotycz aca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia str. 11-16
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|. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu
1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzeniabudowlanego obejmugcego wecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie ppeby kolejnosé realizacji obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej w ulicy Naranej i bez nazwy w miejscowoi Jaworowa,
gmina Raszyn. Projektowana &ievodochgowa umaliwi mieszkaicom korzystanie z wody na cele bytowo-
gospodarcze oraz ppoi odpowiadé bedzie parametrom Rozpadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakai wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).
Zakresem zamierzenia ehj jeden obiekt budowlany, w ramach ktérego wykenamstan nastpujace prace:
« roboty ziemne wykonywane mechanicznie jakgkoprzestrzenne
. zabudowa ruroggdw systemem przewiertu horyzontalnego
zgrzewanie elektrooporowe rur PE
«  Ulozenie rurocigdw sieci wodoeigowej
uktadanie rur ochronnych w miejscach skaayan z innymi sieciami zewgtrznymi
- zabudowa urdzen na sieci wodoggowej: hydranty, zasuwy.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszegazytkowania

W terenie ohjtym opracowaniem brak jest sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej. Woda dostarczasana cele
bytowe z indywidualnych & wody. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzameds przydomowych zbiornikéw
bezodptywowych, a naginie opr@niane wozami asenizacyjnymi.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w @dzenia techniczne:

* kable energetyczne,

* siec telefoniczn,

* przewody melioracyjne,

* sie¢ wodochgowa,

* sie¢ gazove.

Teren, na ktorych zlokalizowangdzie niniejsza inwestycja posiada istagaj nawierzchng gruntowy, nieulepszos,
gruntowg ulepszon, asfaltows. Nie przewiduje si rozbiorek obiektéw i obiektdw przeznaczonych ddsziego
uzytkowania.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenuw tym urzadzenia budowlane zwgzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég paarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajce przeciwpaarowe zaopatrzenie w wog, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbdnym do uzupetnienia cezsci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu
Projektem zagospodarowania terenu obejmuwjgas ulicy Narenej (dz.ew. 624/3, 625/1, 582,6) i bez nazwy (dz.
ew. nr 582/5, 581/2, 580/2, 579/2, 578/1, 577/8/3,/576/3, 576/1, 575, 873, 886). Projektowanegpgdarowanie
terenu polega bedzie na utaeeniu w ziemi przewoddéw sieci wodagowej wraz z jej uzbrojeniem w zasuwy i
hydranty ppa.
Uktad komunikacyjny oraz uksztattowanie terenu [sta@ bez zmian.
Projektowane elementy sieci 0znaczono wgmsgicy sposob:

sie¢ wodochgowa — linia kolor niebieski.

4) Zestawienie powierzchni poszczegoélnych gri zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejcych obiektow budowlanych, powierzchnie drdg, parkigow,
placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powiezchnia biologicznie czynna oraz innych e#ci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodn&i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowan@zestrzennego, a
w przypadku jego braku z decyzj o warunkach zabudowy albo decyz o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Zmiany w zagospodarowaniu terenu polegeda na wykonaniu sieci wodagjowej. Pozostate elementy
zagospodarowania nie ulegomianie.

Sie¢ wodochgowa realizowanagolzie metod wykopu otwartego, w umocnieniu szalunkiem systegraw

Sie¢ wykona w technologii rur i ksztattek polietylenowych PEQLHD SDR11 PN16 i PEHD100 RC SDR11 PN16
do wody pitnej 4czone przez zgrzewanie doczotowe. W atkpwych przypadkach dopuszcza gastosowaniem
ksztaltek elektrooporowych luhdznikdw kotnierzowych, uniwersalnych, przeznaczdngio rur PEHD.

4



Charakterystyka systemu:

 rura ochronna PEHD100 RC DN 250 SDR11 PN16 L= 290n P=7,2513

* rury PEHD100 RC DN 160 mm SDR11 P} L= 720n P=11,52r3

* rury PEHD100 DN 110 mm SDR11 PN16 L=322,5n P=35,47 13

* rury PEHD100 DN 90 mm SDR11 PN16 L= 155n P= 11,3913

+ hydrant ppa. szt. P= 7,001

¢ zasuwy sekcyjr szt. 1< P= 3,251
w tym zasuwa DN 150 ir szt. 5
zasuwa DN 100 m szt. 8

5) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektovany obiekt budowlany, § wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaj ochronie na podstawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktorym gs projektowane obiekty budowlane nig wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podiggaj
ochronie.

6) Dane okrelajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujcego
Sle w granicach terenu gorniczego

Teren obgty zamierzeniem budowlanym nie znajdujgsigranicach terenu gérniczego.

7) Informacja i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

W obszarze planowanego zamierzenia budowlanego [amstk zagreen dla srodowiska. Wykonanie obiektu
budowlanego w postaci sieci wodggowe] i kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagfiodla srodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikow w ich otoczeniu w zakresie zgodnym zgmisami odgbnymi.

Projektowana inwestycja niegtizie wywierata ujemnego wplywu n@odowisko oraz nie narusza istnieggo
drzewostanu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamydé w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowariaek gsiednich.

8) Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowars obiektu budowlanego
lub rob6t budowlanych
Projektowane obiekty niegskomplikowane. Wykonanie robét dostosévda istniegcych warunkow.

9) P przypadku budynkéw — powierzchng¢ zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okrélanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczicej okreslania i obliczania wskanikow powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zahczniku do rozporzadzenia

Nie dotyczy.

Sprawdzajcy Projektant



. Opis do Projektu Budowlanego

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej w granicach pasa drogowego w ulicy Nag) i bez nazwy
W miejscowdci Jaworowa, gmina Raszyn.

W zakresie opracowania przedstawiono aspektyazame z wykonaniem robét budowlano-maptaych
przedmiotowej sieci wodoggiowej wraz z jej uzbrojeniem w zasuwy i hydrantppp

Projektowane elementy zlokalizowano w istgegich pasach drogowych.

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego sieci woalpaive] postayty n/w materiaty wygciowe:
« zamOwienie Inwestora,
» podkiady geodezyjne terenu etgigo opracowaniem,
» warunki techniczne wydane przez Gminne Przgisistwo Komunalne ,Eko-Raszyn” Sp. z 0.0. w Raszyn
* inwentaryzacja w terenie,
» szczegOtowe ustalenia z miesg&ami w zakresie lokalizacji odgaien do posesji,
* obowizujace przepisy i normy.

3. Sposob zagospodarowania terenu, ydzenia sieci

Teren inwestycji uzbrojony jest w wdzenia techniczne podziemne istaggj i projektowane. Nawierzchnia terenu
zréznicowana od gruntowe nieulepszona poprzez gruntdepszog, zabudowai kostky betonowy, asfaltem.
Aktualnie w terenie brak jest sieci wodggowej i kanalizacji sanitarnej. Woda dostarczaest pa cele bytowe z
indywidualnych uj¢ wody. Zabudowane dziatki budowlane korzystaj wlasnych uji¢c wody w postaci studni
gtebinowych.

Projektowana sie wodochgowa stuy¢ bedzie do zabezpieczenia ppaterenu oljtego opracowaniem oraz do
doprowadzania wody na cele socjalno- bytowe do bkidly mieszkalnych.

Sie¢ wodochgowg wiaczy¢ do istniejcego wodoeigu PVC osrednicy DN 160 mm z uwzelinieniem petnego
uktadu zasuw w wzle oraz hydrantu ppo przy skrzyowaniu ulic Warszawskiej i Nazae).

4. Lokalizacja projektowanych elementow
Projektowan sieZ wodochgows lokalizuje s¢ w pasie drogi.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 1c i art. 3 uét. udtawy Prawo budowlane okieno obszar
oddziatywania Inwestycji zgodnie z Warunkami Tecanymi Wykonania i odbioru sieci
wodochgowych i kanalizacyjnych— Wymagania techniczne Chistal Zeszyt 3, Wymagania techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 9 oraz USTAWY z dnia 21 mat@85 r. O drogach publicznych.

Odlegtas¢ skrajni przewodow sieci wodagjowej od obiektéw budowlanych i zieleni w metrach:

e Budynki -1,5m,
» QOgrodzenia -1,0m,
* Drzewa -20m,
» Kanalizacja -1,5m,-
* Krawedz jezdni -0,8m.

Inwestycg zaprojektowano w pasie drogi zachogaupowysze wymogi zwjzane z odlegkeiami od
wbudowanych urglzer i obiektow. Po wybudowaniu sieci ponsze ograniczenia pozostanbeda od-
dziatywa na perspektywiczne zagospodarowanie dziatki.

Niniejsza Inwestycja:
* Nie powoduje zaciemnienia dziatek zabudowanychwoziami ani dziatlekasiednich;
* Nie ogranicza dogpu do drogi publicznej;
* Nie zaburzagj naturalnych stosunkéw gruntowo-wodnych;
* Nie powoduy przekraczania dopuszczalnych norm hatasu.



Maj ac powyzsze na uwadze okrdam, ze oddziatywanie obiektu budowlanego — séewvodocihgowa w
ulicy Naroznej i bez nazwy w miejscowsci Jaworowa zamyka s¢ w obrebie dziatek, na ktorych jest
projektowana.

6. Warunki geotechniczne

Przedmiotowa budowla ze wzgdlu na gtbokas¢ prowadzonych rob6t ziemnych frdica poziomdow
przekracza 1,2 m) zostata zaliczona zgodnie z Razgpeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,,Wraspie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” do drugiej karéiggeotechnicznej. W zwkku z powyszym
zlecone zostaly badanie geologiczne uprawnionenalogewi. Wyniki bada geologicznych, opinia
geotechniczna, stanowi integralczesé opracowania.

Biorac pod uwag warunki geologiczne, parametry techniczne rwgdiv oraz gibokas¢ ich
posadowienia uzn@jwykonanie powyszych obiektow budowlanych jako wykonywanych w pyols
warunkach geotechnicznych.

7. Sig wodochgowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GBko0-Raszyn nr DT.7037/45/17/Z.3.w. z dnia 25.04720
miejscem paiczenia sieci projektowanej z istriej jest wodocig PVC osrednicy DN 160 mm przy skrzgwaniu
ulic Warszawskiej i Narme|.

Sie¢ wodochgowa realizowanagolzie metod wykopu otwartego i z zastosowaniem przewiertu hongalnego.

Sie¢ wykona& w technologii rur i ksztattek polietylenowych PE wody pitnej 4czone przez zgrzewanie doczotowe.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza giastosowaniem ksztattek elektrooporowych latzhikow kotnierzo-
wych, uniwersalnych, przeznaczonych do rur PEHD.

Pod drog asfaltows przewody utay¢ w rurze ochronnej stalowej zabudowanej metpdzewiertu lub z zastosowa-
niem rury PEHD100 RC DN 250 SDR11 PN16 zabudowaredpd, przewiertu horyzontalnego.

Charakterystyka systemu :

* rura ochronna PEHD100 RC DN 250 SDR11 PN16 L= 29,0n
* rury PEHD100 RC DN 160 mm SDR11 P! L= 720n
* rury PEHD100 DN 110 mm SDR11 PN16 L=322,5n
e rury PEHD100 DN 90 mm SDR11 PN16 L= 155n
» hydrant ppa. szt. i
¢ zasuwa DN 150 m szt. 5
¢ zasuwa DN 100 m szt. 8

Do budowy przewoddw wodagjowych stosowanalezy nastpujace rozwizania materiatowe:

+ siet wodochgowa- na odcinkach realizowanych metodykopu otwartego, zgodniez warunkami technicz-
nymi, projektuje si z rur i ksztaltek polietylenowych PE HD100 PN16FEI1 do wody pitnej (odpornych na
zarysowania i propagacpekniec) taczone przez zgrzewanie doczotowe lub z zastosowahksztattek elek-
trooporowych

+ siet wodochgowa- na odcinkach realizowanych metoprzewiertu horyzontalnegq projektuje s z rur i
ksztaltek polietylenowych PE HD100 RC PN16 SDRaMady pitnej (odpornych na zarysowania i propa-
gack peknigc) taczone przez zgrzewanie doczotowe lub z zastosoweksztattek elektrooporowych

» zasuwy odcinajce réwnoprzelotowe, klinowe, kotnierzowe, wykonaneeliwa sferoidalnego na diienie
PN16 z m¢kkim uszczelnieniem, wypogane w przedtzacz trzpienia i skrzyrkzeliwng do zasuw. Wrze-
ciono zasuw powinno ldywykonane ze stali nierdzewnej, klinzeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty po-
wioka z gumy EPDM. Skrzynki do zasuw montowane w chaalctiki jezdni utwardzonej nale zlicowat z
ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach etexch nieutwardzonych najewyposay¢ w piescien
zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynkijgpon montau piescienia zlicowé z poziomem gory
skrzynki— szczeg6t monta skrzynki zasuw przedstawiono na rys. nr 13,

* hydranty ppaz. podziemny DN 80 mm z samoczynnym odwodnieniemdwmjnym zamkniciem wg rys 11
montowany wraz z zasumodcinajca DN 80 mm. Hydrant nalg lokalizowa w sposob nie kolidagy z ru-
chem pieszych i pojazdéw, a t@kw sposob zapewnigy swobodn obstug techniczi — lokalizacja wg
projektu zagospodarowania terenu. W podziemnej ddvemiowej czsci hydrantu stosowaobsypk ze zwi-
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ru o uziarnieniu 8/16mm, V=0,5nub otuline podziemnej ogci hydrantu . Podégie pod hydrant naky wy-
kona za pomog kolanazeliwnego sferoidalnego kotnierzowego DN 80 PN16&tg.

Obsypk i zasypk wykona gruntem rodzimym przepuszczalnym z yegeniem frakcji spoistych, organicznych i
nasypow niebudowlanych pozbawionych kamieni grunaych czsci statych.
Trasy projektowanych przewoddéw wodggdwych, lokalizagi armatury oraz schematye¢miow pokczeniowych
przedstawiono w graficznej @xi opracowania. Dopuszcza sastosowanie armatury firm speta@jch parametry
techniczne armatury projektowanej.
Po zakaczeniu montau przewody wodoagowe naley poddd ptukaniu oraz probie émienia.
Proba szczelrigi powinna odpowiadanasgpujacym warunkom:
badany odcinek winien kbybez hydrantow, odpowietrznikow (wmontowane zaswinnybyc otwarte),
- wszystkie odgakienia, trojniki pod hydranty oraz kodwki przewodu winny h§/zakorkowane,
proky szczelnéci przeprowadd przy temperaturze zewinznej nie niszej nz 10°C,

«  ci$nienie probne powinno wyn@sPpreby = Probocze X 1,5 lecz nie risze nk 1,0 MPa.

Badany odcinek mma uwaa za szczelny, jeeli na odcinku tym przy zamkgtym doptywie wody i pod éhieniem
probnym w czasie 30 minut niedzie spadku €nienia. Proby énienia przewodu wodoggowego nalgy prowadzt
wg ustalé zawartych w PN-B-10725:1997 pt. ,Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”. Po
pozytywnym wyniku préby énieniowej przewody naly zdezynfekowé& wody chlorows (wodnym roztworem

podchlorynu sodu 250mg/(f’m a nasgpnie intensywnie wyptukawods z predkaoscig 1m/s.

Przed zasypaniem przewodow wodgowych, naley zgtost do odbioru w GPK Eko-Raszyn.

W trakcie zasypkiwodochgu na catej jego dtugoi na wysokaci 0,3 m nad przewodem u nalezy folie
ostrzegawcz w kolorze niebieskim z wktadkmetalows, w sposéb umidiwiajacy podkczenie urzdzen do lokalizacji
wodochgu (zakaczy¢ w skrzynkach).

Po wykonaniu wodoggu, zamontowanarmatug¢ wodochgowa nalezy oznakowa za pomog stupkéw betonowych i
umieszczonych na nich tabliczkach z tworzyw sztychn Na tabliczkach umieszczonych na stupkach wibyy
podane domiary do wszystkich zasuw.

Zasuwy odcinajce, trojnikizeliwne, kolana hydrantowe montoévaa blokach podporowych z betonu klasy B-15.
Utozenie przewodow wodaggowych projektuje sina podsypce. Podsypkiltracyjna wykona nalezy z materiatdw
rodzimych.

7.1. Odgagzienia sieci wodocigowe]
W ulicy obgtej projektem zaprojektowano odgakenia sieci wodoggowej do poszczegolnych dziatek przylegtych
do trasy przewodu. Odgaienia przedstawiono w oddzielnym opracowaniu.
Zaleca si wykonanie odgakienia wodocigowego wraz z budaw przewodu gtdwnego i ewentualnym jego
za&lepieniem zélepka d40 mm PE taprzed granig wlasngci w celu umaliwienia p&niejszej ich rozbudowy.
Wykonanie odgakien wg oddzielnego opracowania.

8. Wytyczne realizaciji

8.1. Przygotowanie terenu
W ramach robét przygotowawczych najelokond szczegbtowego wytyczenia trasy projektowanych elgdw oraz
zlokalizowd i oznakowd wszystkie skrzyowania z istnigjcymi sieciami (wodoeig, gazocig, kable energetyczne,
kable telefoniczne, kanalizacja telefoniczna, ruggicdrenarskie). Dla zapewnienia éloJdo posesji wykonanalezy
czasowe kladki o wymiarach 1x3m - szt. 3 do kilkakego powtdrzenia. Wobec poigzego miejsce prowadzenia
robdt powinno by wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowBreed rozpoeziem realizacji wykonawca
robdt zobowizany jest wysipi¢ do zaradcy drogi o uzyskanie zezwolenia nac¢z# pasa drogowego na czas
budowy.

8.2. Rozbiorka istniegcej nawierzchni
Teren budowy to nawierzchnia o znicowanej strukturze. Koniecznym staje dokonanie cgciowej rozbidrki na
szerokdci prowadzonego wykopu nawierzchni asfaltowe] izoltej na wjedzie kostki betonowe;.
Kostka betonowa do wtdrnego wykorzystania.



8.3. Wykopy
Wykopy pod przewody wykoramechanicznie jako agkoprzestrzenne oraz wykopy horyzontalne. W miejsgizji
z zainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym wykpmwwadzé nalezy recznie.
Do szalowania wykopowaywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skiaygch, systemowych. Do
mechanicznego ghienia wykopu zastosowaprzt mechaniczny.
Urobek z pierwszego odcinka wykopu ngleodwiezé poza miejsce prowadzenia rob6t. Z dalszych odeinkd
wydobyty urobek piaszczysty naleprzemieszczado zasypania wczeiej wykonanego przewodu.

8.4. Kolizje z istniepcym uzbrojeniem
Na profilach podtanych i planie sytuacyjnym naniesiono kolizje z isficym uzbrojeniem podziemnym, ftj.
przewodami gazowymi, kablami elektrycznymi i teletznymi, kanalizagj telefoniczm i rurociaggami drenarskimi.
Wykopy w obebie kolizji naley wykon& recznie, a kolizje przed rozpagzdem robdt powinny by zlokalizowane i
oznaczone.
Istnieface uzbrojenie podziemne najezabezpieczy.
Uwagi:

1. Przed przyspieniem do wykonania wykopow nalekazdorazowo sprawdziczy nie zostaty wykonane sieci
w okresie od wykonania wtdrnika do momentu pray&nia do realizacji.

2. Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzaciji vigsoiowych istniejcego uzbrojenia w trakcie realizacji
przedsgwzigcia mog, wystpic¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca ropétvinien poinformowa
jednostk projektow celem ich rozwgzania.

3. Z uwagi na ¢igtos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpgem robot powinien uzgodhi spraw-
dzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istrgeggo) uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano-montave wykong zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlanontazowych. Czs¢ 1l. Instalacje sanitarne i prze-
mystowe.”

8.5. Odwodnienie wykopdow
Poziom wody gruntowej uzateiony jest od panagych warunkow pogodowych i pory roku. Sposéb praxesia
prac dostosowado panujcych warunkow w uzgodnieniu z inspektorem nadz&mejekt nie zaktada konieczém
wykonania odwodnie

8.6. Roboty montaowe
Montaz projektowanych przewodow wodagowych prowadzi nalery recznie. Do zgrzewania przewodow PE
stosowa sprz:t specjalistyczny.
Po zakaczeniu rob6t montawych przewody wodoggowe podda nalezy prébie cénieniowej. Prob cisnienia
prowadz¢ wg ustalé zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,Przewody zetrane, wymagania i badania”.
Po pozytywnym wykonaniu bafldakteriologicznych wykonanej sieci wodggowej dokona przepgcia istniecego
przylacza wodocigowego do dziatki o nr ew. 551/2 z zastosowanieraskpkotnierzowej 160/50 mm i zasuwy
kotnierzowej DN 50 mm.
Wszystkie roboty naly prowadzé zgodnie z obowazujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-maraerych. Czsé Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

8.7. Zasypka przewodow
Po wykonaniu ruroggi do wysokdci 30 cm powyej gory rurocigoéw naley zasypa gruntem przepuszczalnym,
prowadac ja w nas¢pujacy sposob:

» ulozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zagscic ja,

* nastpnie zasypk prowadz¢ warstwami 10cm z zggzczeniem kalej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowayrunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prdgenie zasypki dla wykopow
wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami3fom z zagszczeniem poszczegélnych warstw, dla
wykopow wykonanych gcznie - gcznie warstwami co 15cm z ich zagczeniem. Stopiezagszczenia zasypki
zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wyriokt0,98 i winien by potwierdzony przez uprawnigrednostk.
Umieszczenie urtlzer pod jezdni nie mae zmniejszy statecznéci i nosnosci podiaza oraz nawierzchni drogi.
Zasypk studni naley prowadzé recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbaworkamieni, gruzu i
innych czsci statych, z ubijaniem poszczeg6inych warstw.
Z zasypki wykopow nalgy eliminowa grunty spoiste oraz grunty organiczne.
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Przygto zasypk gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionymastgpujacych proporcjach:
«  95% grunt rodzimy
5% grunt dowieziony.

8.8. Odbudowa nawierzchni
Po zakaczeniu rob6t ziemnych odtworgyawierzchng drogowy;
- Pas drogowy ulicy Narmej zgodnie z wydanymi przez Wojta Gminy Raszyn Wi&ami Odtworzenia
Nawierzchni zawartymi w decyzji z dnia 04.05.201Nr.68/U/2017
- Pas drogowy drogi powiatowej nr 3121W ul. Warszaasgodnie z warunkami oldtlenymi w Decyzji Nr
ZU/172/2017 z dnia 23.08.2017 r. Zauim Powiatu pruszkowskiego.
Powyzsze decyzje stanowintegralm, czs¢ opracowania.

8.9. Uporadkowanie terenu
Po zakaczeniu robdt ziemnych teren budowy rgleporadkowa, poprzez przywrdcenie do stanu pierwotnego.

8.10. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy dokond inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatiwentaryzacja winna obejmowasytuowanie
w terenie i rgdne. JednocZeie naley dokong inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wysitjacych i odkrytych
kolizji.
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[Hl. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
sporzdzona na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dhped 1994 r. — Prawo budowlane oraz
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003

A. STRONA TYTULOWA

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ wodochgowa w ulicy Naranej w miejscowsci Jaworowa gm. Raszyn

dziatki nr ew. 453; 575; 576/1; 576/2; 576/877/1;578/1; 579/2; 580/2; 581/2; 582/5;
582/6; 624/825/1; 873; 886

2. INWESTOR
Gmina Raszyn
05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a,

3. IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZ ADZAJACEGO
INFORMACJE

Marek Zieliski

ul. Boczna 3, 22-200 Wtodawa

B. CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGQDRAZ KOLEIJNGSC
REALIZACJI

Zakres realizacji rob6t zazanych z zadaniem obejmuije:

geodezyjne wytyczenie obiektu,

wykonanie wykopdw pod przewody wodagowe, kanalizacyjne, wykopy punktowe,

wykonanie odwodnie (o ile zachodzi konieczi6),

wykonanie przewiertdw (o ile zachodzi koniec#)p

utozenie przewodow wodoggowych wraz z armatey

wykonanie pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji phanawczej),

wykonanie préby szczeldoi,

zasypanie wykopow,

ptukanie,

wykonanie badabakteriologicznych,

potaczenie wodo@igu z sieci podstawow,

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Kolejnos¢ realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca przed rozpogziem robot budowlanych powinien zagospodaroveaen budowy co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzrywys. ogrodzenia powinna wyngsamin. 1,5 m,
urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

zapewnienie ochrony p.po

urzadzenia pomieszcze higieniczno-sanitarnych i socjalnych - zabranig sirzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, galyarenie budowy roboty budowlane wykonujeaej niz
20 — pracujcych. W takim przypadku, szafki na odzipowinny by dwudzielne, zapewnigge maliwosé
przechowywania oddzielnie odzieroboczej i wkasnej,

zapewnienia swietlenia naturalnego i sztucznego,
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doprowadzenia energii elektrycznej,

zaopatrzenie w wad

Dla pojazdow uywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych engl wyznaczy i
oznakowa miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokd¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powa by dostosowana do
uzywanychsrodkéw transportowych.

Wszystkie roboty winny byprowadzone na podstawie projektu glkagcego potaenie instalaciji

i urzadzen podziemnych, magych znaléc si¢ w zas¢gu prowadzonych robot.

Teren budowy lub robét powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Realizacja zadania przebiégaedzie w pasie drogi. Inwestycja realizowangdide w
bezpadrednim gsiedztwie sieci naziemnych (stupy energetycznegdugnia dziatek prywatnych)
jak réwniez uzbrojenia podziemnego (przewody teletechnicznergetyczne, gazowe, inne).

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Bezparednie zagrgenie stanowi beda sieci energetyczne oraz czynnegctikomunikacyjne. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, ektak wyrobow i materiatdw lub maszyn i
urzadzer budowlanych bezpoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetygi lub w
odlegtdici liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, nseej niz:

3,0 m —dla linii 0 nagciu znamionowym nieprzekraczaym 1 KV,

5,0 m — dla linii i nagiciu znamionowym powaej 1 KV, lecz nieprzekraczgym 15 KV,

10,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowym 15 - 30 KV,

15,0 m — dla linii o nagciu znamionowym 30 - 110 KV,

30,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowym powej 110 KV.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAC}RCZEN WYSTEPUACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRELAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSEPOWANIA

Lp Rodzaj zagrgenia Czas wyspowania
1 Wpadnicie do wykopu w okresie Wykonywani_a vyykopéw dla kanatdw i
rurociagow
Zasypanie ziemiw wykopie wykonywanie wykopow sgkoprzestrzennych
3 Potknkcie sk na tym samym
poziomie
4 Pdslizniecie sk na tym samym
' poziomie
5 Kontakt z przedmiotem golacym
" wruchu
6 Rozerwanie siczesci narzdzi przez caly rok
recznych

Najechanie przegrodki

7.
transportu drogowego
3 Uderzenie przez e%ci ruchome |i
' wirujace
9 Uderzenie o nieruchome
' przedmioty

przez caty okres budowy, szczegdlnie w czasisg
10. Poraenie pgdem prowadzenia robét w polali i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.
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11. Hatas w okresie wykonywania wykopow, pracysarki
w okresie wykonywania i zasypki wykopow, manta
12. Upadek z wysokai elementow prefabrykowanych, momta demontau
rusztowa, szalunkow, istnigcych obiektow.
13. Spadajce przedmioty j.w
14, Wibracje w czasie robot zggyczarlg
. , przy roztadunku, monta elementéw
15. Przygniecenie
prefabrykowanych

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przgyociu maszyn i urgdzea
technicznych:

pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nap (brak petnej ostony nagu),
potracenie przez pojazdy mechaniczne przy pracach wzobtynnych linii komunikacyjnych,
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak(lvygrodzenia wykopu balustradami/lub
brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopieagkoprzestrzennym (brak zabezpieczewian wykopu przed
obsung¢ciem sg, obcihzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym z wykopu),
potracenie pracownika lub osoby postronnejkdy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnéffpezpiecznej),
porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowilazgs/ch urzdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu gGlagcego potaenie instalacji

i urzadzen podziemnych, magych znaléc si¢ w zas¢gu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci powinno Idy poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtow jakiej mog by¢ one
wykonywane od istniggej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W ceagykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne mglegrodzé i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Maszyny i inne urgzdzenia techniczne oraz natdzia zmechanizowane powinnydgsnontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instryecpducenta oraz spetdiavymagania okrdone
w przepisach dotyezych systemu oceny zgodito

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mp@y¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, z¢d wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploataciji.

Wykonawca, uytkujacy maszyny i inne uggizenia techniczne, niepodlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udepni¢c organom kontroli dokumentacjtechniczno — ruchogvlub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzer. Operatorzy lub maszyui zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o ¢ae silnikowym powinni posiada
wymagane kwalifikacje. Ponadto podczas prowadzeiat naley zwrocik szczegdla uwag: na
moaozliwos¢ wystpienia nasfpujacych zagraen w czasie wykonywania poszczegolnych robot:
Roboty ziemne

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak(lvygrodzenia wykopu ; brak przykrycia
wykopu),

zasypanie pracownika w wykopieagkoprzestrzennym (brak zabezpieczewian wykopu przed
obsungciem sg¢; obcihzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym z wykopu),
potracenie pracownika lub osoby postronnejkdy koparki przy wykonywaniu robo6t na placu
budowy lub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnéffpezpiecznej).
Roboty montaowe

Roboty montaowe prefabrykowanych elementow mdgy¢ wykonywane na podstawie projektu
montau oraz planu ,bioz” przez pracownikdéw zapoznanyghstrukcy organizaciji montau oraz
rodzajem uywanych maszyn i innych wdzen technicznych.

Roboty energetyczne

Podczas prowadzenia robot ziemnych w rejonie zebla do istniejcych kabli/stupow
energetycznych.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEQ¥YCH

Przed przysipieniem do prowadzenia robot najesprawdzé czy pracownicy posiadajwazne
badania lekarskie oraz przeszkok zakresie:

» zasad pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

*  bhp,

» zasad bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpjeu przez wyznaczone w tym celu
osoby,

+ zasad stosowania przez pracownik@adkow ochrony indywidualnej oraz odzjei obuwia roboczego.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z prag ha danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoudawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadawvymagane kwalifikacje. Powgzy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedandwymi oraz trojfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczsstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne powinny lBypoprzedzone okfkeniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtaici w jakie] mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy o0 $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia pdxparcia mog byé
wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepay
wykopie nie jest obaizony w pasie o szeroko rownej gkbokasci wykopu.

Wykopy bez umocnie o gkbokasci wigkszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mama
wykonywa:, jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gebokai¢ wigksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zegcie
(wejscie) do wykopu. Odlegkd pomidzy zegciami (wegciami) do wykopu max. 20,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdéw jest zaliooe:

w odlegtaci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu § obudowane oraz
jezeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,gk sciany wykopu nie g obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaie poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniataiemnych nie powinno dopuszézsic
do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb poruzy sciarg wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub mortaur w uprzednio wykonanym wykopiesoianach pionowych i na
giebokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdkekhi ostonowymi lub
obudowg prefabrykowaa.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGREENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN
Bezparedni nadzér BHP na stanowiskach pracy sprawagpowiednio kierownik budowy
(kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosowd@zakresu obowzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowywadzi do powstania bezfgednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikdw.
Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:

» organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy,
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dba o sprawnéc srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwje z przeznaczeniem,
organizowd, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgidniagc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innychiorobami zwjzanymi z warunkamsrodowiska
pracy,

dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia technicznego, a tak o sprawn&®
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnj@zeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowzana jest do wstrzymania prac i pguig dziatsh w celu usuricia
tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnitbyyposaeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tapelorm przydziatrodkow ochrony indywidualnej
oraz odziey i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na tesefudowy powinny by zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane izytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikogrzed poraeniem padem
elektrycznym.

Roboty zwiazane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwacjnaprave instalacji i uradzea
elektrycznych mog by¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia.

Przewody elektryczne zasuap uradzenia mechaniczne powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich goalenia z urgzdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposoOb zapewnigy bezpieczistwo pracy osob obstugigych takie uradzenia.

Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —taame i
socjalne — szatnie (na odziembocz i ochronm), oraz usipy a take powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca dalakla materiatdw i wyrobow. Sktadowiska
materiatdbw, wyrobow i urmdzen technicznych nalyy wykona w sposob wykluczagy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsumlria, rozsurgcia st lub spadnicia skladowanych wyrobow i
urzadzen.

Teren budowy powinien By wyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniazgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwgarowych. llg¢é i rozmieszczenie gaic przendnych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przecingrowych.

Teren realizacji robot powinien byznakowany :

Wykopy ziemne

tablicami informacyjnymi ,UWAGA - GIEEBOKIE WYKOPY”

taSmami ostrzegawczymi biato-czerwonymi zamontowanynaid wykopami, sygnalizigymi.
niebezpieczéstwo

Miejsca wykonywania przewiertow

tablicami informacyjnymi ,UWAGA - GIEEBOKIE WYKOPY”

zaporami drogowymi pomalowanymi w biato-czerwonsypa

znakami drogowymi, zgzenie jezdni prawo lub lewostronne

Prace przy ktorychayty kedzie dwig
oznakowanie wyznaczonej strefy niebezpiecznej sédb @ostronnych tablicami informacyjnymi ,UWAGA -
STREFA PRACYZURAWIA”

C. PRZYCZYNY ORGANIZACYJINE POWSTAWANIA WYPADKOW W RACY
1. NIEWLASCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada
niewtaciwe polecenia przeimnych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania gczynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor ogigstw od zasad bezpiecstwa pracy,
brak lub niewtdciwe przeszkolenie w zakresie bezpigsta pracy i ergonomii,
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dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazairigmbez bada lekarskich.

2. NIEWLACIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY
niewtaciwe usytuowanie ugglizer na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przégia i docia,

braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievéi@wy ich dobor

3. PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZEZPRA
3.1. Niewt&ciwy stan czynnika materialnego

wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldire zrodtem zagreenia,
niewtaciwa stateczni czynnika materialnego,

brak lub niewtdciwe urzdzenia zabezpieczge,

braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich dobor,

brak lub niewtdciwa sygnalizacja zagren,

niedostosowanie czynnika materialnego do transpkatserwacji lub napraw.
3.2. Niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego

zastosowanie materiatow zgstzych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

3.3. Wady materiatowe czynnika materialnego

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

3.4. Niewt&ciwa eksploatacja czynnika materialnego

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

OPRACOWAL.:
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