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I. Część  formalnoprawna 
 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami 

oświadczam, że niniejszy projekt:  

Przyłącze wodociągowe  

do dz. nr ewid. 542 w miejscowości Jaworowa gm. Raszyn 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 
 
 

                PROJEKTANT:
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II. Projekt  zagospodarowania 
A.CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt 
budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów 
Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie prawnych i technicznych środków umożliwiających podłączenie budynku 
mieszkalnego do sieci wodociągowej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego od 
miejsca włączenia do projektowanej sieci wodociągowej do złączenia z instalacją wewnętrzną w budynku 
mieszkalnym. 
 
2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek 
obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania 
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w  urządzenia techniczne: 

 sieć wodociągową, projektowana 
 sieć kanalizacyjna, projektowana 
 sieć eNN, istniejąca.  

Teren, na którym zlokalizowana będzie niniejsza inwestycja to droga prywatna posiadająca istniejącą nawierzchnię 
gruntową, droga gminna gruntowa oraz działka na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Nie przewiduje się 
rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania. 
 
3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami 
budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i 
urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i 
zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 
terenu 
Projektowane przyłącze wodociągowe zlokalizowane będzie w obrębie dz. nr ewid. 542, 552, 576/1 w miejscowości 
Jaworowa. 
Projektowane elementy oznaczono w następujący sposób: 
 przyłącze wodociągowe – linia ciągła gruba, kolor niebieski; 
 sieć wodociągowa – projektowana. linia ciągła cienka, kolor niebieski; 
 
4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: 

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, 
parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych 
części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

Zadanie objęte projektem  składać się będzie z n/w elementów: 
- rury PE HD 100 40x3,7 SDR11      L= 30,0 m  P= 1,2 m2  
     
5) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 
Teren, na którym są projektowane obiekty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają  
ochronie. 
 
6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego 
się w granicach terenu górniczego; 
Teren objęty zamierzeniem budowlanym nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 
7) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 
przepisami odrębnymi 
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W obszarze planowanego zamierzenia budowlanego brak jest zagrożeń dla środowiska. Wykonanie obiektu 
budowlanego w postaci przyłącza wodociągowego nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników w ich otoczeniu w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.  
Projektowana inwestycja nie będzie wywierała ujemnego wpływu na środowisko oraz nie narusza istniejącego 
drzewostanu. 
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których zlokalizowana jest 
inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich. 
 
8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 
lub robót budowlanych 
Projektowane obiekty nie są skomplikowane. Wykonanie robót dostosować do istniejących warunków.  
 
9) W przypadku budynków – powierzchnia zabudowy, o której mowa w pkt 4, określana zgodnie z zasadami 
zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia 
Nie dotyczy. 
                        
 
 

           OPRACOWAŁ:  
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III. Opis techniczny 
Użyte nazwy własne w projekcie należy czytać jako ,,lub równoważne”.  

Całość należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,  a ewentualne wątpliwości należy konsultować 
i wyjaśniać z Projektantem lub GPK  „EKO-RASZYN” Sp. z o.o. 

1.  Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy opracowano w oparciu o: 

 zlecenie Inwestora; 
 wizja lokalna w terenie objętym tematem projektu; 
 uzgodnienie przebiegu przewodów z właścicielami gruntów; 
 wytyczne projektowania i wykonawstwa kanałów z rur PE i PVC opracowane przez producentów rur; 
 aktualne normy i normatywy  branżowe. 
 
2.  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  przyłącza wodociągowego do dz. nr ewid. 542 w 
miejscowości Jaworowa; 
 
3. Cel i zakres opracowania 
3.1. Cel opracowania 
Celem opracowywanego projektu jest wykazanie możliwości rozbudowy infrastruktury technicznej,  która pozwoli na  
doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe do istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 
ewid. 542 w miejscowości Jaworowa;  
Lokalizacja przyłącza wodociągowego została ustalona z właścicielami gruntu. 
Projektowany przewód zostanie włączony w istniejące uzbrojenie terenu – sieć wodociągowa DN110 zlokalizowana 
w pasie drogi gruntowej.  
 
3.2. Zakres opracowania 
Opracowanie zakresem swoim obejmuje wytrasowanie przyłącza wodociągowego, dobór uzbrojenia, a także 
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji.  
 
4. Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja wykonana zostanie po terenie prywatnym – działka Inwestora oraz w pasie drogi zlokalizowanej 
częściowo w terenie prywatnym(dz. nr ewid. 576/1) a częściowo w terenie gminnym – droga gminna gruntowa, 
ulepszona(dz. nr ewid. 552). Trasa przewodu nie koliduje z istniejącym drzewostanem i została zaprojektowana tak, 
aby zniszczenia istniejącej zieleni były minimalne.  

 
5. Warunki geotechniczne 
Przedmiotowa budowla ze względu na głębokość prowadzonych robót ziemnych (różnica poziomów przekracza 1,2 
m) została zaliczona zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 
2012r. ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” do drugiej kategorii 
geotechnicznej. W związku z powyższym zlecone zostały badania uprawnionemu geologowi. Biorąc pod uwagę 
warunki geologiczne, parametry techniczne rurociągów oraz głębokość ich posadowienia uznaję wykonanie obiektu 
budowlanego w prostych warunkach geotechnicznych. 

 
6. Odwodnienie wykopów 
Poziom wody gruntowej uzależniony jest od panujących warunków pogodowych i pory roku. Sposób prowadzenia 
prac dostosować do panujących warunków w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 
W projekcie nie przewiduje się wykonania odwodnienia. 
 
7. Obszar oddziaływania obiektu 
Niniejsza Inwestycja:  

 nie powodują zaciemnienia działek zabudowanych przewodami ani działek sąsiednich; 
 nie ogranicza dostępu do drogi publicznej; 
 nie zaburzają naturalnych stosunków gruntowo-wodnych; 
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 nie powodują przekraczania dopuszczalnych norm hałasu. 
Mając powyższe na uwadze określam, że oddziaływanie obiektu budowlanego zamyka się w obrębie działek, na 
których projektowana jest Inwestycja. 
 
8.  Charakterystyka inwestycji 
Przyłącze  wodociągowe 
- rury PE HD 100 40x3,7 SDR11            30,0 m 
 
9.   Istniejące uzbrojenie podziemne 
Teren, w którym zaplanowano inwestycję posiada następujące uzbrojenie techniczne (w zakresie terenu objętego 
projektem): sieć wodociągowa (projektowana), sieć eNN, sieć kanalizacyjna (projektowana), droga wewnętrzna. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia przez jego ręczne 
odkopanie lub zlecenie jego wyznaczenia dla poszczególnych właścicieli sieci. 
 
10. Założenia projektowe 
Na terenie objętym opracowaniem projektowana jest sieć wodociągową do której zgodnie z wydanymi warunkami 
przez G.P.K. EKO-RASZYN Sp. z o.o. włączone zostanie przedmiotowe przyłącze wodociągowe. 
 Średnice przewodów podane zostały w części graficznej opracowania -profil. 
 
11. Przyłącze wodociągowe 

WSZYSTKIE  ZASTOSOWANE  MATERIAŁY  WINNY  POSIADAĆ  ATEST ZASTOSOWANIA  DO  WODY  
PITNEJ 

Przyłącze wodociągowe połączyć z siecią np. poprzez opaskę kołnierzową oraz zasuwę kołnierzową z 
przedłużką(zgodnie z warunkami technicznymi)-szczegół włączenia przyłącza do sieci wodociągowej w załączeniu; 

Opaskę/zasuwę wyposażyć w klucz i skrzynkę uliczną żeliwną typu B. 
Skrzynkę obrukować bloczkiem betonowym o wymiarach 50x50x10 cm, wyrównać do powierzchni terenu 

oraz oznakować tabliczką z domiarami. 
- przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur wodociągowych PE HD 100 40x3,7 SDR11. Rury PE muszą posiadać 
atest i pozytywna opinie Państwowego Zakładu Higieny.  
- przejście przewodu przez ścianę wykonać jako szczelne.  
- przyłącze należy oznakować taśmą identyfikacyjna z wkładka metalowa koloru niebieskiego. Taśmę ułożyć nad rurą 
przyłącza na wysokości ok.30cm. 
- wzdłuż przyłącza pozostawić niezadrzewiony teren. 
  
 Przyłącze należy zakończyć zestawem wodomierza, w skład którego wchodzą:  
a) wodomierz suchobieżny, jednostrumieniowy zamontowany w poziomie DN 20 mm, montowany przez GPK 
     Eko- Raszyn  
b) zawory odcinające skośne przed i za wodomierzem, (śr. 20mm),  
c) zawór  antyskażeniowy za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji wewnętrznej, (śr. 20mm),  

 
Podstawowe wymagania montażu zaworu antyskażeniowego to: 
a)łatwy dostęp do urządzenia (kontrola, przeglądy, wymiany), 
b)zapewnienie odpływu do kanalizacji w przypadku urządzeń posiadających zawór upustowy, 
c)urządzenie NIE może być instalowane w miejscu narażonym na zalewanie, 
d)praca w środowisku powietrznym niezanieczyszczonym, 

Dla domów jednorodzinnych z wyposażeniem podstawowym zastosować należy zawór antyskażeniowy np. 
typu EA 251 SOCLA prod. Danfoss lub równoważny o średnicy 20 mm. 

 Wodomierz główny planuje się zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni. 
Za zestawem wodomierzowym przewody prowadzić powyżej wodomierza, tak aby w wodomierzu nie 

gromadziło się powietrze. Sposób instalacji wodomierza głównego na konsoli musi zapewniać łatwość jego 
demontażu oraz odczytu wskazań.  

Przyłącze wodociągowe poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,9 MPa. 
 
11.1. Dobór wodomierza   
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Przyjęto obliczeniowe zapotrzebowanie wody  0,7l/s;  
q= 0,7 l/s=2,52 m3/h 
 
Przepływ nominalny wody wyniesie q= 2,52 m3/h. 
Umowny przepływ obliczeniowy wodomierza. 
qw=2*q*0,8=2*2,52*0,8=4,032 m3/h 

 
Dobrano wodomierz suchobieżny, jednostrumieniowego np. JS2,5 firmy METRON do wody zimnej o 

następujących parametrach technicznych: 
-nominalny strumień objętości – 2,5m3/h; 
-maksymalny strumień objętości 5,0m3/h; 

 -średnica wodomierza DN20 ≤ średnicy przyłącza. 
 
Uwaga: Montaż wodomierza wykonuje GPK EKO-RASZYN Sp. z o.o. 

 
12. Materiały 

WSZYSTKIE  ZASTOSOWANE  MATERIAŁY  WINNY  POSIADAĆ  ATEST ZASTOSOWANIA   
DO  WODY  PITNEJ 

Przewody 
- przewody przyłączy wodociągowych zaprojektowano z rur wodociągowych PE HD 100 40x3,7 SDR11;  
- rury winny posiadać aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH w Warszawie; 
- nad przewodem przyłączeniowym na wys. 0,3m ułożyć taśmę lokalizacyjną; 
Obudowy do zasuw (klucze do zasuw/opaski) 
-obudowa do przyłączy domowych teleskopowa z przyłączem śrubowym 
Skrzynka uliczna do zasuwy/opaski 
Cechy techniczne skrzynki ulicznej: 
-skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw 
-materieł: żeliwo szare, bitumizowane 
-pokrywa do skrzynki: żeliwo szare, bitumizowane 
-pierścień dystansowy: żeliwo szare, bitumizowane 
-płyta podkładowa: blacha stalowa, tłoczona, ocynkowana 360x360mm. 
-wrzeciono ze stali nierdzewnej, 
Opaska kołnierzowa 
Cechy techniczne opaski samonawiercającej: 
-korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15; 
-prosty przelot obejmy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia; 
- obejma wyłożona gumą na całej powierzchni; 
-śruby łączące obejmę dolną ze stali nierdzewnej,; 
-PN 10 (standard); 
-maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar; 
-ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej; 
 Zasuwa DN50 
-zasuwa kołnierzowa; 
-prowadzenie klina o wysokich właściwościach ślizgowych;  
-nakrętka klina, przewymiarowanie długości gwintu pozwala na duże obciążenie momentem obrotowym 
-łożyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez zamek bagnetowy 
-O-ringi, pierścienie rowkowe osadzone w materiale odpornym na korozję 
-podkładki ślizgowe zapewniające niskotarciowe łożyskowanie wrzeciona 
-w 100% przydatne do zabudowy w ziemi 
-korpus, pokrywa z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone zewnątrz i wewnątrz antykorozyjnie 
-klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 
elastomerową 
-nakrętka klina z mosiądzu CuZn40Pb2 
 
13.  Roboty ziemne 
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  Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dla robót ziemnych i przepisami BHP.  
Przyłącze wodociągowe 
 Ze względu na zakres prac zaleca się wykopy liniowe wykonywać jako szerokoprzestrzenne, w pasie drogi 
gminnej w wykopie o ścianach umocnionych.  
 

14.  Roboty montażowe 
         Roboty montażowe należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót cz. II - Roboty 

budowlano montażowe ”. 
Rury wodociągowe PE w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek powinny być odmiennie barwione niż rury ks 
(kolor niebieski). Łączenie przez zgrzewanie lub kształtki.  
 
15. Prace w pasie drogi gminnej 
 Zabudowanie przewodu przyłącza wodociągowego projektuje się w wykopie o ścianach umocnionych. Prace 
w pasie drogi należy wykonywać zgodnie z wydaną decyzją  nr 68/U/2017 z dn. 04.05.2017 która stanowi integralną 
część opracowania. 
 
16. Próba szczelności przewodów  
Przyłącze wodociągowe 

Po wykonaniu przyłącze należy przepłukać wodą z wodociągu, przy szybkości przepływu dostatecznej dla 
wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.  

Po przepłukaniu przyłącze poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,9 MPa. 
 

17.  Odbiór techniczny 
  Po wykonaniu Inwestor zgłasza do odbioru przyłącze w otwartym wykopie. Jeżeli jest ono wykonane zgodnie 
z projektem uzgodnionym po odbiorze przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa wykop można zasypać. 
  
18.  Inwentaryzacja powykonawcza 
  Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 9 ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami ) wykonaną inwestycję należy zainwentaryzować geodezyjnie. Inwentaryzacja ta jest konieczna do odbioru 
końcowego. 
 
19.  Uwagi końcowe 
 Powiadomić Przedsiębiorstwo o planowanym terminie rozpoczęcia robót nie później niż na 3 dni przed datą 
wejścia w teren. 

Po wybudowaniu i odbiorze końcowym przyłącza należy złożyć do Przedsiębiorstwa wniosek o zawarcie 
umowy na dostawę wody. 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót cz. I i 
II”, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych oraz aktualnymi normami. 
 Materiały i elementy prefabrykowane winny posiadać atest i odpowiadać normom. Roboty wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej pod kierownictwem osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej. 
 
 

 

 

  OPRACOWAŁ:  
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