PRZEDMIAR

Nazwa i kod wg. CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45223000-6 Konstrukcje
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Nazwa inwestycji : PRZYLACZA WODOCIAGOWE DO DZIALEK: 542, 575, 888, 890
Adres : JAWOROWA ULICA NAROZNA

Inwestor : GMINA RASZYN

Adres inwestora :  05-950 RASZYN, ul. SZKOLNA 2A

Branza . Sanitarna

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
PRZYLACZA WODOCIAGOWE
1 Jaworowa, dziatka 542 - Matuszewska Renata
1.1]45110000-1 |Roboty ziemne; ST - 01
1|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IIl w umocnieniu  |m3
d.1.1/0104-02 typu box koparka 0,60 m3; przewody
1.8*30.0*1.0*0.9 m3 48.60
RAZEM 48.60
2|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5m |m3
d.1.1/0109-05 w gruncie kat. [ll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1.8*30.0*1.0*0.9 m3 48.60
RAZEM 48.60
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste m3
d.1.1/0310-02
1.8*30.0*1.0*0.1 m3 5.40
RAZEM 5.40
4/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych m3
d.1.1]0320-0201
1.8*30.0*1.0*0.1 m3 5.40
RAZEM 5.40
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymiw obrebie pasa drogowego m3
d.1.1/0236-01
1.8*5.5*1.0 m3 9.90
RAZEM 9.90
1.2145231300-8 |Roboty monta zowe; ST - 03
6/KNR-W 2-18 |Opaska kotnierzowa 110/50 mm szt.
d.1.2/0802-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o §r.50 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1.2/0212-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-18 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD100 SDR11 tgczonych metodg |m
d.1.2|/0907-01 zgrzewania - Srednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
30.0+4.0 m 34.00
RAZEM 34.00
9/KNR 5-02 Przykrycie rur utozonych w wykopie tasma ostrzegawcza km
d.1.2|0312-06
analogia
9.0/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
10|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 63 mm m
d.1.2/0306-02
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.1.2|0208-04 0 grubosci do 40 cm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-15 Konsola wodomierzowa L=190 mm szt.
d.1.2|0118-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. 20 mm do wodo-  |kpl.
d.1.2|0108-02 mierzy skrzydetkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe o §r.nom. 20 mm szt.
d.1.2/0112-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci przytacza wodociggowego 200m -
d.1.2/1606-03 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
16| KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudziel- |m
d.1.2/0814-01 nymi z PCW o ér. do 110 mm
15 m 1.50
RAZEM 1.50
1.3]45230000-8 |Roboty drogowe; ST-06
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1.3.1|45233200-1 | Odbudowa nawierzchni
17|KNNR 6 Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego frakcji 0-63 gr. 15 cm m?2
d.1.3|0113-01
A
5.5%1.6 m?2 8.80
RAZEM 8.80
18|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z ttécznia kamiennego 0-31,5 mm, gr. 8 cm m?2
d.1.3|0113-04
A
5.5%1.6 m?2 8.80
RAZEM 8.80
2 Jaworowa, dziatka 575 - Maur Wojciech
2.1/45110000-1 |Roboty ziemne; ST - 01
19/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu  |m3
d.2.1/0104-02 typu box koparka 0,60 m3; przewody
1.68*36.0*1.0*0.9 m3 54.43
RAZEM 54.43
20|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m |m3
d.2.1/0109-05 w gruncie kat. [ll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1.68*36.0*1.0*0.9 m3 54.43
RAZEM 54.43
21/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste m3
d.2.1/0310-02
1.68*36.0*1.0*0.1 m3 6.05
RAZEM 6.05
22|/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych m3
d.2.1/0320-0201
1.68*36.0*1.0*0.1 m3 6.05
RAZEM 6.05
23|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymiw obrebie pasa drogowego m3
d.2.1/0236-01
1.7*7.0*1.0 m3 11.90
RAZEM 11.90
2.2|45231300-8 |Roboty monta zowe; ST - 03
24|KNR-W 2-18 |Opaska kotnierzowa 110/50 mm szt.
d.2.2/0802-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2.2/0212-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26 KNR 2-18 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD100 SDR11 tgczonych metodg |m
d.2.2|/0907-01 zgrzewania - Srednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
36.0+5.6 m 41.60
RAZEM 41.60
27 /KNR 5-02 Przykrycie rur utozonych w wykopie tasma ostrzegawcza km
d.2.2/0312-06
analogia
36.0/1000 km 0.04
RAZEM 0.04
28/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 63 mm m
d.2.2/0306-02
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
29/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.2.2/0208-04 0 grubosci do 40 cm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
30(KNR 2-15 Konsola wodomierzowa L=190 mm szt.
d.2.2/0118-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. 20 mm do wodo-  |kpl.
d.2.2|0108-02 mierzy skrzydetkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32/KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe o §r.nom. 20 mm szt.
d.2.2/0112-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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33|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci przytacza wodociggowego 200m -
d.2.2/1606-03 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
2.3|45230000-8 |Roboty drogowe; ST-06
2.3.1/45233200-1 |Odbudowa nawierzchni
34/KNNR 6 Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego frakcji 0-63 gr. 15 cm m?2
d.2.3|0113-01
A
7.0*1.6 m2 11.20
RAZEM 11.20
35/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z ttécznia kamiennego 0-31,5 mm, gr. 8 cm m?2
d.2.3|0113-04
A
7.0*1.6 m2 11.20
RAZEM 11.20
3 Jaworowa, dziatka 888 - Kacprzak Pawet
3.1/45110000-1 |Roboty ziemne; ST - 01
36|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu  |m3
d.3.1/0104-02 typu box koparka 0,60 m3; przewody
1.70*25.0*1.0*0.9 m3 38.25
RAZEM 38.25
37|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m |m3
d.3.1/0109-05 w gruncie kat. [ll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1.70*25.0*1.0*0.9 m3 38.25
RAZEM 38.25
38/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste m3
d.3.1/0310-02
1.70*25.0*1.0*0.1 m3 4.25
RAZEM 4.25
39/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych m3
d.3.1/0320-0201
1.70*25.0*1.0*0.1 m3 4.25
RAZEM 4.25
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymiw obrebie pasa drogowego m3
d.3.1/0236-01
1.7*5.0*1.0 m3 8.50
RAZEM 8.50
3.2/45231300-8 |Roboty monta zowe; ST - 03
41|KNR-W 2-18 |Opaska kotnierzowa 110/50 mm szt.
d.3.2/0802-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o §r.50 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.3.2/0212-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD100 SDR11 tgczonych metodg |m
d.3.2|/0907-01 zgrzewania - Srednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
25.0+4.6 m 29.60
RAZEM 29.60
44|KNR 5-02 Przykrycie rur utozonych w wykopie tasma ostrzegawcza km
d.3.2|0312-06
analogia
25.0/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
45|KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 63 mm m
d.3.2|0306-02
24 m 2.40
RAZEM 2.40
46| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.3.2/0208-04 0 grubosci do 40 cm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNR 2-15 Konsola wodomierzowa L=190 mm szt.
d.3.2/0118-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. 20 mm do wodo-  |kpl.
d.3.2|0108-02 mierzy skrzydetkowych
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe o §r.nom. 20 mm szt.
d.3.2/0112-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci przytacza wodociggowego 200m -
d.3.2/1606-03 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
51|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudziel- |m
d.3.2/0814-01 nymi z PCW o ér. do 110 mm
15 m 1.50
RAZEM 1.50
3.3/45230000-8 |Roboty drogowe; ST-06
3.3.1/45233200-1 |Odbudowa nawierzchni
52|KNNR 6 Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego frakcji 0-63 gr. 15 cm m2
d.3.3/0113-01
A
5.0*1.6 m?2 8.00
RAZEM 8.00
53|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z ttécznia kamiennego 0-31,5 mm, gr. 8 cm m2
d.3.3/0113-04
A
7.0*1.6 m?2 11.20
RAZEM 11.20
4 Jaworowa, dziatka 890 - Kacprzak Karolina
4.1/45110000-1 |Roboty ziemne; ST - 01
54/ KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu  |m3
d.4.1/0104-02 typu box koparka 0,60 m3; przewody
1.70*23.5*1.0*0.9 m3 35.96
RAZEM 35.96
55|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5m |m3
d.4.1/0109-05 w gruncie kat. 1l w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1.70*23.5*1.0*0.9 m3 35.96
RAZEM 35.96
56 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste m3
d.4.1/0310-02
1.70*23.5*1.0*0.1 m3 4.00
RAZEM 4.00
57 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych m3
d.4.1/0320-0201
1.70*23.5*1.0*0.1 m3 4.00
RAZEM 4.00
58 KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymiw obrebie pasa drogowego m3
d.4.1/0236-01
1.7*5.5*1.0 m3 9.35
RAZEM 9.35
4.2145231300-8 |Roboty monta zowe; ST - 03
59|KNR-W 2-18 |Opaska kotnierzowa 110/50 mm szt.
d.4.2/0802-02
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowag o $r.50 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.4.2/0212-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 2-18 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD100 SDR11 tgczonych metodg |m
d.4.2/0907-01 zgrzewania - Srednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
23.5+4.0 m 27.50
RAZEM 27.50
62 KNR 5-02 Przykrycie rur utozonych w wykopie taSma ostrzegawcza km
d.4.2/0312-06
analogia
23.5/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
63|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 63 mm m
d.4.2/0306-02
24 m 2.40
RAZEM 2.40
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64|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.4.2/0208-04 0 grubo$ci do 40 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR 2-15 Konsola wodomierzowa L=190 mm szt.
d.4.2/0118-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o §r. 20 mm do wodo-  |kpl.
d.4.2|0108-02 mierzy skrzydetkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67 KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe o §r.nom. 20 mm szt.
d.4.2/0112-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68/ KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci przytacza wodociggowego 200m -
d.4.2/1606-03 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
4.3/45230000-8 |Roboty drogowe; ST-06
4.3.1/45233200-1 |Odbudowa nawierzchni
69|KNNR 6 Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego frakcji 0-63 gr. 15 cm m2
d.4.3/0113-01
A
6.0*1.6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
70/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z ttécznia kamiennego 0-31,5 mm, gr. 8 cm m2
d.4.3/0113-04
A
6.0*1.6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
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