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I. Czes¢ formalnoprawna

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami

o$wiadczam, ze niniejszy projekt:

Przylgcze wodociggowe

do dz. nr ewid. 542 w miejscowosci Jaworowa gm. Raszyn

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:



3M5-2{L Cheim, dnja 1994 - 05 - 43
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTCWANIA ZAWCDCWEGO
do pelnienia Samodzieinych funkcji lechnicznych
¥ budownictwie

) . Na podstawie § 5 ust.1, § & ust. 1, § 7 ; § 13 ust. 1
pkt 4 lit.a i b rozporzadzenia Ministra Gaspodarki Terenowa j

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. (Dz.y.Mr 8, poz.46}
Ze Zmianami rozporzadzeniem Ministra Gospodarkj Przestrzennej 1
Budewnictwa =z dniza 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.Nr 42,po0z. 334) oraz
Z 18 lipca 1991 roku ( DTZ.U. nr &9 }) w sprawie Samodzieinych

funkecji technicznych w budownictwie stwierdza Sie, ze:
Pan Marek Zielihski - mgr inZz. inZynierii Srodowiska
urodzony dnia 01 stycznia 1957 r. we Wiodawie
posiada przygotowanie Zawodowe upcwaziniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkeji projektanta w specjalnosici instatacyjno - in-
Zynieryjnej w zakresie sieci i instalacyt sanitarnych,

Pan Marek Zielinski jest upowazniony do :

do sporzadzania projaktdéw instalacji sanitarngch ocbegmu jgcych

instalac je wCdCcC 1 agowe, kanalizacyjne, Jgazowe it ciepine craz
projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych 1
.gazocwycn.

Od powyzZszej decyzji stuzy stronie prawo zZiczenia odwo-
tania do Ministra Gospodark i Przestrzennej i Budownictwa w war -
SZawie Zg posSrednictwem tut. Wydziatu w terminje 14 drni od daty
otrzymania decyzji.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F86-5G8-8Y) *

Pan Marek Zieliriski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2632/01

adres zamieszkania Boczna 4, 22-200 Wtodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Raszyn, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Inwestor: Panstwo
Renata i Mirostaw Matuszewscy
Jaworowa, ul. Narozna 12
05-090 Raszyn

Petnomocnik: Jednostka Projektowa - Pan Marek Zielinski
ul. W. Witosa 15, 22-200 Wiodawa

DT.7037/174/17
WARUNKI PRZYLACZENIA X
do sieci wodociagowej / kanalizacyjnej’

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,EKO-RASZYN” Sp. z o0.0. w odpowiedzi
na wniosek z dnia 05.06.2017 r. (data wptywu 17.08.2017 r.) uprzejmie informuje, ze istnieje
mozliwos¢ zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekow  socjalno-bytowych
z budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce ewidencyjnej numer 542 i 543,
potozonej w miejscowosci Jaworowa przy ul. Naroznej 12, gm. Raszyn, pod nastepujgcymi
warunkami:

1. Budynek mieszkalny jednorodzinny na dziatce ewid. nr 542 i 543 mozna przytaczyc
i zaopatrzyé w wode z projektowanego przewodu wodociggowego PE-HD o Srednicy
Dz 110 mm w siegaczu ul. Naroznej (dz. ewid. nr 582/5, 581/2, 580/2, 579/2, 578/1,
57711, 576/2, 576/1, 575, 873 i 886, obr. Jaworowa).

2. Wiaczenie do sieci bedzie mozliwe po realizacji inwestycji przez Urzad Gminy
Raszyn, odbiorze koncowym i przejeciu wodociagu do eksploatacji przez
Przedsiebiorstwo.

3. Przedsiebiorstwo zapewni dostawe wody na cele socjalno-bytowe w ilosci gmax= 0,6 I/s,
zgodnie z okreslonym we wniosku zapotrzebowaniem.

4. Przytacze wodociagowe projektowa¢ z rur PE 100 na cisnienie PN16 (SDR11)
o $rednicy nie wiekszej niz DN 40 mm, z jednolitego odcinka przewodu.

5 lloé¢ dostarczanej wody dla budynku rozliczana bedzie na podstawie wskazan
wodomierza gtéwnego. Za wodomierzem nalezy przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody Ww sieci, wynikajace z normy
PN-EN 1717:2002.

6. Zestaw wodomierza gtéwnego powinien by¢ usytuowany w budynku. Lokalizowac go
za pierwsza zewnetrzng $ciang w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu
wydzielonym, suchym, fatwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
dziataniem mrozu oraz mozliwoécig uszkodzenia. Pomieszczenie powinno by¢
ogrzewane, odpowiednio o$wietlone, tatwo dostepne dla montazu, demontazu, obstugi,
konserwacji oraz odczytu wskazan wodomierza.

7. Minimalne przykrycie przytacza wodociagowego powinno wynosi¢ co najmniej 1,4 m.

Gmil Przedsigbiorstwo K Ine EKO-RASZYN Sp. z o0.0. zostato wpi: do Kraji go Rejestru Sqd go pod nr. KRS 0000296152
Dokumentacja Spotki przechowywana jest w Sqdzie Rejonowym dla miasta stofecznego Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl NIP: 534 -23-75-579
EKO-RASZYN Sp. z 0.0. www.ekoraszyn.pl REGON 141211087
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn Tel. /0 22/ 716 32 60 wysokos¢ kapitatu zaktadowego
NIP 534-23-75-579 Fax. /0 22/ 716 32 61 1.250.000 PLN
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8. Budynek mozna przytaczy¢ do projektowanego w siegaczu ul. Naroznej (dz. ewid.
nr 582/5, 581/2, 580/2, 579/2, 578/1, 577/1, 576/2, 576/1, 575, 873 i 886,
obr. Jaworowa) kolektora sanitarnego PVC o $rednicy DN 200 mm, po realizacji
inwestycji przez Urzad Gminy Raszyn, odbiorze koncowym i przejeciu
do eksploatacji przez Przedsigbiorstwo.

9. Wiaczenie do sieci wykona¢ do projektowanego siegacza o $rednicy DN 160 mm
wystawionego do granicy dziatki ewid. nr 543. Wiaczenie siegacza na kanat
projektowa¢ za pomoca tréjnika lub studni rewizyjnej w ramach inwestycji gminnej
budowy sieci kanalizacyjne;j.

10. Przedsiebiorstwo zapewni odbiér sciekéw socjalno-bytowych w ilosci  Quax= 0,6 I/s,
zgodnie z okreslonym we wniosku zapotrzebowaniem.

11. Przytacze kanalizacji sanitarnej projektowa¢ z rur litych PVC w klasie S (SN8)
o $rednicy DN 160 mm.

12. Studnie rewizyjne na przytaczu projektowa¢ z tworzyw sztucznych o $rednicy
min. DN 425 mm na odcinkach prostych w odlegtosciach nieprzekraczajgcych
50,0 mb oraz przy kazdej zmianie kierunku i spadku kanatu. W przypadku braku
zataman przewodu wymagana co najmniej jedna studnia rewizyjna na terenie
przytaczanej nieruchomosci w odlegtosci do 2,0 m od granicy ewidencyjnej
dziatki z pasem drogowym.

13. Przytacze bedzie przyjete do eksploatacji do pierwszej studzienki liczac od strony
kanatu.

14. Dla budynkéw podpiwniczonych, w ktérych wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
znajduje sie ponizej poziomu ulicy, nalezy zaprojektowac urzgdzenia przeciwzalewowe
zabezpieczajace przed zwrotnym przeptywem $ciekow z sieci kanalizacyjnej (cofka).

15. Minimalne przykrycie przytacza kanalizacyjnego powinno wynosié¢ co najmniej 1,2 m.

16. Budowa przytaczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyinego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

W tym celu nalezy:

1. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia kolizji z innym uzbrojeniem terenu nalezy ztozyé
wniosek do Starosty Powiatu Pruszkowskiego o objecie naradg koordynacyjng
projektowanego przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarne;.

2. Opracowa¢ dokumentacje projektowg przytacza wodociggowego z wigczeniem
do sieci poprzez opaske petng kotnierzowa i odciecie zasuwg kotnierzowg o $rednicy
DN 50 mm, wyznaczeniem trasy przebiegu, uzbrojenia, okresleniem materiatéw, $rednic,
wymiaréw, zapotrzebowaniem ilosci wody, opomiarowaniem wody z lokalizacjg zespotu
wodomierzowego o wydajnosci nie wiekszej niz 5 m/h i zabezpieczeniem zaworem
antyskazeniowym.

3. Opracowaé dokumentacje projektowa przytacza kanalizacji sanitarnej z wigczeniem
do sieci poprzez projektowany siegacz PVC o $rednicy DN 160 mm zakonczony korkiem
doprowadzony do granicy ewidencyjnej wnioskowanej o przytaczenie nieruchomosci.

4. Dokumentacje projektowg przytaczy pod wzgledem technicznym (3 egz.) nalezy
uzgodni¢ z Przedsigbiorstwem.

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z 0.0. zostalo wpi: do Kraj Reji Sqdowego pod nr. KRS 0000296152
Dok ja Spotki przechowy Jjest w Sqdzie Rejonowym dla miasta stotecznego Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sq g
Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl NIP: 534 -23-75-579
EKO-RASZYN Sp. z 0.0. www.ekoraszyn.pl REGON 141211087
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn Tel. /0 22/ 716 32 60 wysokos¢ kapitatu zakiadowego

NIP 534-23-75-579 Fax. /0 22/ 716 32 61 1.250.000 PLN
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5. Budowe przytaczy zleci¢ wykwalifikowanej firmie lub osobie fizycznej posiadajacej
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu roboét.

6. Powiadomi¢ Przedsiebiorstwo o planowanym terminie rozpoczecia robdt nie podzniej
niz 3 dni przed data wejscia w teren.

7. Po wykonaniu inwestor zgtasza przytacza do odbioru w otwartym wykopie. Jezeli
przytacza wykonane sg zgodnie z projektem uzgodnionym po odbiorze przez
przedstawicieli Przedsiebiorstwa wykop mozna zasypac.

8. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

9. Po wybudowaniu i odbiorze koncowym przytaczy nalezy ztozy¢ do Przedsiebiorstwa
wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody i odprowadzanie $ciekow.

10. Niniejsze warunki techniczne zachowujg wazno$¢ w okresie dwoch lat od dnia ich
wydania.

{1 IR

Inwestor
trzymuja:
1.)1 egz. — inwestor/petnomocnik
2. 1egz.-ala
Przedsigbiorstwo Ine EKO-RASZYN Sp. z o.0. zostato wpi do Krajowego Rejestru Sqd go pod nr. KRS 0000296152
Dokumentacja Spotki przechowywana jest w Sqdzie Rejonowym dla miasta stotecznego Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdoweg
Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl NIP: 534 -23-75-579
EKO-RASZYN Sp. z 0.0. www.ekoraszyn.pl REGON 141211087
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn Tel. /0 22/ 716 32 60 wysokos¢ kapitatu zakladowego
NIP 534-23-75-579 Fax. /0 22/ 716 32 61 1.250.000 PLN




Whioskodawca: Marek Zielinski, ul. Witosa 15, 22-200 Wlodawa

Starosta Pruszkowski

ul. Drzymaty 30

05-800 Pruszkéw

tel. +48 22738 14 00
fax +48 22 728 9247
wwwpowiat pruszkow.pl

P

powiat
pruszkowski

nieskonczone mozliwoscl

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia: 2017-07-19
Znak sprawy: WGN.6630.498.2017

Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaly 30
Whiosek z dnia.: 2017-06-26
Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ i przylacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn
Projektant: Marek Zielinski

Lokalizacja: gm.Raszyn, obr. Jaworowa, ul. Naro

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629r. z p6zn. zm.)

7na — wg zal. mapowego stanowiacego integralng cze$¢ protokotu.

Lp. Podmiot kt6ry reprezentuje Imie i nazwisko Stanowisko uczestnika narady
uczestnik narady podpis koordynacyjnej
i Starosta Pruszkowski Zgodnie z art.48 ust.1, pkt.3 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2 2016 ., poz.1629) niszczenie znak6w geodezyjnych, ich
uszkodzenie lub przemieszczenie jest wykroczeniem, za ktére grozi kara
grzywny. W przypadku uszkodzenia znakéw osnowy geodezyjnej inwestor
na wlasny koszt zleci jednostce wykonawstwa geodezyjnego, posiadajacej
odpowednie uprawnienia (zgodnie z art.43, pkt.3), wznowienie znaku
geodezyjriego luly pizeniesienie w miejsce nie zagrozone.
2. |Wydziat Infrastruktury i | zakiesic infrastruktury , (
. . n v eATATAT TOT y §
Ochrony Srodowiska GLOWNY S#ECIALISTA 4[4}4674 ; Z, /’ Z CO Z g, 2
Starostwa Powiatowego
w Pruszkowie Joztf Damaziak
w zakresie ochrbny $rodowiska _
PODINSPEKTOR aol 2.5
mgr ind, Andraej Lesaczyriski
3. |Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen” ﬂj . @ N ( , a/ ’
Wodnych - Inspektorat Lo iu 0)mou ¢ wpode.  ad. ; /
Grodzisk Mazowiecki ( /
4. |Miejskie Przedsigbiorstwo i /
Wodociaggéw i Kanalizacji ) :
w Warszawie . tWCL f /wh’f)/(»{ NIE DO1x LY
5. |[PGNiG Termika S.A. »
Wydziat Dystrybucji pgniG dliriska 15
: . s ' iczym = N
Ciepta i Obstugi Khent@lu it whiczy NH?: DO1 YCZY
»
6. |Polska Spotka
Gazownictwa
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7. |PGE Dystrybucja S.A. ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO
Oddzial W-wa / NIE STA
innogy Stoen Operator WIL SIE
Sp. z 0. o.
8. Netia S.A. (Uzgodniono za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej)
Pawel Rutkowski
Specjalista ds. Utrzymania Bez uwag
Infrastruktury Sieciowej
9. |Centrum Wsparcia UZGODNIONO o
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10. Orange Polska S.A.
Zawiadomiony prawidlowo nie stawil si¢

ll 1. |Urzad Gminy gm Raszyn

12. |Gminne Przedsigbiorstwo INSP
Komunalne ds. nadzge
EKO-RASZYN Sp. z o.0.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu"b tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

Na zebraniu narady koordynacyjnej projekt: WGN.6630.498.2017 zostat uzgodniony pozytywnie.

Dodatkowe stanowiska uczestnikéw narady:

@ ol ,//(7, 7 . %146{ 2’{
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STAR

STAROSTA PRUSZKOWSKI
05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 ., poz. 1629)

stwierdza si¢, ze dokumentacja projektowa
} otem narady koordynacyjnej.
x Narada koordynacyjna w formie zebranija

odbyla sie w dniu ...... 1 9 LIP, 07 2w
WOM.6630: 43

Na podstawie art. 28c. ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
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WOJT GMINY RASZYN

05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2A

powiat pruszkowski

wojewd az rieckie
Ojewodztwo mazowieckie Raszyn, dn. 04.05.2017 r.

1R.7230.1.68.2017.PM
DECYZJA nr68/U/ 2017

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 .,
poz. 1440) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2017 r. (data wplywu do Urzedu 13.03.2017 r.) zlozonego przez
Pana Marka Zieliiskiego, reprezentujacego na podstawie wystawionego pelnomocnictwa Gming Raszyn

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ul. Naroznej (dzialki nr ew. 625/1, 626/1, 624/4, 624/3, 582/6) oraz w ulicy ,,bez
nazwy” (dziatka nr ew. 552) obreb Jaworowa, gmina Raszyn.
Zezwalasi¢ Wnioskodawcy

na lokalizacje sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Narozne]
(dzialki nr ew. 625/1, 626/1, 624/4, 624/3, 582/6) oraz w ulicy ,,bez nazwy” (dzialka nr ew.
552) obreb Jaworowa, gmina Raszyn zgodnie z zalaczona kopia projektu zagospodarowania
terenu.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:
1. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wlasciciela siect.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktore
moglyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci oraz zagrazac
bezpieczeristwu ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cytowanej Ustawy, zgodnie z ktérym szczegblnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nastapi¢ wylacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi.

Iokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogewego jezeli_spelnione zostang przez
strone wnioskujaca przedstawione wyzej warunki.

Pouczenie

Przed przystapieniem do robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do:
- uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej - Zgodnie 3 art. 28b ust. 7
Prawa geodezyjnego oraz;, kartograficznego (Dx. U. £ 2016. 1629 ).1.)
- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy, albo wykonywania robot

budowlanych — zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego,
- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu

budowlanego urzadzenia,
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia

rob6t w pasie drogowym.

Warunki Odtworzenia Nawierzchni

Do Zastosowania Odpowiednio:
1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to nalezy wymienic grunt
pod nawierzchnia na calej glgbokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka),
2. Brak pozytywnych badai wyklucza mozliwosc przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni.
Wymagany wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is= 0,98 - 1,0.
3. W przypadku watpliwosci odnosnie zageszczenia Gmina Raszyn zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupelniajacych, ktérych koszt ponosi Wykonawca robot,
4. Jezeli wykopy powoduja rozluZnienie gruntu lub doprowadza do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie mozna
bedzie jej zagesci¢ Wykonawca ma obowiazek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidlowego zageszczenia
drogi. Odziarnienie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowalyby nieprzepuszczalnosé
nawierzchni,
5. Roboty prowadzone w nawierzchni drogowej utwardzonej kruszywem lub destruktem - w zakresie robot musi si¢
znales¢ wykonanie w tej drodze nawierzchni dwuwarstwowej, warstwa dolna z thucznia kamiennego 0-63 grubosci 15
cm, warstwa gorna z tlucznia kamiennego 0- 31,5 lub destruktu grubosci 8 cm w zakresie wykonywanego wykopu
pod instalacje oraz urzadzenia podziemne oraz profilowanie na calej szerokosci pasa drogowego do rzadnej niwelety
drogi, jaka byla przed przystapieniem do robot. Zamawiajacy moze zada¢ zmiany niwelety w celu zmiany splywu
wéd opadowych lub w celu usprawnienia obslugi komunikacyjnej posesji polozonych przy tej drodze oraz
uporzadkowanie poboczy.
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6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na calej szerokosci w wyniku prowadzonych rob6t Wykonawca
zobowiazany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.

7. Na konstrukcje nawierzchni w miejscu odtworzenia nawierzchni asfaltowej musi si¢ skladac:

a) podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie- warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm
zaklinowanego klincem kamiennym o frakeji 0- 31,5 gr. 10 cm, co daje laczna grubosé podbudowy tluczniowej 25
cm,

b) nawierzchni asfaltobetonowa ma mie¢ dwie warstwy: warstwa wigzaca 5 cm 1 warstwa §cieralna 4 cm.
Nawierzchnia ma byé wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2,

8. Na konstrukcje nawierzchni w miejscu odtworzenia nawierzchni jezdni z kostki betonowej musi si¢ skladac:

a) podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie- warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm
zaklinowanego kliicem kamiennym o frakeji 0- 31,5 gr. 10 cm, co daje laczna grubos¢ podbudowy tluczniowej 30
cm,

b) nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej (4cm)

¢) peknieta lub uszkodzona kostka betonowa musi by¢ wymieniona na cala,

9. nawierzchnie z mas mineralno - asfaltowych nalezy ukladac rozécielaczem do mas bitumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalaja na Jastosowanie rozécielacza nalezy ja ukladaé recznie, przy czym jako$¢ 1 rownos¢ nie moze
odbiega¢ od nawierzchni ukladanej mechanicznie.

10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ z materialu z jakiego byl pierwotnie wykonany .
Podbudowa na zjezdzie do posesji musi mie¢ grubosc min. 15 cm i moze byé wykonana zaréwno z tlucznia jak
1 betonu.

11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

- konstrukcja nawierzchnia ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu,

_ szerokoéé odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powickszona o 35 cm z kazdej strony poza
szerokosé nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuje
cala konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami,

- jezeli zniszczeniu ulegla nawierzchnia poza szerokos¢ podana powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 7,

~ jezeli po wykonaniu wykopow i odcieciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas
o szerokosci 1 m nalezy go zerwac bez naruszania istniejacej podbudowy i réwniez na tym pasie ulozyc¢
nawierzchnig,

_ ukladanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5 °C na czyste i skropione emulsja
asfaltowa podloze asfaltowe,

12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy go wyregulowa¢ do
wlasciwego poziomu 1 zaspoinowa¢ przed przystapieniem do robot nawierzchniowych,

13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest kraweznika poszczegolne
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:

- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ ukladanej warstwy nawierzchni,

14. Polaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukladana oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione taséma asfaltowa na
etapie ukladania nawierzchni,

15. W przypadku robot w chodniku Wykonawca zobowiazany jest do przelozenia calej szerokosci chodnika
w przypadku, gdy odleglos¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa
chodnikéw na polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidlowe 1 bezpieczne uzytkowanie. Peknicte
plyty chodnikowe lub kostka betonowa musza by¢ wymienione na cale.

Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dzielacego: kostka betonowa/plyty chodnikowe na podsypce cementowo-
piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospotka gr. 10 cm,

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni:

kostka betonowa/ plyty chodnikowe na podsypce cementowo- piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie
0-31,5 gt. 15 cm, pospotka gr. 10 cm,

15. Wlazy kanalowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace si¢ W poziomie terenu nalezy wyregulowac
2 dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nadaé pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie
znajduja,

16. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej czynnej, a drzewa 1 krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Prace nalezy wykona¢ w sposob nie narazajacy drzewa i krzewy na uszkodzenia.

W bezposrednim sasiedztwie drzew zabrania si¢ przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych.
Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy wykonywa¢ recznie.

17. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej
organizacji ruchu, bedzie prowadzil stala kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowana strefe ruchu. Zobowiazuje sie Wykonawce do przywrocenia kompletnego oznakowania stalej organizacjt
ruchu réwnoczesnie z likwidacja czasowego oznakowania na czas robot,

18. Za stan chodnikéw, pasow zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowiazany jest on do zapewnienia bezpieczedstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza si¢
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstalych podczas realizacii rob6t 1 transportu zwiazanego
z budowa,
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19. W przypadku korzystania przez Wykonawce 2 drég gminnych ma on obowiazek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoticzeniu robét przywrocic nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie 2 polskimi normami zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej.

Po zakoficzeniu robot powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc¢),

0. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Gminy Raszyn na pisemne
zgloszenie Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowac bedzie nieprzerwalne naliczanie oplat za zajecie
pasa drogowego.

21. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancja, Wykonawca zobowiazany
jest do dostarczenia oryginalu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie robot w danym pasie
drogowym, wraz 2 podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

22. Wykonawca odtworzy sniszczone oznakowanie poziome, pionowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Od decyzji stuzy stronie prawo do wmesienja”gé\;}@l;;ﬁ’,’ 7a moim posrednictwem, do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, W terminie 14/dni-od-d i doreczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuja:
1. Marek Zieliniski, ul. Witosa 15, 22-200 Wlodawa
2. a/a
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1. Projekt zagospodarowania
A.CZESC OPISOWA

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie prawnych i technicznych srodkéw umozliwiajacych podtaczenie budynku
mieszkalnego do sieci wodociggowej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytacza wodociggowego od
miejsca wilaczenia do projektowanej sieci wodociaggowej do zlaczenia z instalacja wewngtrzng w budynku
mieszkalnym.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek
obiektow i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

e sie¢ wodociggows, projektowana

o sie¢ kanalizacyjna, projektowana

e sie¢ eNN, istniejaca.
Teren, na ktorym zlokalizowana bgdzie niniejsza inwestycja to droga prywatna posiadajaca istniejacg nawierzchnie
gruntows, droga gminna gruntowa oraz dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Nie przewiduje sie
rozbiorek obiektow 1 obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

3) Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreSlajacy parametry techniczne drdg pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu

Projektowane przytacze wodociaggowe zlokalizowane bgdzie w obrgbie dz. nr ewid. 542, 552, 576/1 w miejscowosci
Jaworowa.

Projektowane elementy oznaczono w nastepujacy sposob:

+ przylacze wodociggowe — linia ciggla gruba, kolor niebieski;

« sie¢ wodociggowa — projektowana. linia ciagla cienka, kolor niebieski;

4) Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drég,
parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Zadanie objete projektem sktadac si¢ bedzie z n/w elementow:

- rury PE HD 100 40x3,7 SDR11 L=30,0m P=1,2 m?

5) Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktorym sg projektowane obiekty budowlane nie s wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja
ochronie.

6) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gorniczego;
Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odr¢bnymi
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W obszarze planowanego zamierzenia budowlanego brak jest zagrozen dla $rodowiska. Wykonanie obiektu
budowlanego w postaci przylacza wodociagowego nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow w ich otoczeniu w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bgdzie wywierata ujemnego wplywu na $rodowisko oraz nie narusza istniejacego
drzewostanu.

Obszar oddziatlywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktorych zlokalizowana jest
inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialek sasiednich.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych
Projektowane obiekty nie s3 skomplikowane. Wykonanie robot dostosowac do istniejacych warunkow.

9) W przypadku budynkoéw — powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslana zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia

Nie dotyczy.

OPRACOWAL.:
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I11. Opis techniczny
Uzyte nazwy wlasne w projekcie nalezy czytac jako ,,lub rownowazne”.
Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, a ewentualne waqtpliwosci nalezy konsultowac
i wyjasnia¢ z Projektantem lub GPK ,, EKO-RASZYN” Sp. z o.o.
1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy opracowano w oparciu o:
o zlecenie Inwestora;
¢ wizja lokalna w terenie objetym tematem projektu;
¢ uzgodnienie przebiegu przewodow z wlascicielami gruntow;
o wytyczne projektowania i wykonawstwa kanatéw z rur PE 1 PVC opracowane przez producentow rur;
¢ aktualne normy i normatywy branzowe.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przylacza wodociggowego do dz. nr ewid. 542 w
miejscowosci Jaworowa;

3. Cel i zakres opracowania

3.1. Cel opracowania

Celem opracowywanego projektu jest wykazanie mozliwos$ci rozbudowy infrastruktury technicznej, ktora pozwoli na
doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe do istniejagcego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr
ewid. 542 w miejscowosci Jaworowa,

Lokalizacja przytacza wodociggowego zostata ustalona z whascicielami gruntu.

Projektowany przewod zostanie wlaczony w istniejace uzbrojenie terenu — sie¢ wodociggowa DN110 zlokalizowana
w pasie drogi gruntowe;.

3.2. Zakres opracowania
Opracowanie zakresem swoim obejmuje wytrasowanie przylacza wodociggowego, dobor uzbrojenia, a takze
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyz;i.

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja wykonana zostanie po terenie prywatnym — dzialka Inwestora oraz w pasie drogi zlokalizowane;
czgsciowo w terenie prywatnym(dz. nr ewid. 576/1) a czgsciowo w terenie gminnym — droga gminna gruntowa,
ulepszona(dz. nr ewid. 552). Trasa przewodu nie koliduje z istniejacym drzewostanem i zostala zaprojektowana tak,
aby zniszczenia istniejacej zieleni byty minimalne.

5. Warunki geotechniczne

Przedmiotowa budowla ze wzglgdu na gleboko$¢ prowadzonych robdt ziemnych (réznica poziomoéw przekracza 1,2
m) zostata zaliczona zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” do drugiej kategorii
geotechnicznej. W zwigzku z powyzszym zlecone zostaly badania uprawnionemu geologowi. Biorgc pod uwage
warunki geologiczne, parametry techniczne rurociaggdw oraz glgbokosc¢ ich posadowienia uznaj¢ wykonanie obiektu
budowlanego w prostych warunkach geotechnicznych.

6. Odwodnienie wykopow

Poziom wody gruntowej uzalezniony jest od panujacych warunkéw pogodowych i pory roku. Sposéb prowadzenia
prac dostosowac do panujacych warunkow w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

W projekcie nie przewiduje sie¢ wykonania odwodnienia.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Niniejsza Inwestycja:
¢ nie powoduja zaciemnienia dziatek zabudowanych przewodami ani dziatek sasiednich;
e nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej;
e nie zaburzajg naturalnych stosunkéw gruntowo-wodnych;

20



¢ nie powodujg przekraczania dopuszczalnych norm hatasu.
Majac powyzsze na uwadze okreslam, ze oddziatywanie obiektu budowlanego zamyka si¢ w obrebie dziatek, na
ktorych projektowana jest Inwestycja.

8. Charakterystyka inwestycji
Przylacze wodociagowe
- rury PE HD 100 40x3,7 SDR11 30,0 m

9. Istniejace uzbrojenie podziemne

Teren, w ktorym zaplanowano inwestycje posiada nastgpujace uzbrojenie techniczne (w zakresie terenu objgtego
projektem): sie¢ wodociggowa (projektowana), sie¢ eNN, sie¢ kanalizacyjna (projektowana), droga wewnetrzna.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przez jego r¢czne
odkopanie lub zlecenie jego wyznaczenia dla poszczegdlnych wiascicieli sieci.

10. Zalozenia projektowe
Na terenie objetym opracowaniem projektowana jest sie¢ wodociggowa do ktorej zgodnie z wydanymi warunkami
przez GP.K. EKO-RASZYN Sp. z 0.0. wlaczone zostanie przedmiotowe przytacze wodociggowe.

Srednice przewodéw podane zostaly w czeéci graficznej opracowania -profil.

11. Przylacze wodociagowe
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY WINNY POSIADAC ATEST ZASTOSOWANIA DO WODY
PITNEJ

Przylacze wodociagowe potaczy¢ z siecig np. poprzez opaske kotnierzows oraz zasuwe kohierzowg z
przedhuzka(zgodnie z warunkami technicznymi)-szczegdt wiaczenia przytacza do sieci wodociagowej w zataczeniu;

Opaske/zasuwe wyposazy¢ w klucz i skrzynke uliczng zeliwng typu B.

Skrzynke obrukowac bloczkiem betonowym o wymiarach 50x50x10 cm, wyréwna¢ do powierzchni terenu
oraz oznakowac tabliczka z domiarami.
- przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur wodociggowych PE HD 100 40x3,7 SDR11. Rury PE musza posiada¢
atest 1 pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
- przejscie przewodu przez Sciang wykonac jako szczelne.
- przylacze nalezy oznakowac tasmga identyfikacyjna z wktadka metalowa koloru niebieskiego. Tasm¢ utozy¢ nad rurg
przylacza na wysokosci ok.30cm.
- wzdhuz przytacza pozostawi¢ niezadrzewiony teren.

Przylacze nalezy zakonczy¢ zestawem wodomierza, w sktad ktorego wchodza:
a) wodomierz suchobiezny, jednostrumieniowy zamontowany w poziomie DN 20 mm, montowany przez GPK
Eko- Raszyn
b) zawory odcinajace skosne przed i za wodomierzem, ($r. 20mm),
¢) zawOr antyskazeniowy za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji wewngtrznej, ($r. 20mm),

Podstawowe wymagania montazu zaworu antyskazeniowego to:

a)latwy dostgp do urzadzenia (kontrola, przeglady, wymiany),

b)zapewnienie odplywu do kanalizacji w przypadku urzadzen posiadajacych zawor upustowy,
c)urzadzenie NIE moze by¢ instalowane w miejscu narazonym na zalewanie,

d)praca w srodowisku powietrznym niezanieczyszczonym,

Dla doméw jednorodzinnych z wyposazeniem podstawowym zastosowaé nalezy zawor antyskazeniowy np.
typu EA 251 SOCLA prod. Danfoss lub rownowazny o §rednicy 20 mm.

Wodomierz gtdwny planuje si¢ zlokalizowa¢ w pomieszczeniu kottowni.

Za zestawem wodomierzowym przewody prowadzi¢ powyzej wodomierza, tak aby w wodomierzu nie
gromadzito si¢ powietrze. Sposob instalacji wodomierza gtdwnego na konsoli musi zapewniaé tatwo$¢ jego
demontazu oraz odczytu wskazan.

Przytacze wodociagowe poddac probie cisnieniowej na cinienie 0,9 MPa.

11.1. Dobor wodomierza
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Przyjeto obliczeniowe zapotrzebowanie wody 0,71/s;
q=0,7 1/s=2,52 m*/h

Przeptyw nominalny wody wyniesie q= 2,52 m*/h.
Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza.
qQw=2%q*0,8=2%2,52*0,8=4,032 m*/h

Dobrano wodomierz suchobiezny, jednostrumieniowego np. JS2,5 firmy METRON do wody zimnej o
nastgpujacych parametrach technicznych:

-nominalny strumien objetosci — 2,5m3/h;

-maksymalny strumien objgtosci 5,0m3/h;

-Srednica wodomierza DN20 < $rednicy przytacza.

Uwaga: Montaz wodomierza wykonuje GPK EKO-RASZYN Sp. z o.0.

12. Materialy
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY WINNY POSIADAC ATEST ZASTOSOWANIA
DO wWODY PITNEJ
Przewody
- przewody przytaczy wodociaggowych zaprojektowano z rur wodociggowych PE HD 100 40x3,7 SDR11;
- rury winny posiada¢ aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH w Warszawie;
- nad przewodem przytaczeniowym na wys. 0,3m utozy¢ tasme lokalizacyjna;
Obudowy do zasuw (klucze do zasuw/opaski)
-obudowa do przytaczy domowych teleskopowa z przylaczem srubowym
Skrzynka uliczna do zasuwy/opaski
Cechy techniczne skrzynki ulicznej:
-skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw
-materiel: Zeliwo szare, bitumizowane
-pokrywa do skrzynki: zeliwo szare, bitumizowane
-pierscien dystansowy: Zeliwo szare, bitumizowane
-ptyta podktadowa: blacha stalowa, ttoczona, ocynkowana 360x360mm.
-wrzeciono ze stali nierdzewne;j,
Opaska kolnierzowa
Cechy techniczne opaski samonawiercajqcej:
-korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15;
-prosty przelot obejmy, bez przewezen i1 bez gniazda w miejscu zamknigcia;
- obejma wylozona guma na catej powierzchni;
-$ruby taczace obejme dolng ze stali nierdzewnej,;
-PN 10 (standard);
-maksymalne ci$nienie robocze: 16 bar;
-ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej;
Zasuwa DNS0
-zasuwa kolnierzowa;
-prowadzenie klina o wysokich wtasciwos$ciach §lizgowych;
-nakretka klina, przewymiarowanie dtugosci gwintu pozwala na duze obcigzenie momentem obrotowym
-tozyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez zamek bagnetowy
-O-ringi, piers$cienie rowkowe osadzone w materiale odpornym na korozj¢
-podktadki slizgowe zapewniajgce niskotarciowe tozyskowanie wrzeciona
-w 100% przydatne do zabudowy w ziemi
-korpus, pokrywa z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie
-klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowana zewnatrz 1 wewnatrz powloka
elastomerowa
-nakre¢tka klina z mosigdzu CuZn40Pb2

13. Roboty ziemne
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Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla rob6t ziemnych i przepisami BHP.
Przylacze wodociagowe
Ze wzgledu na zakres prac zaleca si¢ wykopy liniowe wykonywac jako szerokoprzestrzenne, w pasie drogi
gminnej w wykopie o $cianach umocnionych.

14. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét cz. II - Roboty
budowlano montazowe .
Rury wodociagowe PE w celu uniknigcia ewentualnych pomytek powinny by¢ odmiennie barwione niz rury ks
(kolor niebieski). Laczenie przez zgrzewanie lub ksztaltki.

15. Prace w pasie drogi gminnej

Zabudowanie przewodu przylacza wodociggowego projektuje si¢ w wykopie o $cianach umocnionych. Prace
w pasie drogi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wydang decyzja nr 68/U/2017 z dn. 04.05.2017 ktora stanowi integralng
czg$¢ opracowania.

16. Proba szczelnosci przewodow
Przylacze wodociagowe

Po wykonaniu przytacze nalezy przepluka¢ woda z wodociagu, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla
wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po przeptukaniu przytacze podda¢ probie cisnieniowej na ci$nienie 0,9 MPa.

17. Odbior techniczny
Po wykonaniu Inwestor zgtasza do odbioru przytacze w otwartym wykopie. Jezeli jest ono wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym po odbiorze przez przedstawicieli Przedsigbiorstwa wykop mozna zasypac.

18. Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 9 ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami ) wykonang inwestycje nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Inwentaryzacja ta jest konieczna do odbioru
koncowego.

19. Uwagi koncowe

Powiadomi¢ Przedsigbiorstwo o planowanym terminie rozpoczecia robot nie pézniej niz na 3 dni przed datg
wejscia w teren.

Po wybudowaniu i1 odbiorze koncowym przylacza nalezy ztozy¢ do Przedsigbiorstwa wniosek o zawarcie
umowy na dostawe wody.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cz. I i
II”, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych oraz aktualnymi normami.

Materialy i1 elementy prefabrykowane winny posiada¢ atest i odpowiada¢ normom. Roboty wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej pod kierownictwem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sanitarne;.

OPRACOWAL.:
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SCHEMAT WEACZENIA PRZYLACZA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
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OBJASNIENIA:

1. Skrzynka uliczna do zasuw 185 mm

2
3.

N O O

Podbudowa betonowa

Klucz teleskopowy do zasuw

. Istniejqcy wodociqg PE Dz 110 mm
. Opaska koftnierzowa 110 / 50 mm

. Zasuwa kofnierzowa DN 50 mm

Koftnierz DN 50 GW 2"

. Redukcja GZ 2” x 1 % "GW + zfqczka prosta do rur PE #40 x 1 %2 "6Z
. Przyfqcze wody PE Dz 40 x 3.7 mm
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SCHEMAT WEZEA WODOMIERZOWEGO
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Konsola wodomierzowa pod wodomierz DN 20 mm
L=130/190 mm

dr — gwint wewnetrzny zaworu na naptywie

dz — gwint wewnetrzny zaworu na wyptywie

SW — rozmiar nakretki poétsrubunku

a3 — gwint wewnetrzny nakretki pétsrubunku
h — dfugos¢ zestawu

Iz — dfugos¢ wbudowania wodomierza

t — odlegfos¢ od sciany

Qn a dz SW d3 h Izt
m3/h mm mm mm mm
2,5 171" 38 17 459 190 95-145

OBJASNIENIA:
1. Projektowane przytqcze wodociggowe PE100 SDR11 Dz 40x3.7 mm
2. Kolano skrecane PE #40x1"GZ

3. Konsola wodomierzowa z zaworami odcinajgcymi skosnymi i zaworem antyskazeniowym EA
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