PRZEDMIAR

Nazwa i kod wg. CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Nazwa inwestycji : SIEC WODOCIAGOWA

Adres ;. JAWOROWA ulica Narozna
Inwestor : GMINARASZYN

Adres inwestora  :  05-950 RASZYN, ul. SZKOLNA 2A
Branza :  Sanitarna

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Zadanie 1.3. Jaworowa - Narozna.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1 JAWOROWA, ulica Naro zna
1.1{45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE;  ST-01
1.1.1/45110000-1 |Wykopy liniowe pod przewody wodoci  agowe
1/KNR AT-11 |Wykopy liniowe w gruncie kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym m3
d.1.1/0101-06
A
1.85*1.1%(332.5+15.5+1.0) m3 710.22
RAZEM 710.22
2|KNR AT-11 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z |m3
d.1.1/0108-03 na odl. do 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat
A v
Krotnos¢ = 5
1.85*1.1*%(332.5+15.5+1.0)*0.2 m3 142.04
RAZEM 142.04
3|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw |m3
d.1.1/0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
A
1.85*1.1*%(332.5+15.5+1.0)*0.5 m3 355.11
RAZEM 355.11
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1.1/0230-01 w gruncie kat. I-lll
A
1.85*1.1*%(332.5+15.5+1.0)*0.5 m3 355.11
RAZEM 355.11
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
A
1.85*1.1*%(332.5+15.5+1.0)*0.6 m3 426.13
RAZEM 426.13
6/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm, grunt dowieziony m2
d.1.1/0501-01
A
332.5+15.5+1.0 m?2 349.00
RAZEM 349.00
7|KNK 2-06 Warstwa odsgczajgca przy hydrancie z zageszczeniem recznym m3
d.1.1/0104-02
A
7*0.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
8/KNR 2-11 Transport mieszanki mineralnej na obsypke hydrantu z zatadunkiem mechanicz- \m3
d.1.1{1103-06 nym i wytadunkiem recznym
.1|analogia
7*0.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
1.2|45110000-1 |HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY; ST-03
1.2.1/45110000-1 |Wykopy pocz atkowe do przewiertu maszyn g do wierce i poziomych
9/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu  |m3
d.1.2|/0101-03 stupowo-liniowym koparka 0,60 m3
A
(2.0*1.5*4.0)*3 m3 36.00
RAZEM 36.00
10/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz |m3
d.1.2/0108-03 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat
A IV; odwoz i przywd6z urobku
Krotnos¢ = 2
(2.0*1.5*4.0)*3 m3 36.00
RAZEM 36.00
11/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2.8 m. szer.do 1.0 mw |m3
d.1.2|0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0.60 m3
A
(2.0*1.5*4.0)*3 m3 36.00
RAZEM 36.00
1.2.2/45110000-1 |Wykopy ko Acowe
12|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu  |m3
d.1.2/0101-03 stupowo-liniowym koparka 0,60 m3
2
1.1*2.0*2.5 m3 5.50
RAZEM 5.50
13|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2.8 m. szer.do 1.0 mw |m3
d.1.2|0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0.60 m3
2
1.1*2.0*2.5 m3 5.50
RAZEM 5.50
1.2.3/45110000-1 |Przewierty, rury ochronne
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
14/ KNR-W 2-18 |Przewierty rurg PEHD100 RC DN 160 mm SDR11 PN16 w gruntach kat.Ill-1V m
d.1.2|0307-04
.3|+analiza
whasna
42.0 m 42.00
RAZEM 42.00
15|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m rurg PEHD100 RC DN 250 mm SDR11 PN16w |m
d.1.2|0307-04 gruntach kat.llI-1V
.3|+analiza
wiasna
29.0 m 29.00
RAZEM 29.00
16|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych kpl.
d.1.2|0405-04
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3[45200000-9 |ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ;  ST-04
1.3.1/45231000-5 |Roboty monta zowe
17/KNNR 11 Rurociggi PE100 HD DN 90 mm SDR11 PN16 m
d.1.3/0302-01
A
15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
18/KNNR 11 Rurociggi PE100 HD DN 110 mm SDR11 PN16 m
d.1.3|0302-02
A
322.5 m 322.50
RAZEM 322.50
19/KNNR 11 Rurociggi PEHD100 RC DN 160 mm SDR11 PN16 m
d.1.3/0302-03
A
72.0-42.0 m 30.00
RAZEM 30.00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.1.3/0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
A
15.5/12 ztacz. 1.29
RAZEM 1.29
21|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania zlgcz.
d.1.3/0110-04 czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
A
322.5/12 ztacz. 26.88
RAZEM 26.88
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.1.3|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
A
72.0/12 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE o $r. nominal- |szt.
d.1.3|0304-03 nej 100 mm
A
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
24|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej 150 |szt.
d.1.3|0304-04 mm
A
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm kpl.
d.1.3|0315-01
A
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
26|/KNNR 4 Trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110/100 mm szt.
d.1.3/1014-03
A
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
27/KNNR 4 Trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110/80 mm szt.
d.1.3/1014-03
A
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
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28|/KNNR 4 Trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150/80 mm szt.
d.1.3/1014-04
A
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|/KNNR 4 Trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150/100 mm szt.
d.1.3/1014-04
A
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNNR 4 Trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150/150 mm szt.
d.1.3/1014-04
A
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNNR 4 Zwezka zeliwna ci$nieniowa kotnierzowa o $r. 110/80 mm szt.
d.1.3/1014-03
A
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 tuk zeliwna ci$nieniowa dwukotnierzowy o $ér. 110 mm, 22st. szt.
d.1.3/1014-03
A
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNNR 4 Prostka FF zeliwna cisnieniowa kotnierzowa o $r. 80 mm, L=1,0 m szt.
d.1.3|1014-02
A
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
34/KNNR 4 Uniwersalne taczniki kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.3|1014-02
A
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
35/KNNR 4 Uniwersalne taczniki kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
d.1.3/1014-03
A
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
36|KNNR 4 Uniwersalne taczniki kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
d.1.3/1014-04
A
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
37|KNNR 4 Zaslepka kotnierzowa o $r. 110 mm szt.
d.1.3/1014-03
A
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNNR 4 Zaslepka kotnierzowa o $r. 150 mm szt.
d.1.3/1014-04
A
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD 200m -
d.1.3/1606-01 1 préb.
.1|analogia
(72.0+322.5+15.5)/200 200m - 2.05
1 préb.
RAZEM 2.05
40(KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1612-01 om
A
(72.0+322.5+15.5)/200 odc.20 2.05
Oom
RAZEM 2.05
41|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3|1611-01 Om
A
(72.0+322.5+15.5)/200 odc.20 2.05
Om
RAZEM 2.05
1.3.2/45231000-5 |Roboty towarzysz ace
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42|KNR-W 2-25 |Rury ochronne dwudzielne z PCW ukfadane w wykopie m
d.1.3/0612-02
.2|analogia
3*2.0 m 6.00
RAZEM 6.00
43|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych - blok oporowy m2
d.1.3/1407-01
2
10%(0.3+0.3+0.3+0.5)*0.2 m?2 2.80
RAZEM 2.80
44|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3
d.1.3/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
10*(0.4*0.27)*0.2 m3 0.22
RAZEM 0.22
45|KNNR 6 Bloki podporowe pod stope hydrantowa i zasuwy m2
d.1.3/0503-06
.2|analogia
0.5*0.5*20 m?2 5.00
RAZEM 5.00
46|KNNR 6 Bloki popdporowe pod skrzynki m2
d.1.3/0503-01
.2|analogia
0.3*0.3*20 m?2 1.80
RAZEM 1.80
47|KNNR 6 Ptyta betonowa na podsypce piaskowej; obruk hydrantéw m2
d.1.3/0503-06
.2|analogia
1.0*1.0*7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
48|KNR 5-02 Przykrycie ruri utozonych w wykopie tasma ostrzegawcza km
d.1.3|0312-06
2
322.5/1000 km 0.32
RAZEM 0.32
49|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.3/0315-02
2
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
1.4/45233140-2 |ROBOTY DROGOWE; ST-O5
1.4.1|45233200-1 |Rozbiodrka nawierzchni chodnika
50/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej na podsypce m2
d.1.4/0803-01 piaskowej
.1|analogia
2.0*4.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
51/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.4/0806-01
A
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.4/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
A
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
1.4.2/145233200-1 |Rozbiérka nawierzchni jezdni
53 Ciecie nawierzchni mechanicznie z mas mineralno-asfaltowych - obok czynnego |m
d.1.4|analiza indy- |pasa jezdni
.2|widualna
2*(4.0+2.0) m 12.00
RAZEM 12.00
54|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - |m?2
d.1.4/0802-04 frezowanie istniejgcej nawierzchni- wyréwnanie pod nowe warstwy konstrukcyjne
2
4.0%2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
55/|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa |m?2
d.1.4/0801-06 jezdni
2
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4.0%2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
56|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni - kolejna warstwa gr. 15 cm o spoinach wypetnionych m2
d.1.4|0805-02 piaskiem - obok czynnego pasa jezdni
.2|analogia
4.0%2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
57/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej - obok czynnego |m
d.1.4/0806-01 pasa jezdni
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
58|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.4/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2
8*0.34 m3 2.72
RAZEM 2.72
1.5/45233140-2 |ROBOTY DROGOWE - ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG; ST-06
1.5.1/45233200-1 |Odbudowa nawierzchni jezdni asfaltowych
59|KNNR 6 Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego frakcji 0-63 gr. 15 cm m2
d.1.5/0113-01
A
4.0%2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
60|KNNR 6 Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego frakcji 0-31,5 gr. 10 cm m2
d.1.5/0113-05
A
4.0%2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
61/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 5 cm |m2
d.1.5/0308-02 (warstwa wigzaca)
.1|+analiza
wiasna
4.0%2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
62|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m?2
d.1.5/0309-02 (warstwa Scieralna)
A
4.0%2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
63 Koszty zajecia pasa drogowego na okres budowy kpl.
d.1.5|Kalkulacja
.1|wykonawcy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5.2/45233200-1 | Odbudowa nawierzchni drég lokalnych i podjazdéw utw ardzonych
64|KNNR 6 Warstwa z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.5/0113-01
2
(130.5+30.0+146.0)*3.0 m?2 919.50
RAZEM 919.50
1.5.3145233200-1 | Odbudowa nawierzchni z kostki
65/KNNR 6 Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego frakcji 0-63 gr. 15 cm m2
d.1.5/0113-01
3
2.0*4.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
66 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1.5/0105-05 geszcz.
3
2.0*4.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
67 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
3
4.0*0.12*0.1 m3 0.05
RAZEM 0.05
68 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- m
d.1.5/0407-03 kiem
3
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
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69 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m2
d.1.5/0302-04 cementowo-piaskowej
3
2.0*4.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
1.5.4/45233200-1 |Odbudowa poboczy trawiastych
70 KNR 2-11 Transport lgdowy ziemi urodzajnej na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem me- m3
d.1.5/1103-06 chanicznym i wytadunkiem recznym
.4|analogia
100.0*0.04 m3 4.00
RAZEM 4.00
71/ KNR 2-11 Transport lgdowy ziemi urodzajnej - dodatek za kazde dalsze 0.5 km nie dalej jak|m3
d.1.5/1103-06 na odlegto$¢ 3 km z zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym
.4|analogia
100.0*0.04 m3 4.00
RAZEM 4.00
72|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.5/0218-01
A4
100.0*0.04 m3 4.00
RAZEM 4.00
73|/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po m2
d.1.5/0209-01 wysiewie grabiami
.4|analiza indy-
widualna
S 100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
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