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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

|. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu str.4-5

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzdnudowlanego obejmagego wecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby hkaéfealizacji obiektow

2) Istniepcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opipeojektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i
obiektow przeznaczonych do dalszeggtkowania

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terewutym urzdzenia budowlane zwzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym oktajacy parametry techniczne drogzamowych, sieci i urgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniag przeciwpearowe zaopatrzenie w weduksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
nieztednym do uzupetnienia e¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki tefenu;

4) Zestawienie powierzchni poszczegolnychescz zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i ista@jch obiektow budowlanych, powierzchnie drog, pagkw,
placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub poweielnia biologicznie czynna oraz innyched&d terenu,
nieztednych do sprawdzenia zgodiso z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowarnzastrzennego, a w
przypadku jego braku z decyz) warunkach zabudowy albo decygjlokalizacji inwestycji celu publicznego

5) Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projeldaw obiekt budowlany,aswpisane do rejestru

zabytkow oraz czy podlegapchronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6) Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziedkib teren zamierzenia budowlanego, znajdego st w
granicach terenu goérniczego

7) Informacja i dane o charakterze i cechach igioyeh i przewidywanych zagren dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uytkownikow projektowanych obiektow budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

8) Inne konieczne dane wynikag ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowasiiektu budowlanego lub robét
budowlanych

9) W przypadku budynkéw — powierzchnzabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okienej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotygeej okrélania i obliczania wskaikdéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zatczniku do rozporgdzenia

. Opis do Projektu Budowlanego str. 6-10
1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Materialy wygciowe do opracowania
3. Sposob zagospodarowania terenacagnia sieci
4. Lokalizacja projektowanych elementow
5. Obszar oddziatywania obiektu
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|. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu
1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzeniabudowlanego obejmugcego wecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie ppeby kolejnosé realizacji obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej w ulicy Naranej i bez nazwy w miejscowoi Jaworowa,
gmina Raszyn. Projektowana &ievodochgowa umaliwi mieszkaicom korzystanie z wody na cele bytowo-
gospodarcze oraz ppoi odpowiadé bedzie parametrom Rozpadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakai wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).
Zakresem zamierzenia ehj jeden obiekt budowlany, w ramach ktérego wykenamstan nastpujace prace:

* roboty ziemne wykonywane mechanicznie jakgkoprzestrzenne

» zgrzewanie elektrooporowe rur PE

» utozenie rurocigdw sieci wodoeigowej

» zabudowa ruroggdéw systemem przewiertu horyzontalnego

 uktadanie rur ochronnych w miejscach skiaya z innymi sieciami zewgtrznymi

» zabudowa urgdzer na sieci wodoagowej: hydranty, zasuwy.
2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszegazytkowania
W terenie oljtym opracowaniem brak jest sieci wodgmwej i kanalizacji sanitarnej. Woda dostarczasapa cele
bytowe z indywidualnych gf wody. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzameds przydomowych zbiornikow
bezodptywowych, a naginie opréniane wozami asenizacyjnymi.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gdzenia techniczne:
* kable energetyczne,
* siet telefoniczn,
* przewody melioracyjne,
* sie¢ wodochgowa,
* sief gazowvy,.
Teren, na ktorych zlokalizowangdzie niniejsza inwestycja posiada istagaj nawierzchng gruntowy nieulepszos,
gruntowy ulepszon, asfaltows. Nie przewiduje si rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych ddsziego
uzytkowania.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenuw tym urzadzenia budowlane zwgzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég paarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajce przeciwpaarowe zaopatrzenie w wog, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbdnym do uzupetnienia cezsci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu
Projektem zagospodarowania terenu obejmuwjgas ulicy Narenej (dz.ew. 624/3, 625/1, 582,6) i bez nazwy (dz.
ew. nr 582/5, 581/2, 580/2, 579/2, 578/1, 577/8/3,/576/2, 576/1, 575, 873, 886). Projektowan@gpgdarowanie
terenu polega bedzie na utaeeniu w ziemi przewoddw sieci wodagowej wraz z jej uzbrojeniem w zasuwy i
hydranty ppa.
Uktad komunikacyjny oraz uksztattowanie terenu [sta@ bez zmian.
Projektowane elementy sieci 0znaczono wgasgicy sposob:

sie¢ wodochgowa — linia kolor niebieski.

4) Zestawienie powierzchni poszczegoélnych gri zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejcych obiektow budowlanych, powierzchnie drdg, parkigow,
placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powiezchnia biologicznie czynna oraz innych e#ci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodn&i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowan@zestrzennego, a
w przypadku jego braku z decyzj o warunkach zabudowy albo decyz o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Zmiany w zagospodarowaniu terenu polegeda na wykonaniu sieci wodagjowej. Pozostate elementy
zagospodarowania nie ulegomianie.

Sie¢ wodochgowa realizowanagolzie metod wykopu otwartego, zgodniewarunkami technicznym.

Sie¢ wykona w technologii rur i ksztattek polietylenowych PEQLHD SDR11 PN16 i PEHD100 RC SDR11 PN16
do wody pitnej 4czone przez zgrzewanie doczotowe. W atkpwych przypadkach dopuszcza gastosowaniem
ksztaltek elektrooporowych luhdznikdw kotnierzowych, uniwersalnych, przeznaczdngio rur PEHD.
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Charakterystyka systemu:

 rura ochronna PEHD100 RC DN 250 SDR11 PN16 L= 290n P=7,2513
« rury PEHD100 RC DN 160 mm SDR11 P! L= 72,0n P=11,52r3
* rury PEHD100 DN 110 mm SDR11 PN16 L=322,5n P=35,47 A
* rury PEHD100 DN 90 mm SDR11 PN16 L= 155n P= 1,393
+ hydrant ppa. szt. P= 7,001
¢ zasuwy sekcyjr szt. 1< P= 3,251

5) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektovany obiekt budowlany, § wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaj ochronie na podstawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktorym gs projektowane obiekty budowlane nig wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podiggaj
ochronie.

6) Dane okrelajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujcego
Sle w granicach terenu gorniczego

Teren obgty zamierzeniem budowlanym nie znajdujgsigranicach terenu gérniczego.

7) Informacja i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

W obszarze planowanego zamierzenia budowlanego [amstk zagreen dla srodowiska. Wykonanie obiektu
budowlanego w postaci sieci wodggowe] i kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagfiodla srodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikow w ich otoczeniu w zakresie zgodnym zgmisami odgbnymi.

Projektowana inwestycja niegtizie wywierata ujemnego wplywu r@odowisko oraz nie narusza istnieggo
drzewostanu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamydé w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowaziaek gsiednich.

8) Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowar obiektu budowlanego
lub rob6t budowlanych
Projektowane obiekty niegskomplikowane. Wykonanie robét dostosévda istniegcych warunkow.

9) P przypadku budynkéw — powierzchng¢ zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okrélanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczicej okreslania i obliczania wskanikow powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zahczniku do rozporzadzenia

Nie dotyczy.

Sprawdzajcy Projektant



. Opis do Projektu Budowlanego

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej w granicach pasa drogowego w ulicy Nag) i bez nazwy
W miejscowdci Jaworowa, gmina Raszyn.

W zakresie opracowania przedstawiono aspektyazame z wykonaniem robét budowlano-maptaych
przedmiotowej sieci wodoggiowej wraz z jej uzbrojeniem w zasuwy i hydrantppp

Projektowane elementy zlokalizowano w istgegich pasach drogowych.

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego sieci woalpaive] postayty n/w materiaty wygciowe:
« zamOwienie Inwestora,
» podkiady geodezyjne terenu etgigo opracowaniem,
» warunki techniczne wydane przez Gminne Przgisistwo Komunalne ,Eko-Raszyn” Sp. z 0.0. w Raszyn
* inwentaryzacja w terenie,
» szczegOtowe ustalenia z miesg&ami w zakresie lokalizacji odgaien do posesji,
. obowiyzujace przepisy i normy.

3. Sposob zagospodarowania terenu, ydzenia sieci

Teren inwestycji uzbrojony jest w wdzenia techniczne podziemne istaggj i projektowane. Nawierzchnia terenu
zréznicowana od gruntowe nieulepszona poprzez gruntdepszog, zabudowai kostky betonowy, asfaltem.
Aktualnie w terenie brak jest sieci wodggowej i kanalizacji sanitarnej. Woda dostarczaest pa cele bytowe z
indywidualnych uj¢ wody. Zabudowane dziatki budowlane korzystaj wlasnych uji¢c wody w postaci studni
gtebinowych.

Projektowana sie wodochgowa stuy¢ bedzie do zabezpieczenia ppaterenu oljtego opracowaniem oraz do
doprowadzania wody na cele socjalno- bytowe do bkidly mieszkalnych.

Sie¢ wodochgowg wiaczy¢ do istniejcego wodoeigu PVC osrednicy DN 160 mm z uwzelinieniem petnego
uktadu zasuw w wzle oraz hydrantu ppo przy skrzyowaniu ulic Warszawskiej i Nazae).

4. Lokalizacja projektowanych elementow
Projektowan sieZ wodochgows lokalizuje s¢ w pasie drogi.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 1c i art. 3 uét. udtawy Prawo budowlane okieno obszar
oddziatywania Inwestycji zgodnie z Warunkami Tecanymi Wykonania i odbioru sieci
wodochgowych i kanalizacyjnych— Wymagania techniczne Chistal Zeszyt 3, Wymagania techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 9 oraz USTAWY z dnia 21 mat@85 r. O drogach publicznych.

Odlegtas¢ skrajni przewodow sieci wodagjowej od obiektéw budowlanych i zieleni w metrach:

e Budynki -1,5m,
» QOgrodzenia -1,0m,
* Drzewa -2,0m,
» Kanalizacja -1,5m,-
* Krawedz jezdni -0,8m.

Inwestycg zaprojektowano w pasie drogi zachogaupowysze wymogi zwjzane z odlegkeiami od
wbudowanych urglzer i obiektow. Po wybudowaniu sieci ponsze ograniczenia pozostanbeda od-
dziatywa na perspektywiczne zagospodarowanie dziatki.

Niniejsza Inwestycja:
* Nie powoduje zaciemnienia dziatek zabudowanychwoziami ani dziatlekasiednich;
* Nie ogranicza dogpu do drogi publicznej;
* Nie zaburzagj naturalnych stosunkéw gruntowo-wodnych;
* Nie powoduy przekraczania dopuszczalnych norm hatasu.



Maj ac powyzsze na uwadze okrdam, ze oddziatywanie obiektu budowlanego — séewvodocihgowa w
ulicy Naroznej i bez nazwy w miejscowsci Jaworowa zamyka s¢ w obrebie dziatek, na ktorych jest
projektowana.

6. Warunki geotechniczne

Przedmiotowa budowla ze wzgdlu na gtbokas¢ prowadzonych rob6t ziemnych frdica poziomdow
przekracza 1,2 m) zostata zaliczona zgodnie z Razgpeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,,Wraspie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” do drugiej karéiggeotechnicznej. W zwkku z powyszym
zlecone zostaly badanie geologiczne uprawnionenalogewi. Wyniki bada geologicznych, opinia
geotechniczna, stanowi integralczesé opracowania.

Biorac pod uwag warunki geologiczne, parametry techniczne rwgdiv oraz gibokas¢ ich
posadowienia uzn@jwykonanie powyszych obiektow budowlanych jako wykonywanych w pyols
warunkach geotechnicznych.

7. Sig wodochgowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GBko0-Raszyn nr DT.7037/45/17/Z.3.w. z dnia 25.04720
miejscem paiczenia sieci projektowanej z istriej jest wodocig PVC osrednicy DN 160 mm przy skrzgwaniu
ulic Warszawskiej i Narme|.

Sie¢ wodochgowa realizowanagolzie metod wykopu otwartego i z zastosowaniem przewiertu hongalnego.

Sie¢ wykona& w technologii rur i ksztattek polietylenowych PE wody pitnej 4czone przez zgrzewanie doczotowe.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza giastosowaniem ksztattek elektrooporowych latzhikow kotnierzo-
wych, uniwersalnych, przeznaczonych do rur PEHD.

Pod drog asfaltows przewody utay¢ w rurze ochronnej stalowej zabudowanej metpdzewiertu lub z zastosowa-
niem rury PEHD100 RC DN 250 SDR11 PN16 zabudowaredpd, przewiertu horyzontalnego.

Charakterystyka systemu:

 rura ochronna PEHD100 RC DN 250 SDR11 PN16 L= 290n
« rury PEHD100 RC DN 160 mm SDR11 P! L= 72,0 n
« rury PEHD100 DN 110 mm SDR11 PN16 L=322,5n
* rury PEHD100 DN 90 mm SDR11 PN16 L= 155n
» hydrant ppa. podziemny szt. i

» zasuwy sekcyjne DN 150 n szt. t

» zasuwy sekcyjne DN 100 n szt. 8
 trojnik kotnierzowy 100/80mi szt. 4
 trojnik kotnierzowy 100/100m szt. 2

* tréjnik kotnierzowy 150/80mi szt. 2

* trojnik kotnierzowy 150/100mi szt. 1
 trojnik kotnierzowy 150/150mi szt. 1

» lacznik kotnierzowy dla przewodu DN 90 (PE) 1 szt. 6

» Iacznik kotnierzowy dla przewodu DN 110 (F mm szt. 12

» Iacznik kotnierzowy dla przewodu DN 160 (F mm szt. 6

* tuk dwukotnierzowy 2° DN 100 mn szt. 2

» zalepka DN 100 mr szt. 2

o zalepka DN 150 mr szt. 1

+ taSma identyfikacyjna z wktadkmetalowy 322,5m

Do budowy przewodoéw wodagowych stosowanalezy nastpujace rozwazania materiatowe:

+ sie¢ wodochgowa- na odcinkach realizowanychetoda wykopu otwartego, zgodniez warunkami technicz-
nymi, projektuje si z rur i ksztattek polietylenowych PE HD100 PN16R8I1 do wody pitnej (odpornych na
zarysowania i propagacpekniec) taczone przez zgrzewanie doczotowe lub z zastosowaksztattek elek-
trooporowych

» sie¢ wodocghgowa- na odcinkach realizowanyehetods przewiertu horyzontalnegq projektuje si z rur |
ksztattek polietylenowych PE HD100 RC PN16 SDRaMady pitnej (odpornych na zarysowania i propa-
gacg peknigé) taczone przez zgrzewanie doczotowe lub z zastosoweksztattek elektrooporowych
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¢ zasuwy odcinajce réwnoprzelotowe, klinowe, kotnierzowe, wykonangeliwa sferoidalnego na diienie
PN16 z m¢kkim uszczelnieniem, wypogane w przedtzacz trzpienia i skrzyrkzeliwng do zasuw. Wrze-
ciono zasuw powinno ldywykonane ze stali nierdzewnej, klinzeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty po-
wioka z gumy EPDM. Skrzynki do zasuw montowane w chaalctiki jezdni utwardzonej naie zlicowat z
ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach etexch nieutwardzonych najewyposay¢ w piescien
zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynkijgpon montau piescienia zlicowé z poziomem gory
skrzynki— szczeg6t monta skrzynki zasuw przedstawiono na rys. nr 13,

* hydranty ppaz. podziemny DN 80 mm z samoczynnym odwodnieniemdwmdjnym zamkniciem wg rys 11
montowany wraz z zasupwodcinagca DN 80 mm. Hydrant nalgy lokalizowa w sposob nie kolidagy z ru-
chem pieszych i pojazdow, a t@kw sposob zapewnigy swobodn obstug techniczi — lokalizacja wg
projektu zagospodarowania terenu. W podziemne] ddvemiowej czsci hydrantu stosowaobsypk ze zwi-
ru o uziarnieniu 8/16mm, V=0,5nub otuline podziemnej ogci hydrantu . Podégie pod hydrant naky wy-
kona za pomog kolanazeliwnego sferoidalnego kotnierzowego DN 80 PN16&iogs

» ksztattki zeliwne jak trojniki kotnierzowe, czworniki, kolana i in. - Stosowa ksztattkizeliwne zzeliwa
sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym vagwnm zewratrz zywica epoksydow w technologii flu-
idyzacyjnej o grubgci warstwy zabezpieczgjej min. 250 um, owiercenia kotnierzy wg-EN1092-2.
Zastosowaé ksztattkizeliwne o nasfpujacych cechach:

¢ Wykonane zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7

» Ochrona antykorozyjna powtala baziezywicy epoksydowej, min. 250 mm wg normy PN-EN ISO
s 12944-5:2009

» Pokczenia kotnierzowe i przytz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501)swienie PN10, PN16

* Wykonanie wg PN-EN 545:2010

» Atest higieniczny PZH do wody pitnej

+ Cisnienie robocze PN10/PN16

* laczniki rurowe, rurowo-kotnierzowe dla rur stalowych, zeliwnych, PE i PCV w zakresiesrednic DN50

do DN300 -
Zastosowa taczniki o nasgpujacych cechach:
* ktacznikizeliwne z zabezpieczeniem do rur PE/PVC
« Srednice DN80 — DN300 i DN50 - DN300
» Dlugaos¢ zabudowy 170+/5mm RR (rurowo-rurowy)
» Dlugas¢ zabudowy min.180+/-5mm — max.230+/-5mm RK (ruroxetrierzowych)
* ktacznik pozwala na ugcie katowe rur do 3° w kadym kierunku — sumarycznie 6°
» Polaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1988ienie PN10 lub PN16
» Specjalny mosizny piekcien zaciskowy zwulkanizowany w uszczelce zapobiggaywysungciu Sk
. rury
* Mozliwos¢ pracy do temperatury max. — 120° C
» Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa 260 um wg PN-EN 4624:2004,
» DIN 30677-2:1988 . Jaké powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonyraegrfirme
. niezalena. Malowanie powtok antykorozyjnych metptuidyzacii.
« Korpus, piefcienie dociskowe zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamijwa o nzszych
. parametrach)
» Uszczelka EPDM do wody pitnej lub NBR daekow
« Sruby - stal ocynkowana lub nierdzewna
» Wszystkie §czniki jednego producenta

Obsypk i zasypk wykona gruntem rodzimym przepuszczalnym z gggeniem frakcji spoistych, organicznych i
nasypow niebudowlanych pozbawionych kamieni grunaych czsci statych.

Trasy projektowanych przewoddéw wodggdwych, lokalizagi armatury oraz schematye¢miow pokczeniowych
przedstawiono w graficznej ¢xi opracowania. Dopuszcza siastosowanie armatury firm speta@jch parametry
techniczne armatury projektowanej.

Po zakaczeniu montau przewody wodoggowe naley podda ptukaniu oraz probie émienia.

Proba szczelrfoi powinna odpowiadanastpujacym warunkom:
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badany odcinek winien kbybez hydrantow, odpowietrznikow (wmontowane zaswinny by otwarte),
- wszystkie odgakienia, trojniki pod hydranty oraz kodwki przewodu winny h§/zakorkowane,
prob szczelnéci przeprowadd przy temperaturze zewinznej nie niszej nz 10°C,

cisnienie probne powinno wyn@sPorsby = Probocze X 1,5 lecz nie risze n 1,0 MPa.

Badany odcinek mma uwaa za szczelny, jeeli na odcinku tym przy zamkgtym doptywie wody i pod éhieniem
probnym w czasie 30 minut niedzie spadku €nienia. Proby énienia przewodu wodogjowego nalgy prowadzt
wg ustalé zawartych w PN-B-10725:1997 pt. ,Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”. Po
pozytywnym wyniku préby énieniowej przewody naly zdezynfekowa& wods chlorows (wodnym roztworem

podchlorynu sodu 250mg/tfi)m a nasgpnie intensywnie wyptukawod; z predkaoscig 1m/s.
Przed zasypaniem przewodow wodgawych, naley zgtost do odbioru w GPK Eko-Raszyn.

W trakcie zasypkiwodochgu na catej jego dtugoi na wysokaci 0,3 m nad przewodem ul nalezy folie
ostrzegawcz w kolorze niebieskim z wktadkmetalows, w sposéb umidiwiajacy podkczenie urzdzen do lokalizacji
wodochgu (zakaczy¢ w skrzynkach).

Po wykonaniu wodoggu, zamontowanarmatug¢ wodochgowa nalezy oznakowa za pomog stupkéw betonowych i
umieszczonych na nich tabliczkach z tworzyw sztychn Na tabliczkach umieszczonych na stupkach wibyy
podane domiary do wszystkich zasuw.

Zasuwy odcinajce, trojnikizeliwne, kolana hydrantowe montoévaa blokach podporowych z betonu klasy B-15.
Utozenie przewodow wodaggowych projektuje sina podsypce. Podsygpkiltracyjna wykona nalezy z materiatdw
rodzimych.

7.1. Odgagzienia sieci wodocigowej
W ulicy obgtej projektem zaprojektowano odgaienia sieci wodoggowej do poszczegolnych dziatek przylegtych
do trasy przewodu. Odgaienia przedstawiono w oddzielnym opracowaniu.
Zaleca si wykonanie odgakienia wodocigowego wraz z budaoyw przewodu gtdwnego i ewentualnym jego
z&lepieniem zélepka d40 mm PE taprzed granig wlasngci w celu umaliwienia p&niejszej ich rozbudowy.
Wykonanie odgakien wg oddzielnego opracowania.

8. Wytyczne realizaciji

8.1. Przygotowanie terenu
W ramach robét przygotowawczych najelokong szczegbtowego wytyczenia trasy projektowanych elgdw oraz
zlokalizowa i oznakowé wszystkie skrzyowania z istnigicymi sieciami (wodoeig, gazocig, kable energetyczne,
kable telefoniczne, kanalizacja telefoniczna, ruggicdrenarskie). Dla zapewnienia éloJdo posesji wykonanalezy
czasowe ktadki o wymiarach 1x3m do kilkakrotnegaviimzenia. Wobec powgzego miejsce prowadzenia robot
powinno by wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowBreed rozpoeziem realizacji wykonawca robot
zobowizany jest wysipi¢ do zaradcy drogi o uzyskanie zezwolenia nagesg pasa drogowego na czas budowy.

8.2. Rozbiorka istniegcej nawierzchni
Teren budowy to nawierzchnia o znicowanej strukturze. Koniecznym staje dokonanie cgciowej rozbidrki na
szerokdci prowadzonego wykopu nawierzchni asfaltowej zofej na wjedzie kostki betonowej. Povigze dotyczy
wykopu punktowego przewidzianego wezach. Pozostaly odcinek sieci zrealizéwes systemie przewiertu
horyzontalnego.
Kostka betonowa do wtdrnego wykorzystania.

8.2.1. Przejcie pod jezdni asfaltow; oraz w zblieniu z drzewami, rura ostonowa
Przewody prowadziw rurze ochronnej. Zastosotvaure ochrona PEHD100 RC DN 250 mm SDR 11 i dhégo
29,0 m. Rug zabudowaé przewiertem wykonag wykop pocztkowy w pasie nieutardzonego terenu.

8.2.2. Dohor ptoz
Minimalna wysoké¢ ptozy ,Hmin” powinna by taka by dystans pogdzy najwekszym wymiarem zewrznym
,OD” rury przewodowej (kielicha/kotnierza), a dalpowierzchn rury ochronnej wynosit 5-15 mm.

Hmin. = OD + (10 mm + 30 mm) [mm]



Maksymalna wysok@& ptéz ,Hmax” powinna umdiwi¢ wsunicie rury przewodowe] wraz z ptozami do rury
ochronnej w taki sposob, by u gory nad pasem paxostat luz niezgdny do montau (min. 20 mm).Wgkszy luz
utatwia monta rury przewodowej w rurze ochronne;.
nax. = ¥2 X min.(ID-OD) - 20 mm [mm]
Zaleca s¢
.« zamontowa na rurze przewodowej po dwa pasy ptdz obok siehipocatku i koncu rury ochronne;.
dla rur kielichowych umigic¢ jeden pas ptoz bezfrednio przed, a drugi za kielichem rury.
Rozstaw medzy pasami ptoz
» maksymalna odlegéé ,Lmax” miedzy pasami ptdz wynika z dopuszczalnego gtmmiie pasa ptoz giarem
rury i znajdujcego st w rurze medium. Zalecagszastosowarozstaw 1,0 m.

8.3. Wykopy
Wykopy pod przewody wykoramechanicznie jako ygkoprzestrzenne umocnione oraz wykopy horyzontae.
miejscu kolizji z zainwentaryzowanym uzbrojeniendp@mnym wykopy prowadginalezy recznie.
Do szalowania wykopowaywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skiaygich, systemowych. Do
mechanicznego gbienia wykopu zastosowaprzt mechaniczny.

8.4. Kolizje z istniegcym uzbrojeniem
Na profilach podhanych i planie sytuacyjnym naniesiono kolizje z isfcym uzbrojeniem podziemnym, fj.
przewodami gazowymi, kablami elektrycznymi i teletznymi, kanalizagj telefoniczm i rurociaggami drenarskimi.
Wykopy w obebie kolizji naley wykona recznie, a kolizje przed rozpagzaem robdt powinny by zlokalizowane i
oznaczone.
Istnieface uzbrojenie podziemne najezabezpieczy.
Uwagi:

1. Przed przyspieniem do wykonania wykopow nalekazdorazowo sprawdziczy nie zostaty wykonane sieci
w okresie od wykonania wtornika do momentu prayienia do realizacji.

2. Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji vipsoiowych istniejcego uzbrojenia w trakcie realizacji
przedsgwzigcia mog wystpi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca ropétvinien poinformowa
jednostk projektow celem ich rozwgzania.

3. Z uwagi na ¢igtos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpgem robot powinien uzgodhi spraw-
dzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istrgeggo) uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano-montave wykong zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlanontazowych. Czs¢ 1l. Instalacje sanitarne i prze-
mystowe.”

8.5. Odwodnienie wykopdow
Poziom wody gruntowej uzateiony jest od panagych warunkow pogodowych i pory roku. Sposéb praxesia
prac dostosowado panujcych warunkow w uzgodnieniu z inspektorem nadz&mejekt nie zakltada konieczéw
wykonania odwodnie

8.6. Roboty montaowe
Montaz projektowanych przewodow wodagowych prowadzi nalery recznie. Do zgrzewania przewodow PE
stosowa sprz:t specjalistyczny.
Po zakaczeniu robdt montawych przewody wodoggowe podda nalezy prébie cénieniowej. Prob cisnienia
prowadzt wg ustalé zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,Przewody zetrane, wymagania i badania”.
Po pozytywnym wykonaniu bafldakteriologicznych wykonanej sieci wodggowej dokona przepgcia istniejcego
przylacza wodocigowego do dziatki o nr ew. 551/2 z zastosowanieraskpkotnierzowej 160/50 mm i zasuwy
kotnierzowej DN 50 mm.
Wszystkie roboty naley prowadzé zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-marderych. Czs¢ 1l. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

8.7. Zasypka przewoddéw
Po wykonaniu ruroapi do wysokdci 30 cm powyej gory rurocigow naley zasypa gruntem przepuszczalnym,
prowadac ja w nas¢pujacy sposob:

» ulozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zagscic ja,
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* nastpnie zasypk prowadz¢ warstwami 10cm z zggzczeniem kalej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowayrunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prdgenie zasypki dla wykopow
wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami3fom z zagszczeniem poszczegdlnych warstw, dla
wykopow wykonanych gcznie - gcznie warstwami co 15cm z ich zagczeniem. Stopiezagszczenia zasypki
zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wyriokt0,98 i winien by potwierdzony przez uprawnigrednostk.
Umieszczenie uggdzen pod jezdm nie mae zmniejszy statecznéci i nasnosci podiaza oraz nawierzchni drogi.
Zasyplk studni naley prowadzé recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawrorkamieni, gruzu i
innych czsci statych, z ubijaniem poszczeg6lnych warstw.
Z zasypki wykopow naley eliminowa grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przygto zasypk gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionymastgpujacych proporcjach:
95% grunt rodzimy
« 5% grunt dowieziony.

8.8. Odbudowa nawierzchni
Po zakaczeniu robdt ziemnych odtworgyawierzchng drogow;

- Pas drogowy ulicy Narmej zgodnie z wydanymi przez Wojta Gminy Raszyn W&ami Odtworzenia
Nawierzchni zawartymi w decyzji z dnia 04.05.201Nr.68/U/2017

- Pas drogowy drogi powiatowej nr 3121W ul. Warszawsgodnie z warunkami oklenymi w Decyzji Nr
ZU/172/2017 z dnia 23.08.2017 r. Zaiim Powiatu pruszkowskiego.

Powyzsze decyzje stanowintegralm, czgs¢ opracowania.

8.9. Uporadkowanie terenu
Po zakaczeniu robot ziemnych teren budowy ngleporadkowa, poprzez przywrdcenie do stanu pierwotnego.

8.10. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy dokon& inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanathwventaryzacja winna obejmowasytuowanie
w terenie i rgdne. JednocZeie naley dokong inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wysitjacych i odkrytych
kolizji.

Sprawdzajcy Projektant
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