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OŚWIADCZENIE  projektanta

      Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że  projekt budowlany p n:

Sieć wodociągowa w ulicy Olszynkowej w miejscowości PODOLSZYN NOWY w gminie Raszyn  działki nr ew:  76/4, 5/8 obręb Podolszyn Nowy

został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ),  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

                                                                                                 mgr inż Danuta Gajewska                                                                         


                                                                                          upr bud St-452/89
                                                                                 
  /  czytelny podpis i pieczęć projektanta /
                                                                                                                          Piaseczno  luty  2017  roku

OŚWIADCZENIE  sprawdzającego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że projekt budowlany :
Sieć wodociągowa w ulicy Olszynkowej w miejscowości PODOLSZYN NOWY w gminie Raszyn  działki nr ew:  76/4, 5/8 obręb Podolszyn Nowy

został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ),  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.
                                                                                                mgr inż Rafał Konon                                                                      
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                                INFORMACJA  BEZPIECZEŃSTWA 

                                           I  OCHRONY  ZDROWIA
Sieć wodociągowa w ulicy Olszynkowej w miejscowości PODOLSZYN NOWY w gminie Raszyn  działki nr ew:  76/4, 5/8 obręb Podolszyn Nowy

      CPV 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie wodociągów
                                                              Inwestor:  Gmina Raszyn

                                                                               05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego.
Budowa zaprojektowanej sieci wodociągowej

· Wykonanie wykopu pod rurociąg i hydranty w drodze gruntowej 

· Montaż rurociągu i hydrantów w wykopie

· Wykonanie przecisku pod jezdnią ulicy Olszynowej

· Podłączenie do istniejącego wodociągu w ulicy Olszynowej

· Zasypka wykopu i roboty ziemne towarzyszące

· Odtworzenie nawierzchni .

Roboty należy realizować przy uwzględnieniu warunków wynikających z przepisów BHP oraz właścicielami gruntów i urządzeń znajdujących się w obrębie planowanych robót.
2. Istniejące obiekty budowlane.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje zmiany przeznaczenia  działki, w obrębie której prowadzone będą prace budowlane. 
3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie B i Z ludzi.
W obrębie projektowanej inwestycji nie występuję elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.
Roboty, przy których wykonywaniu może powstać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wiążą się z wykonywaniem prac ziemnych prowadzonych przy pomocy ciężkiego sprzętu tj: koparki, koparko-ładowarki, spychacza gąsiennicowego, kruszarki szczękowej, samochodu ciężarowego-hakowca. Praca sprzętu będzie polegała na wykonaniu wykopów w zagruzowanym terenie czyli rozkruszaniu betonu i gruzu z wydobyciem na zewnątrz oraz odcinkami wykonywaniu wykopów w gruncie pomieszanym z resztkami pobudowlanymi i śmieciami.

Przebywanie człowieka w strefie pracy sprzętu ciężkiego wiązać się może z ryzykiem powstania urazów spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracującego sprzętu i transportowanego materiału.
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych, wszyscy pracownicy zatrudnieni w procesie inwestycyjnym winni zostać przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie bhp na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zapoznani z opracowanym uprzednio planem BIOZ.

Określić należy zasady postępowania w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia polegające na szybkim powiadomieniu kierownika budowy o powstałych zagrożeniach. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

   -  Teren objęty budową położony jest na terenie zabudowy jednorodzinnej niezbyt gęstej.W czasie prowadzenia prac w w/w strefach niebezpiecznych, należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z instrukcją i wytycznymi administratorów w/w terenów i urządzeń. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP mającymi zastosowanie przy pracach montażowych i robotach ziemnych (wykopy) w oparciu o instrukcje dotyczące warunków realizacji i montażu poszczególnych elementów występujących na budowie. W trakcie prowadzenia prac pracownicy winni być zaopatrzeni w kaski i rękawice ochronne przewidziane przy rozładunku i wbudowywaniu materiałów budowlanych i instalacyjnych. W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy sprzętu ciężkiego zabezpieczyć sprzęt przed przypadkowym jego uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych pracach. Zabezpieczenie wykopów szalunkami należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu. Bezpośredni nadzór nad pracami budowlanymi prowadzi kierownik budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje się występowania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych dla środowiska i ludzi. Materiały  przewidziane do wbudowania dostarczane będą sukcesywnie na plac budowy, a sprzęt niezbędny do realizacji planowanego zakresu prac wykorzystywany będzie w zależności od możliwości zagwarantowania frontu robót i zakładanego harmonogramu realizacji.

   W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia i życia pracowników zatrudnionych na budowie.   Na terenie objętym inwestycją na wypadek ewentualnego pożaru, awarii urządzeń i powstania innych zagrożeń, bezpieczną i sprawną komunikację zapewniającą szybką ewakuację z terenu zagrożenia zapewniają istniejące pasy drogowe. 
                                                        O P I S    T E C H N I C Z N Y

I. PODSTAWA OPRACOWANIA I UZGODNIENIA

· Wypis z Miejsc.Planu Zagospodarowania Przestrzennego UPP.6727.59.2017
· Decyzja wójta gminy Raszyn nr 222/U/2016 zezwalająca na lokalizację sieci w drogach

gminnych 

· Opinia techniczna i decyzja Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w spr. umieszczenia  sieci w drodze powiatowej                             
· Warunki techniczne DT. 7037/143/16/Z.13.w wydane przez Ekoraszyn                                                                                                                                                          
· Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej znak WG.6630.1087.2016 wydanego przez Starostę Pruszkowskiego
· Mapa zasadnicza w skali 1:500 z uzgodnioną trasą w ZUD 

· Opinia geotechniczna i badania wykonane przez Geo-Mi  
II. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy budowy sieci wodociągowej  ulicy Olszynkowej w miejscowości Podolszyn Nowy w gminie Raszyn. Nowa sieć wodociągowa została zaprojektowana w celu zaopatrzenia w wodę budynków położonych w  ulicy Olszynkowej.   

Projektowany wodociąg będzie miał początek w ulicy Olszynowej gdzie zostanie włączony do istniejącego wodociągu rozdzielczego PVC160mm z uwzględnieniem pełnego układu zasuw.

III.  Warunki gruntowo-wodne
Na trasie projektowanego wodociągu można wydzielić następujące warstwy geotechniczne występujące w podłożu:
1 – nasyp niekontrolowany -gruz, cegły, na głębokości do 0,4m . 
2 – nasyp niekontrolowany -piasek, szkło na głębokości do 0,8m
3 – nasyp niekontrolowany -piasek, szkło, beton na głębokości do 1,5m 
Średnie zagłębienie zaprojektowanego wodociągu wynosi h=2,0m i na rzędnych posadowienia rurociągu w pasie ulicy Olszynkowej nie wystąpi woda gruntowa.

IV.  ROBOTY ZIEMNE
Wykopy i roboty ziemne będą wykonywane w terenie zagruzowanym. Wykonanie wykopów będzie polegało na rozkruszaniu betonu i gruzu, wydobywaniu na zewnątrz, załadowaniu na samochody i wywożeniu na składowisko. Zakłada się, że nasyp z gruzu szkła i cegły będzie zalegał do głębokości min 1,5m i na tej głębokości może miejscami znajdować się gruz betonowy również w postaci dużych bloków wymagających rozkruszania specjalistycznym sprzętem. W pobliżu ulicy Olszynowej, na odcinkach występowania gleby piaszczystej, będzie wykonany wykop szerokości 0,9m oraz komora przeciskowa szerokości 2m, których ściany pionowe należy umocnić wypraskami stalowymi. Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej grubości min 10cm, na średniej głębokości 1,85m. Z uwagi na to że na trasie wodociągu grunt stanowi nasyp niekontrolowany zakłada się 80% wymianę gruntu. Zasypka będzie wykonywana z piasku zgodnie z normą PN-B-03020 oraz wytycznymi dla robót ziemnych przy układaniu rurociągów z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na obsypkę  boczną i obsypkę nad rurociągiem PE. Warstwa obsypki do wysokości 30cm nad rurociągiem musi być zagęszczana ręcznie, dalsze zagęszczenie zasypki w wykopie można wykonywać mechanicznie. Naruszoną nawierzchnię ulicy Olszynkowej należy odtworzyć zgodnie z zapisami decyzji 222/U/2016  i zagęścić do stopnia Procora 0,98-1,0.
V.   SIEĆ WODOCIĄGOWA w ulicy Olszynkowej -zakres robót

Zaprojektowano wodociąg długości L=148,5m w technologii rur zgrzewanych z PE-HD100 średnicy D=110mmx10mm SDR11, przebiegający w pasie ulicy Olszynkowej.

Na trasie wodociągu zaprojektowano 2 hydranty podziemne DN80mm na odgałęzieniach, z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem. Włączenie w ulicy Olszynowej będzie zrealizowane poprzez wcinkę w istniejący wodociąg rozdzielczy PVC DN160mm.Wcinka będzie zrealizowana poprzez zamontowanie trójnika żeliwnego z 2 zasuwami kołnierzowymi DN150mm na istniejącym wodociągu rozdzielczym i wmontowanie zasuwy kołnierzowej odcinającej DN100mm na projektowanym wodociągu w kierunku ulicy Olszynowej. Pod jezdnią w ulicy Olszynowej rurociąg będzie przeprowadzony metodą przeciskową.
VI.   SIEĆ WODOCIĄGOWA w ulicy Olszynkowej- roboty montażowe, przecisk pod jezdnią 

-Wodociąg długości całkowitej L=148,5m w ulicy Olszynkowej zaprojektowano z rury PE100 DN=110x10,0mm, łączonej metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego, dla ciśnień do 16 atn .  Na trasie wodociągu będą wmontowane za pomocą trójników żeliwnych hydranty podziemne DN 80, z których każdy będzie odcięty zasuwą żeliwną kołnierzową DN 80mm. W węźle podłączeniowym w ulicy Olszynowej zaprojektowano trójnik żeliwny DN 150/100mm, 2 zasuwy odcinające DN150mm żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem trzpienia i klinem gumowanym oraz jedną DN100mm odcinającą nowy wodociąg. Każda zasuwa na sieci będzie wyposażona w obudowę teleskopową i zakończona na poziomie terenu odpowiednią żeliwną skrzynką uliczną.  

Skrzynki żeliwne uliczne, zasuwy, hydranty podziemne i trójniki żeliwne będą posadowione na płytach podporowych betonowych, a na końcówce wodociągu będzie wykonany blok oporowy z betonu konstrukcyjnego B-15 o wymiarach wg BN-81/9192-05. 

W ulicy Olszynowej rurociąg będzie przeprowadzony pod jezdnią przeciskiem w rurze ochronnej stalowej długości L=7,5m. Przed umieszczeniem rury PE w rurze stalowej należy nałożyć na nią odpowiednie płozy dystansowe. Po wykonaniu przecisku  końcówki rury ochronnej należy zabezpieczyć manszetami gumowymi. 

Nad przewodem wodociągowym głównym PE110mm, na całej trasie, będzie ułożona taśma ostrzegawcza.

VII.   PRÓBY I DEZYNFEKCJA
Próbę szczelności należy wykonywać odcinkami przy ciśnieniu 1,6 MPa  zgodnie z PN-B-10725:1997.  Po pozytywnych wynikach próby szczelności wodociąg należy zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu w ilości 250mg/m3 i dwukrotnie płukać wodą wodociągową.

VIII.  WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Inwestycja będzie przebiegała w ulicy gruntowej (z wcinką w jezdni asfaltowej) a grunt z wykopów  będzie składowany wzdłuż wykopów. 

2. Nadmiar ziemi wynikający z 30% wymiany gruntu będzie wywieziony na wyznaczone  miejsce.

3. Trasa sieci wodociągowej musi być wytyczona przez uprawnionego geodetę a przed zasypką zainwentaryzowana  powykonawczo.

4. Roboty muszą być prowadzone zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i BHP.

5. Nawierzchnia naruszona w wyniku robót ziemnych musi być doprowadzona do stanu poprzedniego zgodnie z wytycznymi decyzji 222/U/2016

6. Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci, firmą EKO-RASZYN w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3.

                       Zestawienie materiałów do budowy wodociągu w ulicy Olszynkowej
	Lp.
	Materiał 
	Parametry
	Ilość 
	uwagi

	1
	Rurociąg PE-HD100 średnicy D=110x10,0mm 
	PN 16,  SDR11
	148,5m
	

	2
	Hydrant podziemny DN80mm z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem
	
	2 szt
	

	3
	Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150mm z miękkim zamknięciem, z żeliwa sferoidalnego, na ciśnienie PN16
	Wrzecino ze stali nierdzewnej. Klin z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką z gumy EPDM
	2 szt
	

	4
	Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100mm z miękkim zamknięciem, z żeliwa sferoidalnego, na ciśnienie PN16
	Wrzecino ze stali nierdzewnej. Klin z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką z gumy EPDM
	1 szt
	

	5
	Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80mm z miękkim zamknięciem, z żeliwa sferoidalnego, na ciśnienie PN16
	Wrzecino ze stali nierdzewnej. Klin z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką z gumy EPDM
	2szt
	

	6
	Kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopką 
	
	2 szt
	

	7
	Trójnik żeliwny redukcyjny dwukołnierzowy DN150/100mm
	
	1 szt
	

	8
	Trójnik żeliwny redukcyjny dwukołnierzowy DN100/80mm
	
	2 szt
	

	9
	Tuleja PVC 160mm z kołnierzem stalowy przesuwnym DN150mm
	
	2 szt
	

	10
	Nasuwka PVC 160mm 
	
	2 szt
	

	11
	Tuleja PE 110mm z kołnierzem stalowym  przesuwnym DN100mm
	
	6 szt
	

	12
	Kołnierz stalowy ślepy DN100mm
	na końcówce wodociągu
	1 szt
	

	13
	Skrzynka żeliwna uliczna do hydrantów 
	
	2 szt
	

	14
	Skrzynka żeliwna uliczna do zasuw - duża
	
	3 szt 
	

	15
	Króciec żeliwny dwukołnierzowy L=1000mm
	
	2 szt
	

	16
	Rura stalowa ochronna śr 168,3x4,0mm
	przecisk pod jezdnią 
	L=7,5m
	

	17
	Płozy dystansowe z PE-HD , manszety gumowe
	dla umieszczenia rury w rurze stalowej przeciskowej pod jezdnią
	11szt
	


