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1.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenialdwlanego obejmuagego wicej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia, a w raziegioy kolejnéc realizacji obiektow

2. Istniejcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opiggojektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszeggkowania

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremutym urzdzenia budowlane zazane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym oKtajacy parametry techniczne drég zaoowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewnea przeciwpgarowe zaopatrzenie w weduksztattowanie terenu i zieleni
w zakresie nieziginym do uzupetnienia ggci rysunkowej projektu zagospodarowania dziaki tetenu;

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychescz zagospodarowania dziatki budowlanej lub terejak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istaggjch obiektow budowlanych, powierzchnie drog, pagiiv,
placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powienia biologicznie czynna oraz innyched terenu,
nieztednych do sprawdzenia zgodeoz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowprzestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyz warunkach zabudowy albo decywjlokalizacji inwestycji celu publicznego

5. Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projekdaw obiekt budowlany,aswpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegapchronie na podstawie ustaleniejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

6. Dane okrélajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatub teren zamierzenia budowlanego, znajcego
Sie w granicach terenu gorniczego

7. Informacja i dane o charakterze i cechach isfeyeh i przewidywanych zagren dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odibnymi

8. Inne konieczne dane wynikag ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowawiiektu budowlanego lub
rob6t budowlanych

9. W przypadku budynkow — powierzchraabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okignej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotygeej okrdlania i obliczania wskanikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zajczniku do rozporgdzenia
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|. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu
1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzeniabudowlanego obejmugcego wecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie ppeby kolejnosé realizacji obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizaapitarnej grawitacyjnej z odgaieniami w granicach pasa
drogowego, kanalizacji gnieniowej, przepompowniciekdw wraz z niezftinym uzbrojeniem w ulicy Wichrowej w
miejscowdci Janki, gmina Raszyn.
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie jednegekab budowlanego: Séekanalizacji sanitarnej.
W zakres opracowania wchegdz

« kanaly sanitarne grawitacyjne z odgaéniem do granicy dziatek przylegtych do pasa dweggo,

+ kanaly sanitarne @mieniowe,

* urzadzenia na sieci kanalizacyjne: studnie rewizyjnemera zaworowa, przepompowniaiekow, studnia

rozprzna.

Projektowane elementy zlokalizowano w istaogjm pasie drogowych ulicy Wichrowej oraz po dzialkgrywatnych
wiascicieli. Kolejnas¢ realizacji wg uzgodnienia z Zamavgeym.
2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszegaytkowania
Teren objty opracowaniem nie posiada kanalizacji sanitarSejeki bytowo-gospodarcze odprowadzane do
przydomowych zbiornikow bezodptywowych, a r@stie opr@niane wozami asenizacyjnymi.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gdzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,
- sie¢ wodochgowa, projektowana
. sie¢ gazowvy,.
Pas drogowy w olgbie ulicy Wichrowej posiada zmieamawierzchni od nawierzchni gruntowej, poprzez grungow
ulepszon w postaci nawiezionego ttucznia kamiennego do emehni asfaltowej.
Nie przewiduje s rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych dsziego aytkowania.
3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenuw tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog paarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajce przeciwpaarowe zaopatrzenie w wog, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbdnym do uzupetnienia cesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu
Projektem zagospodarowania terenu obejmuj@as ulicy Wichrowej na wysokoi dziatek o numerze ew. od 125/1
do 118/1. Projektowane zagospodarowanie terenugg@olecdzie na wykonaniu sieci kanalizacyjnej w uktadzie
grawitacyjno — ginieniowym wraz z niezfinym wyposaeniem w przepompowgipcredni, studnie rewizyjne i
studnie zaworowe. Uktad komunikacyjny oraz uksetaénie terenu pozostaje bez zmian.
Sie¢ kanalizacyjna umdiwi podtaczenie gospodarstw do zbiorczej sieci kanalizagyjnékwidacje¢ zbiornikow
bezodptywowych na dziatkach budowlanych
Projektowane elementy sieci 0znaczono wgagicy sposob:

+ sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - liniaagta kolor ciemno kyzowy,

» odgatzienia sieci kanalizacyjnej - liniaggjta kolor ciemno kyzowy

+ sief kanalizacyjna énieniowa — linia cigta kolor jasno kizowy.
4) Zestawienie powierzchni poszczegoélnych gri zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkigow,
placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powiezchnia biologicznie czynna oraz innych e&ci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodn&i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanf&zestrzennego, a
w przypadku jego braku z decyzj o warunkach zabudowy albo decyz o lokalizacji inwestycji celu
publicznego
Zmiany w zagospodarowaniu terenu potedada na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawjjaej i
cisnieniowej wraz z koniecznym uzbrojeniem w studm@ieizyjne oraz przepompowpiciekdw. Pozostate elementy
zagospodarowania nie ulegpmianie.

4.1. Sié kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Wykonanie kanatow sanitarnych zaprojektowano w netdgii rur i ksztattek z PVC-U o jednolitych gtadk
sciankach, z uszczedkrwale mocowanw wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnegaztywndci
obwodowej SN8 kN/rh




Zgodnie z podpisanumowy zaprojektowano odgatienia kanalizacyjne do dziatek budowlanych przijlely do
trasy kanatdw. Odgetienia wykond z rur i ksztattek osrednicy DN 160 mm z PVC (lite) klasy S (SN8) z
wydtuzonym kielichem,4czonych na kielichy z uszczelkami.

Charakterystyka systemu:

* Rury @0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=228,0m 4860 ni

* RuryO 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8) L= 25,5m P=8Mf¥

» llos¢ odgatzien 9 szt.

 studnia zaworowa DN 1500 mm 1 szt. P=243m
+  Studnie rewizyjne DN 1200 mm 4 szt P=4,32m

+ Studnie rewizyjne DN 600 mm 6 szt. P=2,0#m

4.2. Sié kanalizacji csnieniowej
Siet cisnieniowa realizowanaghlzie metod wykopu otwartego, zgodnie warunkami technicznym. Siavykona w
technologii rur i ksztattek polietylenowych PE HIN90/8,2 mm SDR11 PN1Gdzone przez zgrzewanie doczotowe.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza giastosowaniem ksztattek elektrooporowych latzhikow kotnierzo-
wych, uniwersalnych, przeznaczonych do rur PEHD.
Charakterystyka systemu:
« rury PE HD 100 DN 90 mm SDR11 PN16 L=233,0m P=20r87
komora zaworowa DN 1500 mm szt.l P= 2,54 m
4.3. Przepompownia
Zastosowéa przepompownri betonows o srednicy Dzb=1500 mm. Zaprojektowano przepompe@wanielementow
betonowych Izelbetowych wykonanych z betonu C35/45, wodoszcreln&regi taczone na felc. Przepompownia
zasilana bdzie z szafy sterowniczej ustawionej begpdnio przy przepompowni.
Charakterystyka systemu:
przepompownia szt. 1 P=1,77 i
. szafa sterownicza szt.1 P=0,08 rh
5) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektovany obiekt budowlany, § wpisane do
rejestru zabytkdw oraz czy podlegaj ochronie na podstawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Teren, na ktérym g projektowane obiekty budowlane nie wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podiggaj
ochronie.

6) Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujcego
Sle w granicach terenu gdrniczego

Teren objty zamierzeniem budowlanym nie znajdujewigranicach terenu gorniczego.

7) Informacja i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagrdgen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

W obszarze planowanego zamierzenia budowlanego [asik zagraen dla srodowiska. Wykonanie obiektu
budowlanego w postaci sieci kanalizacji sanitamej spowoduje zagwen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikbw w ich otoczeniu w zakresie zgodnym zemizami odgbnymi. Projektowana inwestycja niedzie
wywierata ujemnego wptywu na@odowisko oraz nie narusza istnigggo drzewostanu.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamydé w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowaziaek ssiednich.

8) Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara obiektu budowlanego

lub robét budowlanych
Projektowane obiekty niegskomplikowane. Wykonanie robét dostoséwda istniejcych warunkow.

9) P przypadku budynkéw — powierzchng¢ zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okrélanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczcej okreslania i obliczania wskainikow powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zafczniku do rozporzadzenia

Nie dotyczy.

Sprawdzajcy: Projektant:



Il. Opis do Projektu Budowlanego

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kamaizsanitarnej systemu mieszanego grawitacyjsoieniowego
w miejscowdci Janki, gmina Raszyn.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlarzepompownisciekow, sieci kanalizacii sanitarnej
grawitacyinej z odgakieniami w granicach pasa drogowego, siemieniowej, wraz z niezlsinym uzbrojeniem w
ulicy Wichrowej w miejscowgci Janki, gmina Raszyn.
W zakres opracowania wcheagdz

kanaly sanitarne grawitacyjne z odgaénie,m do granicy dziatek przylegtych do pasaydmego,

kanaly sanitarne mieniowe,

przepompownidciekow
Projektowane elementy zlokalizowano w istaggim pasie drogowych oraz po dziatkach prywatnycigeigieli..

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania

Do opracowania projektu budowlanego kanalizacjitaamej postayty n/w materiaty wyjciowe:

zamOwienie Inwestora,

podkiady geodezyjne terenu eigjgo opracowaniem,

warunki techniczne wydane przez Gminne Przbasistwo Komunalne ,Eko-Raszyn” Sp. z 0.0. w Raseyn
iInwentaryzacja w terenie,

szczegotowe ustalenia z miesatami w zakresie lokalizacji odgaien do posesji,

obowhzujace przepisy i normy.

U~ wN e

3. Spos6b zagospodarowania terenu, ydzenia sieci

Teren inwestycji uzbrojony jest w wdzenia techniczne podziemne istagg i projektowane. Pas drogowy w ¢lie
ulicy Wichrowej posiada zmiegnnawierzchni od nawierzchni gruntowej, poprzez gruntoulepszon w postaci
nawiezionego tlucznia kamiennego do nawierzchralaste).

Aktualnie w terenie brak jest kanalizacji sanitjri$eieki bytowo-gospodarcze odprowadzanels przydomowych
zbiornikdw bezodptywowych, a ngghie opréniane wozami asenizacyjnymi.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjngtabpiniejszym opracowaniem sié bedzie do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych z budynkdw mieszkalnyafistniejcego systemu kanalizacyjnego gminy Raszyn.
Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu jak rowniptytko potazong kanalizacg w miejscu whczenia przewodow
projektowanym, koniecznym jest wykonanie kanalizag systemie grawitacyjno-mieniowym z péredng
przepompownj sciekow.

Przewody sieci énieniowej whczy¢ do istniegcej studni rewizyjnej betonowejwednicy DN 1200 mm i kginych
109,62/108,97 na kanale PVC DN 200 mm poprzez gfudapkzna. Wiaczenie wykonéna kine¢ studni.

4. Lokalizacja projektowanych elementéw
Projektowane kanaly sanitarne i odgania kanalizacji sanitarnej do granicy dzialekhadzce w zakres
opracowania lokalizuje sw pasie drogi oraz po dziatkach prywatnych.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 1c i art. 3 uét. uBtawy Prawo budowlane okleno obszar
oddziatywania Inwestycji zgodnie z Warunkami Teclznymi Wykonania 1 odbioru sieci
wodochgowych i kanalizacyjnych— Wymagania techniczne Cbistal Zeszyt 3, Wymagania techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 9 oraz USTAWY z dnia 21 mat@85 r. O drogach publicznych.

Odlegtai¢ skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej od obiektdwdowlanych i zieleni:

e Budynki -4,0m,

» Ogrodzenie, linie rozgraniczaje -15m,

* Linie energetyczne kablowe -0,8m,
* Linie energetyczne stupowe -1,0m,
* Przewody wodoaigowe <300 -1,2m,
* Przewody gazu -1,0m.



Inwestycg zaprojektowano zachowyg) powy.sze wymogi zwjzane z odlegkciami od wbudowanych
urzadzen i obiektow. Po wybudowaniu sieci powsze ograniczenia pozostainbeda oddziatywa& na per-
spektywiczne zagospodarowanie dziatki.

Niniejsza Inwestycja:
* Nie powoduje zaciemnienia dziatek zabudowanychwozimi ani dziatekasiednich;
* Nie ogranicza dospu do drogi publicznej;
* Nie zaburzaj naturalnych stosunkéw gruntowo-wodnych;
* Nie powoduj przekraczania dopuszczalnych norm hatasu.

Maj ac powyzsze na uwadze okrdam, ze oddzialywanie obiektu budowlanego — séekanalizacji sa-
nitarnej z odgatezieniami do granic dziatek w ulicy Wichrowej w miegscowdci Janki zamyka sg w
obrebie dziatek, na ktérych jest projektowana.

5.1. Wplyw inwestycji nasrodowisko
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej rigatwywieraty ujemnego wptywu nécodowisko oraz nie naruszaj
istnieacego drzewostanu.

6. Warunki geotechniczne

Przedmiotowa budowla ze wzdlu na gébokas¢ prowadzonych rob6t ziemnych fréica poziomdéw
przekracza 1,2 m) zostata zaliczona zgodnie z Razgpeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,,Wraspie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” do drugiej katéggeotechnicznej. W zwzku z powyszym
zlecone zostaly badanie geologiczne uprawnionenalogewi. Wyniki bada geologicznych (Opinia
geotechniczna wraz z dokumentglbpda poditaza gruntowego) stanowintegralm, cze$¢ opracowania.
Biorac pod uwag warunki geologiczne, parametry techniczne rwgdiv oraz gibokas¢ ich
posadowienia uzn@jwykonanie powyszych obiektow budowlanych jako wykonywanych w pyolk
warunkach geotechnicznych.

7. Opis 0gdIny projektowanego systemu kanalizacjesitarnej

Brak maliwosci grawitacyjnego wiczenia projektowanej kanalizacji do sieci istqoej powoduje konieczr6é
zastosowania podniesiendaiekdw z zastosowaniem przepompowninedniej. Przepompowgizaprojektowano w
pasie drogi. Zasilenie elektryczne pompowni z see@rgetyczne;.

Przepompownie transportujeieki do istniejcego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscimivdanki.
Charakterystyka systemu:

* Rury @0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=228,0 m
* RuryO 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=25,5m

» llos¢ odgatzien 9 szt.

+ Studnia zaworowa DN 1500 mm 1 szt.

* Studnie rewizyjne DN 1200 mm 4 szt.

+ Studnia rozpgzna DN 1200 mm 1 szt.

+ Studnie rewizyjne DN 600 mm 6 szt.

* Przepompownidciekow DN 1500 mm szt.1

* Rury PE HD 100 DN 90 mm SDR11 PN16 L323n

7.1. Kanaly sanitarne
Wykonanie kanatow sanitarnych zaprojektowano w nietdii rur i ksztattek z PVC-U o jednolitych gtadk
sciankach, z uszczelkrwale mocowasnw wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnegztywngci
obwodowej SN8 kN/rh
Utozenie rur kanatéw sanitarnych projektuje sa podsypce.
Podsypk filtracyjna pod kanaty sanitarne wykohaalezy z materiatu rodzimego.
SzczegOtow lokalizacp kanatéw sanitarnych przedstawiono na rys. Proggospodarowania, a rozgania
wysokaciowe na rys. Profil.



7.2. Odgadzienia kanalizacji sanitarne;
W ulicy obgtych projektem zaprojektowano odggikenia kanalizacyjne do poszczegdinych dziatek lpgtych do
trasy kanatow.
Wykonanie odgakzien kanalizacyjnych projektuje iz rur i ksztattek z PVC-U o jednolitych gtadkiébiankach, z
uszczell trwale mocowanw wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnegasztywndci obwodowej
SN8 kN/n.
Po wykonaniu odgatienia naley zalepi¢c korkami do rur PCV DN 160mm, do czasu wybudowardainkow na
poses;ji i podiczenia poszczegolnych nieruchaitio
Utozenie odgaizien projektuje st na podsypce. Podsypkdwadniagca wykona nalezy z piasku rodzimego.
Wiaczenie poszczegdinych odgaen do kanatu zbiorczego przyp poprzez studnie rewizyjne lub studnie
inspekcyjne. W4czenia przedstawiono na profilach wegd graficznej opracowania.
Przykcza kanalizacyjne na odcinku od granicy dziatelstolzienek na posesjach stanpadrcbne opracowanie.
Szczegdtow lokalizacg odgaézien kanalizacyjnych przedstawiono na rys. Projekt spgdarowania, a rozwdania
wysokaciowe na rys. Profil.

7.3. Przewody @énieniowe
Na przewody kanalizacji snieniowej zastosowarury PEHD 100 SDR 11 o wymiarach 90/8,2 mm.

Obsypk i zasypk wykona gruntem rodzimym przepuszczalnym z gegeniem frakcji spoistych, organicznych i
nasypow niebudowlanych pozbawionych kamieni grunaych czsci statych.

W trakcie zasypkprzewodu cinieniowego na catej jego diugm nawysokaci 0,3 m nad przewodem g nalezy
foli¢ ostrzegawez

Po zakaczeniu montau przewod natey podda prébie cénienia na ginienie 1,0 MPa.

Przed zasypaniemalezy zgtosi do odbioru w GPK Eko-Raszyn.

7.4. Studnie rewizyjne
Na kaicdwkach, w miejscach pgdzen projektowanych kanatéw sanitarnych oraz w goisth maksymalnie do 150
m zaprojektowano studnie rewizyjne betonoweeainicy DN 1200 mm.
Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojekiow 2z prefabrykowanych ¢gow betonowych
wibroprasowanych do studni szczelnycigzbnych na felc i uszczelkgumows. Posadowienie studni przyp na
podsypce piaskowej zeggczonej mechanicznie. Do przykrycia studni zaptoano pokryw odchzajaca
wykonary, z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztatagrqeienia odcizajacego i pokrywy. Pod piécieniami
zaprojektowano podbud@vbetonowy z betonu B15 gr. 20 cm, ktpnalezy zdylatowa ze sciary studni rewizyjnej
tasma izolacyjm przyscienn.
Wiazy zeliwne klasy D400 kN bez otworow (niewentylowanep zatrzask. Regulacjwtazow na studniach
rewizyjnych betonowych natg wykona& z zastosowaniem uszczelnionych goeni regulacyjnych z tworzywa
sztucznego lub betonu umiviajacych regulag wysokaci studni w trakcie ewentualnej przebudowy nawikric
drogowe;.
Studnie betonowe projektujeesz dennig monolityczry, z kinet, prefabrykowas przeznaczop do przeptywu
sciekdw i do podczenia kanatow, wykonarw jednym procesie produkcyjnym.
Prefabrykowane elementy betonoweselbetowe powinny I#y wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45
wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 ooa#npy spetnia wymagania normy PN-B-10729 i PN-
EN1917:2004

Zaleca s, aby wszystkie otwory pod kanat gtdwny i odgéenia kanalizacyjne wykonane byly w zaktadzie
producenta prefabrykatéw betonowych. W przypadkstzignia potrzeby wykonania otwordéw na terenie dowg
nalery uzywaé odpowiednich darednicy kanatow wiertnic. Po wykonaniu studnie betwe od zewstrz nalery
zabezpiecz§ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Wpraeadk i wyprowadzenie kanatdbw do studni
zaprojektowano z zastosowaniem gogni uszczelniacych, lub uszczelek systemowych dogoakh miedzy rug
PCV i kregami betonowymi.

Pomedzy studniami rewizyjnymi DN 1200 mm (w maksymalhyodlegtgciach do 50m) w celu umbwienia
wiaczer odgakzien kanalizacyjnych do kanatu zbiorczego zaprojektawastudzienki inspekcyjne z tworzyw
sztucznych osrednicy DN 600 mm. Kinet studzienki nalgy dostosowa do uktadu lokalizacyjnego kanatu i

8



odgatzienia. Do przykrycia studni zaprojektowano pokgyweliwng ciezka typu D400 bez otworow
(niewentylowany), na zatrzask, posadowiarzastosowaniem rury teleskopowej. &pokrywy studni inspekcyjnych
realizowanych w terenie utwardzonym rglelicowa z niwelet, terenu. Podkczenie odgakien kanalizacyjnych do
studni inspekcyjnych przgfo na dno (odgakienie typowe z kinety) lub powsg| kinety na ksztatik in-situ
montowam w ptaszczu rury karbowanej. Otwér do zamontowamidadki naley wycia¢ przy pomocy specjalnej
wyrzynarki. Szczegot wykonania studni inspekcyjpekazano na za¢zniku graficznym.
Zaprojektowane studnie rewizyjne i inspekcyjne pdap mazliwosé¢ kilkucentymetrowej regulacji wysokoiowej
umazliwiajacej w trakcie realizacji dostosowanie wyséicstudni do rzdnej terenu.

7.5. Studnia rozpezna
Studng rozpgzna wykon& jako studng zelbetovg DN 1200 z ptyg przykrywcz, DN 1440 mm i wiazenzeliwnym
typ D400 bez otworow (niewentylowany), na zatrzask.

7.6. Armatura na kanatach cnieniowych

Na przewodach ttocznych zamontanwkamory zaworowe. Kome wykona jako studn zelbetowa DN 1500 z phyg
przykrywcz DN 1780 mm i wiazeneliwnym typ cezki D400 bez otwordw (niewentylowany), na zatrzeKomorg
Wyposay¢ W zasuwg nazowa, zawor napowietrzago-odpowietrzajcy, zawor zwrotny.

7.7. Pompownia strefowa
Uksztattowanie terenu nie pozwala na wykonanie keangi sanitarnej w cakzi w systemie kanalizacji grawitacyjne.
Koniecznym staje giwykonanie lokalnych pompowsciekdw.
Dla skanalizowania przedmiotowego terenu nielmie jest wykonanie jednej pompownispdniej. Lokalizacja
pompowni w pasie drogowym.
Pompownia musi ky wykonana w systemie najazdowym, dlatega teniecznym jest zamontowanie piyty
przykrywczej z wtopionym wiazerreliwvnym typu cézkiegoD400 bez otwordw (niewentylowane) na zatrzask.
Szat zasilajcg umieici¢ przy granicy pasa drogi z dzigtbudowlan, rys. S4. Szafka licznikowa wg athnego
opracowania ustawiona zostanie b&zpdnio przy szafce sterownicze.
Pompownia, jako café musi posiada oznaczenie CE oraz deklaraajtasciwosci uzytkowych zgodna z PN-EN
12050-1:2002.

7.8. Dane techniczne pompowni
Poniej przedstawiono minimalne warunki, ktére powinpatsi zamontowana pompownia gednia.
7.8.1. Parametry pompowni

Wydajnai¢ Q=351/s

Wysoka¢ podnoszenia H=6,1 m

llos¢ pomp szt. 2
7.8.2. Pompy

Praca pomp — naprzemienna.
Rodzaj rozruchu — bezg@dni.
Sposob montal — stopa spegajca.
Zasilenie: 400,00 V
Praca: P1=2,64 kW, P2=1,40 kW.
7.8.3. Sterowanie
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasitaj — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczaoehamianie pomp
w zaleznosci od poziomusciekdw w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
10. sterowanie pragpomp: automatyczne lubazne,
11. alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmierramywaniu s¢ pomp),
12. czasowe zatzanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,
13. zahczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu gkszenia cinienia w rurocigu ttocznym (w przypadku
mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),
14. pomiar poziomgciekdéw za pomagsondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
15. zabezpieczenie pompy przed prata sucho”,
16. madiwos¢ spompowanidciekdw ponkej suchobiegu,
17. awaryjne sterowanie pegacpomp poprzez dwa wagzniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),
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18. sygnalizacja optyczno — akustyczna stanow awgehy, z maliwoscig odiaczenia sygnatu akustycznego,
19. sygnalizacja pracy i awarii pomp,
20. op@nienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
21. niejednoczesny start pomp,
22. maliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,
23. maliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
24. zliczanie czasu pracy i fic zakczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,
25. maliwo$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatdptworczego poprzez wtgkdO0VAC 5P,
26. podtrzymanie akumulatorowe obwodow 24VDC,;
27. kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;
28. maliwos¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni pops@zGPRS — bez wtzenia do istnigcego
systemu monitoringu.
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
» zabezpieczenie raicowoprdowe,
» zabezpieczenie przeciwprzegiowe klasy C,
» zabezpieczenie od zanikygdi ztej kolejndgci faz napgcia zasilajcego,
» zabezpieczenie przegeniowe, termiczne silnikow pomp,
» zabezpieczenie nadmiarowa@owe uktadu sterowania.
Obudowa szafy sterowniczej:
Na rozdzielnice dla pompowni dolérabudowe z alucynku z cokotem oraz z podwojnymi drzwianstopniu ochrony
IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok.
Na wewrtrznych drzwiach rozdzielnicy zamontoévgpanel LCD, przejczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przedcznik Sig-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.
Wyposdgenie szafy sterowniczej:
» sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MI-{lanelem ASTRAADA,
» ogranicznik przegk kl. C,
o wytacznik r&nicowopgdowy,
» plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
» sonda hydrostatyczna,
* rozruch bezpéredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
+ zabezpieczenie nadglowe uktadu sterowania,
* czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
» przehczniki Auto-0-Reka,
* przehcznik Si€-0-Agregat,
* wylaczniki silnikowe,
» ogrzewanie szafy z termostatem,
« gn. 230VAC,
+ wtyka agregatu 400VAC,
 zasilacz 24VDC z modutem UPS,
« akumulator,
 czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,
+ sygnalizator optyczno —zdiickowy z opcy wytaczenia dwieku,
» przycisk spompowanigciekOw ponkej suchobiegu,
» lampki pracy i awarii pomp

7.8.4. Zbiornik betonowy 300KN
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementow betoych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8)akiasns¢ do 5%, mrozoodpornego F-, wykonywanych zgodnie
z aprobat techniczig IK oraz speiajcego wymagania normy PN-EN 1917 lub wykonywanyclodnge z
aprobatami techniczrBDIM oraz ITB.
Zbiornik betonowy mge by posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
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Ze wzgkdu na duy cigzar wtasny stanowi zbiornik typuezkiego.

Elementy sktadowe zbiornika:

» Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodneda niekorzystne dennica wykonanadaie ze stog®
przeciwwyporow). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stamowm monolityczne patzenie czsci
pionowej orazelbetowej ptyty fundamentowej.

» Kregow faczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelekdaykregowych dlasrednicy wewgtrznej DN
1500. Kegi 53 elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbngjenobwodowym.

» Plyty przykrywajicej z otworem na wiaz. Plyty ®lementami prefabrykowanynselbetowymi.

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikéw
» Szczelné¢ (dzigki odpowiedniemu systemowgdzenia segmentow).
* Przenoszenie aych obcizen w gruncie.

Wyposaenie:

« Wiaz D400zeliwo sferoidalne bez otworéw na zatrzask

* Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.43(B04)

» Wkladka antysedymentacyjna PE z masta (1200)

* Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 staDT.4304L)

» Porcz wysuwana stal 1.4301 (304)

Orurowanie:
Orurowanie i ksztattki (o0 gruBBoi scianki min. 2,00 mm ) wewgtrz komory wykona ze stali gatunku stal 1.4301
(304), zakdczone kotnierzem normowym. Pozostate elementy wakgak nizej:

Srednica rurocigu tlocznego 80 mm

Srednica kréca pompy 80 mm

Srednica na wyptywie 80 mm

Materiat rur stal 1.4301 (304)
Materiat kotnierzy stal 1.4301 (304)
Typ uszczelnienia r. ttocznego konfix

Materiat uszczelnienia stal 1.4301 (304)
Armatura:

Zawor zwrotny kulowy DN 80 mm (2 szt.)

Zasuwa ngowa do zabudowy podziemnej DN 200 mm (1 szt.)
Zasuwa mgkkouszczelkowa DN 80 mm (2 szt.)

Instalacja ptucgzca DN 50 mm.

Charakterystyka armatury:

Zawor zwrotny kulowy:

* Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

» Dla DN 32-40 paiczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-Eni@nie PN10,

» Dla DN > 40 podczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1@9Zknienie PN10,

» Dlugaos¢ zabudowy krotka wg normy PN-EN 558,

» Korpus i pokrywa wykonanez&liwa sferoidalnego GJS 400,

» Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guNBR (dlasrednic DN 50-100 i DN 500) lub zeliwa
sferoidalnego (dla DN 125-400). Twaskdogumy jest zoptymalizowana, by zapobiec ugkii kuli w
siedzisku,

» Samoczyszery i peino przelotowy, kula obracag¢spodczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia
zanieczyszczena kuli,

+ Gladki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osad@dnie,

* Ochrona antykorozyjna powtakna baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,

» Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

«  Sruby kczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

Zasuwa ngowa z obudow do zabudowy doziemnej:
» Zasuwa dwukierunkowa, gdzykotnierzowa z niewznogeym trzpieniem PN10,
» Dlugos¢ zabudowy wg normy EN 558-1 szer. 20,
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*  Wykonanie wg. normy: EN 1171,
» Owiercenie zasuwy wg normy PN-EN 1092-Zn@nie PN 10,
» Korpus zzeliwa sferoidalnego GJS 400,
» NOz ze stali nierdzewnej 304,
+ Trzpiea ze stali nierdzewnej 420,
« Ochrona antykorozyjna powtgka baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow,
» Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,
» Szczelné¢ w obu kierunkach przeptywu,
» Elementy 4czne ze stali nierdzewne.
Zasuwa mikkouszczelniana:
*  Wykonanie wg. normy EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2,
» Dla DN 32-40 paiczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-Eni@nie PN10,
» Dla DN>40 po#czenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1@92Zgnienie PN10,
» Dlugaos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, ser. 14,
» Korpus, pokrywa i klin wykonanezzliwa sferoidalnego GJS 400,
*  Klin pokryty EPDM,
* Przelot zasuwy réwn§rednicy nominalnej na catej dtugm,
» Prowadzenie klina o wysokich viswosciachslizgowych, optymalna konstrukcja zapewng minimalne
zuzycie i momenty obrotowe zamykania,
» Ochrona antykorozyjna powtgkia baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow,
» Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,
«  Sruby kczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

8. Odwodnienie wykopow
Poziom wody gruntowej uzateiony jest od panagych warunkéw pogodowych i pory roku. Sposéb praxesia
prac dostosowado panujcych warunkow w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

9. Wytyczne realizacji
Wykonawca przed rozpogziem robdt winien dokoréapordéwnania rgdnych w terenie i w razie konieczud
wprowadzé poprawki.

9.1. Przygotowanie terenu
W ramach rob6t przygotowawczych nalelokonad szczegotowego wytyczenia trasy projektowanych etdgw oraz
zlokalizowa 1 oznakowa wszystkie skrzyowania z istnigjcymi sieciami. Dla zapewnienia déjdo posesji wykona
nalery czasowe ktadki o wymiarach 1x3m do kilkakrotngmuowtdrzenia. Wobec powpzego miejsce prowadzenia
rob6t powinno by wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowBreed rozpocqz:lem realizacji wykonawca
robdt zobowazany jest wysipic do zaradcy drogi 0 uzyskanie zezwolenia nac¢zé pasa drogowego na czas
budowy.

9.2. Rozbiorka istniegcej nawierzchni
Teren budowy to dziatka prywatna (aktualnie pokeedroraz pas drogi o zndicowanej nawierzchni, od nawierzchni
gruntowej, poprzez nawierzcinilepszon — gruntowa nawieziona ttuczniem do nawierzchralimive].
Na nawierzchni gruntowej nie przewiduje siykonania robot dodatkowych rozbiérkowych.
Na nawierzchni ulepszonej dokd@nzdjecia kamienia na szerokw pasa roboczego poprzez jego spryzmowanie.
Nawierzchn¢ asfaltowg nalery zdemontowé na szerok&i wykopu.

9.3. Wykopy
Wykopy pod kanaty i przewody wykoé@anechanicznie jako ygkoprzestrzenne umocnione. Na profilach paaijeh
I planie sytuacyjnym naniesiono Kkolizje z ista@jm uzbrojeniem podziemnym. Wykopy w @bie kolizji nalezy
wykon& recznie, a kolizje przed rozpogzem robot powinny by zlokalizowane i oznaczone. Istrieg uzbrojenie
podziemne nalgy zabezpiecz
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Do szalowania wykopowaywat wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skiaygich, systemowych. Do

mechanicznego gbienia wykopu zastosowaprzt mechaniczny.

Urobek z pierwszego odcinka wykopu pedsy dwoma studniami natg odwiezé poza miejsce prowadzenia robot. Z

dalszych odcinkow wydobyty urobek piaszczysty nalprzemieszcaado zasypania wczriej wykonanego kanatu,

urobek gruntéw spoistych naleodwiezé w miejsce statego sktadowania.

Uwagi:

+ Przed przysipieniem do wykonania wykopow nalekazdorazowo sprawdziczy nie zostaty wykonane sieci w
okresie od wykonania wtornika do momentu prap&nia do realizacji.

« Zuwagi na brak szczego6towych inwentaryzacji wysclawych istniejcego uzbrojenia w trakcie realizacji przed-
siewzigcia mog, wystpi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca ropétvinien poinformowé jednostk
projektowg celem ich rozwjzania.

« Z uwagi na cigtos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpgmem rob6t powinien uzgodfii sprawdzt
rodzaj i stan wykonanego (istriepgo) uzbrojenia podziemnego.

«  Wszystkie roboty budowlano-montave wykong zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlanontazowych. Czsé Il. Instalacje sanitarne i przemysto-
we.”

9.5. Roboty montaowe
Montaz przewodow i studni tworzywowych prowadanalery recznie. Do montau prefabrykowanych elementow
studni betonowych i przepompowni stoséwarawie 0 odpowiednim usvigu i wyskgu. Wszystkie roboty natg
prowadzé zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,Budowbkadania przewodow kanalizacyjnych” oraz
obowhzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi wylavstwa i odbioru robdét budowlano-
montaowych. Cz$¢ 1l. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Do zgrzewania przewoddw PE stoséveprzt specjalistyczny.

Po wykonaniu kanalizagjsanitarg cisnieniong nalezy poddd& préobie szczeln@i, na kanalizacji grawitacyjnej
przeprowadad inspekcg tv.

Przewody cinieniowe poddéaprobie szczelnii przez okres 30 minut podczas przeprowadzanibypngdraulicznej.
Cisnienie probne powinno wyndsi,5 cinienia roboczego (min. 10 baréw).

9.6. Zasypka kanatow
Po wykonaniu ruroagi do wysokdci 30 cm powyej gory rurocigow naley zasypa gruntem przepuszczalnym,
prowadzac ja w nas¢pujacy sposob:
» utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zaggcic ja,
* nastpnie zasypk prowadz¢ warstwami 10cm z zggzczeniem kalej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowayrunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prdeenie zasypki dla wykopow
wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami3fom z zagszczeniem poszczegolnych warstw, dla
wykopow wykonanych gcznie - ecznie warstwami co 15cm z ich zsgczeniem. Stopiezagszczenia zasypki
zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wyrfokt0,98 i winien by potwierdzony przez uprawnignednostk.
Umieszczenie uggdzen pod jezdm nie mae zmniejszy statecznéci i nasnosci podiaza oraz nawierzchni drogi.
Zasyplk studni naley prowadzé recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawiorikamieni, gruzu i
innych czsci statych, z ubijaniem poszczegolnych warstw.
Z zasypki wykopow naley eliminowa grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przygto zasypk gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionymastgpujacych proporcjach:
» 80% grunt rodzimy
» 20% grunt dowieziony.

9.7. Odbudowa nawierzchni
Po zakaczeniu robot ziemnych odtworgynawierzchng drogowg zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji nr
131/U/2017 Wéjta Gminy Raszyn z dnia 17.07.2017r.

9.8. Uporadkowanie terenu
Po zakaczeniu robdt ziemnych teren budowy rgleporadkowa, poprzez przywrdcenie do stanu pierwotnego.
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9.10. Odbidr techniczny.
Odbioru dokon&komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kiemd& budowy oraz przedstawicielaytkownika.
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinied tdoprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu kanalizacyjnego.
Po dokonaniu odbioru spadzi¢ protokot, podpisany przez wszystkich czionkow kgjmi
Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotendbyr szczelnéci przewodu,
inwentaryzagi geodezyjn oraz certyfikatami i deklaracjami zgodweo z polskimi normami i aprobatami
technicznymi dotyceymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnychvienczea studzienek kanalizacyjnych jest
przedtazony podczas spisywania protokotu odbioru techniganeczsciowego, ktory stanowi podstavdo decyzji o

mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sie@lkaacyjne;.
Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamibioru technicznego ¢gciowego.

9.11. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokond inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanalwentaryzacja winna obejmodasytuowanie
w terenie i redne. Jednoczaeie naley dokon& inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wysitjacych i odkrytych
kolizji.

Sprawdzajcy: Projektant:
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10. Dobor pompowni

Doboér pompowni Sciekow

Wysokos¢ podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + Hi [m] - Obliczeniowy punkt pracy
X Hm - strat miejscowych[m - -
gdzie: HI - suma strat liniowych [m] Hp - 6!1 m Qp = 315 Iis
Hgeo = Hgmax - H$r [m] Hgeo=3,8m
2
V -
Hm :ézx [m] Hm =02 m
A Hm wewnatrz pompowni = 0,2 m

£ - wspétezynnik strat miejscowych

gdzie: V.- pircilkase praaphywi [m/s] Hm na rurociggu ttocznym = 0 m
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
2
L v HI=21m
H, =Ax—x [m] -
d 2xg HI wewnatrz pompowni = 0,1 m
+ A -wspotczynnik strat linowych
gdzie: N dla DN80 oraz V=07 m/s
V - predkosé przeptywu [m/s] .
L - dtugos¢ rurociagu tocznego [m] Hl na rurociggu ttocznym =2 m
d - srednica wewnetrzna rurociggu dla PEHD100 90/8.2 mm SDR11 / V=072 m/s [L=235m

ttocznego [m]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: producent:
moc: 1,4 kW
wirnik:

Wysokos¢ i pojemnosé retencyjna

— n _
h - [ m ]Vn - objetosc retencyjna pompowni [m3] h = 0;3 m
gdzie: F - pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1500 mm
v 09x Q[ )
=—\m
% n Q - wydatek pompowni [I/s] Vu= 0,21 m3

gdzie: "~ ilodc zatgczen pomp na godzing (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

H alarm = 106,68 m n.p.m.
| D:%mj  Halar p

L Hmax =106,38 m n.p.m.

| __/ | H&  =10623mnpm.

_y . Hmin =106,08 m n.p.m.
=" » Hsuch =105,98 m n.p.m.

N S e V}m =105,58 m n.p.m.

Catkowite wymiary zbiornika:

H=302 m
Dzb = 1500 mm

Pompownia, jako catos¢ musi posiada¢ oznaczenie CE oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002
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11. Zestawienie projektowanych odgagkien kanalizacyjnych

Lp. | Nrstud-| Rzedna| Rzedna| Rzedna | Rzedna| Rzedna| Dlugos¢ | Spadek| Nr Materiat, | Sposob

ni terenu dna | wiaczenia|| terenu | dna kor-| odgab- | przewo-| dziatki| srednica | wiacze-
studni | studni | odgakzie- | na gra- ka Zienia | du — od- [mm] nia odga
nia nic akzie- tezienia

mnpt] | [mnp] Y | pnpy | [ | 9°E ¢

nie
(%]

[mnpt] | [mnpt]

1 S1 108,25 106,76 106,76 108,25 106,83 45 15

=

18/1 PVC DBRno
160/4,7

2 S2 108,50 106,58 | 106,58 | 108,50| 106,84 4,0 7,0] 119/1 PVCDN Dno
160/4,7

3 S4 108,60 106,70| 106,70 | 108,60 106,72 1,0 1,5) 120{1 PVCDN Dno
160/4,7

4 S4 108,60 106,70 106,7 | 108,60| 107,05 2,5 14,0 1117 PVC DN Dno
160/4,7

5 S5 108,70 107,11 107,11 | 108,70, 107,172 0,5 1,5 1211 PVC DN Dno
160/4,7

6 S5 108,70 107,11 107,11 | 108,70| 107,15 2,5 15| 11147 PVCDN Dno
160/4,7

7 S6 108,80 107,30| 107,30 | 108,80| 107,31 0,5 15| 1221 PVC DN Dno
160/4,7

8 S9 109,50 107,68 | 107,68 | 109,50| 108,10 5,0 8,5| 123/1 PVCDN Dno
160/4,7

9 S10 | 109,90 107,89 107,89 | 109,90| 107,97 50 15| 1241 PVCDN Dno
160/4,7
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12. Zestawienie studni rewizyjnych

Lp | Nr studni | Srednica/materiat Rzedna terenu | Rzedna dna kana- | Gigbokas¢ [m]
[mm] [mnpt] u[mnpt]
1 |S1 1200, BETON 108,25 106,76 1,49
2 |S2 600, PEHD 108,50 106,58 1,92
3 |S3 1200, BETON 108,60 106,49 2,11
4 |S4 600, PEHD 108,60 106,70 1,90
5 |S5 600, PEHD 108,70 107,11 1,59
6 |S6 600, PEHD 108,80 107,30 1,50
7 | S7 1200 mm, BETON 108,80 107,33 1,47
8 |S8 600 mm, PEHD 109,10 107,48 1,62
9 |S9 600 mm, PEHD 109,50 107,68 1,82
10 | S10 1200 mm, BETON 109,90 107,89 2,01
11 | Sr 1200 mm, BETON 109,70 109,00 0,70
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