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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Opis do Projektu ZagoSpOdarOWaNIa TEIEIL. .......ceee ettt e e e et e e e e e e et e e e e e eeeeeeaeeneaas 4.:5

1.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenialdwlanego obejmagego wecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia, a w raziegioy kolejné¢ realizacji obiektow

2. Istniejcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opiggojektowanych zmian, w tym rozbidrek
obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszeggkowania

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremutym urzdzenia budowlane zwiane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym oktajacy parametry techniczne drog z@mowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewat@ przeciwpgarowe zaopatrzenie w weduksztattowanie terenu i zieleni
w zakresie nieziginym do uzupetnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziaki tetenu;

4, Zestawienie powierzchni poszczegolnychescz zagospodarowania dziatki budowlanej lub terejak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istagjch obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, pagiiv,
placéw i chodnikow, powierzchnia zieleni lub poveielnia biologicznie czynna oraz innyches terenu,
niezlzdnych do sprawdzenia zgodisoz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowarrestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyz) warunkach zabudowy albo decypjlokalizacji inwestycji celu publicznego

5. Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projekdaw obiekt budowlany,aswpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegapchronie na podstawie ustaleniejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

6. Dane okrélajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatub teren zamierzenia budowlanego, znajcego
Sie w granicach terenu gorniczego

7. Informacja i dane o charakterze i cechach isieyeh i przewidywanych zagren dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odibnymi

8. Inne konieczne dane wynikag ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowasiiektu budowlanego lub
robét budowlanych

Q. W przypadku budynkéw — powierzchriabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okignej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotygze] okrélania i obliczania wskanikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zajczniku do rozporgdzenia

[l. OpiS d0o Projektu BUAOWIANEUO .......ocueiiiiiiiieieie ettt sttt e 6-11
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|. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu
1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzeniabudowlanego obejmugcego wecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie ppeby kolejnosé realizacji obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizaapitarnej grawitacyjnej z odgaieniami w granicach pasa
drogowego, kanalizacji gnieniowej, przepompowniciekdw wraz z niezftinym uzbrojeniem w ulicy Wichrowej w
miejscowdci Janki, gmina Raszyn.
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie jednegekab budowlanego: Séekanalizacji sanitarnej.
W zakres opracowania wchegdz

« kanaly sanitarne grawitacyjne z odgaéniem do granicy dziatek przylegtych do pasa dweggo,

+ kanaly sanitarne @mieniowe,

* urzadzenia na sieci kanalizacyjne: studnie rewizyjnemera zaworowa, przepompowniaiekow, studnia

rozprzna.

Projektowane elementy zlokalizowano w istaogjm pasie drogowych ulicy Wichrowej oraz po dzialkgrywatnych
wiascicieli. Kolejnas¢ realizacji wg uzgodnienia z Zamavgeym.
2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszegaytkowania
Teren objty opracowaniem nie posiada kanalizacji sanitarSejeki bytowo-gospodarcze odprowadzane do
przydomowych zbiornikow bezodptywowych, a r@stie opr@niane wozami asenizacyjnymi.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gdzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,
- sie¢ wodochgowa, projektowana
. sie¢ gazowvy,.
Pas drogowy w olgbie ulicy Wichrowej posiada zmieamawierzchni od nawierzchni gruntowej, poprzez grungow
ulepszon w postaci nawiezionego ttucznia kamiennego do emehni asfaltowej.
Nie przewiduje s rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych dsziego aytkowania.
3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenuw tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog paarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajce przeciwpaarowe zaopatrzenie w wog, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbdnym do uzupetnienia cesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu
Projektem zagospodarowania terenu obejmuj@as ulicy Wichrowej na wysokoi dziatek o numerze ew. od 125/1
do 118/1. Projektowane zagospodarowanie terenugg@olecdzie na wykonaniu sieci kanalizacyjnej w uktadzie
grawitacyjno — ginieniowym wraz z niezfinym wyposaeniem w przepompowgipcredni, studnie rewizyjne i
studnie zaworowe. Uktad komunikacyjny oraz uksetaénie terenu pozostaje bez zmian.
Sie¢ kanalizacyjna umdiwi podtaczenie gospodarstw do zbiorczej sieci kanalizagyjnékwidacje¢ zbiornikow
bezodptywowych na dziatkach budowlanych
Projektowane elementy sieci 0znaczono wgagicy sposob:

+ sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - liniaagta kolor ciemno kyzowy,

» odgatzienia sieci kanalizacyjnej - liniaggjta kolor ciemno kyzowy

+ sief kanalizacyjna énieniowa — linia cigta kolor jasno kizowy.
4) Zestawienie powierzchni poszczegoélnych gri zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkigow,
placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powiezchnia biologicznie czynna oraz innych e&ci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodn&i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanf&zestrzennego, a
w przypadku jego braku z decyzj o warunkach zabudowy albo decyz o lokalizacji inwestycji celu
publicznego
Zmiany w zagospodarowaniu terenu potedada na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawjjaej i
cisnieniowej wraz z koniecznym uzbrojeniem w studm@ieizyjne oraz przepompowpiciekdw. Pozostate elementy
zagospodarowania nie ulegpmianie.

4.1. Sié kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Wykonanie kanatow sanitarnych zaprojektowano w netdgii rur i ksztattek z PVC-U o jednolitych gtadk
sciankach, z uszczedkrwale mocowanw wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnegaztywndci
obwodowej SN8 kN/rh




Zgodnie z podpisanumowy zaprojektowano odgatienia kanalizacyjne do dziatek budowlanych przijlely do
trasy kanatdw. Odgetienia wykond z rur i ksztattek osrednicy DN 160 mm z PVC (lite) klasy S (SN8) z
wydtuzonym kielichem,4czonych na kielichy z uszczelkami.

Charakterystyka systemu:

Rury @ 0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=228,0 m 4860 nt
Rury 00 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8) L= 255m P=8kf¥
« llos¢ odgatzien 9 szt.
. studnia zaworowa DN 1500 mm 1 szt. P=243m
. Studnie rewizyjne DN 1200 mm 4 szt. P=4,32’m
. Studnie rewizyjne DN 600 mm 6 szt. P=2,04m

4.2. Sié kanalizacji cknieniowej
Siet cisnieniowa realizowanaghdzie metod wykopu otwartego, zgodnie warunkami technicznym. Sigvykona w
technologii rur i ksztattek polietylenowych PE HON90/8,2 mm SDR11 PN1Gdzone przez zgrzewanie doczotowe.
W wyjatkowych przypadkach dopuszczag siastosowaniem ksztattek elektrooporowych ladzhikéw kotnierzo-
wych, uniwersalnych, przeznaczonych do rur PEHD.
Charakterystyka systemu:
rury PE HD 100 DN 90 mm SDR11 PN16 L=233,0m P=20:87
« komora zaworowa DN 1500 mm szt.l P= 2,54 m
4.3. Przepompownia
Zastosowd przepompownri betonow o srednicy Dzb=1500 mm. Zaprojektowano przepompewaielementow
betonowych Izelbetowych wykonanych z betonu C35/45, wodoszcreln&regi taczone na felc. Przepompownia
zasilana bdzie z szafy sterowniczej ustawionej begpdnio przy przepompowni.
Charakterystyka systemu:
.+ przepompownia szt. 1 P=1,77 t
szafa sterownicza szt.1 P=0,08 rh
5) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektovany obiekt budowlany, § wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaj ochronie na podstawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Teren, na ktérym & projektowane obiekty budowlane nig wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podiggaj

ochronie.

6) Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujcego
Sie w granicach terenu gorniczego

Teren objty zamierzeniem budowlanym nie znajdujg\sigranicach terenu gorniczego.

7) Informacja i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagragen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

W obszarze planowanego zamierzenia budowlanego [astk zagraen dla srodowiska. Wykonanie obiektu
budowlanego w postaci sieci kanalizacji sanitamiej spowoduje zagren dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikbw w ich otoczeniu w zakresie zgodnym zemizami odgbnymi. Projektowana inwestycja niedzie
wywierata ujemnego wptywu na@odowisko oraz nie narusza istnigggo drzewostanu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamydé w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowaziaek gsiednich.

8) Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara obiektu budowlanego

lub robo6t budowlanych
Projektowane obiekty niegskomplikowane. Wykonanie robét dostoséwda istniejcych warunkow.

9) P przypadku budynkow — powierzchn¢ zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okrélanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczcej okreslania i obliczania wskanikéw powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zakczniku do rozporzadzenia

Nie dotyczy.

Sprawdzajcy: Projektant:



Il. Opis do Projektu Budowlanego

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kamaizsanitarnej systemu mieszanego grawitacyjsoieniowego
w miejscowdci Janki, gmina Raszyn.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlarzepompownisciekow, sieci kanalizacii sanitarnej
grawitacyinej z odgakieniami w granicach pasa drogowego, siemieniowej, wraz z niezlsinym uzbrojeniem w
ulicy Wichrowej w miejscowgci Janki, gmina Raszyn.
W zakres opracowania wcheagdz

kanaly sanitarne grawitacyjne z odgaénie,m do granicy dziatek przylegtych do pasaydmego,

kanaly sanitarne mieniowe,

przepompownidciekow
Projektowane elementy zlokalizowano w istaggim pasie drogowych oraz po dziatkach prywatnycigeigieli..

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania

Do opracowania projektu budowlanego kanalizacjitaamej postayty n/w materiaty wyjciowe:

zamOwienie Inwestora,

podkiady geodezyjne terenu eigjgo opracowaniem,

warunki techniczne wydane przez Gminne Przbasistwo Komunalne ,Eko-Raszyn” Sp. z 0.0. w Raseyn
iInwentaryzacja w terenie,

szczegotowe ustalenia z miesatami w zakresie lokalizacji odgaien do posesji,

obowhzujace przepisy i normy.

U~ wN e

3. Spos6b zagospodarowania terenu, ydzenia sieci

Teren inwestycji uzbrojony jest w wdzenia techniczne podziemne istagg i projektowane. Pas drogowy w ¢lie
ulicy Wichrowej posiada zmiegnnawierzchni od nawierzchni gruntowej, poprzez gruntoulepszon w postaci
nawiezionego tlucznia kamiennego do nawierzchralaste).

Aktualnie w terenie brak jest kanalizacji sanitjri$eieki bytowo-gospodarcze odprowadzanels przydomowych
zbiornikdw bezodptywowych, a ngghie opréniane wozami asenizacyjnymi.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjngtabpiniejszym opracowaniem sié bedzie do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych z budynkdw mieszkalnyafistniejcego systemu kanalizacyjnego gminy Raszyn.
Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu jak rowniptytko potazong kanalizacg w miejscu whczenia przewodow
projektowanym, koniecznym jest wykonanie kanalizag systemie grawitacyjno-mieniowym z péredng
przepompownj sciekow.

Przewody sieci énieniowej whczy¢ do istniegcej studni rewizyjnej betonowejwednicy DN 1200 mm i kginych
109,62/108,97 na kanale PVC DN 200 mm poprzez gfudapkzna. Wiaczenie wykonéna kine¢ studni.

4. Lokalizacja projektowanych elementéw
Projektowane kanaly sanitarne i odgania kanalizacji sanitarnej do granicy dzialekhadzce w zakres
opracowania lokalizuje sw pasie drogi oraz po dziatkach prywatnych.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 1c i art. 3 uét. uBtawy Prawo budowlane okleno obszar
oddziatywania Inwestycji zgodnie z Warunkami Teclznymi Wykonania 1 odbioru sieci
wodochgowych i kanalizacyjnych— Wymagania techniczne Cbistal Zeszyt 3, Wymagania techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 9 oraz USTAWY z dnia 21 mat@85 r. O drogach publicznych.

Odlegtai¢ skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej od obiektdwdowlanych i zieleni:

e Budynki -4,0m,

» Ogrodzenie, linie rozgraniczaje -15m,

* Linie energetyczne kablowe -0,8m,
* Linie energetyczne stupowe -1,0m,
* Przewody wodoaigowe <300 -1,2m,
* Przewody gazu -1,0m.



Inwestycg zaprojektowano zachowyg) powy.sze wymogi zwjzane z odlegkciami od wbudowanych
urzadzen i obiektow. Po wybudowaniu sieci powsze ograniczenia pozostainbeda oddziatywa& na per-
spektywiczne zagospodarowanie dziatki.

Niniejsza Inwestycja:
* Nie powoduje zaciemnienia dziatek zabudowanychwozimi ani dziatekasiednich;
* Nie ogranicza dospu do drogi publicznej;
* Nie zaburzaj naturalnych stosunkéw gruntowo-wodnych;
* Nie powoduj przekraczania dopuszczalnych norm hatasu.

Maj ac powyzsze na uwadze okrdam, ze oddzialywanie obiektu budowlanego — séekanalizacji sa-
nitarnej z odgatezieniami do granic dziatek w ulicy Wichrowej w miegscowdci Janki zamyka sg w
obrebie dziatek, na ktérych jest projektowana.

5.1. Wplyw inwestycji nasrodowisko
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej rigatwywieraty ujemnego wptywu nécodowisko oraz nie naruszaj
istnieacego drzewostanu.

6. Warunki geotechniczne

Przedmiotowa budowla ze wzdlu na gébokas¢ prowadzonych rob6t ziemnych fréica poziomdéw
przekracza 1,2 m) zostata zaliczona zgodnie z Razgpeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,,Wraspie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” do drugiej katéggeotechnicznej. W zwzku z powyszym
zlecone zostaly badanie geologiczne uprawnionenalogewi. Wyniki bada geologicznych (Opinia
geotechniczna wraz z dokumentglbpda poditaza gruntowego) stanowintegralm, cze$¢ opracowania.
Biorac pod uwag warunki geologiczne, parametry techniczne rwgdiv oraz gibokas¢ ich
posadowienia uzn@jwykonanie powyszych obiektow budowlanych jako wykonywanych w pyolk
warunkach geotechnicznych.

7. Opis 0gdIny projektowanego systemu kanalizacjesitarnej

Brak maliwosci grawitacyjnego wiczenia projektowanej kanalizacji do sieci istqoej powoduje konieczr6é
zastosowania podniesiendaiekdw z zastosowaniem przepompowninedniej. Przepompowgizaprojektowano w
pasie drogi. Zasilenie elektryczne pompowni z see@rgetyczne;.

Przepompownie transportujeieki do istniejcego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscimivdanki.
Charakterystyka systemu:

* Rury @0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=228,0 m
* RuryO 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=25,5m

» llos¢ odgatzien 9 szt.

+ Studnia zaworowa DN 1500 mm 1 szt.

* Studnie rewizyjne DN 1200 mm 4 szt.

+ Studnia rozpgzna DN 1200 mm 1 szt.

+ Studnie rewizyjne DN 600 mm 6 szt.

* Przepompownidciekow DN 1500 mm szt.1

* Rury PE HD 100 DN 90 mm SDR11 PN16 L=P33

7.1. Kanaly sanitarne
Wykonanie kanatéw sanitarnych zaprojektowano w rebdgii rur i ksztaltek z PVC-U o jednolitych gtadk
sciankach, z uszczelkrwale mocowasnw wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnegztywngci
obwodowej SN8 kN/rh
Utozenie rur kanatéw sanitarnych projektuje sa podsypce.
Podsypk filtracyjng pod kanaly sanitarne wykohaalezy z materiatu rodzimego.
SzczegOtow lokalizacp kanatéw sanitarnych przedstawiono na rys. Proggospodarowania, a rozgania
wysokaciowe na rys. Profil.



7.2. Odgadzienia kanalizacji sanitarne;
W ulicy obgtych projektem zaprojektowano odggikenia kanalizacyjne do poszczegdinych dziatek lpgtych do
trasy kanatow.
Wykonanie odgakzien kanalizacyjnych projektuje iz rur i ksztattek z PVC-U o jednolitych gtadkiébiankach, z
uszczell trwale mocowanw wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnegasztywndci obwodowej
SN8 kN/n.
Po wykonaniu odgatienia naley zalepi¢c korkami do rur PCV DN 160mm, do czasu wybudowardainkow na
poses;ji i podiczenia poszczegolnych nieruchaitio
Utozenie odgaizien projektuje st na podsypce. Podsypkdwadniagca wykona nalezy z piasku rodzimego.
Wiaczenie poszczegdinych odgaen do kanatu zbiorczego przyp poprzez studnie rewizyjne lub studnie
inspekcyjne. W4czenia przedstawiono na profilach wegd graficznej opracowania.
Przykcza kanalizacyjne na odcinku od granicy dziatelstolzienek na posesjach stanpadrcbne opracowanie.
Szczegdtow lokalizacg odgaézien kanalizacyjnych przedstawiono na rys. Projekt spgdarowania, a rozwdania
wysokaciowe na rys. Profil.

7.3. Przewody @énieniowe
Na przewody kanalizacji snieniowej zastosowarury PEHD 100 SDR 11 o wymiarach 90/8,2 mm.

Obsypk i zasypk wykona gruntem rodzimym przepuszczalnym z gegeniem frakcji spoistych, organicznych i
nasypow niebudowlanych pozbawionych kamieni grunaych czsci statych.

W trakcie zasypkprzewodu cinieniowego na catej jego diugm nawysokaci 0,3 m nad przewodem g nalezy
foli¢ ostrzegawez

Po zakaczeniu montau przewod natey podda prébie cénienia na ginienie 1,0 MPa.

Przed zasypaniemalezy zgtosi do odbioru w GPK Eko-Raszyn.

7.4. Studnie rewizyjne
Na kaicdwkach, w miejscach pgdzen projektowanych kanatéw sanitarnych oraz w goisth maksymalnie do 150
m zaprojektowano studnie rewizyjne betonoweeainicy DN 1200 mm.
Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojekiow 2z prefabrykowanych ¢gow betonowych
wibroprasowanych do studni szczelnycigzbnych na felc i uszczelkgumows. Posadowienie studni przyp na
podsypce piaskowej zeggczonej mechanicznie. Do przykrycia studni zaptoano pokryw odchzajaca
wykonary, z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztatagrqeienia odcizajacego i pokrywy. Pod piécieniami
zaprojektowano podbud@vbetonowy z betonu B15 gr. 20 cm, ktpnalezy zdylatowa ze sciary studni rewizyjnej
tasma izolacyjm przyscienn.
Wiazy zeliwne klasy D400 kN bez otworow (niewentylowanep zatrzask. Regulacjwtazow na studniach
rewizyjnych betonowych natg wykona& z zastosowaniem uszczelnionych goeni regulacyjnych z tworzywa
sztucznego lub betonu umiviajacych regulag wysokaci studni w trakcie ewentualnej przebudowy nawikric
drogowe;.
Studnie betonowe projektujeesz dennig monolityczry, z kinet, prefabrykowas przeznaczop do przeptywu
sciekdw i do podczenia kanatow, wykonarw jednym procesie produkcyjnym.
Prefabrykowane elementy betonoweselbetowe powinny I#y wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45
wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 ooa#npy spetnia wymagania normy PN-B-10729 i PN-
EN1917:2004

Zaleca s, aby wszystkie otwory pod kanat gtdwny i odgéenia kanalizacyjne wykonane byly w zaktadzie
producenta prefabrykatéw betonowych. W przypadkstzignia potrzeby wykonania otwordéw na terenie dowg
nalery uzywaé odpowiednich darednicy kanatow wiertnic. Po wykonaniu studnie betwe od zewstrz nalery
zabezpiecz§ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Wpraeadk i wyprowadzenie kanatdbw do studni
zaprojektowano z zastosowaniem gogni uszczelniacych, lub uszczelek systemowych dogoakh miedzy rug
PCV i kregami betonowymi.

Pomedzy studniami rewizyjnymi DN 1200 mm (w maksymalhyodlegtgciach do 50m) w celu umbwienia
wiaczer odgakzien kanalizacyjnych do kanatu zbiorczego zaprojektawastudzienki inspekcyjne z tworzyw
sztucznych osrednicy DN 600 mm. Kinet studzienki nalgy dostosowa do uktadu lokalizacyjnego kanatu i
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odgatzienia. Do przykrycia studni zaprojektowano pokgyweliwng ciezka typu D400 bez otworow
(niewentylowany), na zatrzask, posadowiarzastosowaniem rury teleskopowej. &pokrywy studni inspekcyjnych
realizowanych w terenie utwardzonym rglelicowa z niwelet, terenu. Podkczenie odgakien kanalizacyjnych do
studni inspekcyjnych przgfo na dno (odgakienie typowe z kinety) lub powsg| kinety na ksztatik in-situ
montowam w ptaszczu rury karbowanej. Otwér do zamontowamidadki naley wycia¢ przy pomocy specjalnej
wyrzynarki. Szczegot wykonania studni inspekcyjpekazano na za¢zniku graficznym.

Zaprojektowane studnie rewizyjne i inspekcyjne pdap mazliwosé¢ kilkucentymetrowej regulacji wysokoiowej
umazliwiajacej w trakcie realizacji dostosowanie wyséicstudni do rzdnej terenu.

7.5. Studnia rozpezna
Studné rozpgzng wykona jako studng zelbetovg DN 1200 z ptyg przykrywcz DN 1440 mm i wiazenzeliwnym
typ D400 bez otwordw (niewentylowany), na zatrzask.

7.6. Armatura na kanatach cinieniowych

Na przewodach ttocznych zamontawamory zaworowe. Kome wykona jako studrg zelbetowa DN 1500 z ptyi.
przykrywcz DN 1780 mm i wlazemeliwnym typ cézki D400 bez otwordéw (niewentylowany), na zatrzeKomore
wyposay¢ W zasuw nazowa, zawor napowietrzago-odpowietrzajcy, zawér zwrotny.

7.7. Pompownie strefowe
Uksztattowanie terenu nie pozwala na wykonanie keangi sanitarnej w cakzi w systemie kanalizacji grawitacyjne.
Koniecznym staje siwykonanie lokalnych pompowsciekow.
Dla skanalizowania przedmiotowego terenu nielnie jest wykonanie jednej pompownispedniej. Lokalizacja
pompowni w pasie drogowym.
Pompownia musi hy wykonana w systemie najazdowym, dlatega t@niecznym jest zamontowanie piyty
przykrywczej z wtopionym wiazemeliwnym typu cgzkiego D400 bez otworow (niewentylowany), na zatkzas
Szat zasilajca umiesci¢ obok pompowni przy granicy pasa drogowego z dziatidowlan,.

8. Odwodnienie wykopow

Poziom wody gruntowej uzateiony jest od panagych warunkow pogodowych i pory roku. Sposéb praxesia
prac dostosowado panujcych warunkow w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

9. Wytyczne realizacji
Wykonawca przed rozpogziem robdt winien dokoréaporéwnania rgdnych w terenie i w razie konieczud
wprowadzé poprawki.

9.1. Przygotowanie terenu
W ramach rob6t przygotowawczych nalelokona szczegotowego wytyczenia trasy projektowanych etgdw oraz
zlokalizowa i oznakowa wszystkie skrzgowania z istnigjcymi sieciami. Dla zapewnienia déjdo posesji wykona
nalezy czasowe ktadki o wymiarach 1x3m do kilkakrotngmowvtdrzenia. Wobec povigzego miejsce prowadzenia
rob6t powinno by wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowBreed rozpocqz:lem realizacji wykonawca
robdt zobowazany jest wysipic do zaradcy drogi 0 uzyskanie zezwolenia nac¢zé pasa drogowego na czas
budowy.

9.2. Rozbidrka istniegcej nawierzchni
Teren budowy to dziatka prywatna (aktualnie pokeedroraz pas drogi o zndicowanej nawierzchni, od nawierzchni
gruntowej, poprzez nawierzckrilepszon — gruntowa nawieziona ttuczniem do nawierzchralésive).
Na nawierzchni gruntowej nie przewiduje siykonania robot dodatkowych rozbiérkowych.
Na nawierzchni ulepszonej dok@nedjecia kamienia na szeroka pasa roboczego poprzez jego spryzmowanie.
Nawierzchn¢ asfaltows nalezy zdemontowé na szerokéci wykopu.

9.3. Wykopy
Wykopy pod kanaly i przewody wyko@anechanicznie jako ygkoprzestrzenne umocnione. Na profilach padjeh
i planie sytuacyjnym naniesiono kolizje z ista@jm uzbrojeniem podziemnym. Wykopy w ebie kolizji nalezy
wykona recznie, a kolizje przed rozpogzem robét powinny by zlokalizowane i 0znaczone. Istrie¢ uzbrojenie
podziemne nalgy zabezpiecz



Do szalowania wykopowaywat wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skiaygich, systemowych. Do

mechanicznego gbienia wykopu zastosowaprzt mechaniczny.

Urobek z pierwszego odcinka wykopu pedsy dwoma studniami natg odwiezé poza miejsce prowadzenia robot. Z

dalszych odcinkow wydobyty urobek piaszczysty nalprzemieszcaado zasypania wczriej wykonanego kanatu,

urobek gruntéw spoistych naleodwiezé w miejsce statego sktadowania.

Uwagi:

+ Przed przysipieniem do wykonania wykopow nalekazdorazowo sprawdziczy nie zostaty wykonane sieci w
okresie od wykonania wtornika do momentu prap&nia do realizacji.

« Zuwagi na brak szczego6towych inwentaryzacji wysclawych istniejcego uzbrojenia w trakcie realizacji przed-
siewzigcia mog, wystpi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca ropétvinien poinformowé jednostk
projektowg celem ich rozwjzania.

« Z uwagi na cigtos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpgmem rob6t powinien uzgodfii sprawdzt
rodzaj i stan wykonanego (istriepgo) uzbrojenia podziemnego.

«  Wszystkie roboty budowlano-montave wykong zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlanontazowych. Czsé Il. Instalacje sanitarne i przemysto-
we.”

9.5. Roboty montaowe
Montaz przewodow i studni tworzywowych prowadanalery recznie. Do montau prefabrykowanych elementow
studni betonowych i przepompowni stoséwarawie 0 odpowiednim usvigu i wyskgu. Wszystkie roboty natg
prowadzé zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,Budowbkadania przewodow kanalizacyjnych” oraz
obowhzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi wylavstwa i odbioru robdét budowlano-
montaowych. Cz$¢ 1l. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Do zgrzewania przewoddw PE stoséveprzt specjalistyczny.

Po wykonaniu kanalizagjsanitarg cisnieniong nalezy poddd& préobie szczeln@i, na kanalizacji grawitacyjnej
przeprowadad inspekcg tv.

Przewody cinieniowe poddéaprobie szczelnii przez okres 30 minut podczas przeprowadzanibypngdraulicznej.
Cisnienie probne powinno wyndsi,5 cinienia roboczego (min. 10 baréw).

9.6. Zasypka kanatow
Po wykonaniu ruroagi do wysokdci 30 cm powyej gory rurocigow naley zasypa gruntem przepuszczalnym,
prowadzac ja w nas¢pujacy sposob:
» utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zaggcic ja,
* nastpnie zasypk prowadz¢ warstwami 10cm z zggzczeniem kalej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowayrunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prdeenie zasypki dla wykopow
wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami3fom z zagszczeniem poszczegolnych warstw, dla
wykopow wykonanych gcznie - ecznie warstwami co 15cm z ich zsgczeniem. Stopiezagszczenia zasypki
zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wyrfokt0,98 i winien by potwierdzony przez uprawnignednostk.
Umieszczenie uggdzen pod jezdm nie mae zmniejszy statecznéci i nasnosci podiaza oraz nawierzchni drogi.
Zasyplk studni naley prowadzé recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawiorikamieni, gruzu i
innych czsci statych, z ubijaniem poszczegolnych warstw.
Z zasypki wykopow naley eliminowa grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przygto zasypk gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionymastgpujacych proporcjach:
» 80% grunt rodzimy
» 20% grunt dowieziony.

9.7. Odbudowa nawierzchni
Po zakaczeniu robot ziemnych odtworgynawierzchng drogowg zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji nr
131/U/2017 Wéjta Gminy Raszyn z dnia 17.07.2017r.

9.8. Uporadkowanie terenu
Po zakaczeniu robdt ziemnych teren budowy rgleporadkowa, poprzez przywrdcenie do stanu pierwotnego.
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9.10. Odbidr techniczny.
Odbioru dokon&komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kiemd& budowy oraz przedstawicielaytkownika.
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinied tdoprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu kanalizacyjnego.
Po dokonaniu odbioru spadzi¢ protokot, podpisany przez wszystkich czionkow kgjmi
Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotendbyr szczelnéci przewodu,
inwentaryzagi geodezyjn oraz certyfikatami i deklaracjami zgodweo z polskimi normami i aprobatami
technicznymi dotyceymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnychvienczea studzienek kanalizacyjnych jest
przedtazony podczas spisywania protokotu odbioru techniganeczsciowego, ktory stanowi podstavdo decyzji o

mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sie@lkaacyjne;.
Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamibioru technicznego ¢gciowego.

9.11. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy dokond inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanalwentaryzacja winna obejmodasytuowanie
w terenie i redne. Jednoczaeie naley dokon& inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wysitjacych i odkrytych
kolizji.
10. Wptyw inwestycji nasrodowisko

Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej i issodochgowej nie lkda wywieraly ujemnego wplywu na
srodowisko oraz nie naruszaptniepcego drzewostanu.

Sprawdzajcy: Projektant:
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[l. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
sporadzona na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dhped 1994 r. — Prawo budowlane oraz
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003

A. STRONATYTULOWA

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja:

Obiekt:

Stadium

Kategoria obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjr
Nazwa

Obreb ewidencyjny
Nazwa

Numery dziatek ewidencyjny

2. INWESTOR
Gmina Raszyn

05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
w ulicy Wichrowej w miejscowsci Janki gm. Raszy!

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY
XXVI

identyfikatol 142106 2

Raszyn

identyfikator 142106_2.0006
Janki

111/7; 356/2; 356/12; 356/19; 356/21; 356/2256/23

3. IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZ ADZAJACEGO

INFORMACJE
Marek Zielinski

ul. Boczna 3, 22-200 Wiodawa

B. CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGQDRAZ KOLEINGSC

REALIZACJI

Zakres realizacji rob6t zazanych z zadaniem obejmuije:
» geodezyjne wytyczenie obiektu,
» wykonanie wykopdéw pod przewody kanalizacyjne, wykppnktowe,
» wykonanie odwodnie (o ile zachodzi konieczs6),
» wykonanie przewiertéw (o ile zachodzi koniec&i)p
» utozenie przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych c#oych wraz z uzbrojeniem,
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« wykonanie przepompowsciekoéw z uzbrojeniem,

» wykonanie odgakien bocznych,

» wykonanie pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji pe@nawczej),
» wykonanie préby szczeldoi,

+ zasypanie wykopow,

» wiaczenie kanalizacji do studni istnieg),

» doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Kolejnos¢ realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca przed rozpoeziem rob6t budowlanych powinien zagospodardwaren budowy co
najmniej w zakresie:
* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzrywys. ogrodzenia powinna wyn@siin. 1,5 m,
* urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobdw,
* zapewnienie ochrony p.pQ
* urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych - zabrangauszadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, galyemenie budowy roboty budowlane wykonujece niz
20 — pracujcych. W takim przypadku, szafki na odzjgowinny by dwudzielne, zapewnigge maliwosé
przechowywania oddzielnie odzieroboczej i wtasnej,
* zapewnienia ¢wietlenia naturalnego i sztucznego,
» doprowadzenia energii elektrycznej,
» zaopatrzenie w wad

Dla pojazdéw uwywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanychenglwyznaczy i oznakowé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroka&¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powa by dostosowana dozywanych
srodkéw transportowych.

Wszystkie roboty winny by prowadzone na podstawie projektu clkagcego potaenie instalacji i
urzadzen podziemnych, magych znaleé¢ sie w zas¢gu prowadzonych robot.

Teren budowy lub robdét powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczomgdr
osobami postronnymi.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Realizacja zadania przebiéghedzie w pasie drogi gminnej, nieutwardzonej. Inwegtyrealizowana
bedzie w bezpérednim gsiedztwie sieci naziemnych (stupy energetyczne,odmgnia dziatek
prywatnych) jak rownie uzbrojenia podziemnego (przewody teletechnicznergetyczne, gazowe).

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Bezparednie zagreenie stanowi beda sieci energetyczne oraz czynnagtikomunikacyjne. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowigiobdéw i materiatdw lub maszyn i wdzen
budowlanych bezpwoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetygmi lub w odlegtdci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej ni

3,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowym nieprzekracaaym 1 KV,

5,0 m —dla linii i nagiciu znamionowym powej 1 KV, lecz nieprzekraczgym 15 KV,

10,0 m — dla linii o nagciu znamionowym 15 - 30 KV,

15,0 m — dla linii o nagciu znamionowym 30 - 110 KV,

30,0 m —dla linii o nagciu znamionowym powej 110 KV.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROEN WYSTEPUACYCH

PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRELAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSEPOWANIA
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Lp Rodzaj zagrenia Czas wyspowania
w okresie wykonywania wykopow dla

1. Wpadnécie do wykopu Kanalow i rurogigow
2. Zasypanie ziemiw wykopie wykonywanie wykopéw ggkoprzestrzennych
3 Potknicie sk na tym samym
poziomie
4 Pdslizniecie se na tym samym
) poziomie
5 Kontakt z przedmiotem golacyn]
' w ruchu
6. Rozerwanie si czesci narzdzi przez caly rok
recznych

Najechanie przegrodki

/- transportu drogowego
8 Uderzenie przez ¢%ci ruchome |
' wirujace
9 Uderzenie o nieruchome
' przedmioty
przez caty okres budowy, szczegolnie w czasie
10. Poraenie ppdem prowadzenia robot w pobli i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.
11. Hatas w okresie wykonywania wykopdw, pracysarki
w okresie wykonywania i zasypki wykopow,
. montau elementow prefabrykowanych, monia
12. Upadek z wysoki demontau rusztowa, szalunkdw, istniegych
obiektow.
13. Spadajce przedmioty j.wW
14, Wibracje w czasie robot zggyczarlg
. . przy roztadunku, monta elementow
15. Przygniecenie
prefabrykowanych

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyoiu maszyn i urgdzen
technicznych:
» pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nag (brak pelnej ostony nagu),
* potracenie przez pojazdy mechaniczne przy pracach wzobtynnych linii komunikacyjnych,
» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopaklwygrodzenia wykopu balustradami/lub brak
przykrycia wykopu),
» zasypanie pracownika w wykopiesgkoprzestrzennym (brak zabezpieczéaian wykopu przed
obsun¢ciem sg, obcizenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym z wykopu),
» potrgcenie pracownika lub osoby postronneidy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy ub
miejscu dosipnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia stnéfpezpiecznej),
» porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéviezas/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projekiu clagcego potaenie instalacji i
urzadzen podziemnych, magych znaléc sie w zas¢gu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci powinno lkdypoprzedzone okggeniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlggiov jakie] mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci

i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonyiaaobot ziemnych miejsca niebezpieczne nale
ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Maszyny i inne adzenia techniczne oraz nedzia
zmechanizowane powinny bynontowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnmstzukch producenta
oraz spetni@wymagania okrdone w przepisach dotygezych systemu oceny zgoditn
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Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpdy¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas,zgli wystawiono dokumenty uprawnigge do ich eksploataciji.
Wykonawca, aytkujacy maszyny i inne ugzizenia techniczne, niepodlegezg dozorowi technicznemu,
powinien udostpni¢ organom kontroli dokumentaciechniczno — ruchoavlub instrukcg obstugi tych
maszyn lub urgdzer. Operatorzy lub maszyui zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i
innych maszyn o nagpzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Ponadto podczas
prowadzenia robot natg zwrock szczegola uwag ha maliwosé wystpienia nasipujacych zagraen

w czasie wykonywania poszczegolnych robot:

Roboty ziemne
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak{lwygrodzenia wykopu ; brak przykrycia wykopu),
« zasypanie pracownika w wykopieggkoprzestrzennym (brak zabezpieczénian wykopu przed
obsungciem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym z wykopu),
* potracenie pracownika lub osoby postronnejdy koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy ub
miejscu dostpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia stnédpezpiecznej).

Roboty montaowe
Roboty montaowe prefabrykowanych elementow modyé wykonywane na podstawie projektu
montau oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanychngtrukch organizacji montau oraz
rodzajem aywanych maszyn i innych wdzen technicznych.

Roboty energetyczne
Podczas prowadzenia robot ziemnych w rejoniezebla do istniejcych kabli/stupow energetycznych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEGQ¥YCH
Przed przysipieniem do prowadzenia robot natesprawdzé czy pracownicy posiadajwazne badania
lekarskie oraz przeszkolw zakresie:
» zasad pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

* bhp,
» zasad bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpyet przez wyznaczone w tym celu
osoby,

» zasad stosowania przez pracownikadkow ochrony indywidualnej oraz odzjei obuwia roboczego.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym zwanym z
praca na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordvawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada wymagane kwalifikacje. Powgzy wymdg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowyonaz trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktuatseukcje
bezpieczéstwa i higieny pracy.
Roboty ziemne powinny ldypoprzedzone okgeeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégjto
w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielsEzme naley ogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia godparcia mag by¢ wykonywane
tylko do gkbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepexy wykopie nie jest obgiony
w pasie o0 szerokoi rownej gebokasci wykopu.
Wykopy bez umocnige o gkbokaici wickszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mama wykonywa,
jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno #=ynierska.
Jezeli wykop osagnie gebokas¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zegcie (wefcie)
do wykopu. Odlegt& pomiedzy zegciami (wegciami) do wykopu max. 20,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zalinoe:
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» w odlegtgci mniejszej i 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu § obudowane oraz
jezeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

» w strefie klina naturalnego odtamu gruntugk sciany wykopu nie g obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywske poza granig klina naturalnego
odlamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnyole powinno dopuszcéasie do tworzenia
nawisow gruntu.
Przebywanie oséb poruzy sciarg wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub mortaur w uprzednio wykonanym wykopie dcianach pionowych i na
gkebokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osatkakhi ostonowymi lub
obudowy prefabrykowan.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRAENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN
Bezparedni nadzor BHP na stanowiskach pracy spravagipowiednio kierownik budowy (kierownik
robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakiasowiazkOw.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowyadzi do powstania bezfrednich zagreen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:
« organizowé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy,
dba o sprawnéc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmgje z przeznaczeniem,
« organizowd, przygotowywd i prowadzé prace, uwzgidniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innyahorobami zwgzanymi z warunkamirodowiska
pracy,
dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposaenia technicznego, a tako sprawnét
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnj@zeznaczeniem.
W razie stwierdzenia bezgedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba kieqca,
pracownikami obowizana jest do wstrzymania prac i pguiia dziatah w celu usunicia tego zagrzenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢bywyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatsrodkow ochrony indywidualnej oraz odziei
obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teedmidowy powinny by zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i aytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagroa paarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikow przed paeniem pgdem elektrycznym.
Roboty zwizane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwadj naprave instalacji i uradzen
elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne zasidgp urazdzenia mechaniczne powinny dyzabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich qgualenia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniagjcy bezpieczistwo pracy osob obstugigych takie urgdzenia.
Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —taame i socjalne
— szatnie (na odzierobocz i ochronm), oraz usfpy a take powinny by wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skladania nedter i wyrobow. Sktadowiska materiatow,
wyrobéw i uradzen technicznych nalgy wykona& w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia,
Zsunkcia, rozsunicia sk lub spadnicia sktadowanych wyrobow i urdzen.
Teren budowy powinien kdywyposaony w sprzt niezlgdny do gaszenia paréw, ktdry powinien b§
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggdnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpaarowych. llg¢ i rozmieszczenie gaic przendnych powinno by zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwparowych.
Teren realizacji robot powinien bypznakowany :

Wykopy ziemne

. tablicami informacyjnymi ,UWAGA - GIEEBOKIE WYKOPY”
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. taSmami  ostrzegawczymi  biatlo-czerwonymi  zamontowanymmad  wykopami,
sygnalizujcymi. niebezpieczestwo

Miejsca wykonywania przewiertow

tablicami informacyjnymi ,UWAGA - GEBOKIE WYKOPY”

zaporami drogowymi pomalowanymi w biato-czerwonsypa

znakami drogowymi, zgzenie jezdni prawo lub lewostronne

Prace przy ktorychayty bedzie dwig

oznakowanie wyznaczonej strefy niebezpiecznej sédb @ostronnych tablicami informacyjnymi ,UWAGA -
STREFA PRACYZURAWIA”

7. PRZYCZYNY ORGANIZACYJINE POWSTAWANIA WYPADKOW W RACY
7.1. NIEWLACIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada

niewtaciwe polecenia przeimnych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania gczynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor ogigstw od zasad bezpiecstwa pracy,

brak lub niewtdciwe przeszkolenie w zakresie bezpigtsteva pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazairigmbez bada lekarskich.

7.2. NIEWLACIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY
niewtaciwe usytuowanie ugglzer na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przégia i docia,

braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievéigwy ich dobor

7.3. PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRACP
7.3.1. Niewtdciwy stan czynnika materialnego

wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldire zrodtem zagreenia,
niewtaciwa stateczni czynnika materialnego,

brak lub niewtdciwe urzdzenia zabezpieczgge,

braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich dobor,

brak lub niewtdciwa sygnalizacja zagren,

niedostosowanie czynnika materialnego do transpkatserwacji lub napraw.
7.3.2. Niewtdciwe wykonanie czynnika materialnego

zastosowanie materiatow zgstzych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

7.3.3. Wady materialowe czynnika materialnego

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

7.3.4. Niewtdciwa eksploatacja czynnika materialnego

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

OPRACOWAL.:
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