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inwestor:

mgr inż. Ewa Olczuk

asystent:

skala:

nr rysunku:

stadium:branża:

temat rysunku:

data:

 S1

projekt zagospodarowania

projekt

wykonawczysanitarna

Włodawa, sierpień 2017r

adres

obiektu

budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:Raszyn

Obręb: Janki

1:500

mgr inż. Marek Zieliński

upr. w zakresie sieci i inst. sanit.

Nr upr. 1122/CH/94

projektant:

Gmina Raszyn

05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a

sprawdzający:

nazwa i adres

jednostki

projektowania:

Marek Zieliński

ul. Witosa 15, 22-200 Włodawa

tel.82-572-46-41

BIURO PROJEKTOWE

nazwa

obiektu

budowlanego:

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wichrowej

w miejscowości Janki

gm. Raszyn

uwaga :

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające

do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie , a w przypadku

wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu

istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

LEGENDA:
przewód ks grawitacyjny, projektowany

przewód ks grawitacyjny istniejący
studnia kanalizacyjna DN1200/600/pompownia

przewód ks ciśnieniowy, projektowany
mgr inż. Halina Brzozowska

upr. w zakresie sieci

Nr upr. 158/Lb/87
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L=17,00m,i=0,5%
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L=40,00m,i=0,5%

DN200

L=30,00m,i=0,5%

DN200

L=5,00m,i=0,5%

DN200

L=19,00m,i=1,0%
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L=41,00m,i=1,0%
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DN160

L=2,50m,i=14,0%

DN160

L=4,50m,i=1,5%

DN160

L=4,00m,i=7,0%

DN160

L=0,5m,i=1,5%

DN160

L=2,50m,i=1,5%

DN160

L=5,00m,i=8,5%

DN160

L=5,00m,i=1,5%

L=117,00m

109,30

107,05

S

 DN90

L=116,00m

DN160

L=1,0m,i=1,5%

DN160

L=0,5m,i=1,5%

wlz

ZK

wewnętrzna linia zasilająca

szafka licznikowa (przewidywana lokalizacja)

wlz

ZK

rura dwudzielna typu AROT

studnia rewizyjna na przewodzie ciśnieniowym


