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2) Istniepcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opipeojektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i
obiektow przeznaczonych do dalszegygtkiowania
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zdrowia wytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

8) Inne konieczne dane wynikag ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowasiiektu budowlanego lub robét
budowlanych
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wymienionej w zatczniku do rozporgdzenia

. Opis do Projektu BUAOWIANEUQ.........cevivereirieririeieresieieesie e seeemsesee et ses et se b ses s s smnnms e eseeseeseennennis 6
1. Przedmiot | ZAKIES OPIrACOWANIA. ...... .. oceemeesseereereerieriesieseestestestestessesnmnnasseessesessessesbesbestesbesbessessnseesseesnsenns 6
2. Materialy WySCIOWE 0O OPFACOWANIA. .......cueevevrveesssemmmmms e sesessessessessessessesssssessessessmmnnasssessessessessseesssessseesssens 6
3. Sposob zagospodarowania tereNECBENIA SIECI........vcervevrerieiereriereresseseeseseeeste e e seseesessesee e esesseesns 6
4. Lokalizacja projeKtowanyCh €IEMENTOW. .....ceeuemeerierierierieiesesese e e st srssennnse e sae e e e stesresreesneeenseesneeenes 6
5. Obszar 0ddziatyWania ODIEKLU............. o seereerirrieriesie et ste st stestesiesmes e seesbeseesbesbesbesbesseesesseeseesesnsesnsee e 6
6. WarUNKI EOTECNNICZINE. ........c.veuveee s o e eseete e stestestestestestestessesmnnnsesesaesaesbessesseaseaseaseaneaseeseessmnnnnnesseeenes 7
7. Opis o0gdIny projektowanego systemu KanaliZa&BJItBINE]............c.cerveeruerieresreses e seeresie e sieeee e sseeseeas 7
7.1, KANAKY SANILAINE.......cviieieiememems et et e e este et e te st e seese s emenmnseeseeseeseeseessessessessessesseeanseenreeenseennneenseenns 7
7.1.1. Odgatienia KanaliZacCji SANITAIMNE]........cceiiiererieieieie et senene s et snbeennee s 7
7.1.2. StUAZIENKI KANAIIZACY]NE. .. cceemeereteiesiesecie sttt eemem et te e se e e e e e e e nseenneeenee e 8
8. OAWOUNIENIE WYKOPOW......c.virieiiiiesieiteemeenesteiese st seest st ste e s teseesesse e e rnamnms e seesesse s asesbeeeseste e esesseeneeareenbeensaans 8
eIy T (=T 2 VoSSR 9
0.1, PrzZygOtOWANIE TEIEINU. ... .e.vi vt eemeemtesteeteeteeteeieeseeseeseeseeseesee s emnamnsesseeseeseeseeseesseseesbeseesbeeanseenseesnbeenreeenes 8
9.2. ROzbidrka iStNI@EE] NAWIEIZCNNI.....c.vevieiieeieeieiieeies e memmem ettt ste sttt e ennnnsesaesaestesaeensaeeneeennes 9
TR YT (o o2 UR TSP 9
9.4. Kolizje Z iStNI@CYM UZDIOJENIEIM. ......eiveirieiieieeeeeteeteesereesteseste e tesse s e e e eseeseesee e e snmnnmseesseeanseessenanseenseas 9
O.5. RODOLY MONIBWE........c.eiiuiiteitiaiieteetietieseesee e e bbb bt b s bt bttt b e e st e s emmns e s beebeebe e nb e e e nbeeaneeenbeeanee e e 9
0.6. ZASYPKA KANAKOW..........c.eevee oottt sttt te st s teeseese e s snmnmsseseesbesseeseeseaseeseesaanaessaenseeenseennneanneennes 9
9.7. Odbudowa NaWIEIZCNNT UEWAIAZONE].....cueeuereeieieiesie ettt ee ettt et sree e nee e 10
9.8. UPOIZUKOWANIE TEIEINU......c.viieieie ettt cemmnmsseeeesee et eseesae e testestestessesemanns e sessessestesaesseasesaneeenneeansaenneens 10
9.9. INWENTAIYZACIA JEOUBZYJNA. ... .eueeueeuerteeiesieeieeee ettt ees et emsemnr e bt se e e seese e s e e st ese e e eseebeneebnneesnbee e 10
10. Wptyw inWESLYCji NETOUOWISKO. ... .c.veuierieiiiiiisie st emeems ettt mmnas st sreeneeneeantaenreeanees 10
11. Zestawienie projektowanych odgaen kanalizaCyjnyCh............coceoviiiiiiii e 11
12. Zestawienie StUANi FEWIZYJNYCI........ccciererereiese et e e asmeemsse st e st sesse e e eseesaesseesreeanseesneeanseens 11

2



1. Zat gczniki 12-15

1. Protokdét z Narady Koordynacyjnej

2. Warunki techniczne dla projektowanej sieci keraafi sanitarnej wydane przez GPK Eko-Raszyn Spoz
w Raszynie

[V. Czesé graficzna 16-23

Projekt zagospodarowania rys. S1
Profil sieci kanalizacyjnej rys. S2

Szczeqot: Utaenie kanalizacji w wykopie

Szczegot: Zabezpieczenie kabli energetycznych
Szczeqot: Zabezpieczenie przewodow gazowych
Szczegot: Studnia rewizyjna betonowa @ 1200mm
Szczegot: Uszczelnienia kanatu w studni betonowej
Szczegot: Studnia kanalizacyjna DN 600 mm



|. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzeniabudowlanego obejmugcego wecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie ppeby kolejnosé realizacji obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizaapitarnej grawitacyjnej z odgaieniami w granicach pasa
drogowego ulicySwierkowej w miejscowgci Laszczki, gmina Raszyn.
W zakres opracowania wchegz

¢ kanaly sanitarne grawitacyjne,

» odgatzienia kanalizacji sanitarnej do granicy dziatekypegtych do pasa drogowego.
Projektowane elementy zlokalizowano w istaogjm pasie drogowych.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszegazytkowania

Teren obity zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sangj. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzanele
przydomowych zbiornikow bezodptywowych, a r@stie opr@niane wozami asenizacyjnymi.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gdzenia techniczne:

* kable energetyczne NN,

* sief gazowvy,.

Teren, na ktorych zlokalizowanadzie niniejsza inwestycja posiada ista@jnawierzchng gruntowg ulepszon.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenuw tym urzadzenia budowlane zwgzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pdarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajce przeciwpaarowe zaopatrzenie w wog, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbdnym do uzupetnienia czsci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje pas ulicy Swierkowej w Laszczkach. Projektowane
zagospodarowanie terenu polédadzie na wykonaniu uzbrojenia terenu wéslkanalizacji grawitacyjnej. Uktad
komunikacyjny oraz uksztaltowanie terenu pozostse zmian. Sie kanalizacji sanitarnej umbwi podiaczenie
gospodarstw do zbiorczej sieci kanalizacyjnejwitkaci zbiornikow bezodptywowych na dziatkach budowlanych

Projektowane elementy sieci 0znaczono wgmsgicy sposob:
* sief kanalizacji sanitarnej - liniaggta gruba, kolor kizowy,
 odgatzienia sieci kanalizacyjnej - liniaggta cienka, kolor kizowy.

4) Zestawienie powierzchni poszczegoélnych gri zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejcych obiektow budowlanych, powierzchnie drdg, parkigow,
placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powiezchnia biologicznie czynna oraz innych e#ci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodn&i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowan@zestrzennego, a
w przypadku jego braku z decyzj o warunkach zabudowy albo decyz o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Zmiany w zagospodarowaniu terenu poltegeda na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawjjaej. Pozostate
elementy zagospodarowania nie ukggmianie.

Wykonanie kanatow sanitarnych projektuje girur i ksztattek grednicy @ 0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) z
wydtuzonym kielichem,d4czonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na wystvanie na rynku rur kanalizacyjnych
réznych producentow zastosowane rury powinny spélpa@ametry techniczne rur przggch w projekcie i posiada
nieztedne atesty dopuszcaag do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z podpisanumowy zaprojektowano odgatienia kanalizacyjne do dziatek budowlanych przijlely do
trasy kanatdw. Odgetienia wykoné z rur i ksztattek osrednicy DN 160 mm z PVC (lite) klasy S (SN8) z
wydtuzonym kielichem,4czonych na kielichy z uszczelkami.

Charakterystyka systemu:

Rury @ 0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=51,0m B520
Rury 00 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=10,0m P=6QLn?
llos¢ odgatzien 3 szt.

Studnie rewizyjne DN 1200 mm 1 szt. P=0,83m
Studnie rewizyjne DN 600 mm 1 szt. P=0,10"m
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5) Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektovany obiekt budowlany, % wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaj ochronie na podstawie ustak® miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktorym gs projektowane obiekty budowlane nig wpisane do rejestru zabytkbw oraz nie podiggaj
ochronie.

6) Dane okrelajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego, znajdycego
Sie w granicach terenu gorniczego

Teren objty zamierzeniem budowlanym nie znajdujesigranicach terenu gérniczego.

7) Informacja i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

W obszarze planowanego zamierzenia budowlanego [amstk zagreen dla srodowiska. Wykonanie obiektu
budowlanego w postaci sieci wodggowej i kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagfiodla srodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikdéw w ich otoczeniu w zakresie zgodnym zemizami odgbnymi.

Projektowana inwestycja nie¢tizie wywierata ujemnego wpltywu naodowisko oraz nie narusza istreggo
drzewostanu.

Obszar oddziatlywania projektowanej inwestycji zamyde w granicach dziatek, na ktorych zlokalizowana jest
inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowaziaek gsiednich.

8) Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowars obiektu budowlanego
lub robét budowlanych
Projektowane obiekty niegskomplikowane. Wykonanie robét dostosévda istniegcych warunkow.

9) P przypadku budynkow — powierzchn¢ zabudowy, o ktdrej mowa w pkt 4, okrdlanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczcej okreslania i obliczania wskanikow powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zahczniku do rozporzadzenia

Nie dotyczy.



Il. Opis do Projektu Budowlanego

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizagpitarnej grawitacyjnej z odgaieniami do granicy dziatek
budowlanych w granicach pasa drogowego ufisjerkowej w miejscowgci Laszczki, gmina Raszyn.
W zakres opracowania wchegz
kanaly sanitarne grawitacyjne,
- odgatzienia kanalizacji sanitarnej do granicy dziatekytegtych do pasa drogowego.
Projektowane elementy zlokalizowano w istaggim pasie drogowym.

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego kanalizacjitaamej postayty n/w materiaty wyjciowe:
« zamoOwienie Inwestora,
» podktady geodezyjne terenu etgigo opracowaniem,
*  WYpiS i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarzastrzennego,
» warunki techniczne wydane przez Gminne Przgisistwo Komunalne ,Eko-Raszyn” Sp. z 0.0. w Raszyn
* inwentaryzacja w terenie,
» szczegOtowe ustalenia z miesakami w zakresie lokalizacji odgaien do posesji,
* obowizujace przepisy i normy.

3. Sposob zagospodarowania terenu, ydzenia sieci

Teren inwestycji uzbrojony jest w wdzenia techniczne podziemne i nadziemne. Pas gesginieurzdzony o
nawierzchni gruntowej ulepszonej — kamie

Aktualnie ul. Swierkowa jest cgciowo skanalizowanaScieki bytowo-gospodarcze z @i nieskanalizowanej
odprowadzaneasdo przydomowych zbiornikéw bezodptywowych, a ppste opr@niane wozami asenizacyjnymi.
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjngtabpiniejszym opracowaniem syt bedzie do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych dla dalszegsct ulicy Swierkowej z budynkéw mieszkalnych do istaigggo
systemu kanalizacyjnego gminy Raszyn. Przewodygayé do istniejicej studni rewizyjnej betonowejspednicy DN
1200 mm na kanale PVC DN 200 mm¢anych 113,16/111,60 m npm. ¥¢kzenie wykonéna kine¢ studni.

4. Lokalizacja projektowanych elementow
Projektowane kanaty sanitarne grawitacyjne, ogig@hia wchodace w zakres opracowania lokalizuje sv pasie
drogi.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 1c i art. 3 uét. uBtawy Prawo budowlane okleno obszar
oddziatywania Inwestycji zgodnie z Warunkami TecZnymi Wykonania i odbioru sieci
wodochgowych i kanalizacyjnych— Wymagania techniczne Cbistal Zeszyt 3, Wymagania techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 9 oraz USTAWY z dnia 21 mait@85 r. O drogach publicznych.

Odlegtas¢ skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej od obiektdwdowlanych i zieleni:
«  Budynki — 4,0 m,
« Ogrodzenie, linie rozgraniczge — 1,5 m,
- Linie energetyczne kablowe — 0,8 m,
- Linie energetyczne stupowe — 1,0 m,
- Przewody wodoagowe <300 — 1,2 m,
«  Przewody gazu — 1,0 m.

Inwestycg zaprojektowano w pasie drogi gminnej zachawyjowy.sze wymogi zwjzane z odlegkxia-
mi od wbudowanych ugzdlzea i obiektow. Po wybudowaniu sieci powsze ograniczenia pozostan
beda oddziatywa na perspektywiczne zagospodarowanie dziaiki.

Niniejsza Inwestycja:
* Nie powoduj zaciemnienia dziatek zabudowanych przewodami ziatek gsiednich;
* Nie ogranicza dogpu do drogi publicznej;



» Nie zaburzaj naturalnych stosunkdéw gruntowo-wodnych;
» Nie powodug przekraczania dopuszczalnych norm hatasu.

Majac powyzsze na uwadze okréam, ze oddziatywanie obiektu budowlanego — siekanalizacji sanitarnej z
odgalkzieniami do granic dziatki w ulicy Swierkowej w miejscowaci Laszczki zamyka s¢ w obrebie dziatek, na
ktorych jest projektowana.

6. Warunki geotechniczne

Przedmiotowa budowla ze wzdlu na gtbokas¢ prowadzonych rob6t ziemnych frdica poziomow
przekracza 1,2 m) zostata zaliczona zgodnie z Razgpeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,,Wraspie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” do drugiej katé@ggeotechniczne;.

W zwiazku z powyszym zlecone zostaty badanie geologiczne uprawmangeologowi. Wyniki bada
geologicznych, opinia geotechniczna,agdabno do projektu budowlanego.

Biorac pod uwag warunki geologiczne, parametry techniczne rwgdiv oraz gibokas¢ ich
posadowienia uzn@jwykonanie obiektu budowlanego jako wykonywanegopmestych warunkach
geotechnicznych.

7. Opis ogdlIny projektowanego systemu kanalizacjiesitarne;

Teren objty opracowaniem, jak rownie rzgdne whczenia do projektowanej studni rewizyjnej utngity
zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w systenairdlizacji grawitacyjne;.

Charakterystyka systemu:

* Rury @ 0,20 mz PVC (lite) klasy S (SN8) L=51,0m
* RuryO 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=10,0 m
* llos¢ odgatzien 3 szt.

» Studnie rewizyjne DN 600 mm 1 szt.

+  Studnie rewizyjne DN 1200 mm 1 szt.

7.1. Kanaly sanitarne
Wykonanie kanatdéw sanitarnych zaprojektowano w redyii rur i ksztaltek asrednicy DN 200 mm z PVC-U o
jednolitych gtadkichsciankach, z uszczelktrwale mocowas w wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, o sztywroi obwodowej SN8 kN/m
Z uwagi na wysfpowanie na rynku rur kanallzacyjnychznych producentow zastosowane rury powinny spétnia
parametry techniczne rur pregych w projekcie i posiadaniezigdne atesty dopuszczag do stosowania w
budownictwie.

Utozenie rur kanatdéw sanitarnych projektuje sa podsypce piaskowej grudoo10 cm.

Podsypk pod kanaly sanitarne wykohaalezy z materiatu rodzimego.

Szczegot uteenia kanatow w wykopach pokazanoazahiku graficznym.

Szczegotow lokalizacg kanatow sanitarnych przedstawiono na rys. S1zaiszania wysokéciowe na rys. nr S2.

7.1.1. Odgatzienia kanalizacji sanitarnej
W ulicy obgtych projektem zaprojektowano odggikenia kanalizacyjne do poszczegodinych dziatek lpgtych do
trasy kanatow.
W ulicy obgtych projektem zaprojektowano odgakenie kanalizacyjne do dziatki przylegtej do trakgnatdw.
Wykonanie odgakienia kanalizacyjnego projektuje;< rur i ksztattek grednicy @ 0,16 m z PVC-U o jednolitych
gtadkichsciankach, z uszczelkrwale mocowasn w wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego,
sztywndci obwodowej SN8 kN/rh
Z uwagi na wysipowanie na rynku rur kanalizacyjnychznych producentéw zastosowane rury powinny spétnia
parametry techniczne rur prefych w projekcie i posiadaniezlzdne atesty dopuszczap do stosowania w
budownictwie. Po wykonaniu odgaienia naley zalepic korkami do rur PCV DN 160mm, do czasu wybudowania
odcinkéw na poses;ji i pagiizenia poszczegélnych nieruchaitio
Utozenie odgadzien projektuje st na podsypce piaskowej wyrownawczej z materiatzirndgo grubéc 10 cm.



Wiaczenie poszczegdinych odgaen do kanatu zbiorczego przyp poprzez studnie rewizyjne lub studnie
inspekcyjne.

Przyhcza kanalizacyjne na odcinku od granicy dziatelsinlzienek na posesjach stanpadcbne opracowanie.
Szczegdtow lokalizacg odgakzien kanalizacyjnych przedstawiono na rys. nr 1, a igzania wysokéciowe na rys.
nr 2. Zestawienie odgatien zawarto w punkcie 11 niniejszego opracowania.

7.1.2. Studzienki kanalizacyjne
Na kaicdwkach, w miejscach pgdzen projektowanych kanatéw sanitarnych oraz w goisth maksymalnie do 150
m zaprojektowano studnie rewizyjne betonowseeainicy DN 1200 mm.
Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojeldow z prefabrykowanych ¢goéw betonowych
wibroprasowanych do studni szczelnycigzbnych na felc i uszczelkgumows. Posadowienie studni przyp na
podsypce piaskowej zeggczonej mechanicznie. Do przykrycia studni zaptojgano pokryw odchzajaca
wykonary z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztatderqeienia odcizajacego i pokrywy. Pod pigcieniami
zaprojektowano podbud@betonowy z betonu B15 gr. 20 cm, kipnalezy zdylatowd ze sciarg studni rewizyjnej
tasma izolacyjm przyscienn.

Wiazy zeliwne klasy D400 kN bez otworow (niewentylowaned matrzask. Regulacjwiazéw na studniach
rewizyjnych betonowych natg wykona& z zastosowaniem uszczelnionych goeni regulacyjnych z tworzywa
sztucznego lub betonu umiviajacych regulag wysokaci studni w trakcie ewentualnej przebudowy nawikric
drogowe;.

Studnie betonowe projektujeesz dennig monolityczry, z kinet, prefabrykowas przeznaczop do przeptywu
sciekow i do padczenia kanatdéw, wykonarw jednym procesie produkcyjnym.

Prefabrykowane elementy betonoweeibetowe powinny l#y wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45
wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 ooadnpy spetnia wymagania normy PN-B-10729 i PN-
EN1917:2004

Zaleca s, aby wszystkie otwory pod kanat gtéwny i odgéenia kanalizacyjne wykonane byly w zaktadzie
producenta prefabrykatéw betonowych. W przypadkistainia potrzeby wykonania otworéw na terenie dyuyl
nalery uzywaé odpowiednich darednicy kanatow wiertnic. Po wykonaniu studnie bete od zewstrz nalery
zabezpiecz§ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Wpraeatk i wyprowadzenie kanatow do studni
zaprojektowano z zastosowaniem gogni uszczelniacych, lub uszczelek systemowych dogoakh miedzy rug
PCV i kregami betonowymi.

Zestawienie studni rewizyjnych przedstawiono w pi@kl12 niniejszego opracowania. Sposob uszczehieni
przewodu w studni betonowej pokazano weahiku graficznym.

Pomedzy studniami rewizyjnymi DN 1200 mm (w maksymalhyodlegt@ciach do 50m) w celu umbwienia
wiaczer odgakzien kanalizacyjnych do kanatu zbiorczego zaprojektawastudzienki inspekcyjne z tworzyw
sztucznych osrednicy DN 600 mm. Kinet studzienki nalgy dostosowa do uktadu lokalizacyjnego kanatu i
odgatkzienia. Do przykrycia studni zaprojektowano pokgyweliwng cigzka typu D400 bez otwordw
(niewentylowane) na zatrzask, posadowiarzastosowaniem rury teleskopowej. &pokrywy studni inspekcyjnych
realizowanych w terenie utwardzonym riglelicowa z niwelet, terenu. Podiczenie odgakien kanalizacyjnych do
studni inspekcyjnych przgfo na dno (odgakienie typowe z kinety) lub powrgj kinety na ksztatik in-situ
montowam w ptaszczu rury karbowanej. Otwér do zamontowamidadki naley wycia¢ przy pomocy specjalnej
wyrzynarki. Szczegot wykonania studni inspekcyjpekazano na za¢zniku graficznym.

Zaprojektowane studnie rewizyjne i inspekcyjne pdap mozliwosé kilkucentymetrowej regulacji wysokoiowej
umazliwiajacej w trakcie realizacji dostosowanie wyséticstudni do rzdnej terenu.

8. Odwodnienie wykopow

Poziom wody gruntowej uzateiony jest od panagych warunkéw pogodowych i pory roku. Sposéb praxesia
prac dostosowado panujcych warunkow w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Badania geologiczne nie stwierdzity wysbwania wody na zatonych gebokasciach prowadzonych prac.



9. Wytyczne realizacji

9.1. Przygotowanie terenu
W ramach robét przygotowawczych najelokong szczegdtowego wytyczenia trasy projektowanych elgdw oraz
zlokalizow& | oznakowdé wszystkie skrzyowania z istnigicymi sieciami (gazogg, kable energetyczne). Dla
zapewnienia deé¢ do posesji wykona nalery czasowe kitadki o wymiarach 1x3m - szt. 1 do Kkikdnego
powtorzenia. Wobec povitgzego miejsce prowadzenia robot powinné wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane. Przed rozpeciEm realizacji wykonawca rob6t zobawany jest wysipic do zaradcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zaje pasa drogowego na czas budowy.

9.2. Rozbiorka istniegcej nawierzchni
Teren budowy to nawierzchnia gruntowa ulepszonazedPrwykonaniem wykopu dokobaspryzmowania
nawiezionego tlucznia kamiennego, ktory po Zazeniu robot wykorzystanie zostanie ponownie douddivy
nawierzchni.

9.3. Wykopy
Wykopy pod kanaly wykonramechanicznie jako agkoprzestrzenne. W miejscu kolizji z siegazow, kablami
elektrycznymi oraz ruroggami drenarskimi (o ile wyspia) wykopy prowadz nalery recznie. Do szalowania
wykopow wywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skiaygch, systemowych. Do mechanicznego
gtebienia wykopu zastosowaprzt mechaniczny.
Urobek z pierwszego odcinka wykopu pedsy dwoma studniami natg odwiezé poza miejsce prowadzenia robot. Z
dalszych odcinkow wydobyty urobek piaszczysty nalprzemieszcaado zasypania wczriej wykonanego kanatu,
urobek gruntéw spoistych naleodwiezé w miejsce statego sktadowania.

9.4. Kolizje z istniepcym uzbrojeniem
Na profilach podtanych i planie sytuacyjnym naniesiono kolizje z isficym uzbrojeniem podziemnym, ftj.
przewodami energetycznymi i gazowymi. Wykopy w e¢tie Kkolizji naley wykona recznie, a kolizje przed
rozpoczciem robo6t powinny b zlokalizowane i oznaczone.
Istnieface uzbrojenie podziemne najezabezpieczy.
Uwagi:

1. Przed przyspieniem do wykonania wykopow nalekazdorazowo sprawdziczy nie zostaty wykonane sieci
w okresie od wykonania wtdrnika do momentu pray&nia do realizacji.

2. Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzaciji vigsoiowych istniejcego uzbrojenia w trakcie realizacji
przedsgwzigcia mog wystpi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca ropétvinien poinformowa
jednostk projektow celem ich rozwgzania.

3. Z uwagi na ¢igtos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpgem robot powinien uzgodhi spraw-
dzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istrgeggo) uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano-montave wykong zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlanontazowych. Czs¢ 1l. Instalacje sanitarne i prze-
mystowe.”

9.5. Roboty montaowe
Montaz przewodow i studni tworzywowych prowadanalery recznie. Do montau prefabrykowanych elementow
studni betonowych stosowaurawie o odpowiednim uslvigu i wysiegu. Wszystkie roboty natg prowadz¢ zgodnie
z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,Budowa i badapiaewodow kanalizacyjnych” oraz obaaujacymi
przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi wykonawatw odbioru rob6t budowlano-mountavych. Czs¢ |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

9.6. Zasypka kanatow
Po wykonaniu ruroapi do wysokdci 30 cm powyej gory rurocigow naley zasypa gruntem przepuszczalnym,
prowadac ja w nas¢pujacy sposob:

» utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3$rednicy rury i zagscic ja,

* nastpnie zasypk prowadz¢ warstwami 10cm z zggzczeniem kalej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowagrunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prdpenie zasypki dla wykopow
wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami3fom z zagszczeniem poszczegélnych warstw, dla
wykopow wykonanych gcznie - ecznie warstwami co 15cm z ich zsgczeniem. Stopiezagszczenia zasypki
zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wyrtokt0,98 i winien by potwierdzony przez uprawnigrednostk.
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Umieszczenie urgdzen pod jezdm nie mae zmniejszy statecznéci i nasnosci podiaza oraz nawierzchni drogi.
Zasyplk studni naley prowadzé recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbaworikamieni, gruzu i
innych czsci statych, z ubijaniem poszczegolnych warstw.
Z zasypki wykopow naley eliminowa grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przygto zasypk gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionymastgpujacych proporcjach:
«100% grunt rodzimy
0% grunt dowieziony.

9.7. Odbudowa nawierzchni utwardzonej
Po zak@czeniu robdt ziemnych odtworgyawierzchng drogows z wykorzystaniem ttucznia drogowego.
Nawierzchn¢ odtworzyé poprzez wykonanie na szergko5,0 m warstwa z ttucznia o gr. 15 cm.

9.8. Uporadkowanie terenu
Po zakaczeniu robot ziemnych teren budowy ngleiporadkowat, poprzez przywrdcenie do stanu pierwotnego.

9.9. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy dokon& inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanathwventaryzacja winna obejmowasytuowanie
w terenie i rgdne. JednocZeie naley dokong inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wysitjacych i odkrytych
kolizji.
10. Wptyw inwestycji nasrodowisko

Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej i iswodocagowej nie lda wywieraty ujemnego wplywu na
srodowisko oraz nie naruszaptniepcego drzewostanu.
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11. Zestawienie projektowanych odgakien kanalizacyjnych

Lp. | Nrstud-| Rzedna| Rzedna| Rzedna | Rzedna| Rzedna| Dlugos¢ | Spadek| Nr Materiat, | Spos6b
ni terenu dna | witaczenia| terenu | dna kor-| odgak- | przewo-| dziatki| $rednica | whacze-
studni | studni | odgakzie- | na gra- ka Zienia | du - od- nia od-
nia nicy gakzie- gakzie-
nie nia
- - - - - - - m -
1 S1 113,20 | 111,86 111,86 113,20 | 111,92 3,5 15 77/14 PVC DN Dno
160 x4,7
2 S2 113,30 | 111,69| 111,69 113,30 111,75 4 15 77/18 PVCDN Dno
160x4,7
3 S2 113,30 | 11,69 111,80 113,30 111,73 25 1,5 777Y PVCDN Dno
160 x4,7

12. Zestawienie studni rewizyjnych

Lp | Nr studni |Srednica/materiat Ralna terenu Radna dna kanatu| @bokas¢
[m]

1 | SO—ist. 1200/BETON 113,16 111,60 1,56

2 |S1 1200/BETON 113,20 111,86 1,34

3 |S2 600/PEHD 113,30 111,69 1,61
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