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1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzdsudowlanego obejmagego wecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kadéfealizacji obiektow

2) Istniepcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opipeojektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i
obiektow przeznaczonych do dalszeggtkiowania

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terewutym urzdzenia budowlane zazane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym oktajacy parametry techniczne drdgzamowych, sieci i urgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniag przeciwpgarowe zaopatrzenie w weduksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezlednym do uzupetnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki tetenu;

4) Zestawienie powierzchni poszczegolnychgscz zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i ista@jch obiektow budowlanych, powierzchnie drég, pagkiw,
placéw i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powveielnia biologicznie czynna oraz innyche&d terenu,
niezlzdnych do sprawdzenia zgodio z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowarnzastrzennego, a w
przypadku jego braku z decyz) warunkach zabudowy albo decywjlokalizacji inwestycji celu publicznego

5) Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projeldaw obiekt budowlany,aswpisane do rejestru

zabytkow oraz czy podlegapchronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6) Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziedkib teren zamierzenia budowlanego, znajcego st w
granicach terenu gérniczego

7) Informacja i dane o charakterze i cechach igioyeh i przewidywanych zagren dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

8) I%mey konieczne dane wynikag ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowasiiektu budowlanego lub robét
budowlanych

9) W przypadku budynkow — powierzchnzabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okienej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotygeej okrdlania i obliczania wskanikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zatczniku do rozporgdzenia
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|. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzeniabudowlanego obejmugcego wecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie ppeby kolejnosé realizacji obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizaapitarnej grawitacyjnej z odgaieniami w granicach pasa
drogowego ulicySwierkowej w miejscowgci Laszczki, gmina Raszyn.
W zakres opracowania wchegz

¢ kanaly sanitarne grawitacyjne,

» odgatzienia kanalizacji sanitarnej do granicy dziatekypegtych do pasa drogowego.
Projektowane elementy zlokalizowano w istaogjm pasie drogowych.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszegazytkowania

Teren obity zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sangj. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzanele
przydomowych zbiornikow bezodptywowych, a r@stie opr@niane wozami asenizacyjnymi.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gdzenia techniczne:

* kable energetyczne NN,

* sief gazowvy,.

Teren, na ktorych zlokalizowanadzie niniejsza inwestycja posiada ista@jnawierzchng gruntowg ulepszon.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenuw tym urzadzenia budowlane zwgzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pdarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajce przeciwpaarowe zaopatrzenie w wog, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbdnym do uzupetnienia czsci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje pas ulicy Swierkowej w Laszczkach. Projektowane
zagospodarowanie terenu polédadzie na wykonaniu uzbrojenia terenu wéslkanalizacji grawitacyjnej. Uktad
komunikacyjny oraz uksztaltowanie terenu pozostse zmian. Sie kanalizacji sanitarnej umbwi podiaczenie
gospodarstw do zbiorczej sieci kanalizacyjnejwitkaci zbiornikow bezodptywowych na dziatkach budowlanych

Projektowane elementy sieci 0znaczono wgmsgicy sposob:
* sief kanalizacji sanitarnej - liniaggta gruba, kolor kizowy,
 odgatzienia sieci kanalizacyjnej - liniaggta cienka, kolor kizowy.

4) Zestawienie powierzchni poszczegoélnych gri zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejcych obiektow budowlanych, powierzchnie drdg, parkigow,
placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powiezchnia biologicznie czynna oraz innych e#ci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodn&i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowan@zestrzennego, a
w przypadku jego braku z decyzj o warunkach zabudowy albo decyz o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Zmiany w zagospodarowaniu terenu poltegeda na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawjjaej. Pozostate
elementy zagospodarowania nie ukggmianie.

Wykonanie kanatow sanitarnych projektuje girur i ksztattek grednicy @ 0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) z
wydtuzonym kielichem,d4czonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na wystvanie na rynku rur kanalizacyjnych
réznych producentow zastosowane rury powinny spélpa@ametry techniczne rur przggch w projekcie i posiada
nieztedne atesty dopuszcaag do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z podpisanumowy zaprojektowano odgatienia kanalizacyjne do dziatek budowlanych przijlely do
trasy kanatdw. Odgetienia wykoné z rur i ksztattek osrednicy DN 160 mm z PVC (lite) klasy S (SN8) z
wydtuzonym kielichem,4czonych na kielichy z uszczelkami.

Charakterystyka systemu:

Rury @ 0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=51,0m B520
Rury 00 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=10,0m P=6QLn?
llos¢ odgatzien 3 szt.

Studnie rewizyjne DN 1200 mm 1 szt. P=0,83m
Studnie rewizyjne DN 600 mm 1 szt. P=0,10"m



5) Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektovany obiekt budowlany, % wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaj ochronie na podstawie ustak® miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktorym gs projektowane obiekty budowlane nig wpisane do rejestru zabytkbw oraz nie podiggaj
ochronie.

6) Dane okrelajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego, znajdycego
Sie w granicach terenu gorniczego

Teren objty zamierzeniem budowlanym nie znajdujesigranicach terenu gérniczego.

7) Informacja i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

W obszarze planowanego zamierzenia budowlanego [amstk zagreen dla srodowiska. Wykonanie obiektu
budowlanego w postaci sieci wodggowej i kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagfiodla srodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikdéw w ich otoczeniu w zakresie zgodnym zemizami odgbnymi.

Projektowana inwestycja nie¢tizie wywierata ujemnego wpltywu naodowisko oraz nie narusza istreggo
drzewostanu.

Obszar oddziatlywania projektowanej inwestycji zamyde w granicach dziatek, na ktorych zlokalizowana jest
inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowaziaek gsiednich.

8) Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowars obiektu budowlanego
lub robét budowlanych
Projektowane obiekty niegskomplikowane. Wykonanie robét dostosévda istniegcych warunkow.

9) W przypadku budynkéw — powierzchni zabudowy, o ktdrej mowa w pkt 4, okrdlanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczcej okreslania i obliczania wskanikow powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zahczniku do rozporzadzenia

Nie dotyczy.



ll. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizagpitarnej grawitacyjnej z odgaieniami do granicy dziatek
budowlanych w granicach pasa drogowego ufisjerkowej w miejscowgci Laszczki, gmina Raszyn.

W zakres opracowania wchegz
kanaly sanitarne grawitacyjne,
- odgatzienia kanalizacji sanitarnej do granicy dziatekytegtych do pasa drogowego.
Projektowane elementy zlokalizowano w istaggim pasie drogowym.

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego kanalizacjitaamej postayty n/w materiaty wyjciowe:
« zamoOwienie Inwestora,
» podktady geodezyjne terenu etgigo opracowaniem,
« warunki techniczne wydane przez Gminne Przgisistwo Komunalne ,Eko-Raszyn” Sp. z 0.0. w Raszyn
* inwentaryzacja w terenie,
» szczegOtowe ustalenia z miesakami w zakresie lokalizacji odgaien do posesji,
» obowizujace przepisy i normy.

3. Spos6b zagospodarowania terenu, ydzenia sieci

Teren inwestycji uzbrojony jest w wdzenia techniczne podziemne i nadziemne. Pas gesginieurzdzony o
nawierzchni gruntowej ulepszonej — kamtamany.

Aktualnie ul. Swierkowa jest cgciowo skanalizowanaScieki bytowo-gospodarcze z &zi nieskanalizowanej
odprowadzaneasdo przydomowych zbiornikéw bezodptywowych, a ppste opr@niane wozami asenizacyjnymi.
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjngtabpiniejszym opracowaniem syt bedzie do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych dla dalszegsct ulicy Swierkowej z budynkéw mieszkalnych do istnigggo
systemu kanalizacyjnego gminy Raszyn. Przewodygayé do istniejicej studni rewizyjnej betonowejspednicy DN
1200 mm na kanale PVC DN 200 mm¢anych 113,16/111,60 m npm. ¥¢kzenie wykonéna kine¢ studni.

4. Lokalizacja projektowanych elementow
Projektowane kanaly sanitarne grawitacyjne orazakdggnia wchodace w zakres opracowania lokalizuje sv
pasie drogi.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 1c i art. 3 uét. uBtawy Prawo budowlane okleno obszar
oddziatywania Inwestycji zgodnie z Warunkami TecZnymi Wykonania i odbioru sieci
wodochgowych i kanalizacyjnych— Wymagania techniczne Cbistal Zeszyt 3, Wymagania techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 9 oraz USTAWY z dnia 21 mat@85 r. O drogach publicznych.

Odlegtas¢ skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej od obiektdwdowlanych i zieleni:
«  Budynki — 4,0 m,
« Ogrodzenie, linie rozgraniczge — 1,5 m,
- Linie energetyczne kablowe — 0,8 m,
- Linie energetyczne stupowe — 1,0 m,
«  Przewody wodoagowe <300 — 1,2 m,
«  Przewody gazu — 1,0 m.

Inwestycg zaprojektowano w pasie drogi zachogaupowysze wymogi zwjzane z odlegkeiami od
wbudowanych urglzer i obiektow. Po wybudowaniu sieci powsze ograniczenia pozostanbeda od-
dziatywa na perspektywiczne zagospodarowanie dziatki.

Niniejsza Inwestycja:
* Nie powoduje zaciemnienia dziatek zabudowanychwoziami ani dziatekasiednich;
* Nie ogranicza dogpu do drogi publicznej;
* Nie zaburzaj naturalnych stosunkéw gruntowo-wodnych;



* Nie powodug przekraczania dopuszczalnych norm hatasu.

Majac powyzsze na uwadze okréam, ze oddziatywanie obiektu budowlanego — stekanalizacyjna z
odgafkzieniami do granic dziatki w ulicy Swierkowej w miejscowaici Laszczki zamyka s¢ w obrebie
dziatek, na ktérych jest projektowana.

6. Warunki geotechniczne

Przedmiotowa budowla ze wzdlu na gtbokas¢ prowadzonych robé6t ziemnych fdica poziomdow
przekracza 1,2 m) zostata zaliczona zgodnie z Razgpeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,,Wraspie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” do drugiej karéggeotechnicznej. W zwkku z powyszym
zlecone zostaly badanie geologiczne uprawnionenalogewi. Wyniki bada geologicznych (opinia
+projekt geotechniczny) stanaywintegralm czes¢ opracowania.

Biorac pod uwag warunki geologiczne, parametry techniczne rwgdiv oraz gibokas¢ ich
posadowienia uzn@jwykonanie powyszych obiektow budowlanych jako wykonywanych w pyols
warunkach geotechnicznych.

7. Opis 0gdIny projektowanego systemu kanalizacjiesitarnej

Teren objty opracowaniem, jak rownie rzedne whczenia do projektowanej studni rewizyjnej utigity
zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w systenairdtizacji grawitacyjne;.

Charakterystyka systemu:

Rury @ 0,20 m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=51,0m
Rury 00 0,16m z PVC (lite) klasy S (SN8) L=10,0m
« llos¢ odgatzien 3 szt.
«  Studnie rewizyjne DN 600 mm 1 szt.
Studnie rewizyjne DN 1200 mm 1 szt.

7.1. Kanaly sanitarne
Wykonanie kanatdéw sanitarnych zaprojektowano w reyii rur i ksztaltek asrednicy DN 200 mm z PVC-U o
jednolitych gtadkichsciankach, z uszczelktrwale mocowasg w wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, o sztywsoi obwodowej SN8 kN/mh Z uwagi na wysjpowanie na rynku rur kanalizacyjnych
réznych producentow zastosowane rury powinny spétpa@ametry techniczne rur przgych w projekcie i posiada
nieztedne atesty dopuszcaag do stosowania w budownictwie.
Utozenie rur kanatdéw sanitarnych projektuje sa podsypce.
Podsypk filtracyjna pod kanaty sanitarne wykohaalezy z materiatdw rodzimych z wykopu.
Szczegotow lokalizacg kanatow sanitarnych przedstawiono na rys. S dzaigzania wysokgciowe na rys. nr S 2.

7.1.1. Odgatzienia kanalizacji sanitarnej
W ulicy obgtych projektem zaprojektowano odgaenie kanalizacyjne do dziatki przylegtej do trakgnatdw.
Wykonanie odgakienia kanalizacyjnego projektuje;< rur i ksztattek grednicy @ 0,16 m z PVC-U o jednolitych
gtadkichsciankach, z uszczelkrwale mocowasn w wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego,
sztywngci obwodowej SN8 kN/rh Z uwagi na wysipowanie na rynku rur kanalizacyjnychzngch producentéw
zastosowane rury powinny spekfiparametry techniczne rur przggch w projekcie i posiadaniezizdne atesty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu agighia naley zalepi¢ korkami do rur PCV DN
160mm, do czasu wybudowania odcinkdw na posesjiliapzenia poszczegolnych nieruchaitio
Utozenie odgaizien projektuje st na podsypce.
Podsypk wyrownawca wykona nalezy z materiatdw z piasku rodzimego.
Wiaczenie odgakienia do kanatu zbiorczego preig poprzez studrirewizyjr.
Przyhcze kanalizacyjne na odcinku od granicy dziatkstitdzienki na posesji stanowi @tne opracowanie.
Szczegdtow lokalizacg odgaézien kanalizacyjnych przedstawiono na rys. Projekt spgdarowania, a rozwdania
wysokaciowe na rys. Profil.

7.1.2. Studzienki kanalizacyjne
Na kaicdwkach, w miejscach pgdzen projektowanych kanatéw sanitarnych oraz w goisth maksymalnie do 150
m zaprojektowano studnie rewizyjne betonowseeainicy DN 1200 mm.



Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojektow =z prefabrykowanych ¢gow betonowych
wibroprasowanych do studni szczelnyciczbnych na felc i uszczelkgumows. Posadowienie studni przyp na
podsypce piaskowe] zeggczone] mechanicznie. Do przykrycia studni zagptojgano pokryw odchzajaca
wykonary z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztatderqzienia odcizajacego i pokrywy. Pod piécieniami
zaprojektowano podbudevbetonow z betonu B15 gr. 20 cm, kipnalezy zdylatowd ze sciam studni rewizyjnej
tasma izolacyjm, przyscienn.

Wiazy zeliwne klasy D400 kN bez otworow (niewentylowaned matrzask. Regulacjwiazéw na studniach
rewizyjnych betonowych natg wykona& z zastosowaniem uszczelnionych goeni regulacyjnych z tworzywa
sztucznego lub betonu umiviajacych regulag wysokaci studni w trakcie ewentualnej przebudowy nawikric
drogowe;.

Studnie betonowe projektujeesz dennig monolityczry, z kinet, prefabrykowas przeznaczop do przeptywu
sciekdw i do podczenia kanatow, wykonarw jednym procesie produkcyjnym.

Prefabrykowane elementy betonoweeibetowe powinny l#y wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45
wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 ooadnpy spetnia wymagania normy PN-B-10729 i PN-
EN1917:2004

Zaleca s, aby wszystkie otwory pod kanat gtdwny i odgéénia kanalizacyjne wykonane byly w zaktadzie
producenta prefabrykatéw betonowych. W przypadkistai@nia potrzeby wykonania otworéw na terenie dyvuyl
nalery uzywaé odpowiednich darednicy kanatow wiertnic. Po wykonaniu studnie bete od zewstrz nalery
zabezpieczy poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Wpraeatk i wyprowadzenie kanatow do studni
zaprojektowano z zastosowaniem gogni uszczelniacych, lub uszczelek systemowych dogoakh miedzy rug
PCV i kregami betonowymi.

Pomedzy studniami rewizyjnymi DN 1200 mm (w maksymalhyodlegt@ciach do 50m) w celu umbwienia
wiaczer odgakzien kanalizacyjnych do kanatu zbiorczego zaprojektawastudzienki inspekcyjne z tworzyw
sztucznych osrednicy DN 600 mm. Kinet studzienki nalgy dostosowa do uktadu lokalizacyjnego kanatu i
odgatzienia. Do przykrycia studni zaprojektowano pokgyweliwng ciezka typu D400 bez otworow
(niewentylowane) na zatrzask, posadowiarzastosowaniem rury teleskopowej. &pokrywy studni inspekcyjnych
realizowanych w terenie utwardzonym riglelicowa z niwelet, terenu. Podiczenie odgakien kanalizacyjnych do
studni inspekcyjnych przgfo na dno (odgakienie typowe z kinety) lub powrgj kinety na ksztatik in-situ
montowam w ptaszczu rury karbowanej. Otwér do zamontowamidadki naley wycia¢ przy pomocy specjalnej
wyrzynarki. Szczegot wykonania studni inspekcyjpekazano na zatzniku graficznym.

Zaprojektowane studnie rewizyjne i inspekcyjne pdap mazliwosé¢ kilkucentymetrowej regulacji wysokoiowej
umazliwiajacej w trakcie realizacji dostosowanie wyséticstudni do rzdnej terenu.

Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadagozliwosé¢ kilkucentymetrowej regulacji wysokoiowej umaliwiajacej

w trakcie realizacji dostosowanie wysgkbstudni do rzdnej terenu.

8. Odwodnienie wykopow

Poziom wody gruntowej uzateiony jest od panagych warunkow pogodowych i pory roku. Sposéb praxesia
prac dostosowado panujcych warunkow w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Badania geologiczne nie stwierdzity wysbwania wody na zatonych gebokasciach prowadzonych prac.

9. Wytyczne realizaciji

9.1. Przygotowanie terenu
W ramach robét przygotowawczych najelokond szczegbtowego wytyczenia trasy projektowanych elgdw oraz
zlokalizow& i oznakowdé wszystkie skrzyowania z istnigjcymi sieciami (gazogg, kable energetyczne). Dla
zapewnienia deé¢ do posesji wykona nalery czasowe kitadki o wymiarach 1x3m - szt. 1 do Kkikdnego
powtorzenia. Wobec powgzego miejsce prowadzenia rob6t powinné Wwydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane. Przed rozpeckEm realizacji wykonawca robot zobawany jest wysipic do zaradcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zeie pasa drogowego na czas budowy.

9.2. Rozbidrka istniegcej nawierzchni
Teren budowy to nawierzchnia gruntowa ulepszonazedPrwykonaniem wykopu dokobaspryzmowania
nawiezionego kamienia tamanego, ktéry po zakeniu robot wykorzystanie zostanie ponownie douddivy
nawierzchni.



9.3. Wykopy
Wykopy pod kanaly wykonamechanicznie jako agkoprzestrzenne. W miejscu kolizji z siegazow, kablami
elektrycznymi oraz ruroggami drenarskimi (0 ile wyspia) wykopy prowadz nalery recznie. Do szalowania
wykopow wywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skiaygich, systemowych. Do mechanicznego
gtebienia wykopu zastosowaprzt mechaniczny.
Urobek z pierwszego odcinka wykopu pedsy dwoma studniami natg odwiezé poza miejsce prowadzenia robot. Z
dalszych odcinkow wydobyty urobek piaszczysty nalprzemieszcaado zasypania wczriej wykonanego kanatu,
urobek gruntéw spoistych naleodwiezé w miejsce statego sktadowania.

9.4. Kolizje z istniegcym uzbrojeniem
Na profilach podtanych i planie sytuacyjnym naniesiono kolizje z isfcym uzbrojeniem podziemnym, fj.
przewodami energetycznymi i gazowymi. Wykopy w c¢tie Kkolizji naley wykona recznie, a kolizje przed
rozpoczciem robot powinny by zlokalizowane i 0znaczone.
Istnieface uzbrojenie podziemne najezabezpieczy.

Uwagi:

1. Przed przyspieniem do wykonania wykopow nalekazdorazowo sprawdziczy nie zostaty wykonane sieci
w okresie od wykonania wtdrnika do momentu pray&nia do realizacji.

2. Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzaciji vigsoiowych istniejcego uzbrojenia w trakcie realizacji
przedsgwzigcia mog, wystpic¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca ropétvinien poinformowa
jednostk projektow celem ich rozwgzania.

3. Z uwagi na ¢igtos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpgiem robot powinien uzgodhi spraw-
dzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istrgepgo) uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano-montave wykong zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlanontazowych. Czs$¢ 1l. Instalacje sanitarne i prze-
mystowe.”

9.5. Roboty montaowe
Montaz przewodow i studni tworzywowych prowadanalery recznie. Do montau prefabrykowanych elementow
studni betonowych stosowaurawie o odpowiednim uslvigu i wysiegu. Wszystkie roboty natg prowadz¢ zgodnie
z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,Budowa i badapiaewodow kanalizacyjnych” oraz obaaujacymi
przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi wykonawatw odbioru robot budowlano-mountavych. Czs¢ 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Po wykonaniu kanalizagjsanitara nalery podd& prébie szczelnwi lub przeprowadzi inspekeg tv wykonanej
kanalizacji sanitarnej.

9.6. Zasypka kanatow
Po wykonaniu ruroagi do wysokdci 30 cm powyej gory rurocigow naley zasypa gruntem przepuszczalnym,
prowadac ja w nas¢pujacy sposob:
* utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3$rednicy rury i zagscic ja,
* nastpnie zasypk prowadz¢ warstwami 10cm z zggzczeniem kalej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowayrunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prdgenie zasypki dla wykopow
wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami3fom z zagszczeniem poszczegélnych warstw, dla
wykopow wykonanych gcznie - gcznie warstwami co 15cm z ich zagczeniem. Stopiezagszczenia zasypki
zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wyréokt0,98 i winien by potwierdzony przez uprawnigrednostk.
Umieszczenie uegdzen pod jezdm nie mae zmniejszy statecznéci i nasnosci podiaza oraz nawierzchni drogi.
Zasypk studni naley prowadzé recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbaworikamieni, gruzu i
innych czsci statych, z ubijaniem poszczeg6inych warstw.
Z zasypki wykopow naley eliminowa grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przygto zasypk gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionymastgpujacych proporcjach:
* 100% grunt rodzimy
* 0% grunt dowieziony.

9.7. Odbudowa nawierzchni



Po zakaczeniu robdt ziemnych odtworgyawierzchng drogowy z wykorzystaniem ttucznia drogowego.
9.8. Uporadkowanie terenu
Po zakaczeniu robdt ziemnych teren budowy rgleporadkowa, poprzez przywrdcenie do stanu pierwotnego.

9.9. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy dokond inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatiwentaryzacja winna obejmowasytuowanie
w terenie i redne. Jednoczeie naley dokon& inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wysitjacych i odkrytych
kolizji.
10. Wptyw inwestycji nasrodowisko

Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej rigatwywieraly ujemnego wptywu nécodowisko oraz nie naruszaj
istniepcego drzewostanu.
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[I. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporadzona na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dhpcd 1994 r. — Prawo budowlane oraz Rozpdrenia

Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r.

A. STRONA TYTULOWA

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Swierkowej w miejscowdici Laszczki gm. Raszyn
Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: identyfikator 142106 _2

Nazwa: Raszyn

Obreb ewidencyjny: identyfikator: 142106_2.0008

Nazwa: Laszczki

Numery dziatek ewidencyjnych: 7714

2. INWESTOR

Gmina
05-090

Raszyn
Raszyn, ul. Szkolna 2a,

3. IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZ ADZAJACEGO
INFORMACJE

Marek Zielinski

ul. Boczna 3, 22-200 Wtodawa

B. CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGQDRAZ KOLEIJNGSC
REALIZACJI
Zakres realizacji robot zazanych z zadaniem obejmuije:

geodezyjne wytyczenie obiektu,

wykonanie wykopow pod przewody kanalizacyjne,

wykonanie odwodnig (0 ile zachodzi konieczi§é),

utozenie przewodow kanalizacyjnych wraz zagzeniami,
wykonanie odgakzien bocznych,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji gh@nawczej),
wykonanie proby szczelda lub inspekcji tv,

zasypanie wykopow,

wiaczenie kanalizacji do studni rewizyjnej,

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

KoIeJnOSc realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca przed rozpogziem robot budowlanych powinien zagospodaroweaen budowy co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny wys. ogrodzenia powinna
wynosk, min. 1,5 m,

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

zapewnienie ochrony p.po

urzadzenia pomieszczehigieniczno-sanitarnych i socjalnych - zabraniasizadzania w
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkagtty na terenie budowy roboty
budowlane wykonuje wcej niz 20 — pracujcych. W takim przypadku, szafki na odzie
powinny by dwudzielne, zapewnigge maliwos¢ przechowywania oddzielnie odzie
roboczej i wtasnej,

zapewnienia swietlenia naturalnego i sztucznego,
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» doprowadzenia energii elektrycznej,

* zaopatrzenie w wad
Dla pojazdow uywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych engl wyznaczy i
oznakowa miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokd¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powa by dostosowana do
uzywanychsrodkéw transportowych.
Wszystkie roboty winny byprowadzone na podstawie projektu glkagcego potaenie instalaciji
i urzadzen podziemnych, magych znaléc si¢ w zas¢gu prowadzonych robot.
Teren budowy lub robét powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Realizacja zadania przebiégdedzie w pasie drogi gminnej, nieutwardzonej. Inwegty
realizowana bdzie w bezpérednim gsiedztwie sieci naziemnych (stupy energetyczne,
ogrodzenia dziatek prywatnych) jak réwniazbrojenia podziemnego (przewody wodgoiwe,
gazowe).

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Bezparednie zagrgenie stanowi beda sieci energetyczne oraz czynnegtikomunikacyjne. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, ekak wyrobow i materiatébw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezpoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetygai lub w
odlegtaici liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, njseej niz:

3,0 m —dla linii 0 nagciu znamionowym nieprzekracaaym 1 KV,

5,0 m — dla linii i nagiciu znamionowym powaej 1 KV, lecz nieprzekraczgym 15 KV.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRCZEN WYSTEPUACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRELAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSEPOWANIA

Lp Rodzaj zagrgenia Czas wyspowania
1 Wpadnicie do wykopu w okresie Wykqnywania_ Wykopéw dla kanaiow
i rurochgow
2. Zasypanie ziemiw wykopie wykonywanie wykopow sgkoprzestrzennygh
3 Potknicie st na tym samym
poziomie
4 Pdlizniecie sk na tym samym
' poziomie
5 Kontakt z przedmiotem golacym
" wruchu
6 Rozerwanie siczesci narzdzi przez caly rok
recznych
2 Najechanie przegrodki
' transportu drogowego
3 Uderzenie przez e%ci ruchome ||
: wirujace
9 Uderzenie o nieruchome
' przedmioty
przez caly okres budowy, szczegolnie w czasig
10. Poraenie padem prowadzenia robét w poklali i pod czynnymi liniam
elektrycznymi.
11. Hatas w okresie wykonywania wykopow, pracyesarki
12. Upadek z wysolsoi w okresie wykonywania i zasypki wykopow, manja
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elementow prefabrykowanych, momata demontau
rusztowa, szalunkow, istnigcych obiektow.
13. Spadajce przedmioty j.w
14, Wibracje w czasie robot zggyczarlg
. . przy roztadunku, monta elementow
15. Przygniecenie
prefabrykowanych

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyoiu maszyn i urgdzen
technicznych:

pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nag (brak petnej ostony nagu),
potracenie przez pojazdy mechaniczne przy pracach wzobtynnych linii komunikacyjnych,
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak(lvygrodzenia wykopu balustradami/lub
brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopieagkoprzestrzennym (brak zabezpieczewgian wykopu przed
obsuné¢ciem sg, obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem padehoym z wykopu),
potracenie pracownika lub osoby postronnejkdy koparki przy wykonywaniu robo6t na placu
budowy lub w miejscu dogbnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia stngfpezpiecznej),
porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowilazas/ch urzdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu glagcego potaenie instalacji

i urzadzen podziemnych, magych znaléc si¢ w zas¢gu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci powinno Idy poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtow jakiej mog by¢ one
wykonywane od istniggej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W ceagykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne mglegrodzé i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Maszyny i inne urgzdzenia techniczne oraz natdzia zmechanizowane powinnydgsnontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instryecpducenta oraz spetdiavymagania okrdone
w przepisach dotyezych systemu oceny zgodito

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mp@y¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, z¢di wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploataciji.

Wykonawca, uytkujacy maszyny i inne uggizenia techniczne, niepodlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udepni¢c organom kontroli dokumentacjtechniczno — ruchogvlub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzer. Operatorzy lub maszyui zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o ¢de silnikowym powinni posiada
wymagane kwalifikacje. Ponadto podczas prowadzeiat naley zwrocik szczegdla uwag: na
moaozliwos¢ wystpienia nasfpujacych zagraen w czasie wykonywania poszczegolnych robot:
Roboty ziemne

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak(lvygrodzenia wykopu ; brak przykrycia
wykopu),

zasypanie pracownika w wykopieagkoprzestrzennym (brak zabezpieczewian wykopu przed
obsung¢ciem sg; obcizenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym z wykopu),
potracenie pracownika lub osoby postronnejkdy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnéffpezpiecznej).
Roboty montaowe

Roboty montaowe prefabrykowanych elementow mdgy¢ wykonywane na podstawie projektu
montau oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanydhstrukcp organizacji montau oraz
rodzajem uywanych maszyn i innych wdzen technicznych.

Roboty energetyczne
Podczas prowadzenia robét ziemnych w rejonie zebla do istniejcych kabli/stupow
energetycznych.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEQ¥YCH

Przed przysipieniem do prowadzenia robot najesprawdzé czy pracownicy posiadajwazne
badania lekarskie oraz przeszkok zakresie:

. zasad pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

. bhp,

. zasad bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpjat przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. zasad stosowania przez pracownikémdkow ochrony indywidualnej oraz odzie i

obuwia roboczego.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z prag na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordnawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje. Powgzy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedamdwymi oraz tréjfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny kByudost¢pnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne powinny ldypoprzedzone okfkeniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtaici w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielmEzme nalgy ogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia pddparcia mog by¢
wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepray
wykopie nie jest obaizony w pasie o szeroko rownej gebokasci wykopu.

Wykopy bez umocnie o gkbokasci wigkszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma
wykonywa:, jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Jezeli wykop osagnie gkbokasé wigksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zejcie
(wejscie) do wykopu. Odlegkt pomkdzy zegciami (wegciami) do wykopu max. 20,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zatiooe:

w odlegtaci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu g obudowane oraz
jezeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu;gke sciany wykopu nie g obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywsie poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniataiemnych nie powinno dopuszézsic
do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb poruzy sciarg wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub mortaur w uprzednio wykonanym wykopiesoianach pionowych i na
gkebokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdkakhi ostonowymi lub
obudowg prefabrykowaan.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRAENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezparedni nadz6r BHP na stanowiskach pracy sprawagpowiednio kierownik budowy
(kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosowd@zakresu obowzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowywadzi do powstania bezgednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujca pracownikami jest obowaana:
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. organizowd stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasad@npibczéstwa i higieny
pracy,

. dba& o sprawné¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmje z
przeznaczeniem,
. organizowd, przygotowyw@& i prowadzé prace, uwzgldniapgc zabezpieczenie

pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobamwadowymi i innymi chorobami
zZwigzanymi z warunkamirodowiska pracy,
. dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia technicznego, a
takze o sprawn& srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodngzeznaczeniem.
W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowzana jest do wstrzymania prac i pauig dziatah w celu usuricia
tego zagreenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢ byyposaeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tahpelorm przydziatrodkdéw ochrony indywidualnej
oraz odziey i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na tegeudowy powinny by zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane izytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdwzed poraeniem padem
elektrycznym.
Roboty zwiazane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwacjnaprawy instalacji i uradzea
elektrycznych mog by¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia.
Przewody elektryczne zasiugp uradzenia mechaniczne powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich go@lenia z urzdzeniami mechanicznymi wykonane w
Sposob zapewnigy bezpieczistwo pracy osob obstugigych takie urzdzenia.
Na terenie budowy powinny bByrzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —taame i
socjalne — szatnie (na odziebocz i ochronm), oraz usipy a take powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca dalakiia materiatow i wyrobow. Sktadowiska
materiatdbw, wyrobow i umgdzen technicznych nalyy wykona w sposob wykluczagy
mozliwos¢ wywrécenia, zsumcia, rozsuricia st lub spadnicia sktadowanych wyrobdw i
urzadze.
Teren budowy powinien By wyposaony w sprzt nieztkedny do gaszenia pardw, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniagodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwgarowych. llGg¢é i rozmieszczenie gaic przenénych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przecingurowych.
Teren realizacji rob6t powinien bypznakowany :
Wykopy ziemne

tablicami informacyjnymi ,UWAGA - GEBOKIE WYKOPY”

taSsmami  ostrzegawczymi  bialo-czerwonymi  zamontowanynmad  wykopami,
sygnalizugcymi. niebezpieczestwo
Miejsca wykonywania przewiertow
tablicami informacyjnymi ,UWAGA - GEBOKIE WYKOPY”
zaporami drogowymi pomalowanymi w biato-czerwonsypa
znakami drogowymi, zgzenie jezdni prawo lub lewostronne
Prace przy ktorychayty kedzie dwig
oznakowanie wyznaczonej strefy niebezpiecznej dgbgostronnych tablicami informacyjnymi
,UWAGA - STREFA PRACYZURAWIA”

C. PRZYCZYNY ORGANIZACYJINE POWSTAWANIA WYPADKOW W RACY
1. NIEWLASCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada

. niewtaciwe polecenia przekmnych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,
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tolerowanie przez nadzér oggstw od zasad bezpiedmtwa pracy,
brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigrstea pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazarigdmbez bada lekarskich.

2. NIEWLASCIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

niewtasciwe usytuowanie usglzer na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przégia i dofcia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub nievdlewy ich doboér

3. PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZEZPRA
3.1. Niewt&ciwy stan czynnika materialnego

wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrodiem zagreenia,
niewtaciwa stateczn@ czynnika materialnego,

brak lub niewtdciwe urzadzenia zabezpieczge,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich dobor,

brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagren,

niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaserwacji lub napraw.

3.2. Niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego

zastosowanie materiatow zgstzych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

3.3. Wady materiatowe czynnika materialnego

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

3.4. Niewt&ciwa eksploatacja czynnika materialnego

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

OPRACOWAL.:

16



