wYSOKOSCIOWY DO CELAW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500

WYDANY PRZEZ POWIATOWY OSRODEK DOKUMENT. GEODEZ. I KARTOGRAF.
Zogteblenle Istnle Jacego uzbrojenia przyjeto normatywnle :

kable elektryczne na gltebosci 06 - 0,7m ppt

kable teletechniczne na gtebosci 06 - 0,7m ppt

przwody gazowe na gtebosci: 09 - Lim ppt

przewody wody ha gtebosch 06 - 0,7m ppt

Istnie jacy wodociag PVC®110

Istnie joca zasuwa kotnierzowa DNI100

Istnie jocoa zasuwa kotnhierzowo DN100
: Istnie jocy wodociag PVC®110

/

Istnle Joco zasuwa kothlerzowa DN100

Proj. wodociag PVC®110

Uwaga: skrzynke zasuwy nhalezy obetonowac

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORAWNAWCZY 9000 m npm.

dz. ew. nr 1044/26

L= 4129 m

90°(KD

90°CKD

W-4W-5

101.75

Proj. poltaczenie z przewodem @110, Rz.o.

Podsypka z piasku gr. 20 cm

=40.0m

Droqa_asfalt. L

10154

Proj. potaczenie z przewodem Hpl @90, Rz.o.

7NN\
NNNY

10152

Proj. potaczenie z przewodem Bl 863, Rz.o.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

/AGLEBIENIE OST PRZEWODU

167 101.75] 103.42[Ztaczka kotnierzowa PCV @110

160| 101,76 103.36 [Kan. telet.

1.59] 101.76] 103.35|tuk jednokielichowy 22 PVC @110

156 101.54] 103.10|Tré jnik red. PCV #110/90

157 101.52] 103.09[Wtaczenie ha opaske 110/50 z ode jsciem kotnierzowym

156] 101.52] 103.08]|Zaslepka PCV ¢ 110 + blok oporowy

Rys. 2  Profil sieci wodociagowej Skala 1:100
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