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PROFIL PODLUZNY WYONANO W OPARCIU O PLAN SYTUACYJNO
WYSOKOSCIOWY DO CELAW PROJEKTOWYCH W SKALI 1500

WYDANY PRZEZ POWIATOWY OSRODEK DOKUMENT. GEODEZ. 1 KARTOGRAF.
Zagtebienie istnie jacego uzbro jenia przyjeto normatywnie :

kable elektryczne na gtebosch 06 - 0,7m ppt

kable teletechniczne na gteboscl 06 - 0,7m ppt

przwody gazowe no glebosci 09 - Lim ppt

przeowy wody ha gtebosci 06 - 0,7m ppt

Obe jma siodtowa

wodociagowy  DN110

Pro Jektowane przytocze

/ z ode jsciem kothierzowym DN30

wodociogowe PEDz63x5,8

Mufa elektrooporowa PE®63
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RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

/AGLEBIENIE OSI PRZEWODU
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<10,0 m/h, montowany na konsoli
Zawdr D32mm antyskazeniowy
typ EA
do inst. wewnetrznej

zawdr grzybkowy D32mm

Rys. 3  Profil przytacza wodociagowego

Skala 1:100
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