1:100

A\

1:100

OZNACZENIE PROFILU:
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RZEDNA TERENU ISTN

RZEDNA DNA KANALU

101.12] 103.08[Pro jektowana studnio betonowoa DN 1200

/AGLEBIENIE DNA KANACLU

1.96

1.84| 101.24] 103.08|Isthie jacy budynek

SPADKI, DrUGOSCI

Nozwa pliku Profil sieci kanali Pro jekti 1

& PVC-U

SREDNICA, MATERIAL _ oN-EN 158D 27 40 _

ODLEGKOSCI s .
7.40

HEKTOMETRY f Bl

PSI/EPI-Grof, Generator rysunkowy Profll Koordynator 80 hli]

Rura ochronna
$250, L=2.0m

OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA

. wypraskami z rozparciem

GRUNT PIASZCZYSTY—ZASYPKA

zageszczenie do [s>0.98

STREFA NAD RURA—OBSYPKA

obsypka — grunt piaszczysty
zaggszczenie reczne do Is>=0.98

STREFA_ OCHRONNA RURY—OBSYPKA

zageszcza¢ warstwami grubosci > 10—30 cm
recznie lub mechanicznie do Is>=0.95

AV

WA AW
nie zageszczaé

PODLOZE

naturalne lub wzmocnione

Rys. 3  Profil przylacza kanalizacyjnego Skala 1:100
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