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HP1

HP2

HP4

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=70,05m

Ø 110 PE100 SDR 11 PN 16  L=8,20m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=15,55m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=19,00m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=37,20m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=8,15m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=26,05m

Ø 110 PE100 SDR 11 PN 16  L=35,20m

Ø 110 PE100 SDR 11 PN 16  L=3,50m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=4,25m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=30,10m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=26,90m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=8,30m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=7,50m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=4,30m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=62,60m

+ zasuwa kołnierzowa z miękkim zamknięciem
z żeliwa sferoidalnego PN16 DN 100 (szt. 1)
+ zasuwa kołnierzowa z miękkim zamknięciem
z żeliwa sferoidalnego PN16 DN 200 (szt. 2)

skrzyżowanie ul. Przesmyk z ul. Turystyczną

trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
+ zasuwa kołnierzowa z miękkim zamknięciem
z żeliwa sferoidalnego PN16 DN 100 (szt. 3)

ul. Raszyńska
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W1

połączenie proj. wod Ø 110 z wod. istn.
PVC Ø 110 w ul. Turystycznej

trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
+ zasuwa kołnierzowa z miękkim zamknięciem
z żeliwa sferoidalnego PN16 DN 100 (szt. 3)

W2

projektowany hydrant p.poż podziemny DN80
z obudową i skrzynką uliczną

ZK1

Zmiana kierunku kąt 168°
- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo

Zmiana kierunku kąt 159°
- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo

Ø 110 PE100 SDR 11 PN 16  L=1,40m

połączenie proj. wod Ø 110 z wod. istn.
PVC Ø 110 w ul. Wczasowej

W20

HPistn.

istniejący hydrant p.poż
do demontażu

rura osłonowa DN 200 L = 1.1 m

rura osłonowa DN 200 L = 2.2 m

rura osłonowa DN 200 L = 6.7 m

ZK2

ZK4

ZK3

W3

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=12,10m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=2,20m
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m

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
+ zasuwa kołnierzowa DN 50
z obudową i skrzynką uliczną

W4

ul. Poziomkowa dz. nr 1862- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=8,45 m

rura osłonowa DN 100 L = 6.7 m

Ø 110 PE100 SDR 11 PN 16  L=23,90m

trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
+ zasuwa kołnierzowa z miękkim zamknięciem
z żeliwa sferoidalnego PN16 DN 100 (szt. 3)

W5projektowany hydrant p.poż podziemny
DN80 z obudową i skrzynką uliczną

ul. Poziomkowa dz. nr 1662/23- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=4,35 m

rura osłonowa DN 100 L = 3.80 m

ul. Poziomkowa dz. nr 1863- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=3,60 m

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
+ zasuwa kołnierzowa DN 50
z obudową i skrzynką uliczną

W7

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=3,10m

rura osłonowa DN 100 L = 3.15 m

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
          + zasuwa kołnierzowa DN 50
          z obudową i skrzynką uliczną

W8

ul. Poziomkowa dz. nr 1662/24- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=4,30 m

rura osłonowa DN 100 L = 3.70 m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=8,60m

ul. Poziomkowa dz. nr 1864- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=3,90 m

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
+ zasuwa kołnierzowa DN 50
z obudową i skrzynką uliczną

W9

rura osłonowa DN 100
L = 3.10 m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=28,25m

ul. Poziomkowa dz. nr 1865- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=3,80 m

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
          + zasuwa kołnierzowa DN 50
          z obudową i skrzynką uliczną

W11

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
+ zasuwa kołnierzowa DN 50
z obudową i skrzynką uliczną

W10
rura osłonowa DN 100

L = 3.20 m

ul. Poziomkowa dz. nr 1662/11- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=4,00 m

rura osłonowa DN 100

L = 3.4 m

ul. Poziomkowa dz. nr 1662/8- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=4,60 m

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
+ zasuwa kołnierzowa DN 50
z obudową i skrzynką uliczną

W12

rura osłonowa DN 100L = 4.1m

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
          + zasuwa kołnierzowa DN 50
          z obudową i skrzynką uliczną

W13

ul. Poziomkowa dz. nr 1662/10- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=3,40 m

rura osłonowa DN 100 L = 2.9m

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
+ zasuwa kołnierzowa DN 50
z obudową i skrzynką uliczną

W14

ul. Poziomkowa dz. nr 1662/7- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=4,45 m

HP1

HP2

rura osłonowa DN 100 L = 3.9m

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=2,50m

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
          + zasuwa kołnierzowa DN 50
          z obudową i skrzynką uliczną

W15

ul. Poziomkowa dz. nr 1667- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=3,30 m

rura osłonowa DN 100 L = 2.80m

ul. Poziomkowa dz. nr 1662/4- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=4,70 m

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
+ zasuwa kołnierzowa DN 50
z obudową i skrzynką uliczną

W16

rura osłonowa DN 100 L = 4.4m

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
   + zasuwa kołnierzowa DN 50
    z obudową i skrzynką uliczną

W17

ul. Poziomkowa dz. nr 1662/2- proj. przyłącze
PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=4,80 m

rura osłonowa DN 100 L = 4.3m

Hp6

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
          + zasuwa kołnierzowa DN 50
          z obudową i skrzynką uliczną

W18

 ul. Poziomkowa dz. nr 1668
 wł. do istniejącego przyłącza
 SDR 11 Ø 40 mm, L=3,30 m
 opaska kołnierzowa DN 40/40

połączenie proj. wod Ø 110 PE z wod. istn.
PVC Ø 225 w ul. Raszyńskiej

projektowany hydrant p.poż podziemny DN80
z obudową i skrzynką ulicznąHP4

Ø 110  PE100 SDR 11 PN 16  L=1,80m

W19

z z

z

rura osłonowa DN 100 L = 2.9m
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skrzyżowanie ul. Poziomkowej z ul. Raszyńską trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/200 mm

istniejące przyłącze wod.
do demontażu

st. D-6/5
projekt 2013.

HP5

Zmiana kierunku kąt 135°

- kolano segmentowe zgrzewane doczołowo

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50

+ zasuwa kołnierzowa DN 50

z obudową i skrzynką uliczną

ul. Poziomkowa dz. nr 1660/22- proj. przyłącze

PE 100 PN 16 SDR 11 Ø 40 mm, L=1,90 m

HP5

projektowany hydrant p.poż podziemny DN80
z obudową i skrzynką uliczną

+ kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 100/110

kołnierz specjalny dla rur PVC DN 100/110

opaska pełna kołnierzowa Ø 110/50
          + zasuwa kołnierzowa DN 50
          z obudową i skrzynką uliczną

W6

istniejący wodociąg Ø 110 mm PVC z przyłączami

projektowana kanalizacja deszczowa Ø 315 mm PVC

istniejąca kanalizacja sanitarna Ø200 mm PVC wraz z przyłączami

zasuwa odcinająca na istniejącym przyłączu wody

zasuwa odcinająca na projektowanym przyłączu wody

z obudową i skrzynką uliczną

proj. hydrant ppoż podziemny DN 80 mm

projektowany wodociąg Ø 110 mm PE wraz z przyłączmi

istniejąca kanalizacja deszczowa Ø315 mm PVC

Wp1 proj. wpust uliczny

LEGENDA:

projektowana kanalizacja sanitarna Ø200 mm PVC

KD1

proj. studnia rewizyjna kan. deszczowej (średnica wg profilu)

KS2

proj. studnia rewizyjna kan. sanitarnej (średnica wg profilu)

z obudową i skrzynką uliczną

istniejąca kanalizacja sanitarna Ø200 mm PVC wraz z przyłączami

do przebudowy

do demontażu/przebudowy

wraz z przyłączami

wraz z przyłączami
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