1.1.

.Czes¢ opisowa

1. Dane ogdine

Podstawa i zakres

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora — Gmina Raszyn

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

demontaz istniejgcego przytacza wodociggowego DN 50 mm w ul. Poziomkowej do dz. ew.
nr 1668 ;

rozbudowe wodociggu — potgczenie projektowanego wodociggu PE DN 110 mm w ul.
Poziomkowej z istniejgca siecig wodociggowg PVC DN 225 mm w ul. Raszynskiej oraz z

istniejaca siecig wodociggowg PVC DN 110 mm w ul. Wczasowej i ul. Turystycznej;

budowe przytaczy wodociggowych do posesji: dz. nr ew. 1662/23, 1863, 1862, 1662/24,
1864, 1865, 1662/11, 1662/7, 1662/10, 1662/8, 1667, 1662/4, 1662/2, 1660/22 oraz wpiecie

istniejacego przytacza dz. 1668 do projektowanego wodociggu;

rozbudowe kanalizacji sanitarnej — przedtuzenie istniejgcej sieci kanalizacyjnej DN 200 w

ul. Poziomkowej do zjazdu w ul. Kamykowg oraz do dz. ew. nr 1670/1;

przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej od istniejgcej studzienki
KSistn.7 do istniejgcej studzienki KSistn.8 oraz przetgczenie w przebudowywany odcinek

istniejgcego przytgcza kanalizacji dz. nr ew. 1543/4;

budowe przylgczy kanalizacji sanitarnej do posesji i dziatek: dz. nr. ew. 1662/2, 1662/24,
1662/23, 1863, 1862, 1660/22, 1662/4, 1660/21.

Materialy wyjsciowe do opracowania

1.3.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz
z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi zmianami,

Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

Warunki techniczne do projektowania w zakresie robét sanitarnych na przebudowe w ul.

Poziomkowej w miejscowosci Rybie, Gmina Raszyn;
Obowigzujgce normy
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Warunki gruntowo-wodne

Obszar badan potozony jest na potudnie od Warszawy w miejscowosci Raszyn w powiecie

pruszkowskim i nalezy do Roéwniny Warszawskiej stanowigcej centralng czes¢ Niziny



Srodkowomazowieckiej. Region graniczy od pétocy z Kotling Warszawska, od zachodu, z
Roéwning Kozienicka, a od wschodu z Doling Srodkowej Wisty; na potudniowym zachodzie region

styka sie z Doling Biatobrzeska.

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono na terenie objetym badaniami wystepowanie
utworéw nasypowych, piaskow wodnolodowcowych i utworéw morenowych w postaci glin i

piaskéw gliniastych.

Na obszarze badan do gtebokosci prowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowe;.
2. Wodociag z przytaczami

2.1. Zamierzenia projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania w zakresie robét sanitarnych na
przebudowe w ul. Poziomkowej w miejscowosci Rybie, Gmina Raszyn z dnia 11.04.2016 r. nr
DT.7037/60/16 nalezy pofgczy¢ projektowany wodocigg w ul. Poziomkowej z istniejgcym
wodociggiem PVC DN 225mm w ul. Raszynskiej oraz z istniejgcg siecig wodociggowg PVC DN
110 mm ul. Wczasowej i ul. Turystycznej. Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w technologii rur
PE HD PE 100 o srednicy DN 110 mm na cisnienie 1,6 MPa. Potagczenie projektowanego
wodociggu z wodociggami istniejgcymi nalezy wykonaé poprzez trojniki kotnierzowe z
uwzglednieniem petnego uktadu zasuw w kazdym wezle oraz za pomoca tgcznikéw rurowo —
kotnierzowych. Nalezy réwniez wpig¢ istniejgce przytgcze do dz. ew. nr. 1668 do projektowanego

wodociggu w ul. Poziomkowej.

Projektowany przewdd wodociggowy oraz przytgcza do linii rozgraniczenia poszczegdlnych

posesji i przytacza do hydrantéw wykonac nalezy zgodnie z:

o Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu sciekow;

. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych  obiektéw  budowlanych i  terendow
z dnia 7 czerwca 2010 r;

o PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
skladowych;

o PN-87/B -01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia;

. Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt

nr 3.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
/Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do drugiej kategorii

geotechnicznej.



Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

Projektowany wodociag o dtugosci L=460,60 m zaprojektowano z rur DN 110 mm PE 100 SDR11
PN16. Rury PE tgczone bedg metodg zgrzewania doczotowego. Poziome zmiany kierunku trasy

przewodu zaprojektowano z zastosowaniem kolan i tukéw systemowych z PE100.

Projektowane przytgcza do linii rozgraniczenia posesiji o nrew. dz. 1662/23, 1863, 1862, 1662/24,
1864, 1865, 1662/11, 1662/7, 1662/10, 1662/8, 1667, 1662/4, 1662/2, 1660/22 (szt. 14) o tacznej
dtugosci L=59,75 mb. zaprojektowano z rur DN 40 mm PE100 PN16 SDR11.

Przebudowywane przytgcze od linii rozgraniczenia posesji o nr ew. dz. 1668 do projektowanego
wodociggu o tgcznej dlugosci L=3,30 mb. zaprojektowano z rur DN 40 mm PE100 SDR 11 PN16.
Przebudowywane przytgcze bedzie wpiete do istniejgcego przytacza za posrednictwem opaski
kotnierzowej DN 110/50 mm potgczonej z zasuwg kotnierzowg DN 50 mm z wyprowadzong

obudowg teleskopowsg i skrzynkg uliczng o srednicy 185 mm.

Nalezy zdemontowac istniejgce przytgcze wodociggowe do linii rozgraniczenia posesji o nr ew.
dz. 1668 w ul. Poziomkowej. Projektowany odcinek wodociggu realizowa¢ po dotychczasowej
trasie istniejgcego przytgcza, nawigzujgc do istniejgcych przewodoéw dostosowujgc spadek w celu

wyeliminowania zbednych zataman pionowych.

Wszystkie tgczenia przewodow przytgczy wodociggowych wykonane bedg poprzez zgrzewanie
przy zastosowaniu muf elektrooporowych dla rur PE. Wigczenia projektowanych przylgczy do
istniejacego wodociggu realizowane bedg za pomocg petnych opasek kotnierzowych DN110/50
mm potgczonych z zasuwami kotnierzowymi DN50 mm, z wyprowadzonymi obudowami

teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi o $rednicy 185 mm.

Na odcinku przejscia pod drogg na wysokosci ul. Wczasowej sie¢ wodociggowg wykona¢ w rurze
ostonowej o srednicy okreslonej w czesci graficznej, zaizolowanej antykorozyjnie o najwiekszej
produkowanej grubosci $cianki dla danej srednicy. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢
samouszczelniajgcymi pierscieniami typu CSEM. Przewody wodociggowe wprowadzane bedg do

rur przy zastosowaniu ptéz dystansowych zgodnie z instrukcjg producenta.

Odcinki przytagczy pod pasem jezdni ulicy Poziomkowej wykonane bedg w rurach ostonowych
stalowych zaizolowanych antykorozyjnie lub rurach PE-HD na dtugosci i srednicy okreslonej w
czesci graficznej. Konce rur ostonowych zabezpieczone bedg samouszczelniajgcymi
pierscieniami typu CSEM. Przewody przytaczy wodociggowych wprowadzone bedg do rur

ostonowych z zastosowaniem opasek dystansowych petnigcych funkcje ptdz slizgowych.

Przy montazu skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantéw nalezy zwrdci¢ uwage by owal kotnierzy

pokryw skrzynek byt usytuowany wzdtuz osi przewodu.



Wszystkie skrzynki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczone bedg ptytkami
betonowymi i oznakowane tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na ogrodzeniach trwatych

lub stupkach betonowych.

2.2 Uzbrojenie

Na przewodzie wodociggowym zaprojektowano armature kotnierzowg PN16 badang wg PN-EN
1074-1i PN-EN 1074-2.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty ppoz. podziemne DN 80 (szt.5), z obudowg i
skrzynkg uliczng o $rednicy @ 190 mm, z samoczynnym odwodnieniem i podwdjnym

zamknigciem, montowane: na tréjniku bezposrednio na sieci wodociggowe;j.

W miejscu potagczenia projektowanego przewodu z istniejgcym wodociggiem PVC na
skrzyzowaniu ul. Raszynskiej z ul. Poziomkowag (wezet 19), ul. Przesmyk z ul. Turystyczng (wezet
W1) oraz na rozgatezieniach sieci (wezet W2, W5) zaprojektowano wezty z petnym uktadem
zasuw. W wezle potgczeniowym W19 zaprojektowano redukcyjny trojnik zeliwny kotnierzowy
rownoprzelotowy DN 100/200 mm oraz zasuwy rownoprzelotowe DN 100 (szt.1) i DN 200 (szt.2).
W weztach W1, W2, W5 zastosowano trojniki zeliwne kotnierzowe réwnoprzelotowe DN 100/100
mm wraz z zasuwami réwnoprzelotowymi DN 100 mm (3 szt. w kazdym). Wszystkie zasuwy
zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego z migkkim zamknigciem, z wrzeciona ze stali nierdzewne;j,

do zabudowy ziemnej z obudowg i skrzynkg uliczng o srednicy @ 190 mm.

W wezle potgczeniowym W20 w ul. Wczasowej - pofgczenie projektowanego wodociggu PE i
istniejgcego PVC wykonane bedzie kotnierza specjalnego dla rur PVC DN 100/110 mm oraz

kotnierza z kroccem PE do zgrzewania DN 100/110 mm.

Zakonczenie projektowanego wodociggu w wezle Zpk1 przed dz. ew. nr 1670/1 bedzie
zaslepione zaslepka kor\cowg DN100 z zeliwa sferoidalnego o max. ci$nieniu roboczym 16 baréw
wraz zasuwg z miekkim zamknieciem, zeliwa sferoidalnego z miekkim zamknieciem, z

wrzecionem ze stali nierdzewnej, do zabudowy ziemnej z obudowg i skrzynkg uliczng.

Potgczenia wodociggdéw z zeliwnym uzbrojeniem zaprojektowano za posrednictwem ksztattek

kotnierzowych zgodnie ze schematami montazowymi weztéw [cz. graficzna opracowanial.

2.3 Zabezpieczenie p. pozarowe

Projektowana sie¢ wodociggowa pokryje potrzeby ilosciowe wody przeciwpozarowej na obszarze

objetym niniejszym opracowaniem (Q>10l/s, H>0,2 MPa).

W weztach HP1, HP2, HP3, HP4, HP5, HP6, HP7 zaprojektowano hydranty p.poz. podziemne o
Srednicy DN 80 mm, z samoczynnym odwodnieniem i odpowietrzeniem, podwdjnym
zamknieciem montowane na trojniku. W miejscu wigczenia projektowanego wodociggu w
istniejgcy wodociag w ulicy Wczasowej w wezle W20 nalezy przebudowac istniejgcy hydrant HPS

i zamontowaé na projektowanym wodociggu 1.5 m od wigczenia w wodociag istniejgcy.



Hydranty p.poz. umieszczone na sieci wodociggowej rozmieszczone sg w odlegtosciach nie

wiekszych niz 150 m.

2.4. Bloki oporowe i podporowe

Celem stabilizacji zataman po katem wiekszym niz 45°, przy tréjnikach itp. w wykopie przewodu
wodociggowego z rur ciSnieniowych PE, szczegdlnie dla bezpieczehstwa przesuniecia
wykonanego wodociggu, zaprojektowano bloki oporowe [wykonane na miejscu budowy z betonu
lanego] dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujgcych w rurociggu.

Bloki oporowe nalezy wykonaé nalezy wg BN-81/912-05 ,Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe.

Wymiary i wymagania”.

Majgc na uwadze roznice w ciezarze rur i ksztattek z PE oraz armatury Zzeliwnegj
z powodu réznicy parcia na podtoze w dnie wykopu nalezy pod tréjniki i zasuwy wykonaé bloki

podporowe.

2.5. Oznakowanie

Trasa przewodu wodociggowego przed zasypaniem bedzie oznakowana tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 400 mm z wtopiong wktadkg metalowg, na

gtebokosci 40 cm od wierzchu przewodu.

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie odgatezienia i uzbrojenia podziemne
oznaczone bedzie tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stupkach betonowych lub
ogrodzeniach. Oznakowanie uzbrojenia na projektowanej trasie wodociggu wykonac przy

pomocy tablic orientacyjnych wg PN-86B-09700.

2.6. Roboty ziemne i montazowe

Trasa przebudowywanego wodociggu i przylgczy przedstawiona zostata na projekcie

zagospodarowania terenu.

Materiat, dtugosci, uzbrojenie projektowanych przewodoéw wodociggowych pokazano na

schemacie i profilach podtuznych.

Rzedne posadowienia uzbrojenia okre$lone w cz. graficznej majg charakter orientacyjny. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy dokonaé odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych

uzbrojenia.
Okreslone na profilach spadki nalezy zweryfikowa¢ w trakcie realizacji uwzgledniajac kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem.

Trase wytyczy¢ nalezy wg planu sytuacyjno-wysokosciowego. Na trasie nalezy ustali¢
i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej wykonanym

uzbrojeniem podziemnym.

Projektowana trasa przewodu wodociggowego powinna by¢é w terenie trwale

i widocznie oznaczona i zabezpieczona.



Roboty ziemne w poblizu kolizji i skrzyzowan nalezy prowadzi¢ recznie.

Wymieniane rury nalezy montowac w przygotowanym wykopie liniowym wasko przestrzennym o
$cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szerokos$¢ wykopu
w Swietle jego budowy powinna by¢ dostosowana do srednicy ukiadanych przewodéw
i wynosi¢ 0,8m + Srednica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

Rury sieci wodociggowej ukiada¢ na gitebokosci min. 1,6 m p. p. t., a dla przylgczy

wodociggowych minimalne przykrycie wynosi¢ powinno 1,4 m.

Na utozonym przewodzie wodociggowym na 15 cm podsypce z piasku, nie nalezy zasypywac
potaczen rur do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewodu powinna zostaé
przysypana piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki stabilizujgce;j

przewdd powinna by¢ ubita po obu stronach rury.

Maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku z
rurg nie moze przekracza¢ 10% srednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospotkg o granulaciji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 30 cm,
nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robot wyprofilowac i zagesci¢é powierzchnie na catej szerokosci pasa wykopu,
do uzyskania zageszczenia zasypki.

Zasypka w pasie drogowym w cafosci musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 20 cm

warstwami, Js>0,97, a dla goérnej warstwy Js=1,0.
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736.

Montaz przewodow wodociggowych wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddéw wodociggowych z PE oraz zgodnie z instrukcjami producenta rur i

schematem uzbrojenia weztéw.

Przewody z rur PE nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Montaz
przewodow powinien odbywacé sie na dnie wykopu.

Roboty montazowe wykonywac nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury.

Roboty ziemne i montazowe przy przebudowie wodociggu nalezy wykonywacC zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami BHP.

W przypadku pojawienia sie sgczen wody gruntowej lub opadowej nalezy liczy¢ sie z

koniecznoscig powierzchniowego odwodnienia wykopu.

2.7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi przewodami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie

z robotami w pas drogowy.



W miejscach skrzyzowan wodociggu z kablami NN kabel nalezy wytgczyé spod napiecia i

zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng z PVC zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Istniejgce przewody gazowe, kanalizacyjne, oraz kable energetyczne
i telefoniczne krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczyé przez ziozenie ich

w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.
W zakresie projektu przebudowy drogi drenaz zostat zlikwidowany — brak kolizji z drenazem.

2.8. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie ze
,Szczegoétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczehAstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz. U. Nr 220
z 2003 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (o$wietlenie na okres

nocy).

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesji nad

prowadzonymi wykopami.

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzic¢

w porozumieniu z wtascicielem posesiji.

2.9. Proéby szczelnosci

Przed wigczeniem projektowanych przewodéw do istniejgcych sieci wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725.

Przewody poddawane prébie nie mogg mie¢ zamontowanego uzbrojenia.

2.10. Dezynfekcja i ptukanie wodociggu

Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ przeptukane
czystg wodg wodociggowg. Szybkos¢ ptuczacej wody w przewodzie powinna wynosié¢, co
najmniej 1,0 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Z chwilg, gdy
wyplywajgca woda z przewodu, po jego przeptukaniu bedzie tak czysta, jak woda uzyta do

ptukania, ptukanie mozna uznac¢ za zakonczone.

Projektowany wodocigg nalezy poddac¢ dezynfekcji wg PN-EN 805:2002/Ap1:2006 roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h,
po czym przeptuka¢ go czystg wodg z predkoscia = 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci
wodociggowej. Wode po ptukaniu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji po uzgodnieniu warunkéw
zrzutu z Gminnym Przedsiebiorstwem Komunalnym Eko-Raszyn Sp. z 0. 0. w Raszynie ul. Unii

Europejskiej 3.

Nastepnie poddac¢ badaniom bakteriologicznym. Wyniki tych badan muszg spetnia¢ wymagania
stawiane w ,Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. wraz z pozniejszymi
zmianami — w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby

gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy



Inspekcji Sanitarnej". Jezeli nie uzyska sie odpowiednich wynikow badan czynnos¢ dezynfekciji

nalezy powtérzyc¢.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody, projektowany wodocigg nalezy wyptuka¢ w
celu usuniecia roztworu dezynfekujgcego, a nastepnie po wyptukaniu ponownie pobra¢ wode w
celu zbadania obecnosci ptynu dezynfekujgcego, czy zawartos¢ tego pltynu jest ponizej
maksymalnych wartosci podanych w przywotanym Rozporzadzeniu. Jezeli wyniki badah wykazg

nizszg warto$¢ od maksymalnych wartosci uznaje sie sie¢ gotowg do uzytkowania.

2.11. Wytyczne wykonania robot

o Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i
pozniejszg jego inwentaryzacje.

. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie, a
przewidziane do wytgczenia z uzytkowania [ kolidujgce
z projektowanym przewodem wodociggowym zdemontowa¢ w miejscu kolizji. Prace te
wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.

. Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

o W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic inspektora nadzoru oraz dokonaé wpisu
do Dziennika Budowy.

o Cato$c¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociggowych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

o Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét jest zobowigzany do wykonania
szczegodtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

o Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do
robét kierownik robét zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych do
pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia robét w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich 0so6b zatrudnionych na budowie,
a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg
na kierowniku budowy (robét).

Materiaty i armatura uzyte do przebudowy wodociggu muszg posiadac:

e atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,



o znak CE s$wiadczacy o zgodnosci materiatlu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE Iub
(zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 3 w/w. Ustawy. Rury, ksztattki

i armatura powinny posiada¢ trwate oznaczenia zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta.

2.12. Wymagania techniczne przy realizacji wodociggu

Poszczegdlne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw wody
przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywaé na jako$¢ wody i wprowadzac

do niej skladnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktére spetniajg wymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate witasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego
Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Armatura i ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mieé wytrzymatosc
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych cisnien

i naprezen rurociggéw.

Dopuszczalne odchylenie osi przewodu
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczac¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych — 0,1 m,

a dla pozostatych przewodéw — 0,02 m.

Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujgce odchylenia
spadku) nie powinny w zadnym punkcie przewodu przekraczac :

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych — 0,05 m,

b) dla pozostatych przewodéw — +0,02 m

i nie mogg spowodowacé spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku

przewodu.

Zmiany kierunkéw przewodu

Zmiany kierunkéw przewodu wykonuje sie stosujgc tuki i trojniki w przypadkach gdy kat
odchylenia, w stopniach, przekracza:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych — wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu
(dla dtugosci rury i jej sSrednicy) podanej w PN lub w aprobatach technicznych,

b) dla pozostatych przewodoéw na potgczeniu rur (ztaczu kielichowym) — 2° kata odchylenia

(tangens kata skrzyzowania 0,035).

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek cisnienia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac przy kohcowkach, odgatezieniach, pod zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach

kierunku: dla przewodow z tworzyw sztucznych — w przypadku zastosowania ksztattek.



Normy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z p6Zniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/2001, poz. 747, z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627, z
pozniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80/2003, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115/2001, poz. 1229, z pdzniejszymi
zmianami).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121/2003
poz. 1139).

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B 10728 Studzienki wodociggowe PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania

dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

3. Kanalizacja sanitarna

3.1. Zamierzenia projektowe

Scieki sanitarne z poszczegdlnych posesji przy ul. Kolibra odprowadzane sg grawitacyjnie

istniejacym odcinkiem sieci kanalizacyjnej do kanalizacji sanitarnej w ul. Raszynskiej.

Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania w zakresie robét sanitarnych na
przebudowe w ul. Poziomkowej w miejscowosci Rybie, Gmina Raszyn z dnia 11.04.2016 r. nr
DT.7037/60/16 nalezy przedtuzyc istniejaca sie¢ kanalizacyjng DN 200 PVC w ul. Poziomkowej
do wysokosci zjazdu w ul. Kamykowg oraz do z. ew. nr. 1670/1. Projektowany odcinek KSistn. —
KS7 oraz KS3 — KS8 o dtugosci 194,5 mb. zaprojektowano z rur litych PVC w klasie S (SN8).

Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wigczenie szesciu
projektowanych przytgczy. Projektowane przytgcza do linii rozgraniczenia posesji na dz. nr ew.
1662/24 i 1862 zostang wigczone za posrednictwem studzienek kanalizacyjnych z tworzywa DN

600 mm. Wiaczenie projektowanych siegaczy do granicy dz. nr ew. 1662/23, 1863 i 1660/22



nalezy wykona¢ poprzez studzienki kanalizacyjne z tworzywa DN 600 mm, a do dz. nr ew.

1660/21 poprzez studzienke betonowg DN 1200 mm.

Przewiduje sie takze przebudowe odcinka sieci kanalizacyjne w ulicy Wczasowej od istniejgcej

studzienki KSistn.7 do istniejgcej studzienki KSistn.8.

Przewiduje sie réwniez witgczenie dwoch projektowanych przytgczy do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej w ul. Poziomkowej. Projektowane siegacze do linii rozgraniczenia posesji na dz. nr ew.
1662/2, 1662/4 zostang wtgczone za posrednictwem studzienek kanalizacyjnych z tworzywa DN
600.

Projektowane siegacze kanalizacyjne do linii rozgraniczenia posesji o srednicy DN 160 mm
wykonane bedg z rur PVC-U lite SN 8 SDR 34.

Kanalizacja spetnia¢ musi wymagania:
o Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

oprowadzeniu sciekow.

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementdéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej .

. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu

pieszego i kolowego. Zasada konstrukgciji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscig.

. Warunkdéw technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL zeszyt nr
9.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25.04.2012 r.
Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drugiej kategorii

geotechnicznej.

Obszar oddziatywania inwestycji mie$ci sie w catosci na dziatkach objetych opracowaniem.
Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona zostata w czesci graficznej opracowania.
Projektowana kanalizacja obejmuje:

e Odcinek grawitacyjny KSistn.— KS7 o dtugosci L = 169,40 m, z rur DN 200 mm PVC-U lite
SN 8 SDR 34;

o Odcinek grawitacyjny KS3 — KS6 dtugosci L = 25,10 m z rur DN 200 mm PVC-U lite SN8
SDR34;

e Odcinek przebudowanej kanalizacji grawitacyjnej KSistn.7 — Ksistn.8 o dtugosci L= 21,20
m, z rur DN 200 mm PVC-U lite SN 8 SDR 34;

e Przylgcza do linii rozgraniczenia posesji z rur DN 160 mm PVC-U lite SN 8 SDR 34 o
dtugosci 37,95 m szt. 8 - (projektowane) [ dz. nr ewid. 1662/2, 1662/24, 1662/23, 1863,
1862, 1660/22, 1662/4, 1660/21];

Trasa kanalizacji sanitarnej wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.



Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy ustali¢ i oznakowaé skrzyzowania i zblizenia
z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace
ziemne w miejscach kolizji wykonywane beda recznie pod nadzorem uzytkownikéw istniejgcego

uzbrojenia.

Rury w wykopach uktadane bedg na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem podioza

Z piasku.

3.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda:

. studzienki rewizyjne z kregdéw betowych DN 1200 mm typowe wg KB 4 - 4.12.1. przykryte

ptytami zelbetowymi DN 1940 mm z wtazem zeliwnym z pierécieniem odcigzajgcym — szt. 4;

. studzienki inspekcyjne Tegra 600 z teleskopowym adapterem do wiazéw, zelbetowym

pierscieniem odcigzajgcym oraz wtazem klasy D400 — szt. 9;

Kinety studzienek betonowych powinny byé monolityczne z zabetonowang w ukladzie

prefabrykacji bez fugowg wktadkg z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub GRP.

Powierzchnia zewnetrzna studzienek betonowych zaizolowana bedzie dwukrotng warstwg

Abizolu "R". Bezwzglednie nalezy unika¢ kontaktu abizolu z elementami rur z PVC.

Przejscia rur PCV przez elementy betonowe studzienek zaprojektowano z zastosowaniem
zintegrowanych przej$¢ szczelnych wyposazonych w uszczelke o min. grubosci 18 mm

umozliwiajgcg poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu o 5° .

W studzienkach wykona¢ nalezy spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowigcej zabezpieczenie

antyposlizgowe.

3.3. Roboty ziemne i montazowe

Rury kanalizacji sanitarnej montowane bedg w przygotowanych wykopach liniowych wasko
przestrzennych o scianach pionowych z peinym umocnieniem .

Szeroko$¢ wykopow w $Swietle ich budowy dostosowana bedzie do srednicy ukfadanych
przewodow. Wynosi¢ powinna 0,8 m + $rednica rury. Wykopy pod kanalizacje sanitarng
wykonywacé nalezy w 70% mechanicznie i w 30% recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Ukfadanie rur w wykopie przeprowadzi¢ nalezy w gruncie o podtozu odwodnionym na podtozu z
piasku nienormowanego grub. 20 cm z obsypkg ochronna.

Wykopy rozpoczynane bedg od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z

wykopu po jego dnie.

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza powinna
wynosi¢ 0,5 m.
Dodatkowa gfebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢

wykonywana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢



luzno ulozona, nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur
i kielichdw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawieraé ostrych kamieni
i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat
uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do podtoza. Obsypka musi
by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku z
rurg nie moze przekracza¢ 10% srednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospdtkg o granulaciji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 30 cm,
nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robét trzeba wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci pasa
wykopu, az do uzyskania zageszczenia zasypki.

Przewody z rur PVC-U nalezy ukfadaé przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Montaz
przewodow powinien odbywacé sie na dnie wykopu.

Wskaznik zageszczenia obsypki pod drogami powinien wnosi¢ 99% ZPPr, a poza drogami 85%.
Powyzej obsypki zasypke mozna bedzie prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego zasypujgc dowieziong pospdtkg bez korzeni i kamieni (w pasie drogi catkowita

wymiana gruntu).

W przypadku pojawienia sie sgczen wody gruntowej lub opadowej nalezy liczy¢ sie z

koniecznoscig powierzchniowego odwodnienia wykopu.

3.4. Wytyczne wykonania robot

. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy

i pOzZniejszg jego inwentaryzacje.

. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia.

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace

te wykonac¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.

. Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych
nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika

Budowy.

. Cato$¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.



. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot, jest zobowigzany do wykonania
szczegodlowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”, zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

« Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do
robét kierownik robot zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych do
pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa

i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie technicznym
urzagdzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich os6b zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne.

Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robaét).

3.5. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze
,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenhstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz. U Nr 220 z 2003 r., poz. 2181)
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (o$wietlenie na okres nocy).

Nalezy réowniez wykonaé tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesji nad

prowadzonymi wykopami.

3.6. Wymagania techniczne dla sieci kanalizacji sanitarnej

Prace ziemne.

Wykopy
Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym

wskaznik zageszczenia gruntu J$ wedtug normy BN-77/893 1-12 nie powinien by¢ nizszy od
0,95 dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,20 m.
Grunty bada¢ wediug PN-B-04481.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,

+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,

+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:



1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i odbioru.
2) BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych.
4) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢é wykonane wediug normy PN-63B-06251

a w szczegolnosci przy konstrukcji komor rewizyjnych:

5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wigkszej niz 1,00 m.

6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciggly tak, aby beton w
kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej.

7) Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia ptyty dennej ze
$ciang przy zachowaniu szczelnosci potgczenia w przerwie.

8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie drgan.

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone w
sposob nie powodujgcy pdzniejszych nieszczelnosci punktowych.

10) Powinna by¢ zapewniona wtasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania, polegajgca na
polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz
zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczng.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje
Wykonanie i odbior izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcja nr 240 ITB

a w szczegolnosci:

- izolacje powinny stanowiC ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy
budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;
1.  izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu, a ich powierzchnia powinna
by¢ gladka i bez lokalnych wybrzuszen;
2. warstwy izolacyjne powinny by¢é w sposdb cigglty i szczelny potgczone
z uszczelnieniem miejsc przejscia przewodow przez izolowang konstrukcje
Normy przywotane:
Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiory przewoddéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-10735 i
PN-92/B-10727.

Obsypka:

1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm;

2.  grubo$¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200 mm.



Probie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami rewizyjnymi.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla dtugosci odcinkéw w planie

+ 0,02 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

+ 0,01 m dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywotane:

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729 Roboty
betonowe i zelbetowe wedtug b). Izolacje wedtug c).

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,01 m dla wymiaréw konstrukcji i komory

+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie

Normy przywotane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. Warunki montazu i uwagi koncowe

Cato$c¢ robo6t nalezy wykonac¢ zgodnie:

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami;

. Montaz rurociggdw nalezy rowniez wykonac¢ z zgodnie z wytycznymi producenta rur;

. Wszystkie zamontowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atesty
i aprobaty techniczne;

. Rurociagi i urzadzenia transportujgce wode do celéw bytowo — gospodarczych winny
posiada¢ atesty higieniczne i dopuszczenia do uzytkowania w tego typu instalacjach;

. Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadac
obowigzujgce certyfikaty bezpieczenstwa lub swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz
aprobaty techniczne;

o Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pézniejszg jego inwentaryzacje;

. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia;

. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace

te wykonac¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji;



. Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

o W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do
Dziennika Budowy;

o Cato$c¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét sieci
kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

o Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot, jest zobowigzany do wykonania
szczegodtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256);

o Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do
robét kierownik robot zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych do pracy
(instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczehAstwa
i ochrony zdrowia;

. Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia robét w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich oséb zatrudnionych na budowie,

a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktorych mowa spoczywajg na

kierowniku budowy (robét).



