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Zmiana kierunku kat 168°
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istniejacy hydrant p.poz

do demontazu HPist
@ 110 PE100 SDR 11 PN 16 L=4,30m LA

potaczenie proj. wod @ 110 z wod. istn.

PVC @ 110 w ul. Wczasowej

kotnierz specjalny dla rur PVC DN 100/110
+ kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania DN 100/110

projektowany hydrant p.poz podziemny DN80

Zmiana kierunku kat 159°

z obudowa i skrzynka uliczng HPS

rura ostonowa DN 200 | =2.2m

Zmiana kierunku kat 135°

ul. Poziomkowa dz. nr 1862- proj. przytacze

3

- kolano segmentowe zgrzewane doczotowo

@ 110 PE100 SDR 11 PN 16 L=1,40m

@ trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm

+ zasuwa kotnierzowa z migkkim zamknieciem
z zeliwa sferoidalnego PN16 DN 100 (szt. 3)

rura ostonowa DN 200 L =1.1m

@ 110 PE100 SDR 11 PN 16 L=62,60m

- kolano segmentowe zgrzewane doczotowo
projektowany hydrant p.poz podziemny DN80

@ z obudowa i skrzynka uliczng,

skrzyzowanie ul. Przesmyk z ul. Turystyczng

HP1.

potaczenie proj. wod @ 110 z wod. istn.
PVC @ 110 w ul. Turystycznej

trojnik Zeliwny kotnierzowy DN100/100

mm

@

+ zasuwa kotnierzowa z migkkim zamknieciem
z zeliwa sferoidalnego PN16 DN 100 (szt. 3)

ZK4
z

- kolano segmentowe zgrzewane doczotowo

)

opaska peina kotnierzowa @ 110/50

+zasuwa kotnjerzowa DN 50
z obudowg i skrzynkg uliczng

W3

PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=8,45 m

rura ostonowa DN 100 L = 6.7 m

opaska petna kotnierzowa @ 110/50

+ zasuwa kotnierzowa DN 50

W4

z obudowa i skrzynka uliczng

@ 110 PE100 SDR 11 PN 16 L=23,90m

/

~JO /

rura ostonowa DN 200 L = 6.7 m

@ 110 PE100 SDR 11 PN 16 L=7,50m

FMAT BUDOWY WODOCIAGU W ULICY POZIOMKOW

@ 110 PE100 SDR 11 PN 16 L=8,20m

w18 opaska petna kotnierzowa @ 110/50
+ zasuwa kotnierzowa DN 50

z obudowg i skrzynka uliczng

@110 PE100 SDR 11 PN 16 L=70,05m

projektowany hydrant p.poz podziemny DN80O
HP4 - .
z obudowa i skrzynkg uliczng,

ul. Raszynska

ul. Poziomkowa dz. nr 1668
wt. do istniejacego przytacza
SDR 11 @40 mm, L=3,30 m
opaska kotnierzowa DN 40/40

rura ostonowa DN 100 L =2.9m

istniejace przytacze wod.
do demontazu

@110 PE100 SDR 11 PN 16 L=1,80m

skrzyzowanie ul. Poziomkowe;j z ul. Raszynska, | trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/200 mm

potaczenie proj. wod @ 110 PE z wod. istn.

PVC @ 225 w ul. Raszynskiej

+ zasuwa kotnierzowa z migkkim zamknieciem Q

z zeliwa sferoidalnego PN16 DN 100 (szt. 1)
+ zasuwa kotnierzowa z migkkim zamknieciem
z zeliwa sferoidalnego PN16 DN 200 (szt. 2)

HP2 (O projektowany hydrant p.poz podziemny DN80
ks pt 4 ,/ ) J = HP68 S obudowa | skrzynka uliczna Hpg
o —Tz zas$lepka koncowa DN 100 @
0110 PE100 SDR 11PN 16 L=12.10m @ 110 PE100 SDR 11 PN 16 L=26,90m + zasuwa kolryerzowa z miekkim zamknieciem
z zeliwa sferoidalnego PN16 DN 100
110 PE100SDR 11PN 16 L=220m
ul. Poziomkowa dz. nr 1660/22- proj. przylacze
PE 100 PN 16 SDR 110 40 mm, L=1,90 m trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm W
projektowany hydrant p.poz podziemny + zasuwa Kolnierzowa z miekkim zamknigciem
e HP2 - -
2110 PEI0 SOR 11PN 16 L4 30m Q DN80 z obudowa i skrzynka uliczna 2 zeliwa sferoidainego PN16 DN 100 (szt. 3)
2110 PE100 SDR 11 PN 16 L=30,10m
@ opaska petna kotnierzowa @ 110/50
* zasuwa kotnierzowa DN 50 rura osfonowa DN 100 L = 3.80 m
z obudowa i skrzynka uliczng z ul. Poziomkowa dz. nr 1662/23- proj. przylacze
PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=4,35 m
' - 2110 PE100 SDR 11 PN 16 L=4,25m )
ul. Poziomkowa dz. nr 1863- proj. przytacze 2| opaska pefna kotnierzowa @ 110/50
PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=3,60 m L + zasuwa kotnierzowa DN 50
rura osfonowa DN 100 L = 3.15m |~ ul. Poziomkowa dz. nr 1662/24- proj. przytacze z obudowg i skrzynka uliczng,
2110 PE100 SDR 11 PN 16 L=3,10m PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=4,30 m
rura ostonowa DN 100 L =3.70 m
@ opaska ‘;Z'Qj;;{‘é‘fgﬁ‘;’:wi 1[)1?/558 2110 PE100 SDR 11 PN 16 L=8,60m
z obudowg i skrzynka uliczng ] .
opaska petna kotnierzowa @ 110/50 W9
. . + zasuwa kotnierzowa DN 50
ul. Poziomkowa dz. nr 1864- proj. przytacze z obudowa i skrzynka uliczng
PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=3,90 m
rura ostonowa DN 100 L =3.10m
@110 PE100 SDR 11 PN 16 L=2825m
opaska petna kotnierzowa @ 110/50
rura ostonowa DN 100 L =3.20 m + zasuwa kohierzowa DN 50 W10
ul. Poziomkowa dz. nr 1865- proj. przytacze Z \ z obudowa i skrzynka uliczng
PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=3,80 m \ 9 110 PE100 SDR 11 PN 16 L=350m
Z| . .
. ul. Poziomkowa dz. nr 1662/11- proj. przytacze
opaska petna kotierzowa @ 110/50 \ \ =
W11 + 7asuwa Kolnierzowa DN 50 | PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=4,00 m
z obudowa i skrzynka uliczng, ‘
rura ostonowa DN 100
\ L=34m
\
\
\
\
\
\
| @ 110 PE100 SDR 11 PN 16 L=35,20m
4pa projektowany hydrant p.poz podziemny DN80 K _% “
z obudowg i skrzynkg uliczng, |
\
|
\ rura ostonowa DN 100L =4.1m
\ .
ul. Poziomkowa dz. nr 1662/8- proj. przytacze | opaska pefna kotnierzowa @ 110/50 V1
PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=4,60 m HE + zasuwa kolnierzowa DN 50
‘ z obudowa i skrzynka uliczng
NI
l
@110 PE100 SDR 11 PN 16 L=26,05m ‘
q
\
‘ rura ostonowa DN 100 L =2.9m
@opaska petna kotnierzowa @ 110/50 z ul. Poziomkowa dz. nr 1662/10- proj. przytacze
+ zasuwa kotnierzowa DN 50 \ PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=3,40 m
z obudowa i skrzynka uliczng 2110 PE100 SDR 11 PN 16 L=8,15m
ul. Poziomkowa dz. nr 1662/7- proj. przytacze Z| opaska petna kotnierzowa @ 110/5 v1a
PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=4,45m + zasuwa kotnierzowa DN 50
@ 110 PE100 SDR 11 PN 16 L=2,50m 2 obudowa I skrzynk uliczng
| rura ostonowa DN 100 L = 3.9m
@110 PE100SDR 11 PN 16 L=37,20m
I B rura ostonowa DN 100 L = 2.80m
@ opaska petna kotnierzowa @ 110/50 P L ul. Poziomkowa dz. nr 1667- proj. przytacze
+ zasuwa kotnierzowa DN 50 PE 100 PN 16 SDR 11 & 40 mm, L=3,30 m LEGENDA:
z obudowg i skrzynka uliczng
@110 PE100 SDR 11 PN 16 L=19,00m
rura ostonowa DN 100 L =4.4m
ul. Poziomkowa dz. nr 1662/4- proj. przytacze B opaska pefna kotnierzowa @ 110/50@
PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=4,70 m Z| + zasuwa kolnierzowa DN 50
z obudowa i skrzynka uliczng
@110 PE100 SDR 11 PN 16 L=1555m ‘
o T
rura ostonowa DN 100 L =4.3m i
ul. Poziomkowa dz. nr 1662/2- proj. przytacze opaska petna kotnierzowa @ 110/50 F
PE 100 PN 16 SDR 11 @ 40 mm, L=4,80 m Hp7 2| + zasuwa kotnierzowa DN 50 W1
Gp? projektowany hydrant p.poz podziemny DN80 'ﬁ i z obudowa i skrzynka uliczng =
z obudowa i skrzynka uliczng
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istniejgcy wodocigg @ 110 mm PVC z przylaczami

projektowany wodociag @ 110 mm PE wraz z przytaczmi

projektowana kanalizacja deszczowa @ 315 mm PVC
wraz z przytaczami

istniejgca kanalizacja deszczowa 2315 mm PVC
projektowana kanalizacja sanitarna @200 mm PVC
wraz z przytgczami

istniejgca kanalizacja sanitarna @200 mm PVC wraz z przytaczami

istniefgca kanalizacja sanitarna @200 mm PVC wraz z przytaczami
do przebudowy

zasuwa odcinajgca na istniejgcym przytaczu wody
Zz obudows i skrzynkg uliczng

zasuwa odcinajgca na projektowanym przytaczu wody
Z obudowg i skrzynkg uliczng

proj. hydrant ppoz podziemny DN 80 mm
proj. wpust uliczny
proj. studnia rewizyjna kan. deszczowej (Srednica wg profilu)

proj. studnia rewizyjna kan. sanitarnej (Srednica wg profilu)

do demontazu/przebudowy

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ul. Poziomkowej we wsi Rybie

Gmina Raszyn

INWESTOR

Waéjt Gminy Raszyn,
ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
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